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MHB4015 
MHB4020 
MHB4024 
MHB4029 
MHB4030 
MHB4032 
MHB4046 
MHB4049 
MHB4050 
MHB4051 
MHB4052 
MHB4053 
MHB4066 
MHB4068 
MHB4076 
MHB408I 
MHB4099 
MHB4116 
MHB4116C 
MHB4311 
MHB4503 
MHB4518 
MHB4543 
MHB4555 
MHB5085 
MHBS085A 
MHB7001 
MHB8080A 


MHB8080AC 


MHB8251,C 


MHB8255A 


MHB88255AC 


MHB8282 
MHB8283 
MHB8286 
MHB8287 
MHB8608 
MHB8708C 
MHB8804 


MHB9110 
MHB9200 
MHB9500 
MHC1I502 


MHC1504 


MZHIi5 
MZHI45 
MZHl65 
MZHI85 
MZJIIS 
MZKI05 
O0AS 
OA9 


162 
162 
162 
162 
162 
170 
162 
162 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
183 
183 
163 
163 
163 
163 
163 
192 
192 
196 
186 
187 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
190 
191 
139 
139 
140 
140 
184 
185 
172 
173 





0C26 

0C27 

0C30 

SF240 
5F245 
SF357 
5F358 
SF359 
TRI2 

TRI3 

TRIS 

TRIS 

TR23 
SU160 
SUI61 
SU167 
SU169 
SY20S 
TM410/01 
TM440 
TM510/01 
TM510/02 
TMS11 
TM520 
TM530 
TM610/01 
TM611 
TM630 
UL14D 
ULI8F 
U202D 
UCY7401N 
UCY7402N 
UCY7406N 
UCY7407N 
UCY7408N 
UCY7AI7N 
UCY7473N 
UCY7476N 
UCY7483N 
UCY7486N 
UCY74121N 
UCY74123N 
UCY74132PC 
UCY74153N 
UCY74157N 
UCY74180N 
ULI6IN 
VOAIS 
VOAI7 
VOA25 
VOA27 
VOA35 
VOA37 
VOA47 
VOB26 
VOB28 
VOB29 
VOCEL 
VOEI2 





VOCEL 
VOEM4 
VOE2I 
VGE22 
VOE23 
VOE24 
WK 16402 
WK 16403 
WK 16412 
WK 164 13 
WK 16414 
WK 16421 
WK 16422 
WK 16423 
WK 16424 
WK 164 25 
WK 165 26 
WK 16427 
WK 164 28 
WK 16429 
WK 164 30 
WK 650 36a 
WK 650 37 
WK 650 60a 
WK 650 61 
WK 650 62 
WK 650 65 
WK 650 67 
WK 650 70 
WK 650 74 
WK 650 75 
WK 650 76 
WK 65077 
BESSSN 
BE565 
*T322 
*T322A 
*T328A 
*T328* 
*T346A 
*T346* 
*T346B 
MAFI00 





MAA115 Pouzdro IO 1 
MAA1t25 
MAAt45 

« 
MAAz25 Pouzdro IO2 
MAA245 


Charakteristické hodnoty: 



























































Typ MAAT115 MAA125 MAA145 MAA225 MAA245 Měřeno při: 
Napěťový zisk Au > 50 ME: = = P dB. Us = 13V, Uz, =03V, 
f= 1khHz, RL = 470 2 
Au — 75> 70 — 84 > 78 — dB 
Au = = 75> 70 — 90 > 80 dB ř 
f= 1kHz, Re 24700- 
Au — 59 > 54 59 > 54 — — dB. Us =7V, Uzer = 17V, 
f = 1MHz, RL = 470 2 
Vstupní odpor Rr — >3 — — — ka Us =7V, Uz = 21V, 
: £ = 1kHz, Ry = 4700 
Rr — — >2 — — ka Up = 12V, Uz, = 36V, 
f= 1kHz, RL = 470 0 
Zkreslení K <10 - - - m % 
= <15 m <10 - % 
K - - <15 - < 10 % 
Šumové napětí Ux < — = = — W Upe 13V, R m 470 0, Ro = 4700 
Ux — *2<5 2<5 - — AV Us = 45V, RL = 470 0, Ro = 4700 
f= 40 Hz... 15 kHz 
Mezní hodnoty: MAAT15 MAA125 MAA145 
Nop napětí Us max. 4 7 12 V 
Špičkové napětí Usyzm max. 4 7 12 V 
Proud celkový m max. 50 mA 
Ztrátový výkon (iu < 45"C) Prur mox. 300 mw 
Tepelný odpor Renja max. 330 KW 
Teploto přechodu Ů% max. 150 C 
Teplota okolí du max. —55. +125 C 
MAA225 = MAA245 
Napájecí napětí Us mox. 7 12 v 
Špičkové napětí 1 Úznm max. 7 12 V 
Proud 12, 3 bz, 3 mox. 40 mA 
Proud 4 4 mox. 5 mA 
Proud l6 16 max. 5 mA 
Ztrátový výkon (du s 45*C) Prot max. 300 mw 
Tepelný odpor Rehja max. 300 KW 
Teplota přechodu % max. 150 C 
Teplota okolí da max. —55.... +125 se 


8 


MAA325, MAA345 
MAA435, MAA525 











LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 



































MAA325 MAA435 
MAA345 
Pouzdro 10 3 
Charakteristické údaje: Měřeno při 
MAA325 Au >70 dB 7V, Uzer = 21V, f= kHz Ro = 2kld, 
MAA345 70 © 
Au > 60 dB V, f= 1MHz, Ro 2ko 
K <10 % V, f= 1kHz, Ro — 2 kl, 
F) <8 dB „ f= 1kHz, Ro = 2 kt, 
har > 30 
Uyys sur <02 V 
Urzsa <06 V 
MAA435 harer > 40 
harez > 40 
here > 40 
Une 0,55...0,8 V 
Uy/zs <07 V 
Uzyss < 09 V K = 02 mA, 
F <8 dB Ues = 6 W ls = 100 za, Ro = 2kf2, f— 1 kHz, 
AL 30 Hz... 15 kH: 
Iharel (T1,T2,73) z1 Úer = 6V, le č 2.mA, F = 100 MHz 
MAA525 hate > 20 Uca = 6V, Ir = 2 mA (TL, Tz, Ts) 
Une 05<075<08 V Uca = 6V, lg = 200 4A (Tr, Iz, k) 
Uces < V Ic = 8 mA, Is = 04 mA (4, T2, T3) 
Lhzrel ěl Ucr = 6V, Ir = 2 mA, f = 100 MHz, (Ti, T2, T5) 
(m 510 dB Us = 6V, la = 100 uA, Ro = 2kf, f= 1 kHz 
Af= 30 Hr... 13 kHz 


———— 


Prvního tranzistoru 


Mezní hodnoty: 


1) Třetího tranzistoru 


en ——————————————— 1 < 


MAA325 MAA345 


Us mox 7 12 V 
Usys max 7 7 v 
Uz max 7 2 V 
Uz max. 20 V 
U;y5 max. 7 V 
Usa max, 6 V 
Usvem max. 6 V 

1 max. 40 mA 
k max. 40 mA 
6 max. 20 mA 
k mox. 20 mA 
M“ max. 10 mA 
4 max. 5 mA 
6 max. 10 mA 
Pror max. 300 mW 
»% max. 150 *C 
% max. —55...+125 C 


-55... +125 


<<<<<<<< 


MAA525 

(T1, T2, T3) 

Ucro max 7 V 
Urno mox. 5 V 
le (T3) max. 40 mA 
(72) max. 2 mA 
Ie(T1) max. 10 mA 
Pro? max. 300 mw 
% mox 150 © 
du max. —55...+125 "C 
3) da s45*C 





Pouzdro IO 3 


Typ MBA225 — MBA245 



























Charakteristické údaje: Au > 60 > 60 dB Us = 7V, Uzej = 1V,f = 1 kHz, R = 470 0 
Au > 50 > 50 dB Us = 7V. Uzej = 1V,f = 1 MHz, RL — 470 0 
Aua <5 <5 dB Us =7V, f= 1 kHz, Rr = 4700 
R >3 >3 ka Us =7 V, f= 1 kHz, Rr = 470 © 
K <15 < 15 % Us = 7V,Uzer = 21V, f = 1 kHz, RL = 470 0 
Uw(U2: Au) <5 <5 av Us = 45V, Rr = 470 0, f= 40 Hz „15 kHz 
3,60 <6 <6 V 
Usys0 <6 <6 V 
MBA225 MBA245 
Mezní hodnoty: Us max. 7 12 
U2/0 max. 7 12 
U4/50 max. 7 12 
1 max. 50 
P(da« 45"C) max. 300 
4 max. 150 
Rehja max. 330 
0% max. —55... +125 
© LINEÁRNÍ INTEGROVANÝ OBVOD MBA125, MBA145 
Mo DIFERENČNÍ ZESILOVAČE ; : 
Typ MBA125  MBA145 Měřeno při 
Charakteristické údaje: | Rozdílový napěťový zisk Aut >50 
Výstupní rozkmit Uow 35 V 
Vstupní napěťová nesymetrie Ur <4 mv 
Vstupní proudová nesymetrie bo <2 KA 
Vstupní klidový proud s <50 KA 
Cinitel potlačení součtového Us= £7V 
signálu CMR >60 dB 
Vstupní odpor Rr 25>1 ka 
Výstupní odpor Ro 23<4 k 
Šířka pásma BW 0,001...5000. kHz 
MBA125 — MBA145 
Mezní hodnoty: Ua max. +7 12 V 
Uro max. +4 +4 V 
U max. 7 12 V 
Uz max. 7 12 V 
Uays max. 7 12 hd 
Is max. 20 mA 
Pror max. 300 mw 
Ů max. 150 s€ 
M% max. —55... +125 © 
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A202D 0 ZÁZNAMOVÝ A SNÍMACÍ ZESILOVAČ, PŘEDZESILOVAČ 
PRO POUŽITÍ V MAGNETOFONECH 


BIPOLÁRNÍ ZÁZNAMOVÝ ZESILOVAČ S AUTOMATICKÝM 
ŘÍZENÍM VYBUZENÍ, MIKROFONNÍM PŘEDZESILOVAČEM 
A SNÍMACÍM ZESILOVAČEM PRO POUŽITÍ 

V MAGNETOFONECH PRO SPOTŘEBNÍ ÚČELY 


Mezní hodnoty: 


Us min.—mox. 5...12 v 
m min.—max. -25... +70 * 
da (Un =9V) | min.-max. -25... +100 < 


Zapojení vývodů: (pohled shora) 


1. Vstup předzesilovače VV 

2. Emitor vstupního tranzistoru předzesilovače VV 

3. NF zemnicí bod předzesilovače VY 

4. Výstup předzesilovače VY 

5. Zemnění předzesilovače VV a automatického řízení vybuzení AA 

6. Výstup automatického řízení vybuzení AA 

7 vstup záznamového zesilovače AV 

8. Neinvertující vstup záznamového zesilovače AV 

9. Výstup záznamového zesilovače AV 

0. Zemnění zóznamového zesilovače AV a automatického řízení 
vybuzení AA 

1. Vývod integračního kondenzátoru 

12. Vývod časového obvodu RC 

13. Vstup automatického řízení vybuzení AA 

14, Vstup automatického řízení vybuzení AA 

15. Napójecí napětí záznamového zesilovače AV a automotického 

řízení vybuzení AA 
16. Nopájecí nopětí předzesilovače VV 


. Invert 









Pouzdro IO 14/1 























Je 

















50 3 n ze 








795 


| 
ra LEPE 
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u U bl 











Charakteristické údaje: Us = 9V, da = +25*C 
nom. min.—mox. 

Příkon proudu předzesilovače 

Ur = OV, Sz sepnut 6 59 s8 mA 
Příkon proudu záznamového zesilovače 

a automatické regulace vybuzení 

Urs = 0 V, S3 sepnut us 10,7 s16 mA 
Napěťové zesílení předzesilovače 

Ur; = 0,5 mV, f = 1 kHz, S2 otevřen Au 68,9 263 dB 
Napěťové zesilení záznamového zesilovače 

Us = 0,22 mV, f = 1 kHz, S3 otevřen, S; sepnut Au 70,3 266 dB 
Zkreslení předzesilovače 

Uzi = 1,25 mV, f = 1 kHz, Sz sepnut k 0,32 s12 % 
Zkreslení zóznomového zesilovače s automatickým 

řízením vybuzení 

Us = 100 mV, f = 1 kHz, S sepnut, S; otevřen k 0,44 s12 % 
Poměr výstupních napětí záznamového zesilovače Uos(1 v) 

Ur = 1V;0,1 V; f = 1 kHz, S; otevřen, S3 sepnut Ucs 01 7] 15...3 dB 

090 


ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY 
OBVOD PRO NF STEREOSYSTÉMY 


INTEGROVANÝ OBVOD PRO NF STEREOFONNÍ SYSTÉMY 
SDRUŽUJE STEJNOSMÉRNÉ NAPĚŤOVÉ ŘÍZENÍ HLASITOSTI 

A NASTAVENÍ ROVNOVÁHY KANÁLU. SPOLU S PŘÍSLUŠNÝMI 
SOUČÁSTKAMI RC MŮŽE SE MIMOTO S OBVODEM 
KONSTRUOVAT ZAPOJENÍ PRO FYZIOLOGICKÉ OVLIVŇOVÁNÍ 
HLASITOSTI. 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max 
Uz 18 V 
U 12 V 
Us 12 V 
U 3 . V 
Ru 47 ka 
da —25 +70 © 
dstg —40 +125 < 


Pouzdro: 1O—14/1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 259C —5 K, Us = 15V 


Celkový příkon 
= Us =6V 


Vstupní proud — vývody 11 a 14 
Vstupní impedance bez vnějších součástek 


Zkreslení 
Ur = Uo = 1V, f= 1 kHz, S; otevřen 


Rovnováha 
U; = 100 mV, Uz3 = 9 V, S; otevřen, f = 1 kHz 


Útlum v celém obvodu 
Ur= Uz 51V, f= 1 kHz 


Útlum přeslechu v rovnovážném stavu 
Ur = Uo = 1V, f= 12,5 kHz, 51 otevřen 


hara cizích napětí v rovnovážném stavu 
00 mV, Uo = 50 mV, S; otevřen, f = 1 kHz 


a v rovnovážném stovu 
Ur = 100 mV, Us; = 9 V, Sr otevřen, f= 1 kHz 


Pokles zesílení 
f= 20Hz 
f= 20kHz 


Odchylka souběhu 
rovnováha při Au = 0 dB 
£= 1 kHz, 51 otevřen 
U = Uz=1V A = 
Un = Uz = 1V, Us 


Rozsoh nastavení rovnováhy 
U; = 100 mV, Au = 0dB, f = 1 kHz, S, otevřen 
Uz=9V 


Uz = 12V 














<5 


Rozsah řídicího napětí 








Řídicí proudy 
Uz 8V 
Us = 8V 


Kmitočtový rozsah 
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A273D 

P 6 5 
l . 1 
pe 
TEZ 
| TELE 
i 
-ts p= - oů 


1, 2 — vstupy fyziologické opravy hlasitosti vpravo 
— výstup fyziologické hlasitosti vpravo 
— vývod pro připojení odporu pro zapnutí fyziologické 


FW: 
88 


A Auoi 
A Avoz 
A Avoi 
A Avoz 


Ui2, Ur 


Viz 
M3 


f 


opravy hlositosti 


5. — výstup fyziologické opravy hlasitosti vlevo 
6, 7 — vstupy fyziologické opravy hlasitosti vlevo 
s 


— napájecí napětí 





látoru 





— vstup regulátoru 
— zemnicí bod 


gulátoru rovnováhy hlasitosti vlevo 
bod nízkého kmitočtu 


rovnováhy hlasitosti vlevo 


ho napětí rovnováhy 
jicího napětí hlasitosti 


rovnováhy hlasitosti vpravo 


— výstup regulátoru rovnováhy hlasitosti vpravo 


min,-max. 
540 


Hz 


i 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
i 
i 
J 


A274D : ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
OBVOD PRO NF STEREOSYSTÉMY 





INTEGROVANÝ OBVOD PRO NF STEREOFONNÍ SYSTÉMY 
SDRUŽUJE STEJNOSMĚRNÉ NAPĚŤOVÉ ŘÍZENÍ VÝŠEK 
A HLOUBEK. 








MEZNÍ HODNOTY: 


























min, max 
Us 18 V 
U 12 V 
Uz 12 v 
Rr 47 ka 
da 25 +70 © 
dg —10 +125 "C 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


4, 2 — vstupy regulátoru hloubek vpravo 

3. — výstup regulátoru hloubek vpravo 

4. — vstup řídicího napětí regulátoru hloubek 
3. — výstup regulátoru hloubek vlevo 

6. 7 — vstupy regulátoru hloubek vlevo 

8 — napájecí nopětí 

9, 10 — vstupy regulátoru výšek vlevo 











n — výstup regulátoru výšek vlevo 
12 — vstup řídicího napětí regulótoru výšek 
13 — výstup regulátoru výšek vpravo 
14, 15 — vstupy regulátoru výšek vpravo 
16 — zemnicí bod 
Pouzdro: 10—14/1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25*C —5 K, Us = 15V 
nom. min.-max. 
Celkový příkon 
Us = Uz = 6V ls 26,5 540 mA 
Vstupní proudy Il 05 s2 nA 
16, Iz 0,5 s2 nA 
Io, Ho 05 s2 KA 
Ia, lis 05 s2 nA 
Zkreslení 
Ur = Uo = 1V f= 1 kHz k 0,06 <02 % 
Přeslech 
Ur = Uo = 1V, f= 1 kHz Op 67 z 56 dB 
Odstup cizího napětí 
Uz = 100.mV, Uo = 50 mV, Au = 0dB, f= 1 kHz aw 60 z 565 dB 
Zesílení maximální 
U; = 100mV, U4 = Uz = 10V, f= 1 kHz Au 18 215 dB 
Zeslabení maximální 
Ur = 100 mV, Uz = Uz = 1V, f= 1 kHz Au 95 215 dB 
Odchylka souběhu regulátoru výšek a hloubek (odděleně) 
Ur = Urz = 100 mV, Au = 0 dB, f= 1 kHz, 
pro vyvažovaný kanál 
výšky 03 dB 
hloubky 005 dB 
Zesílení při lineárním průběhu kmitočtu Au 0 dB 
Zesílení maximální při max. zvednutí výšek a hloubek Aut S15 dB 
Zeslobení maximální při max. poklesu výšek a hloubek —Aurt s—15 dB 
wee== 


ŘÍZENÝ MF ZESILOVAČ OBRAZU 5 : 
PRO ČERNOBILÉ A BAREVNĚ TV PŘIJÍMAČE 





INTEGROVANÝ MF ZESILOVAČ OBRAZU 
PRO ČERNOBÍLÉ A BAREVNÉ TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE 


OBVOD SDRUŽUJE 


— ŘÍZENÝ MF ZESILOVAČ Uart2V Up Un 
— DEMODULÁTOR ŘÍZENÝ NOSNOU OBRAZU 
— OBRAZOVÝ ZESILOVAČ 


Mezní hodnoty: 




















Ua max. 15 v 
ba mox. 50 mA 
U) max. 15 v 
his max. 5 mA 
zr max. 5 mA 
NITE) max. 30 mA 
zn 9) max. 30 mA 
U min.—mox. -1.43 v 
-Uz m min.—mox. 15...5 v 
Prot 700 mw 
7 125 sc Doporučené provozní zapojení 
da -10 +55 "© 
DU; -00V Uz- 0V 
Rtst» 
Pouzdro IO 14/1 
————————————— 
Charakteristické údaje: Ue = 12V, da = +25"C 
nom. min.—max. 
Příkon proudu ?) 
Un = 55V E 2 s25 mA 
Stabilizované napěti ?) 
4 = 40 mA Uu 6 56.4 V 
Stejnosměrné napěti na obrazových výstupech ') ?) 
U. =0Vv Un 55 248 V 
Um =55V Un 54 70 V 
Změna výstupního napětí Uz; 
AUs = +10% 105 my 


Dynamické hodnoty: 





5,5 V, far = 38,9 MHz, fm = 15 kHz, 
mgr = 0,82 9, U16/1 87 = 20 mV 


Stejnosměrná úroveň synchronizace 





mr =0 Ur min 2 18...22 v 
Regulační proud kanálového voliče pro nasazení 

regulace 10 dB *) 5 z3 mA 
Regulační rozsah ?) *) AUmr 250 dB 
Výstupní amplituda BAS Ur mym 32 26...42 v 
Vstupní napětí minimální 

Urm/m = 26V U671 min. 190 s350 TM 


Šířka obrazového pásma 
Un = 55 V, Úz6/1 (38,9 MHz) = 01V, 


Ursyí (37,4... 531,9 MHz) = 5 mv Bvidro 76 27 dB 
Účinnost automatické regulace 
Amr = 50 dB) 9) 9 m z2 dB 


1) Vztažná hodnota pro polaritu signálu je úroveň černé. 

2) Nastoveno potenciometrem 5 kf? na vývodu 10 na hodnotu + 0,1 W. 

3) Regulátorem no vývodu 10 se nastoví tak, že při U; = 20 mV je U;y — 33 W. 

9 4Amp = Upe: Urrají Uran) při Uz = V, Uz ez). Při U min 

5) Po nostovení z 0 < I5 < 0,1 mA při Us = Ug a U; = 0 V pomocí R3g o následujícím nastovení vztažné hodnoty bodu nasazení proudu kanálového 
voliče pomocí R; při U; = 6,3 mV. 

9 R 7 Ur Urmin. + MAM) : Uz (U min.) 
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INTEGROVANÝ AM-FM MF ZESILOVAČ 
PRO ROZHLASOVÉ PŘIJÍMAČE S NAPÁJENÍM 
Z BATERIÍ A SÍTĚ 


Mezní hodnoty: 











Us max. n V 
Uzyr min.—mox, —4... +05 v 
Usyr min,—max. -0,5... +4 V 

k max 2 mA 
k min. 2 mA 
M3 max. 3 mA 
Renja mox. 120 KW 
da min.—max. -10... +70 "e 
dsrg min,max. —40... +125 *© 














1) Vývody 06 a 07 se smějí v případě potřeby novzójem spojit nejvýše 
no dobu 3 s. 




















Vnitřní zapojení 


Pouzdro IO 13/1 








Charakteristické údaje: Ur = 00V, Wu = +25C 
Statické hodnoty: min. min.—max. 
Proud báze tranzistoru T6 

Us = 9 V, Usyr = -110 mV -ls 23 530 KA 
Proud kolektoru tranzistoru T3 

Us=9V k 20 mA 
Celkový příkon proudu 

Us =9V Ice 64 s9 mA 
Stabilizované napětí 

Us=9V Uru 29 V 
Dynamické hodnoty: AM provoz, f = 455 kHz, fm = 1 kHz, m = 08 
Přenosový zisk 

UR = OV, Uz = 104V, Us =9V Ap 265 dB 
Napěťové zesílení 

Us =9V.U:=54V Au 96 dB 
Regulační rozsah : 

Us =9V ARu 70 dB 
Napětí pro nasození regulace 

Us=9V Une 73 PN 
Zkreslení 

Us = 9V,Uz = 15 my k 72 s10 % 
Dynamické hodnoty: FM provoz, f = 10,7 MHz, fm = 1 kHz, Af = 75 kHz 
Přenosový zisk 

Us = 9V,UĎ = 30 4V, UR = 00V Ap 262 dB 

Up = 9V, U, = 25V Ap 65 dB 
Napěťové zesílení 

Us = 9 V, Ur = 50 4V Au 88 dB 
NF výstupní napětí 

Us = 9 VU, = 50 mv Uwr 820 my 
Potlačení AM 

Us. =9WVm=03 am 55 dB 
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FM - MF ZESILOVAČ, DEMODULÁTOR A220D 
PRO MF ZESILOVAČE ZVUKU 


INTEGROVANÝ FM MF ZESILOVAČ A DEMODULÁTOR 
PRO ZVUKOVÉ MF ZESILOVAČE V TV A ROZHLASOVÝCH 
PŘIJIMAČÍCH S PÁSMEM VKV 


OBVOD SDRUŽUJE: 


— SYMETRICKÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ZESILOVAČ 

— SYMETRICKÝ KOINCIDENČNÍ OBVOD K DEMODULACI 

— TRANZISTOR N-P-N 

— ZENEROVU DIODU 12 V 

— DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI S LOGARITMICKOU 
REGULAČNÍ CHARAKTERISTIKOU (VÝVOD 05) 


Mezní hodnoty: 











| 
Us max. 18 V 
Us max. 4 v u 
U max. 1 v 
73 max. 15 mA 
59 max. 5 mA 
19 max. 2 mA 
Rr3/14 max. 1 ka a 
Prot 
da = +25*C max. 400 mw 
Ba = +25"C.ts1 ÚKA eu z Doporučené zapojení FM — MF zesilovače s demodulátorem 
Renie max. 120 KW 
Ů% max. 125 s 
da min.-mox. -10... +70 "© 
dasa min,—mox. =40... +125 < 


1) Proud kolektoru T44 
2 Proud bóze T44 


Pouzdro IO 13/1 











Charakteristické údaje: Us = 12V, da = +259C 
nom. min.-max. 
IBo 16.6 520 mA 

Stejnosměrné napětí na nf výstupu 

Ur=0v Us 80 V 
Výstupní odpor Rá/rr 29 ka 
Zenerovo napětí 

M2 = 5 mA Uz 17 V 
Proudové zesílení přídavného tranzistoru 

Ur = 5V, la = 40 uA har 170 
Průrazné napětí přídavného tranzistoru 

I3 = 500 4A UsRrcko, = Us/í 23 213 M 
Dynamické hodnoty: da = 257C, Us = 12V, Af = 450 kHz, fm — 1 kHz, 

Go = 2 při f = 65 MHz 

NF výstupní napětí 

U; = 1 mV, f = 65 MHz Uwr 470 2300 mv 

Ur = 1 mV, f = 6,5 MHz, da = 15...55*C Ur 2250 my 
Vstupní napětí pro nasazení omezování 

f= 65MHz Ur 32 5120 KA 

£ = 65 MHz, da = 15...55C Urr 5150 KA 
Potlačení AM 

Ur = 1 mV, f = 65 MHz OAm 56 246 dB 
Zkreslení 

U; = 10 mV, f = 65 MHz k “ s2 % 
Doba doběhu nf regulace ) 

Ur = 1mV, f = 65 MHz AUyr 60...79 dB 


9 AUyr = 20 lg Uyr max. (Rs = 5 kA) : Uypomin. (Rs — 0 9) 
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A225D ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
FM - MF ZESILOVAČ, DEMODULÁTOR 


INTEGROVANÝ FM — MF ZESILOVAČ, DEMODULÁTOR 

JE VHODNÝ PŘEDEVŠÍM PRO POUŽITÍ V MF ZESILOVAČÍCH 
ROZHLASOVÝCH PŘIJÍMAČŮ. OBVOD MÁ VYVEDEN 

VÝVOD PRO MĚŘIČ AMPLITUDY, VOLITELNÉ KLADNÉ 

A ZÁPORNÉ SPÍNACÍ NAPĚTÍ MONO-STEREO, VÝSTUP AFC 
(DVOJČINNÝ PROUDOVÝ VÝSTUP) S ODPOJOVACI 
AUTOMATIKOU, POMOCÍ VELKÉHO ROZSAHU VSTUPNÍ 
ÚROVNĚ NASTAVITELNÁ ŠUMOVÁ ÚROVEŇ, KTERÁ MIMOTO 
REAGUJE NA ROZLADĚNÍ. 































































































MEZNÍ HODNOTY: 





min max. 
Us 49 18 v FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
I 3 mA 1. — zemnicí bod 
s 1 mA 2 | — vstup senzoru pro odpojení AFC 
da —25 +70 oC 3. — odpojovocí časová konstanta AFC 
4. — kondenzátor pásmové propustě pro odpojení nf 


v závislosti na rozladění 


5. — výstup AFC 

6 | — kondenzátor pásmové propustě pro potlačení 
odpojovacího při rozladění a příliš malé síle pole 

7 — výstup nf 

8, 1 — výstup omezovacího zesilovače 


9, 10 — obvod fázového posuvu 
12 opájecí napětí Ug 
13 up pro odpojení v závislosti na síle pole 





14 — vývod pro měřící přístroj a spínací napětí stereo 
(kladné) 
15 — napětí pro nastavení šumové úrovně a spínacího 


napětí stereo 
16, 17 — zpětné vedení pracovního bodu mf zesilovače 
18 — vstup mf 


Pouzdro: 1O—18/1 





CHARAKTERISTICÉ ÚDAJE: da = +25"C —5K, Us = 12V 


Celkový příkon v klidu 
Iu = 0mA I20 s15 mA 
Dynamické hodnoty: 
£= 10,7 MHz, Af = +75 kHz, fm = 1 kHz, Go = 35, 
Ckr = 470 pF, larc = 0 42, Ca = 22 nF 


NE výstupní napětí 


Ur = 10mV Uxr z 300 mv 
Potlačení AM 

Ur = 10 mV, mod = 03 am 63 2 48 dB 
Vstupní napětí pro nasazení potlačování *) Urr =50 AN 
Napětí pro indikaci síly pole 

Ur = 100 mv Uw 216 v 

Ur = 164V Us 5200 mv 
Napětí pro nastavení úrovně potlačení šumu 

Ur = 16 4 Us 222 v 

U; = 10mv Uss 5 700 mv 
Napětí pro vypnutí AFC 

f2 = 1kHz)) Uz 520 my 
Zkreslení 

Ur = 10mV k 15 % 


9 Při nižším napětí se nezaručuje funkce obvodu. 

?) lac je proud, který teče ven z vývodu 5 (nebo do něj). 

2) Vstupní napětí pro nasazení omezování platí napětí Uj, při němž výstupní napětí Uyp 3 dB je menší než při U; = 10 mV (Ujr = U prahové). 
9 Uz se určuje pro připojení proměnného nf napětí Uz s kmitočtem f2 na vývod 2. Uz se měří po přechodu z 0 do bodu lrc — 0. 
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PEN HODNOTY: CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 








ee méně V ee = 6W Use = —6V | Uno 14 <5 mv 
He ak: F 1 kHz o 12 <10 KA 
U; max. vy i 12 210 A 
R pop kk Us. U) 26 15...32 
ra plán; ká Pro: 25...60 mw 
ha pm = Aua 32 > 28 dB 
Dna a A: Aua) 37 >33 dB 
vstup Uo mm 64 > 8 
?) Symetrický vstup : p É "3 dB) 650 2000, ez 
KA dosl pov] Z 195 > 70 ka 
3. zovictí valo. Zo 8 55...10,5 ka 
3, Symetrický výstup Z až S ko 





Pouzdro: 10-8 





LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY MA3005 
VF ZESILOVAČ 0 AŽ 120 MHz MA3006 





MEZNÍ HODNOTY: 
y CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uce = 6 V, Urzs = —6 V 














Uce max. +12 V 
Usr max. 2 V Uro 26 mV MA3005 
V) max. +35 A Uro 0,8 
U max. —25... +35 V ro 
Prot max. 300 mw bo 
da max. —55... +125 se ho. i 1“ 
da mox. —65... +155 C ho l 05 
Režim A: Vývody 4 o 5 nespojené s vývodem 8 ho, bn 30 
B: Vývod 4 spojen s vývodem 8 ho, biz 16 
©: Vývod 3 spojen s vývodem 8 Ice, lez mA režim A, da = +25*C 
D: Vývody 4 a 5 spojené s vývodem 8 lec, leg mA režim A, du = —55*C 
ro, Ice, leg mA režim A, da = +125*C 
cký vstuj 
9 Pooktardnon $ Apk dB (f= 100 MHz) režim D 
3) Mezní hodnoty jednotlivých elektrod Jsou Apa 16 dB (f = 100 MHz) režim D 
podrobně specifikovány v konstrukčním Fa 8 dB (f = 100 MHz) režim D 
katalogu lineárních integrovaných obvodů. AGC dB. (f = 1,75 MHz) režim D 
Vývod 8 je vodivě spojen s pouzdrem. f MHz 
Pouzdro: 1O-9 
ERT S EO EE Ee = 
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MAA661 © MEZIFREKVENČNÍ FM ZESILOVAČ 
DETEKTOR, NF PŘEDZESILOVAČ 


























9 Pohled shora Mezní hodnoty: 
+Uce Uce max. +15 V 
ku B Us/6 max. +4 V 
1234567 T16, Rs Ry Pror max. 600 mw 
TR da max. 0... +70 sc 
2 - 
emco ta 1 Bag max. 55... +155 < 
T25 
TŽ | “ 
Ň | (P Re Rx Záporné napětí se nesmí přivést na obvod. 
601 » T T T22 T 
T | 
R) (Re [ejje| [elle rou 
; TS l 


Pouzdro IO 13 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: du = 25"C, Uce = +12V 





























Statické údoje: nom. min. — max 
Celkový provozní proud Ice 13 8... 18 mA 
Napětí na vývodu 2, vstup detektoru Uz 37 V 
Napětí na vývodu 6, vstup zesilovače U 1,45 v 
Napětí na vývodu 4, výstup zesilovače, 
vysoká úroveň U 15 v 
Napětí na vývodu 8, výstup zesilovače, 
nízká úroveň Us 0,145 v 
Napětí na vývodu 14, výstup nf Ur ar 7,00 v 
Dynamické údaje: MF zesilovač, £ = 6,5 MHz 
Napěťový zisk zesilovače 
(Uz = 100 AV) Au 60 dB 
Vstupní napětí pro omezování zesilovače 
(4f = +50 kHz, fmod = 1 kHz) Uom 70 < 350 P 
Výstupní nízkofrekvenční napětí detektoru 
(U; = 10mV, Af = +50 kHz, fmou = 1 kHz) Uo ar 1000 > 500 mv 
Potlačení amplitudové modulace 
(Ur = 10 mV, Af = +50 kHz, fmod = 1 kHz, 
modul. 30%) AMR 50 > 40 dB 
Zkreslení výstupního nf signálu 
(Uz = 10 mV, Af = +25 kHz, fmoa = 1 kHz) K 1 % 
Zatěžovací impedance Rz >2 ka 
Vstupní odpor zesilovače Rr 35 ka 
Vstupní odpor detektoru (vývod 12) Rr2 70 ka 
Výstupní odpor zesilovače (vývod 8) Ros 60 a 
Výstupní odpor detektoru (vývod 14) Ro 14 100 a 
Rs 33k 
T + 
MAA550 
UB-200V | K | Upu=31.35V 
a 19 = 
k 
MAAS550 , MONOLITICKÝ STABILIZÁTOR NAPĚTÍ 33 V 
Typ Up P/N AUp/ při Ipyx Mezní hodnoty 
py V n Pouzdro 
v a mv mA mA *€ on 
MAA550 31...35 12<25 —125... +62 5 15 150 0 047500 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY MCA770A - 
MF ZESILOVAČ - OMEZOVAČ 


BIPOLÁRNÍ ZESILOVAČ - OMEZOVAČ S BALANČNÍM 
DETEKTOREM FM A NF ZESILOVAČEM, URČENÝ PRO PRÁCI 


V KMITOČTOVÉM ROZSAHU 100 AŽ 500 kHz S ÚZKOPÁSMOVOU 
MODULACÍ FM. 


MEZNÍ HODNOTY: 





min, max. 
Uce 15 V 

da —I0 +70 * 
dg —55 +125 < 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


01 — vstup signálu 
02 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(0.68 uF) 
03 — nezapojený vývod 
04 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(0,68 uF) 
95 — záporný pól napájecího napětí (L) 
06, 07, 08, 09 — vývod pro připojení obvodu RLC 
10 — výstup detektoru 
11 — vývod pro připojení zpětné vozby 
12 — vývod pro nastavení pracovního bodu 
a vstup zesilovače NF 
13— výstup nízkofrekvenčního zesilovače 
14 — kladný pól napájecího napětí (+Ucc) 
16 — záporný pěl napájecího napětí (|) 











Uo = (Rr + R2) /Rz. Uz 
POUZDRO: 1O0—14 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da 259C, Uce = 75V, fr = 100 kHz 











Základní údaje: nom. 
Spotřeba proudu lec 400 MA 
Vstupní napětí pro omezení 
—3 db, (m = 1kHz, Af= +3,5kHz U 30 5120 P 
Potlačení AM 
signól FM: Af = +3,5 kHz, fm = 70 Hz, Rr = 100 k2 
signál AM: m = 0,3; fm = 1 kHz 
Ur = 300 4V « 40 dB 
U; i mv «2 50 dB 
U, = 10 mv a 60 dB 
Výstupní napětí nízkofrekvenční 
dě A) 
= 10 mV, fm = 1 kHz, Af = +3,5kHz, RL = 100k0 Uo 90 250 my 
ím bodě B) 
Ur = 10 mV, fm = 1 kHz, Af = 43,5 kHz, Rz = 100k2 k 2 s3 % 
Napěťový zisk !) 
f= 1kHz RL= © Au 600 = 300 
Informativní údaje: 
Vstupní impedance (žil 10 ka 
Vstupní proud (vývod 11, 12) line Iz 0.27 KA 
Proud proudového zdroje koncového stupně lec 56 MA 
Ztrátový výkon P 34 mw 
Vliv teploty na výstupní napětí AUo 6,6 dB/100K 


9 Platí pro nízkofrekvenční zesilovač s otevřenou zpětnovazební smyčkou. 
Není-li nf zesilovač využíván, musí se vývod 12 spojit s vývodem 15 (+Ugc). 
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MDA4281V ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
KVAZIPARALELNÍ ZVUKOVÁ MEZIFREKVENCE 


MONOLITICKÝ OBVOD PLNÍ FUNKCI KVAZIPARALELNÍ 
ZVUKOVÉ MEZIFREKVENCE KMITOČTOVÉ MODULOVANÉHO 
SIGNÁLU V TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH, 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 
Uce 15 V 
Uce (t s 1 min) 16,5 V 
da 0 +60 se 
dstg —40 +125 "© 






































































































Zapojení vývodů (pohled shoro) 
01. — zemnicí bod (1) 
02 | — řízení MF zesilovače AM 
03,04 — demodulátor AM 
05 — napájecí napětí klodné +Uce 
06. — první výstup nosné zvuku 
07 — druhý výstup nosné zvuku 
08 — blokování MF zesilovače FM a přepínání nf zesilovače 
09 — záporné zpětná vozbo MF zesilovače FM 
10. — vstup MF zosilovače FM signálu 
11 — nf výstup pro nf zesilovače 
12, 13— NC nezapojený vývod 
14 — vstup/výstup pro videorekordér (VCR) 
15, 16— výstup MF zesilovače FM (emitorový sledovač) 
17, 18— vstup demodulátoru FM signálu 
19 — připojení kondenzátoru deemfóze 
20 | — NC nezapojený vývod 
21 | — záporná zpětná vozba MF zesilovače AM 
POUZDRO: 10—15 22,23 — vstup MF zesilovače AM signálu 
24 — záporná zpětná vazba MF zesilovače AM 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uce = 12V, da = 25*C 
Základní hodnoty: nom. min,-max. 
Odběr proudu ze zdroje 
I; = 0 mA, bez signálu lec s80 mA 
Rozsah regulace zisku AM 
fp = 35 MHz ARZ 55 dB 
Část FM: 
Vstupní napětí pro omezení 
fr = 6,5 MHz, fmoa = 1 kHz, Af = 30 kHz Urom 60 s80 PÁ 
Výstupní napětí nf 
1 = 65 MHz, fmod = 1 kHz, Af = 12,5 kHz, U; = 10 mV Uoný14 600 mv 
Uonfi1 z 260 my 
Potlačení AM: 
Ur19,11 = 1 mV, Af = 12,5 kHz, mod = 309%, 
fr = 65 MHz, fmoa = 1 kHz AMR 42 dB 
Zesílení nf v případě přehrávání VCR Uran 0,5 bi 
Přeslech 
U CTia/i1 250 dB 
Ur = 1 MV, Uraej CT z60 dB 
Informativní hodnoty: 
Část AM: 
Napětí ARZ Uz 0...5 v 
Vstupní odpor R3/4 10 ko 
Vstupní impedance pro 
maximální zisk Zo2/23 1.8/2 ka/pF 
minimální zisk Z22/23 19/2 ka/pF 
Výstupní odpor — vývod 06 Ros 500 a 
vývod 07 Roz 50 2 
Část FM: 
Vstupní impedance Zoj10 800 a 
Odstup signál — šum 
Unozi = 10 mV as/w 85 dB 
Vstupní odpor demodulátoru Rr17/18 54 ka 
Vstupní odpor pro 
VČR záznam Rri4 500 a 
VCR přehrávání Ria 210 ka 
Odpor pro deemfázi 19 10 ko 
Celkové zkreslení — výstup VCR THD 1 % 


DOTA ZB Z Z S ESTATE TIL LETE 
21 








ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY — 
ZVUKOVÝ MF ZESILOVAČ - DEMODULÁTOR 





MF ZESILOVAČ A DEMODULÁTOR PRO MF ZESILOVAČE ZVUKU 


V TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH. SDRUŽUJE: SYMETRICKÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ 
ZESILOVAČ, SYMETRICKÝ KOINCIDENČNÍ DEMODULÁTOR, 


NF PŘEDZESILOVAČ, VNITŘNÍ STABILIZÁTOR. OBVOD DOVOLUJE 
PŘIPOJENÍ VIDEOREKORDERU A MAGNETOFONU. 


MEZNÍ HODNOTY: 





min max. 
Uce 10 18 V 
Us ó V 
4 5 mA 
R 1 10 k2 
Ri 1 ko 
o 12 MHz 
Pro; 400 mw 
Ů 125 c 
da —25 +70 C 
dtg —10 +125 "© 
Rehja 120 KW 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +25*C —5K, Uce = 12V, Rs = 10k8 
Celkový příkon nem „msmok. 
Ur=o0V leco 12,9 95...175. mA 
Stobilizované napětí U 454.42... 53 V 
Stejnosměrné napětí na nf výstupech 
Ur=ov Us 342 V 
Uz 5,62 V 
Vnitřní odpor zdroje ref. napětí Rus 15 p) 
Vstupní odpor nf vstupu Rrz 21 ko 
Výstupní odpor Ros 1 ko 
Ro:2 1“ ka 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
f= 55 MHz, Af = +50 kHz, fm = 1 kHz, mod. = 0,3, U; = 10 mV, 
Oo = 45, Ckr = 1,5 nF, Co = 47 nF 
Napěťové zesilení mf 
Ur mr = 10.mV Aumg 68,5 dB 
Výstupní napětí mí 
Urmr = 10mv Uxro 255 mv 
Umi 255 mv 
Vstupní odpor 
Urmr = 10 my Rr 45 ka 
C 45 pF 
Vstupní napětí pro nasazení 
omezování ') “7 HV 
Výstupní napětí nf 
Urme = 10 my 17 V 
102 V 
Potlačení regulace 
Rs = 10k8 — 3k2 AUwrs 274. 20...36. dB 
Rozsah regulace řízení hlasitosti 
Rs = 10k2—0k2 AUnes 101 270. dB 
Max. změna nf na vývodu 12 
Rs 10k2—-0k2 AUwri2 0.12 dB 
Zesílení ní 
Uxrs = 100 mV, fyp3 = 1 kHz Auxr 16,2 z10 dB 
Potlačení AM 
U; mr = 500 sV 0am 56,5 250 | dB 
Zkreslení Oo = 20 k 119 % 
Oo = 45 k 2,69 % 
Oo = 45, Uvrs = 60 dB k 294 % 
Odstup rušivých napětí 
Urmr = 10 mV 0s/N 80,5 dB 
Výstupní rušivé napětí nf 
Rs = 0k8 Vox 10,6 5100. A 
Potlačení brumu na výstupech nf 
fm = 50 Hz, Um = 300 mV, ms 38 dB 
Af=0 Omiz 27,5 dB 
Zbytkové napětí mf na výstupech nf 
bez deemfóze Umrs 40 my 
Urmr = 10mV Umriz 2 my 
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Funkční blokové zapojení 


zemnicí bod 
druhý vstup 
vstup ní 
Výstup referenčního napětí 
Vývod pro lositosti 
10 výstupy mf 
. 9 vývody pro připojení obvodu pro posun 
fóze 
8 © výstup říditelného nf výstupního napětí 
11 nopějecí napětí +Uco 
12 © výstup pevného nf výstupního napětí 
13, 14 vývody pro připojení vstupního obvodu 








Pouzdro: 10—13/1 





INTEGROVANÝ OBVOD PRO PŘIJÍMAČE 
AM SIGNÁLŮ DO 30 MHz 


OBVOD SDRUŽUJE: 


— PŘEDZESILOVAČ, SMĚŠOVAČ, OSCILÁTOR 

— ČTYRSTUPŇOVÝ MF ZESILOVAČ 

— DVA NEZÁVISLÉ REGULAČNÍ OBVODY 

— VNITŘNÍ STABILIZAČNÍ OBVOD, KTERÝ 
DOVOLUJE POUŽÍVAT NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 
V ŠIROKÉM ROZSAHU 4,5...15 V 


Mezní hodnoty: 








Us min.—max. 45... 15 V 
U max. 2 V 
da min.—mox. —10... +70 < 
dog min.=max. © —40... +125 "© 
Pouzdro IO 14/1 
Chorokteristické údaje: 
Příkon proudu 
Urvr = OV, Us = 45V Ice 
Urvr = OV. Us =9V lec 
Uzvr = OV Up = 15V ec 
Bod nasazení regulace !) Urvr 
Regulační rozsah 
AUyr = 10 dB AAu 
Poměr signálu k šumu ?) 
Urve = 20 4V S/N 
NF výstupní napětí 
Urvr Uxr 
Urvr Uvr 
Zkreslení 
Urvr = 30 mV k 
Urvr = 500 mV k 
Vstupní napětí pro S/N = 20 dB 
Rx = 300, m = 03 Urvr 
Vstupní nopěti moximální 
k=10% UrvF max. 


1) Joko bod nasození reguloce plati vstupní napětí Uj, při němž AUj/4Uyr = 10 dB/3 dB. 


2) Měří se s pásmovým firem (p = 15 kHz, f, = 50...100 Hz. 


(OA O P EEC OPT 

















Us = 9V da = +25"C 


nom, min,—mox. 

8,5 mA 
14 s16 mA 
139 mA 

80 M 

90 dB 

» 224 dB 

140 260 mv 
330 100...560 mv 

28 s8 o 

45 s10 o 
12,5 "M 

15 v 





UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY MNOS 


BEZKONTAKTNÍ PŘEPÍNAČ PŘIJÍMANÝCH KANÁLŮ V TVP 


Mezní hodnoty: 


MAS560A 























Uop +03 V 
U +03 V 
lo -5 mA 
Da 0... +70 sc 
data —25... +125 *€ 
























































Blokové schéma a zapojení vývodů 


































































































Doporučené zapojení pro bezkontoktní Nj |8xKA267 
Přepínání přijímaných kanálů v televiz- KANÁLU 
ních přijímačích, 
BP, říší 
| MASS604t|- MASB60A, i 
7 -a ertortrtx try : 
= n 
M l 
9 Napětí Upp možno po dobu 1 min M jí 
zvýšit na hodnotu —35 V. 264 já S60) Brát (NI 
3 Na přívody P, o N se nedoporučuje připojit VLLÝ 22 36547494 omové Em Ň 
vnější napětí PLOCHY PŘEPÍNÁNÍ: PÁSMA vy 
Pouzdro IO 13 
Charakteristické údaje: —UÚpo = 32V, da =0...+70C 
Statické hodnoty: 
Odběr ze zdroje —Ipo <30 mA 
Vstupní proud svodový 
-U: = 20V = <10 nA 
Vstupní kapacita 
-U = 7V, f= 100 kHz C. <20 př 
Vstupní napětí nespinací -Un <15 V 
Vstupní napětí spínací —Un >70 V 
Svodový proud výstupu 
-Vo = 32V =o <50 KA 
Odpor výstupu v sepnutém stavu 
—lo = 1mA Ron < 500 a 
Teplotní součinitel výstupního odporu Ror 
=lo = 1 mA, da = +10 50C TK Rou < +10 ak 
k - z z — —— ST Zm 
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MAS562 UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY MNOS 
BEZKONTAKTNÍ PŘEPÍNAČ OSMI PŘIJÍMANÝCH KANÁLŮ 
V TV A VKV PŘIJÍMAČÍCH 










































































































































































Mezní hodnoty: 

min, max 
Uvo +03 -35 V 
Ur +03 —20 V 
Lo +03 —32 V 
lo -5 mA 
du 0... +70 *C 
bag —25... +125 sc 
KO — klopný obvod 
KS — koncový stupeň 
TO — taktovací obvod 


VO — vazební obvod 
NO — nulovocí obvod 
PS. — přednostní spínání 






















































































1. Do přívodu Upp zopojen sériový odpor 6,8 k + 209%, 
2. Plotí pro vývody SH. SD 

3. Na vývody F, T, A se nedoporučuje připojit vnější nopětí 
a 

5. 





Vývod Ej. x je připojen no substrát, 
. Znaménko — (minus) u hodnot nopětí a proudů se vztahuje vzhledem ko 
společnému bodu — vývodu 02, 


Pouzdro IO 14/1 
———— 





Charakteristické údaje: —Upp = 26... 32V, du =0... +70"C 
Odběr ze zdroje —Ibo <30 mA 
Vstupní proud svodový 

=U: = 20 V pro vstupy SH, SD u <10 A 
Vstupní kapacita — vstupy SH, SD 

-Ur = 7V, (= 100 kHz c <20 pF 
Vstupní napětí nespínací — 

vstupy SH, SD -U < 15 V 
Vstupní napětí spínací — 

vstupy SH, SD Un >70 V 
Výstupní napětí vývodu A — 

úroveň H —Ua0 4 >70 M 
Výstupní nopěti vývodu A — 

úroveň L —UaoL <15 V 
Výstupní proud svodový 

—U6 = 32V =loe <50 "A 
Odpor výstupu v sepnutém stavu 

—In = 1mA Rou < 500 “ 
Teplotní součinitel výstupního odporu Ror 

—le = 1mA, jia = 110... 150 C TK Rou < +10 
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UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY MNOS 
PRO ZOBRAZENÍ ČÍSLA ZAPNUTÉHO KANÁLU 


OBVOD SLOUŽÍ PRO ZOBRAZENÍ ČÍSLA 1...8 


ZAPNUTÉHO KANÁLU NA OBRAZOVCE 
TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE SE SENZOROVÝM 
OVLÁDÁNÍM S DOTYKOVÝMI SPÍNAČI 


ŘADY MAS560A. 


Číslo zapnutého kanálu se znázorní v levém 
horním rohu obrazovky ve tvaru matice 
7x9 bodů. Trvání znaku možno určit délkou 





o signálu. 


Použitá technologie MNOS s vodivým kaná- 


lem typu P. 


Předběžné údaje. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Uoo +03 —20 
U; +03 —20 
lo -2 
da 0 +70 


Pouzdro IO 14A 


MAS1008 


















































Doporučené 
MASS62 (v tele 






































MAS1008 











provozní zapojení s dotykovým spínačem 


ch přijímačích TESLA řady DUKLA). 

















TA 




















CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Upo = —16,5...—19,5 V, ba = 





Příkon proudu 


Svodový proud vstupů 
ten 





ie 
-U 

Vstupní napětí vstupů — úroveň H 
1...le, SO, SR, A 

Vstupní napětí vstupů — úroveň L 
Kde, SO, SR, A 

Vstupní kapacita vstupů 
ko , 
-Ur = 50 V, 100 kHz 


Svodový proud výstupu 
—Uo = 195V 


Výstupní odpor v sepnutém stavu 
—lo = 1 mA 








1) Na vývod T se nedoporučuje připojit vnější napětí. 


2) Znaménko minus (—) se vztahuje u hodnot napětí 
POST EO O S 
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n o 


<8 


ZTAZPOYRNOCOBL 


mA 


a proudů jen k orientaci vzhledem ke společnému bodu — vývodu O8. 


MBA530 LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
DEKODÉR BAREV PAL PRO BAREVNÉ TVP 





TŘÍKANALOVÝ PŘEDZESILOVAČ SIGNALŮ R-Y, B-Y 

A G=Y, PŘEDZESILOVAČ SIGNÁLU Y. 

Z ROZDILOVÝCH SIGNALŮ BAREV A JASOVÉHO SIGNÁLU 
VYTVÁŘÍ SIGNALY RGB. 


Mezní hodnoty: 





Us/6 min. 10,2 v . 
Us/6 max. 132 v 

U, hur, ls max. 10 mA 

ho, In, Mé max. 50 mA 

Pror max. 400 mw 

du min,-mox——25... +70. C 

Dura min.-max——25... +125 *C 

Pouzdro IO 14 








+25*C, Usi (s/e) = 12 V, 
U2/6 = U3/6 = Usy6 = 75 V, Us;6 = 15V 





Charakteristické údaje: 








nom. min,—max. 
Vstupní rozdílové signály barev 
R-Y Uz/ m/m 14 V 
G-Y Us mm 0,82 V 
B—Y Us mm 178 V 
Vstupní jasový signál Y Us 10 v 
Zisk !) 
£= 0,5 MHz 
100 >80 
Poměr zisku v barvových 
a jasovém kanálu Ge-v/Gv 
Go-v/Gy 1 0,9...141 
Gs-v/Gy 
Stejnosměrné napětí na 
výstupech R, G, B Uz 165 V 
Uc 165 V 
Us 165 M 
Proudová spotřeba celková kor 35 mA 
Informativní hodnoty: 
Vstupní odpor barev Rz. Rs, R4 60 ka 
Vstupní kapacita barev Cz, C3, C4 3 př 
Vstupní odpor jasu Rs 20 ka 
Vstupní kapacita jasu Cs 10 př 
Šířka pásma (—3 dB) BW 6 MHz 


1) Zisk je definován jako poměr signálu na kolektoru výstupního tranzistoru k signálu na příslušném vstupu 2, 3 nebo 4. 


27 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
REFERENČNÍ OBVOD PAL PRO BAREVNÉ TVP 


ZDROJ REFERENČNÍHO SIGNÁLU R-Y, B-Y, 


ZDROJ NAPĚTÍ PRO ŘÍZENÍ 


ZISKU BARVOVÉHO 


ZESILOVAČE A ODPOJOVAČE BARVY, 
OSCILÁTOR POMOCNÉ NOSNÉ BARVY 





ee Nostovaní 
= sku ACC 























úrovně ACC 


























MBA540 











výstup ACC 
Mezní hodnoty: 
Us min. 10,2 v 
Us max 132 V 
Por max 680 mw 
M min.-mox. -25... > 
bag min,-max. -25... E reuo 
Buesr jk 6 
sj oj 
+ 
u, Ueno ení 
Pouzdro IO 14 
Charakteristické údaje: da = +259C, Use = 12 V, Usrém/m = 25V 
(obdélníkové napětí H/2) 
Us/16 m/m = 14V (synchronizační signál barvy — burst) 
Výstupní napětí referenčního signálu nom. min. - max. 
R=Y (špička - špičko) Var6 m/m 15 >10 v 
Výstupní napětí odpojovače barvy 
barva neodpojena Uz/16 12 V 
barva odpojeno U7/16 < 250 my 
Výstupní proud odpojovače barvy 
barva neodpojena W <10 KA 
barva odpojena W <1 mA 
Výstupní napětí pro řízení zisku barvového zesilovače 
při správné fázi H/2 1) Uozn6 4...02 V 
při nesprávné fázi H/2 ") U9/16 4.1 V 
Spotřeba proudu celková b 38 <50 mA 
Rozsah aktivní synchronizace 2) 4300 Hz 
Informativní hodnoty: 
Napěťový zisk oscilátorové části Gn 45 
Napěťový zisk reaktančního stupně 
(vývody 13 a 14 propojeny) Gryz “ 
Rozsah pasivní synchronizace ) +600 Hz 
Vstupní odpor oscilátorové části Rus 52 ko 
Vstupní kapacita oscilátorové části Cs 37 pF 
Teplotní součinitel oscilátoru TKox <2 Hz/K 
Fázový rozdil mezi referenčním a borvovým 
Synchronizačním signálem 
(rozladění oscilátoru +400 Hz) +10 o 


9) Pro nulový synchronizační signál borvy nastovíme úrovní ACC Upyje = 4 V. 


2 Krystal Tesla 700. 
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BARVOVÝ ZESILOVAČ PAL / SECAM — 
SDRUŽUJE ODPOJOVAČ BAREV, KLOPNÝ 
OBVOD 7,8 kHz, OBVOD PRO IDENTIFIKACI 
ŘÁDKŮ SECAM, KLIČOVACI OBVODY 

PRO ODDĚLENÍ SYNCHRONIZAČNÍHO SIGNÁLU 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
BARVOVÝ ZESILOVAČ SECAM/PAL PRO BAREVNĚ TVP 


výstop barvového stgnélu „12V "nehoninoční sgnály bary PAL 


BARVY PAL A IDENTIFIKAČNÍCH SIGNÁLŮ SECAM. 


PŘEPÍNAČ SECAM / PAL 


Mezní hodnoty: 


4 


výstup klopného obvodu 





























U1472 min, 10,2 V 
U14/2 max. 132 v výstup odpojovače bory 
Prot max. 625 mw dyl) ben ár bánu 
da min.-max —25... +70 oc koní řádkové imp. zpět běhu 
dog min.-max. —25... +125 © 
m M 
mon- 2 
M 
PLNY 
470 
k sonát K T“ 
stup borrověho lonělu 
Ň = [jn6 

Pouzdro IO 14 vtup borvového súgnálu 
Charakteristické údaje: da = +259C, Unyz = 12V 
Barvový vstupní signál nom. min. — max. 

SECAM Us mm 15... 400 mv 

PAL Us zm 4... 80 mv 
Impulsy řádkového zpětného běhu, kladné Usjz rm 45... 12 v 
Impulsy snímkového zpětného běhu, kladné zzz mm 40. 12 V 
Přepinací napětí soustav 

SECAM Uuy2 0...1 V 

PAL Uz 7. Unarz v 
Barvový výstupní signál 

PAL Ursy2, Uryz zm 425 575 my 

SECAM Ui572, Uryz m/m 18 23 V 
Impulsy klopného obvodu Urzy2 mym 2,5 35 V 
Odpojovač barvy 

barva odpojena Usrz <05 V 

4 < 10 mA 
barva neodpojena Us/2 = Uz V 
a < 10 BA 

Proudová spotřeba ba 40 < 47 mA 
Napětí pro odpojení barvy PAL U6/2 2,5 v 
Informativní hodnoty: 
Barvový vstupní signál pro omezení SECAM- Us < 15 mv 
Napětí pro nasazení regulace barvového 

signálu PAL Uz 12 09 15 V 
Rozsah regulace PAL 46 26 dB 
Fázový rozdíl výstupních barvových signálů PAL DN 170... 190 o 
Změny fázového úhlu během regulace PAL Apusyi <25 a 
Synchronizační signál barvy PAL Ursyz mym 1 V 
Šířka pásma barvového zesilovače 

£ = 42 MHz, pokles 1 dB BW > +1 MHz 
Výstupní odpor vývodu 11 Rryz 2...29 ka 
Vstupní kapacita SECAM G 2 př 
Potlačení signálů identifikace a synchronizace 

barvy PAL, SECAM > 10 dB 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
SYNCHRONNÍ DEMODULÁTOR SECAM/PAL 


SYNCHRONNÍ DEMODULÁTOR BARVOVÉHO 
SIGNÁLU SECAM /PAL — 

SDRUŽUJE SOUČTOVOU A ROZDILOVOU 
MATICI PAL, PŘEPÍNAČ ŘÁDKŮ A 
OMEZOVAČ SECAM, PŘEPÍNAČ FÁZE 
SLOŽKY R-Y PAL, PŘEPÍNAČ SECAM / PAL 


Mezní hodnoty: 


Uxra min. 10,2 V 
Ura/z max. 132 V 
Pro max. 610 mW 
da min.-max. —25... +70 © 
bag min.-mox. —25... +125 ka 


Pouzdro IO 14 


MCA650 





2 














výstup demodulovaného signálu 








RY BY 
nastavení ompltudy 68| 68 
HH j2k7 
= 
kk? 
M 























(22k 


















stop přímého vanu JE 
nateroné omplávdy 


R- 


8- 
vstupní roferenění signál PAL 


vntup zpolděného sgnólu 


Přepínání SECAMJPAL 





Charakteristické údaje: 


du = +259C, Uz = 12V 





Barvový vstupní signál 
PAL 
SECAM 
Referenční vstupní signály 
PAL 
SECAM 
Demodulovaný výstupní signál !) 
—Y 
B-Y 


Přeslech celého obvodu 
Da = 4,72 MHz, Da 4,04 MHz 


Úroveň vstupních impulsů 7,8 kHz 
Přepínací napětí soustav ?) 
SECAM 
PAL 


Proudová spotřeba 
Zisk matice PAL z obou vstupů na 





výstup 13 


výstup 15 


Informativní hodnoty: 





Signál na výstupu přepínače 
SECAM ) 
Signál na vstupu demodulátoru 
PAL B-Y 
PAL R-Y 
SECAM B-Y 
SECAM R-Y 
Vstupní impedance 
Výstupní impedance 
matice PAL, SECAM 
če PAL, SECAM 
Vstupní impedance demodulátoru 





Platí pro barvový vstupní signál PAL Uz, U3yz mym — 90 mV, SECAM 
A4 = 4200 kHz. Dosož telný rozkmit výstupního signálu 
pro PAL B-Y 47V, R-Y -3 V 
SECAM B-Y — 3.6 V, R-Y = 24V 
Přivádí se na vývody přes odpor 2,7 k (+10 %) 
Hodnota 1,6 V plotí pro vstupní nopětí U;/2, U3/zm/m — 150 m. 
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nom. min. — max. 
Uryz, Uszz zm 35.52- (78 mv 
U1y2, Us/z mm 150... 400 my 
U672, U7/2 zm 0,5 15 v 
Usyz, Us/z mm 0,18 15 V 
U2/z2 mm 09. 13 V 
Uiorz mm 12. 17 V 
<—40 dB 
U16/z mm 25 35 V 
0. 1 V 
7 Už V 
K4 36 < 46 mA 
„Uz 
Gu = Us 23. 33 
Uisrz 
=- 2, „3 
Gn Us 6 36 
Uryz, Uz5/z2 mzm 16522 V 
Uoyz 7m 0.22 v 
Urz mm 0.28 V 
U9/z mm 15. V 
Uz rm 15. V 
Zuna, Zyyz 12 ka 
Znsj2 < 100 n 
Zisj2 < 100 a 
Zoja, Zujz >1 ka 


MCA660 LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
OBVOD PRO ŘÍZENÍ KONTRASTU, SYTOSTI, JASU V BAREVNÝCH TVP 


OBVOD PRO ŘÍZENÍ KONTRASTU, SYTOSTI up RY tp R- 
A JASU, PROVÁDÍ ZNOVU OBNOVENÍ ÚROVNÉ ekon 1 
ČERNÉ A ZATEMŇUJE JASOVÝ KANÁL. ozve KB Akd dk uk7 
ZPRACOVÁVÁ ROZDILOVÉ SIGNÁLY BAREV výstup G-Y 





B—Y, R-Y A JASOVÉ SIGNÁLY. KROMĚ 
ŘÍDICÍCH ELEKTRONICKÝCH POTENCFOMETRŮ 
OBSAHUJE INVERTOR PRO SLOŽKU G—Y, KTERÁ 
SE VYTVÁŘÍ NA VNĚJŠÍ ODPOROVÉ MATICI. 


22M 


































i0M|4k? 
E] 

MCA660 j8k 
Mezní hodnoty: Í 
Un3/4 min. 102 v 
Una max. 132 v Kč. mph m 2 
Pror max. 600 mw Sní rei ení “ Pepy; PPS 
da min.-max. —25... +70 "c : zatemňovací 
bag min.-mox. —25... +125 C (puk 
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M2 


Pouzdro IO 14 


=== 









Charakteristické údaje: Bu = +259C, Una = 12V 
nom. min. — max. 
Vstupní jasový proud M6 0129 mA 
Vstupní napětí rozdílových signálů barev 
Uoza 7m <07 V 
B-Y Usa my <09 V 
Zatemňovací impuls ') 
úroveň zatemňovací Usys m —15...—10 V 
úroveň černé Usa mzm 20... 12 V 
Kličovací impuls obnovy úrovně černé Uz/a m/m 10... 12 V 
Výstupní nopětí jasového signálu 
při nom. kontrastu Ur m 20....40 M 
Úroveň černé při nom. jasu 
Uua = 57V Ur 43 38....46 V 
Vstupní rozdilový signál při nom, kontrastu a sytosti 
R-Y Uto/4 m7 125 > v 
B-Y Uz/a m/m 16 >14 V 
Výstupní úroveň stejnosměrná Urya 62 54.., 68 M 
Urora 62 54... 68 V 
Ří napětí pro nastavení 509; kontrastu 
josového signálu Usya 45... 50 V 
Řídicí napětí pro nastavení 50%, sytosti : 
rozdilových signálů Usya 35...60 v 
Proudová spotřeba Is 40 < 46 mA 





' Při záporných hodnotóch impulsů —1.5...—25 V se jasový výstup zatemní 
no zotemňovocí úroveň, při kladných hodnotách na úroveň černé. Během 
aktivní části řádků musí být napětí U34 >—0,75 V <+0.7 V. 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY ž MDA1044 
KOMBINACE VERTIKÁLNÍCH ROZKLADOVÝCH OBVODŮ MDA1044E 





KOMBINACE VERTIKÁLNÍCH ROZKLADOVÝCH OBVODŮ 
PRO ČERNOBILÉ TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE S VYCHYLOVACÍM 
ÚHLEM 110%. 














MEZNÍ HODNOTY: 














MDA1044  MDA1044E 

















Uz max. 30 20 V 
Us max. 279 199 V 
Uz max. 2 V 
Us max. —6 —6 V 
Km/m max. 1 1 A 
157 max. 300 150 mA 
6 max 500 — mA 
Ig max. 2 — mA 
% max. 155 155 *€ 
sty min.-max, —25... +100 se 


1) Po dobu zpětného běhu Uz 
MDA1044: mox. 58 V, MDA104E: mox. 38 V, 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 

















Doporučené provozní zapojení MDA1044E 








Pouzdro: 10—16 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +25*C Ň MDA1044 MDA1044E 





MDA1044 : U7 = 20 V, Urz = 12 V, vychylovací jednotka 10 ©, 20 mH 
MDA1044E: Uz = 17V, Uz = 12V, fa = 50 Hz, lemu = 06A 





nom. min.-max. nom. © min.-max. 

Proudový odběr 5+ lz 10 s s 150 mA 
Amplituda synchronizačního signálu 

Pozitivní signál Us 13...10 - V 

negativní signál —Us 13...6 — V 
Teplotní posun volnoběžného kmitočtu 

Uz = 17V, fa = 47 Hz Afe/Ade 0,0145 = 0,0364 —- Hz/K 
Informativní hodnoty: 
Vstupní odpor Ra/13 10 10 ka 
Kmitočet generátoru pily : 15 16 Mě 

Rus č 50 k : Ru1/13 C10/13 Ri1/13 C10/13 
Napětí vývodu č. 11 E 

fa = 50 Hz, lam/m = 06 A Un 78 78 V 
Doba trvání zpětného běhu 

fa = 50 Hz, lam/m = 0,6 A tp 05 0,5 ms 
Rozsah strhávání kmitočtu 

pozitivní synchronizační signál i 

fp = 43Hz, s 1,3... 10V, 4m/m = 06A Atel/fe 10 10 o 

negativní synchronizační 

tp = 43Hr, —Us = 13 Ku = 06A Ate/ín 10 10 % 
Proudový odběr generátoru pily 

fa = 50Hz, Ku/m = 06A iz 12 12 mA 
Rozsah nastavení výstupního proudu 

fa = 50 Hz K m/m — 04...0,9 - —- A 
Rozsah nastavení linearity am 12 — - % 
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A250D LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
KOMBINACECE HORIZONTÁLNÍCH ROZKLADOVÝCH OBVODŮ 


KOMBINACE HORIZONTÁLNÍCH OBVODŮ 
PRO ODDĚLOVAČE IMPULSŮ A ŘÁDKOVOU 
SYNCHRONIZACI V TELEVIZNÍCH PŘIJIMAČÍCH 
S KONCOVÝM STUPNÉM RÁDKOVÉHO 
ROZKLADU, OSAZENÝM TRANZISTOREM 







































































Mezní hodnoty: 
U min. n V 
h max. 50 mA 
k max. 2 mA 3 
-Ur max V 
k max. mA 
Uz max. V 
Ur max. V 
ho min —max. mA 
k min,—max mA 
Ur min —max V 
% max. "© 
ia min.—max. "e 
Ur (BAS) 
l P DP 
kmit Jáze | ino, čížkové 
Doporučené provozní zapojení 
Pouzdro 1O 13/1 
Charakteristické údaje: da = +25*C —5"C, 


+Uce = 12V, Ro = 75 0, Uo — OV, Us =0V, 
Ir = 0 mA, S; a 83 otevřen 
—————— = = = < 





Statické hodnoty: min. max. 
Příkon obvodů 

Um“ = 09V h <50 mA 
Amplituda napětí obrazových synchronizačních 

impulsů 

1=0, U 8 V 

Zbytkové nopětí 

Iz = 20mA, U =0V U 26 550 my 
Volný osciloční kmitočet 

Crn, Ra = 105 s, 51 sephut “ 14062... 17188 Hz 





+257C, | Uce = 12V, Ro = 75 0,Un =0V, 
O mA, U“ = 0V...Us, fo = 15625 Hz, 
1 Vss, Sr S% 51 sepnut 


Dynamické hodnoty: 


Doba trvání řádkového výstupního impulsu timp z 30 >23 us 
Doba trvání obrazového synchronizačního 
impulsu 
Us = 10V timp7 409 > 150 us 
Rozsah zachycovacího kmitočtu 
£= toz tr, 92 otovřen He > 625 Hz 
—r 625... 1000 Hz 
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MONOLITICKÝ SDRUŽENÝ OBVOD PRO VYSOCE ÚČINNÉ 
VERTIKÁLNÍ ROZKLADOVÉ OBVODY PRO PŘÍMÉ BUZENÍ 
VYCHYLOVACÍCH JEDNOTEK 1107 V BAREVNÝCH 

A ČERNOBÍLÝCH TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH, MONITORECH, 
ZOBRAZOVAČÍCH. 





























MEZNÍ HODNOTY: 














Napájecí napětí na vývodu 03 Uce max. 35 v 
Napětí zpětného běhu vrcholové Urs, Urem max. 60 v 
Vstupní synchronizační napětí Ur max. 20 v 
Vstupní napětí výkonového zesilovače — Us, Us max. Uce — 10. V U 
Napětí vývodu 04 U max. Uce V Zepělání vývodů: (pohled Ze > 
Lok čá 1 — zemnicí bu 
VESEDB na: neopakovotolňí lom max. 3 8 Z omnorttor zošináto běl 
f= 50Hz tz 10 us lom max. 2 A 3: —'Hadné-nepójecí.nopětí +Ucc 
f= 50 Hz, t 5 10 as lom max. 35 A E loan] 
Proud zpětného běhu (vývod 02) = 4 | I vátup zesllovoče (+) 
f= 50 Hz, tzp s 1,5 ms lemjm max. 3 A 77. 7 Mtop generátoru pilového kmitočtu 
Stejnosměrný proud vývodu 02 o 8 — generátor pilového kmitočtu 
Uis s Uz b max. 100 mA = 9 — nastovení omplitudy 
Ztrátový výkon 2. 10 — oscilátor 
de s 60*C Pror max. 30 w 9 11 — synchronizační vstup 
Rozsah pracovní teploty přechodu % min.-max. —40... +155 *C | da konat 
Rozsah skladovacích teplot dg mimmox. —40...+155 *C Č 15 Z vřup zenlovoče 
a 16 — nezopojen 


— u ———————————————————————————————— <<< <<<<<————— 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25?C, Uce = 35 V, není-li uvedeno jinak 














Základní hodnoty: nom. min.-max. 
Klidový proud vývodu 14 

bs=o0 l : 18 530 mA 
Proud generátoru pilového kmitočtu 

klidový, Us = 0 —le 0,02 st BA 

Us = 0. —le = 20 4A —lg 20 18,5...21,5 KA 
Nelinearita generátoru pilového kmitočtu 

Us = 0...15V, —ls = 20 4A VAg/ls | 02 sl . % 
Klidový proud vývodu 03 bk 25 s50 mA 
Vstupní napětí klidové 

Ra = 22k2, Ro = 1 kf Us 17,8 16,8... 18,6 V. 

Ra = 390 0, Ro = 1ků, Uce = 15V Uus 75 7... 8 V 
Výstupní saturační napětí 

vůči zemi, ly5 = 12 A Use ni V 

vůči napájení, —lis = 1,2 A Use 16 V 
Regulované napětí vývodu 09 

—l9 = 20 4A Us 66 V 
Ref. napětí neinvertujícího vstupu zesilovače (+) V 44 V 
Saturační napětí vývodu 02 vůči zemi, Iz = 20 mA Uz 1 . 813 V 
Informativní hodnoty: Ucc = 24 V, f= 50 Hz 
Plovoucí zem oscilátoru 

Uce = 35V, f= 0Hz Uz 0,45 V 
Změna regulovaného napětí se změnou Ucc 

Uce = 15V- 35V A U9/AUce 1 my/v 
Saturační napětí zatemňovacího výstupu 

Uce = 35V, 4 = 10 mA U 0,35 V 
Napájecí proud 

lymmM=2A Ice 295 mA 
Napětí zpětného běhu 

lymm=2A Us 50 v 
Pilové napětí oscilátoru 

It=0 Urs mm 36 V 

l = 1004A Us m/m 34 V 
Počáteční úroveň pilového napětí na vývodu 07 Uz 185 V 
Doba trvání zpětného běhu 

lymm=2A tzb 0,6 ms 
Délka zatemňovacího impulsu 

dj = 750C top 14 ms 
Volnoběžný kmitočet 

Ro = 75k8, Co = 330 nF, d; = 75*C to 43,5 Hz 

Ro = 62kf, Co = 330 nF, 0; = 75*C to 52,5 Hz 
Synchronizační rozsah 

r = 100 A, dj = 75"C t 16 Hz 
Teplota přechodu pro aktivaci tepelné ochrany dj 145 * 
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MONOLITICKÝ SDRUŽENÝ INTEGROVANÝ OBVOD SDRUŽUJÍCÍ 
NIZKOŠUMOVÝ PŘEDZESILOVAČ, AUTOMATICKÝ SYSTÉM 
ŘÍZENÍ ÚROVNĚ (ALC), KOREKČNÍ ZESILOVAČ S VYSOKÝM 
ZISKEM, VHODNÝ PRO POUŽITÍ V MONO A STEREO 
ZESILOVAČÍCH V KAZETOVÝCH MAGNETOFONECH 
PRACUJÍCÍCH S PÁSKEM CrOz. 





MEZNÍ HODNOTY: 


Uce 4 20 v Zapojení vývodů (pohled shoro) 
Pror (Ba = 50*C) 500 mw 1 výstup automatického řízení úrovně ALC 
2 báze T3 

3. kolektor Ty, báze T; 

4 báze Ty 

5 emitor T; 
6 

7 

8 





emitor T; 
kolektor T, 
kolektor T; 
9 © zemnicí bod (1) 
10. invertující vstup korekčního zesilovače 
11 neinvertující vstup korekčního zesilovače 
12 | kmitočtová kompenzace korekčního 
zesilovače 
13. výstup korekčního zesilovače 
14. napájecí napětí +Ucc 
15 vstup outomotického řízení úrovně 
16 | nastavení rychlosti automatického řízení 
úrovně 





=- 








Vnitřní elektrické zapojení POUZDRO: 1O0—14 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: W, = 259C 





Základní hodnoty: nom. min.-max. 
Spotřeba proudu 
Uce = 9V leo 10 st5 mA 
Proudový zesilovací činitel 
le = 01 mA U: kter 500 2 300 
5V, le = 0,1 mA 7: hzrez 500 z 300 
Ic = 0,1 mA T: hzre3 500 2 300 





Uce 5V, lec = 0,1 mA, 





Rc = 4,7 kf, Af = 20...10000 Hz Fi: Fr 05 s3 dB 

Uce = 5V, lc = 0,1 mA, 

Ro = 47 k8. Af = 20...10000 Hz Fž:; F2 0,5 s3 dB 

Ucr = 5V. Ic = 0,1 mA, 

Rc = 47 ků, Af = 20... F3 05 s4 dB 

Uce = 5V, lec = 02 mA, Fi" 30 s% dB 

Uce = 5V, Ic = 0,2 mA, F2' 30 =95 dB 

Uce = 5V, Ic = 02 mA, Ro = 2 k8, Af = 10...50 Hz Fs' 30 s9 dB 
Emitorový odpor T; 

le = 1mA R 150 105... 195 a 
Informativní hodnoty: 0, — 25*C 
Zesílení korekčního zesilovače s otevřenou smyčkou zpětné vazby 

Uce = 9V, Ur = 1 mA, f= 1 kHz Au 60 dB 
Výstupní napětí s automatickým fenm úrovně 

Uce = 9V, Uz = 100 mV, f= 1 kHz Vo ate 05 V 
Ekvivalentní vstupní šumové napětí ke z 

Uce = 9 V, Au = 40 dB, B (—3 dB) = 20...20000 Hz U 13 AV 





ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 


TONOVÝ REGULÁTOR 


MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ TÓNOVÝ REGULÁTOR URČENÝ 
PRO ŘÍZENÍ HLASITOSTI, VÝŠEK A HLOUBEK POMOCÍ 


STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ Z VNITŘNÍHO ZDROJE 
REFERENČNÍHO NAPĚTÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 

















MDA4290V 





















min max. 
Uce 18 
lz 10 
Ďa 0 70 Zapojení vývodů (pohled shoro) 
bstg —0 125 
01 — záporný pól napájecího napětí (1) 
02 — výstup referenčního napětí Uppp 
03 — výstup signálu pro fyziologický průběh 
04 jnání průběhu charakte- 
05 
06 © — výstup signálu s lineárním průběhem 
07 — kladný pól napájecího nopětí +UcG 
08,09 — nezapojené vývody (NC) 
10 — vstup pro řízení hloubek 
11 — vstup signálu 
12 — vývod pro připojení vnější kopocity 
Funkční skupinové zapojení ee : 
pi poj 13. — vývod pro připojení vnějších kapacit 
V — řízení výšek (100 nF, 330 pF) 
E r 14. — vývod pro připojení vnější kopacity 
= k 
"7 Z člení hlasitosti m 
15 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(6,8 nF) 
POUZDRO: 10—14 16. — vstup pro řízení výšek 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25*C, Uce = 14V 
Základní hodnoty: nom. min.-max. 
Proudová spotřeba Ice- 550 mA 
Referenční napětí Uz 45...52 v 
Vstupní odpor Rur 229 ke 
Vstupní řídicí proud 
Us = Uw = Us = 0,5. Uz —ls —ho —ké <20 KA 
Zdůraznění výšek 
f1 = 15kHz, U = Uz Uo/Uu z +15 dB 
Potlačení výšek 
fp = 15kHz, Us = 0V Uo/U s—15 dB 
Zdůraznění hloubek 
tr = 40 Hz, U = Uz Uo/Ur 2 +15 dB 
Potlačení hloubek 
fr = 40Hz, Uw = 0V Uo/U: s—5 dB 
Kmitočtový rozsah (—1 dB) 
všechny regulátory v lineárním postavení 4 20...20000 Hz 
Zkreslení 
Urej = 300 mV, fr = 1 kHz, Us = 25. Uz k s07 % 
Rušivé napětí 
f= 20...20000 Hz, tónové regulátory v postavení 0 
hlasitost —20 dB Us ej s 50 uv 
Informativní hodnoty: 
Výstupní odpor R3/6 200 a 
Přepínací proud u 35 mA 
Zesílení 
1 = 1 kHz, Uzej = 300 mV Us/6/Un —80 dB 
P; lineár, Us = OV Us79/Uu —60 dB 
P lineár., Us = 1V U3y6/Uz1 0 dB 
P lineár, Us = 0,5. Uz U -0 dB 
P; fyziolog., Us = 1V Us bez změn dB 
Změna zesílení 
Ó= 1kHz 
výšky, hloubky max Uo/U11 +2 dB 
výšky, hloubky min. Uo/U1 22 dB 
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MDA7770 ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
SDRUŽENÝ OBVOD PRO MAGNETOFONY 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD PRO POUŽITÍ 

V MAGNETOFONECH VE FUNKCI REGULÁTOR OTÁČEK, 
PŘEDMAGNETIZAČNÍ A MAZACÍ OSCILÁTOR, AUTOMATICKÉ 
ŘÍZENÍ ÚROVNĚ SIGNÁLU OSCILÁTORU, STEJNOSMĚRNĚ 
OVLÁDANÉ RUČNÍ ZASTAVENÍ, AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 





Uce V 
Prot (da s 60*C) 1 v Zapojení vývodů (pohled shoro) 


1 — indikátor automatického zastovení 
2 — ruční zastavení 

3 — spínač automatického zostovení 

4 — výstup oscilátoru 

5 — zpětná vozbo 

6 — vstup ALC 

7 — časová konstanta ALC 

8 -- přepínač záznam/snímání 

9 — napájecí napětí +Uce 

10 — regulátor otáček motoru 

1 — regulátor otáček motoru 

12 — časová konstanta automatického zastavení 
13 — zemnicí bod (1) 




















Funkční blokové zapojení 




















POUZDRO: 10—16 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: du = 25*C 





Základní hodnoty: 






























nom. 
Napájecí napětí Uce V 
Klidový Uce = 18V Ice 3 mA 
Obvod řízeni otáček motoru: 
Referenční napětí (mezi vývody 10 a 11) 
Uce = 12V, Iu = 01 A Uner 13 12.0.14 v 
Klidový proud — vývod 11 
Úce = 12V, Im = 100 KA lu 70 sta KA 
Rozběhový proud 
c 62V, Uz = 5V, AUkgr/Ugsr = —50 Ius el A 
Zpětný činitel (10/111) 
Úce = 12V, In = 01 A K 20 18...22 
Napájecí napětí — vývod 11 
dm = O1A, AUpsr/UpEr = —5 0. Uce Uu s 26 V 
Předmagnetizační 
Saturační nap. Uz 13 s2 V 
Saturační napětí v Un 13 s2 V 
Výstupní proud vrcholový m z 150 mA 
Rozdílové napětí Ú5-4 5 200 mv 
Ruční zastavení: Uce = 9 V 
Proudová spotřeba E 535 mA 
Referenční napětí (mezi vývody 10 a 11) Úner 0 v 
Referenční napětí URer 015 503 V 
Proud budiče světelného indikátoru u 5 150 mA 
ny : sh Ak 
změně napájecího napětí —/AUce 0,42 VÁNÍ 
Uce = 6...18V, Iu = 01A Me 
změně proudu motoru sk ola 
Úce = 12V, Im = 25,..400 mA : latu 0,003 fo/mA 
AK 
změně teploty okol ZE 101 oh/K 
Uce = 12V, Iu = 0.1 A, da — —20*C... +70*C K/A 0 boh 
Závislost referenčního napětí na Nr 
změně napájecího na ARE G 018 M 
Úce = 6...18V, Im = O1A Uper 
změně proudu motoru lam 0,002 %o/mA 
Uce = 12V, Im = 25..,400 mA Une; 
změně teploty okolí AURA One 10, 003 %o/K 
Uce = 12V, Im = 01 A, da = —20*C... +70*C Uner 





MONOLITICKÝ NF ZESILOVAČ S VÝSTUPNÍM VÝKONEM 0,5 W 
JE VHODNÝ PRO MALÉ A KOMUNIKAČNÍ PŘIJÍMAČE 

S NIZKOU PROUDOVOU SPOTŘEBOU. 

OBVOD SDRUŽUJE UMLCOVAC, KTERÝ DOVOLUJE DÁLE 
SNÍŽIT SPOTŘEBU PROUDU NA 0,4 mA. UMLČOVAČ SE ŘIDÍ 
NAPĚTIM PŘIVADÉNÝM NA VÝVOD 1. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 
Uce 472 4 1 
Uro7/6 +5 
Uo 3/2 7 
lec 4 350 
lo3 +350 
k 0,5 
W 05 
a 5 
“ —0,01 + 
Prot 500 
da —30 +70 
det —55 +125 
* 54 








POUZDRO: 10—21 





Zopojení vývodů 
(pohled shora) 
1— umičovač 
2 — zemnicí bod (|) 
3— výstup 


4 — nopájecí nopětí +Uce 
5 — filtrační kapacita 

6 — neinvertující vstup 

7— invertující vstup 

8 — předpětí proudových zdrojů 











CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +259C, MBA915:  Uz/z = 12V, Po = 500mW 
MBA915A: Ug/z = 6V, Po = 50mW 





Základní hodnoty: MBA915 MBA915A 
nom. min.-max. nom. min.-max. 
Napájecí proud celkový 
v klidu 
Ur=ov leer 14 537 12. s35 mA 


Činitel harmonického zkreslení 





+ kHz K 25 s50 02 .s10.% 

+= 63 Hz, 12,5kHz K = — 0,2 — % 

Po = 05mW f= 1kHz K — — 05 520. % 
Vstupní nopětí Ur 10. s15 40. s45 my 
Šířka pásma B —. 26 90.222. kHz 
Klidový proud vývodu 8 Ď — 225 — — A 
Řídicí napětí umlčovače 

umlčovač zapnut Urov 650. z 800 650 2800. my 

„ oN — 80 — 210 

umlčovač vypnut Ur 0rF — 540 — 5400. my 
Odstup signál/šum S/N 86 z60 72 z60. dB 
Informativní hodnoty: 
Výstupní výkon (k = 59%) Po 600 — 62 — mw 
Napájecí proud celkový 

bez signálu s umlčovačem — Icco 04 — 02 mA 

se signálem, Po = 500mW | Ice 72 — — — mA 

se signálem, Po = 50mW. | Ice — — 20 mA 
Vstupní impedance 121 9 — 9 — ke 





Vnitřní elektrické zapojení 





Dolní kmitočet přenášeného pásma f; je ome- 
zen časovými konstantami členů |Z;| - Cz, 
Rp.CpaR, -Cs 

Horní kmitočet f určuje R; « Cz (odpor Ry 
Jze vypustit). ň 
Zisk uzavřené smyčky je nostoven poměrem 
R2: Rys 

Stobilitu zopojení při správném novržení ploš- 
ného spoje určují R3 . C5 a Rg. Cg 


9 MBA9I5: Po = 500 mW, R; = 0.6 kf, 
B = 300... 6000 Hz. 
MBASISA: Po = 50 mW, R; = 15 ků, 
B = 20...22000 Hz. 
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MBA810 MBA810S MBA810, 


Mezní hodnoty: MBAB10A MBA810AS MBA810A 
Uce max. 5...20 5...20 V 
los max. 3 35 A 
lo max, 22 25 A 
Prot 
du = 55"C max. 1 — w 
Be = 90"C max. 5 — w 
da = 70*C max. — 1 w 
de = 100*C max. — 5 w 
% max. +155 +155 s 
dg max. —25... +85 —40... +85 se 
Rehja mox. 95 — KW 
Renje max. 12 — KW 
MBA810S, 
MBA810AS 


1 V rozsohu 16,..20 V se doporučuje omezit ztrátový výkon li- 
neárně takto: při Uce = 16 V plný výkon 5 W, při Uce = 18V 
výkon 2,5 W, při Uce = 20 V výkon 0 W. 







Doporučené provozní zapojení 
MBA810S, MBAB10AS 



























































MBA810 MBA810A Ú 
Pouzdro MBA810S MBA810AS M 
1016 1017 Hr 

Chorakteristické údoje: MBA810, MBAB10A — MBA810S, MBA810AS 
Klidový proud prům. min. - max, prům. min. - mox, 

Uce = 144V, Uz =0V ce 9 <20 9 <20 mA 

Uce = 20V, Ur= 00V kec 12 <50 2 <50 mA 
Výstupní napětí 

Uce = 6V, RL = 40, k = 10%, f= 1kHz Vo 19 — 19 — V 

Uce = 9V, Ri = 40, k= 10%, f= 1 kHz Vo 30 > 25 30 > 26 V 

Uce = 144V, RL = 40, k= 10%, f= 1kHz Vo 46 >40 47 >42 V 

Uce = 16V, RL =40, k= 10%, f= 1kHz Vo 51 - 53 - M 
Vstupní napětí 

Uce = 44V, RL = 49, Uo = 4V, f= 1 kHz U 40 5100 50 40...100 my 
Zkreslení 

Uce = 144V, Uo = 31V, Rr.=40, k 07 <2 07 <2 % 

£= 1kHz 

Uce = 44V, Uo = 05V, RL=40 k 07 — 07 — % 
Vstupní odpor 

Uce = 144V, Uo = 2V, R, =40, 

f= 1kHz R; 85 > 80 85 > 80 ko 
Proud při vybuzení 

Uce = 144V, Uo = 4V, R.=40 

f= 1kHz ke 500 < 550 500 < 550 mA 
Vstupní proud 

Uce = 144V, RL = 40, U,=0V 4 10 — 10 — HA 
Šumové napětí na výstupu 

Uce = 44V, RL = 40 UL=0V Uox 40 — 40 — my 
Šířka pásma 

Uce = 44V, Uo=2V, RL=40, 

U; = konst BW 50...120000— — 15000 — Hz 
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INTEGROVANÝ NF ZESILOVAČ 5 W 


S VESTAVĚÉNOU TEPELNOU A PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 


Mezní hodnoty: 


Ucem (ts 50 ms) max. 40 v 
Uce max. 28 v 
Uce min.—max. 5...20 v 
los max. 35 A 
lo max. 25 A 
Pror 

da = 70*C max 10 w 
de = 100"C 50 w 
% +155 * 
Borg —40... +155 sc 





1) Přepěťová odolnost — bez záruky funkce nf zesilovače výkonu 


MBA810DS | MBA810DAS 
Pouzdro 1016 1017 












Charakteristické údaje: prům. min,—max. 
Napájecí klidový proud 

Uce = 144 V, RL —4 0 lec 9 s20 mA 

Uce = 20V, Rr=48 Ice 12 550 mA 
Napětí mezi vývody č. 12 a 10 

Uce = 44V, RL=40 Urz/io 72 64...8,0 v 
Napětí mezi vývody č. 8 a 9 

Uce — 144 V, RL = 40 Usy9 100 5450 mv 
Vstupní napětí 

Uce — 144 V, Uo — 40 V, f= 1 kHz, RL =40 U 65 40...100 mv 
Výstupní napětí 

Uce = 6 V, Rr = 10% Uo 19 v 

Uce = 9 V, Rr z, k — 10% Úo 30 226 v 

Uce = 144 V, R; 1 kHz, k— 10% Uo 47 242 V 

Uce — 16 V, R 10% Uo 53 v 

Uce — 20 V, R 0% Uo 61 V 

Uce — 144 V, R 1 kz, k = 10% Uo 32 V 
Hormonické zkreslení 

Uce — 144 V, Uo = 31V, f= 1 kHz RL=4 0 k 07 s2 % 
Šumové napětí na výstupu 

Uce = 144 V, RL = 42 Ux 18 s5 my 
Napájecí proud při vybuzení 

Uce = 14,4 V, Uo = 4 V, f= 1 kHz, Rr=4 0 Ice 500 5550 mA 
Vstupní odpor 

Uce = 144 V, Uo— 2 V, f= 1 kHz, RL=40 Rr 90 280 ka 
Šířka přenášeného pásma 

Uce = 14,4 V, Uo = 2 V, Ur = konst, RL = 40 BW 35...40000 50.!.15000 Hz 
Vnitřní tepelný odpor 

1 = 300 mA Renie 8 KW 


40 


MBA810DS 
MBA810DAS 


















































Doporučené provozní zapojení 


Mezní hodnoty: 


















































Uce MDA2010 max. +5... 418 v 

MDA2020 mex. +5... +22 v 
lom max. 35 A 
Por (be = +75*C) 

MDA2010 max. 18 w 

MDA2020 max. 25 w 
% min. —mox.——40... +150 kS 
date min.—max.——40... +150 se 
Renie max. 3 *C/K 

















Doporučené provozní zapojení se souměrným napájením 
a dvěma shodnými zdroji. 


Chladicí měděný radiátor se v tomto zapojení nesmí spojit 
s elektrickým potenciálem země (se středem zdrojů) I 


Maximální napájecí napětí Ucc nesmí ani krátkodobě 
překročit povolenou hodnotu. 








Napěťové špičky se musí vhodným způsobem omezit 
(např. Zenerovými diodami). 








Pouzdro IO 12 























Charakteristické údaje: MDA2010 MDA2020 
nom. © min. —mox. nom. min. — max. 
Klidový napájecí proud 
Uce = +18V lec 45 <140 mA 
Uce = 22V lec - 60 <140 mA 
Vstupní klidový proud neinvertujícího vstupu 
Uce = +17V Im 9,15 0,15 HA 
Výstupní napěťová nesymetrie 
Uce = +17 Uno 10 <100 10 <100 mv 
Šumové napětí na výstupu Vnitřní elektrické zapojení 
Uce = +17 V, B (—3 dB) = 10 Hz...20 kHz Vy 15 < 15 <5 my 
Výstupní výkon 
k = 1%, f= 50 Hz... 15 kHz 
Uce = + 35V, de s70*C Po 12 12 W 
Uce = +14V, de s700C Po 12 >10 - W 
Uce = £17V, 9 s70C Po - 18,5 -15 w 
Vstupní napětí 
Uce = +14 V, P, Ur 220 — my 
Uce = 417 V, Po U; - 260 mv 
Harmonické zkreslení 
“ Po = 150 mW.. 10W, f= 1kHz k 02 <t - o 
Po = 150 mW...15W, f= 1 kHz k - 0,2 1 % 
Šiřko pásma 
Uce = +14V, + 30...100k Hz 
Uce = £17V, 30...100k.— Hz 
Vstupní odpor 
Uce = +14V, Po = 6W, F= 1kHz R 98 >80 — ko 
Uce = +17 V, Po = 6W, f= 1kHz Rr - 98 -80 ka 
Napěťový zisk 
Uce = +14V, Po =6W, f= 1kHz Au 30 29,5... 30,5 — dB 
Uce = 417V, Po = 6W, f= 1kHz M -— 30. 29,5...30,5 dB 
Napěťový zisk otevřené smyčky zpětné vozby 
Uce = +14 V, £ = 1kHz, F = 25 Hz Au 100 — dB 
Uce 17V, f= 1kHz, £ = 25 Hz Au - 100 dB 





MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ DEKODÉR 
STEREOFONNÍHO SIGNÁLU — 

PLNÍ FUNKCI MULTIPLEXERU FM 

A DEMODULÁTORU, SAMOČINNÉHO 
PŘEPÍNAČE MONO/STEREO SE ŽÁROVKOVOU 
INDIKACI, NAPĚTOVÉHO NF PŘEDZESILOVAČE 








Mezní hodnoty: 











Uce min,—max. 6...20 v 
Ur max. 400 my 
19 max. 40 mA 
da min —max. —25... +70 C 
bag min,—max. —40... +125 < 


") Proud indikoční žárovky. 
Zapojení vývodů: 
pohled shora) 


1, Vstup stereo signálu 

2. Vstup pro řízení Indikační žárovky 

3. Záporný pól zdroje (—) 

4. Výstup pro řízení indikační žárovky 
Poposičáně, provsmní ssmpolení 5. Vstup koncového zesilovače P 

6. Výstup koncového zesilovače P- 

7. Vstup koncového zesilovače L 

8. Výstup koncového zesilovače L 

9. Napájecí napětí (+Ucc) 

10. Výstup dekodéru P 
Výstup dekodéru L 
Polarizace zesilovacího obvodu 38 kHz 
. Výstup zesilovače 38 kHz 
Výstup zesilovače 19 kHz 
. Regulace zesílení zesilovače 19 kHz 
Fázová korekce 






































Pouzdro IO 14/U 





Charakteristické údaje: da = +25?C, Uce = 12 V 








nom. min,—max. 

Napájecí napětí Uce 7,5... 12 V 
Proudová spotřeba 

kromě koncového zesilovače 

Uz (stereo) = 0 V, f= 1 kHz, 

L+R = 90%, pilot — 10% lec 1 <25 mA 
Oddělení kanálů 

Ur = 100 mV, f= 1 kHz, 

L+R = 90%, pilot — 10% s >30 dB 


Harmonické zkreslení 
U; = 100 mV, f= 1 kHz, 
L+R = 90%, pilot = 10% K <15 % 


Výstupní napětí 
Ur = 100 mV, f= 1 kHz, 
L+R = 90%, pilot = 10% Uo 


Vstupní napětí pro rozsvícení inikační žárovky 
r = 100 mV, f— 1 kHz, 
L+R = 90%, pilot = 10% Ur 50... 100 my 


Vyvážení kanálů 
Ur = 100 mV, f= 1 kHz, 
L+R = 909%, pilot = 10% Uoru)/Uore) <£2 dB 


mv 





Poznámka: L — levý kanál, P — pravý kanál, pilot — pilotní signál. 


E EO FO TE EEE ON O E 5 R O BET 
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INTEGROVANÝ PLL STEREOFONNÍ DEKODÉR 
NA PRINCIPU ČASOVÉHO MULTIPLEXU PRO POUŽITÍ 
VE STEREOFONNÍCH ROZHLASOVÝCH PŘIJÍMAČÍCH 


Mezní hodnoty: 





Uce min.—max. V 
k mox. mA 
Ur mm max. v 
ba min.—max. sc 





Měřicí a doporučené zapojení dekodéru 
pro jednoduché přijímače 


Pouzdro IO 13/) 


————————————— u ——————————————————————————— 
Chorakteristické údaje: Uce = 15V, f = 1 kHz, Af = +100 Hz, fp — 19 kHz, 
Ur mex mim = 2,8 V, Up = 100 mV, da = +25*C 


nom. min.—max. 
Příkon proudu 
Ur=0V lec 12,5 526 mA 
Rovnováha mono 
Urmm = 28V . sm 03 sl dB 


Prahová zapinací úroveň stereo 
pro zapnutí indikační žárovky 
fp = 19 khz Uro 15,7 sz mv 


Přeslechový útlum 
Ur mex mym = 28 V, fp = 19 kHz, Up = 100 my 





z levého na pravý kanál oL+R 40,5 230 dB 

z prového na levý kanál RL 40,5 230 d8 
Vstupní odpor 

Urm/m = 28V, f= 1 kHz Rr 60 220 ka 
Prahová vypinací úroveň stereo 

(ien pilotní tón) Urp 79 mv 
Zkreslení 

mono vlevo km 0,46 % 

mono vpravo km 0,22 Slo 

stereo vlevo kst 0,27 % 

stereo vpravo kse 0,29 o 
Zesílení (modulovaný kanál L nebo R) 

mono Rum -5.8 dB 

stereo Aus -58 dB 
Potlačení harmonických pilotního tónu 

19 kHz 19 33,6 228 dB 

38 kHz ass 373 235 dB 


UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
MNOS S KANÁLEM P, URČENÉ KE KONSTRUKCI 
TELEVIZNÍCH HER 


— PELOTA 

— TRENING TENIS 
— TENIS 

— FOTBAL 





Zapojení vývodů MAS601 
(pohled shora) 


Mezní hodnoty: 
1. Sg. synchronizační impulsy řádků — 


max. min. výstup 
Ubo +03 -20 v 2 NO nulovění 
U +03 —20 V s 'a druh hry 
Uo +03 —20 V 4 B druh hry 
lo -2 mA 5. LH levý hráč — vstup 
M +70 0 se 6 PH. pravý hráč — výstup 
7. HPL. vodorovný pohyb míče 
8. substrát (zem) — kladný pól nopájecího 


zdroje 
ZV výstup zvuku 
5. volbo servisu 
L vstup míče 
12 PL. svislý pohyb míče 
So | synchronizační impulsy obrazové — 
výstup 
14. M. výstup modulace 
15 Upp  nopájecí napětí záporné 
16. T vstup generátoru 


Pouzdro IO14A 





Charakteristické údaje: Upo = —16,5...—19,5 V, du = 0... 4+70C 
max. 

Vstupní napětí — úroveň H Uru V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur —50 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

15100 4A Vox -10 v 
Výstupní napětí — úroveň L 

(mimo výstup M) Uoz -60 v 

výstupu M 

1= +10 pA, C — 20 pF Uor -40 v 
Odpor výstupu ZV v otevřeném stavu Rowzv 2 ka 
Napětí vstupů LH, PH 

= 10 KA Uzi Uper -15,0 v 
Odběr ze zdroje ') 

Upp=—195V Ioo —30,0 mA 


1) Součet odběru proudu všech integrovaných obvodů v doporučeném zapojení. 
(B n PE E E OT 
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1 oBV 

2 

3 om 

4 v 

5 8 

4 RLV 
STN 

















Zapojení vývodů MAS602 
(pohled shora) 


omezení svislé 

svislý integrátor — vstup 
svislý integrátor — výstup 
relaxační vstup svislý 


synchronizační impulsy obrazové — 
výstup 


rozměr míče svisle 


synchronizační impulsy — výstup 


substrát (zem) — kladný pól napájecího 


napětí 





ZOBRAZENÍ MOTIVŮ PŘI HRÁCH 


PELOTA 





Zapojení vývodů MAS603 
(pohled shora) 


T výstup generátoru 





CG | vstup generátoru 

P řízení hráče vpravo — vstup. 

CP roloxoční vstup vprovo 

SO2 synchronizační impulsy obrazu TRENING TENIS 
RHP | rozměr hráče vpravo 

PH. pravý hráč — výstup 

substrát (zem) — kladný pól napájecího 


napětí 











9 LH levý hráč — výstup 
F Ro Tee 10. RHL. rozměr hráče vlevo 
změr míče — ě 
a s jia koa 11. SO1. synchronizační impulsy obrazu 
nizační ii isy řádků 
k zo koz 0 12 CL relozační vstup vlevo 
JÍ " d. ě 
bek etenoěnl: vstnp tedorom 13 UL řízení hráče vlevo — vstup. 
kase ki NN Ado 14 GT. hradlo pomocného tranzistoru 
UH jd. h ó - 
jí obe 15 DT kolektor pomocného tranzistoru 
15 OBH. vodorovné i 
bas“ 16. Upp. nopějecí napětí záporné 
16. Upp. napájecí napětí záporné 
Doporučené provozní zapjení 
ře 
TEZI 
2ax M7 
P Zuka26t se| []e ké 
* M1 i sE 22x 
1 
G 9 6 3 16 9 
ů MASG01 d MAS602 ři MAS603 
ři 
kzt6t 7 
KA261: 
E% Muz R 
204 E 
p 2 l T 
+ 1 
i 
H 
-+ 
sraRr | s4l A bhulá 
AB ZVSM SYN Upo LH L PH 
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INTEGROVANÝ SPÍNACÍ OBVOD PRO INDUKTIVNÍ 
DRÁŽKOVÉ, PŘIBLIZOVACÍ A KRUHOVÉ SPÍNACÍ 
OBVODY, FOTOELEKTRICKÉ A ÚROVŇOVÉ SPÍNAČE, 
(ONTAKTNÍ SPÍNAČE 





OBVOD JE SLUČITELNÝ SE VŠEMI OBVODY 
TTL, DTL, MOS 
OBVOD SDRUŽUJE: 


— ZESILOVAČ 
— PRAHOVÝ SPÍNAČ 
— STABILIZÁTOR 


Mezní hodnoty: 




















U V 
Us) v 
Vox v 
lou mÁ 
-In mÁ 
dh < 
sty se 
Měřicí o funkční zapojení 
Pouzdro IO 13/1 
Charakteristické údaje da = +259C 
: nom. min.—max. 
Příkon proudu ) 
Us = 27V lec m6 518,5 mA 
Výstupní napětí výstupu ©, příp. © 
úroveň L) 
Us = 4.75 V, loL = lé má Uor 95 5350 mv 
Us = 475 V, ioi = 50 mA Uoz 330 st150 mv 
Vnitřní stabilizované napětí 
Us = 475 V, -in = 1 mA Un 29 
Výstupní proud výstupu O, příp. © 
úroveň H 
UB = 475 V, Uon = 27V los 520 7 
Informativní hodnoty: 
Přípustná zatěžovací kapacita výstupu Au Crs max. 4 ně 
Spínací kmitočet maximální 
Us = 5V, Ciz = 15 nF 
R3ys = 6kf Úmac j0 kHz 
Rys = 27 kf imav 20 kHz 


9 S sepnut, výstupy © o © otevřeny. M 
2) 54 sepnut, úroveň L na výstupu O, popříp. S; otevřen, úroveň L na výstupu G, 
3) Před měřením přepnout výstupy ©, popříp. Ó z úrovně L do úrovně H. 
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OBVOD SLOUŽÍ VOLITELNÉMU LINEÁRNÍMU ŘÍZENÍ 
12 SVĚTELNÝCH DIOD V BODOVÉM NEBO PROUŽKOVÉM 
PROVOZU. 


Budici jednotka SD 










Přepinací jednotka 

















MEZNÍ HODNOTY: 
Platí v celém rozsahu provozních teplot. 




















min. max. 
Uce 55) 189) v 
Uce 10,57) 189) v jení vývodů 
Uz 0 62 V (pohled shora) 
Us 0 6.2 v 
U 0 62 V UREF max — max. referenční napětí 
AUrsa 13 V UREF min — min. referenční napětí 
keo o 20 mA JAS - i jasu světelných diod 
da —25 +85 c IN — řídicí vstup 


9 Platí pro bodový provoz; nižší napětí způsobuje funkční 
neschopnost obvodu, nezpůsobí však jeho zničení. 


9 Platí pro proužkový provoz a Up pp z 15V. 


Zkrot mezi vývodem 18 a vývody 3, 6 a 17 nezpůsobí 
zničení obvodu. 


= 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
da = 259C—5K, Uce = 12V) 


nom. min.-max. 

Spotřeba proudu 

keo=0 Ice 45 sw mA 
Vstupní proudy 

U3= 12V 3 0,006 s2 KA 

U3 = 62V, Uw=0 ks 01 s2 KA 

Upu =o lo 0,006 s2 KA 
Zbytkový proud budiče 

(proud za tmy světelných diod) 50 KA 


") Funkční schopnost integrovaného obvodu se zaručuje v celém rozsahu napájecího napětí 
Upe = 55...18 V, tzn, v tomto rozsohu, jakož v pracovním rozsahu referenčního napětí 
je možné rozsvícení diod v závislosti na řídicím nopětí U1. 

Funkce obvodu je zaručeno při bodovém provozu v rozsohu rozdílu referenčních napětí od 
14 V do 6 V, při proužkovém provozu od 1.2 V do 6 V, jakož i v rozsahu řídicího nopětí 
od 0 V do 6 V. Od hodnoty napětí UcG = 9 V musí platit: 

—U3 = Uce —3V 

Uz = Uce —3V 


Úrer Us U 


12xV0A12 LED 


Typické zapojení řídicího obvodu pro řízení 
světelných diod v bodovém nebo proužkovém 
zapojení. 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY : A110D 
KOMPARÁTORY B110D 


BIPOLÁRNÍ KOMPARÁTORY S DIFERENČNÍM VSTUPEM 
A NIZKOOHMOVÝM VÝSTUPEM SLUČITELNÝM SE VŠEMI 
LOGICKÝMI OBVODY, URČENÉ PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 





























min. max. 
+Uce u v 
—Uce K V 
U „7 +7 v 
Úro -5 +5 Y, 
m 2m he) Zapojení vývodů 
da A110D 0 +70 < (pohled shora) 
da B10D —25 +85 < ; “ 
= 2 — nulový potenciál 
dra 55 +125 < 3 — neinvertující vstup 
4 — invertující vstup © 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25"C +5K, +Uce = 12 V, —Uce = —6V 6 — záporné napájecí napětí —Uc 
tako doo o o a o n k k — výstup 
srnec 11 — kladné napájecí napětí +Uce 
Vstupní napěťová nesymetrie A O 1,5,7,8,10,12,13,1 
Rs = 100 ©, Uo = 14V A10D — Uro 096. 575 mv — Neobsazené vývody 
B110D | Uro 083. S5 mV 
Rs = 1008, 94 = 0*C...4+70"C — A110D.— Uro 510 my 
nem, 10008, dz = 25 PČ PBS BOD Užo 510 mv 
'eplotní součinitel vstupní napěťové $ 
P kamněbté s POUZDRO: 10—13/1 
Bar = —250C, daz = +85C B110D A8 29 520 AV/K 
y 
Vstupní proudová nesymetrie 
Uo = 14V A110D ro 07. 515 pA 
BOD o 04.55 A 
da = 0*C...+70C A10D o 520 A 
da = —250C... +85C Bi10D o 520 A 
Vstupní klidový proud 
Uo = 14V AM0D r 62 5100 4A 
BrOD 51 525 A 
da = 09C...+70"C AN0D U 5150 A 
da = —25"C... +850 BioD. lz 5150 ZA 
Výstupní odpor 
Uo = 14V An0D © Ro 189 a 
Bi10D Ro 164 2 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uro = 10 mV, lor = —5 mA AND Uozu. 29 225 V 
Bi10D | Uor 30 Z25 V 
Ur = 25V, lor = —5 mA ANOD — Uor.  26 v 
B1i10D | Uox 28 v 
Výstupní napětí — úroveň L 
Usa = 10 mV, lor = 16 mA AND. Uor —04 50 V 
Uro = 10 mV, lor = 2 mA BOD | Uor —036. 50 V 
Uro = 25V, lor = 1.6 mA AnD Uor —042 v 
Ur = 25V, lo = 2 mA B10D | Uoz —0.38 v 
Napěťové zesílení 
AUo = 2V,Rs = 1000,Rr+ A10D A4 1510. 2750 
: Bi0D A4 1720 z1000 
A110D A4 1360 
BI10D Au 1450 





Potlačení souhlasného signálu 
Rs = 1000, AU: = 10V A110D CMR 98 270 dB 
B110D CMR 105 270 dB 
(Odběr proudu v klidu ze zdroje 





Uo ov 
kladného napětí A1n0D  +lec 50 3...9 mA 
záporného napětí A110D —lce 34 2...7 mA 
kladného napětí B110D +lcc 5,5 3...9 mA 
záporného napětí B110D  —lce 37 2...7 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
da = 259C—5K, +Uce = 12V, —Uce = —6V 
Doba zpoždění signálu 
AUrp = 100 mV, u= 5mV, 
RL =2ků A110D toz 53 ns 
A110D toHL M ns 
B110D toz 55 ns 
B110D toHL 47 ns 


= = S O 








DVOJICE NAPĚŤOVÝCH KOMPARÁTORŮ 
SE SAMOSTATNÝMI DIFERENČNÍMI VSTUPY, 
SPOLEČNÝM VÝSTUPEM A SAMOSTATNÝMI VSTUPY 


PRO VYHODNOCOVÁNÍ KAŽDÉHO KOMPARÁTORU. 


MEZNÍ HODNOTY: 





+Uce max. ik V 
—Uce max. kA V 
lom max. 50 mA 
U max. +7 V 
Uro2r max. +5 V 
Uro 576 max. V 
Usr min.-max. v 
Pror max. mW 
da min.-max. oC 
dsrg min.-max.— —65... +150 *C 
1 da=70C 


POUZDRO: 10—13/R 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25*C, +Ucc = 


Vstupní napěťová nesymetrie 

Rs = 200 0 Uro 
Vstupní proudová nesymetrie ko 
Vstupní klidový proud ka 
Napěťové zesílení Au 
Výstupní úroveň kladná 

Ur z 10mv Uz 
Výstupní úroveň záporná 

—Úr s 10 mv —Uu 
Odběr proudu z kladného zdroje 

Uo = 0V, Ur-; = +10 mV lec 
Odběr proudu ze záporného zdroje 

Uo = OV, Ux-; = +10 mV —lce 
Dynamické hodnoty: 


Doba zpoždění průchodu signálu 

při přechodu neinvertujícího 

vstupu na výstup tPLH(3/9) 
tPLH(5/9) 





invertujícího vstupu na výstup 
U3/z = 10 mV, Re = 1ka, 
Us = 45V teLH(2/9) 


tPLH(6/9) 


1 
05 


min..max. 


s5 
s15 
5100 
a 700 


tam 
88 


s20 
s20 


12V, —Uce = —6 V 


332 


ns 
ns 


ns 
ns 


















2 —IN; invertující vstup 1 

3 +IN; neinvertující vstup 1 

4 —Uce napájecí napětí záporné 
5 -+INz neinvertující vstup 2 

6 —INz invertující vstup 2 

9 STz vyhodnocování 2 

10 O. výstup 

n +Uce napájecí napětí kladné 
12 L zemnicí bod 

13 ST; vyhodnocování 1 

1, 7, 8, 14 — nezapojené vývody 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 
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PŘESNÉ NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY S VELMI NÍZKÝMI 
VSTUPNÍMI PROUDY PRO PŘESNÉ KOMPARAČNÍ ZESILOVAČE, 
BUDIČE VÝKONOVÝCH PRVKŮ S NAPĚTÍM 50 V (40 V) 

A PROUDEM 50 mA. 


MEZNÍ HODNOTY: 


Uce max. +18 V 
Uce max. 36 V 
Ur max. +30 kA 
Ur) max. E15 V 
Uz MAC111 max. 50 V 
MAB311 max. 40 V 
Urna max. 30 v 
Ptor max. 500 mW 
Rehja max. 150 KW 
8; MACI11 max. 155 "© 
MAB311 max. 10 se 
da MAC111 —55... +125 se 
MAB311 0...+70. C 
sty —55... +155 se 
max. 10 s 


9 Při Uce = 415 V. 


Pouzdro: 1O—6/1 


ovowawn= 


NANA 


Zapojení vývodů 
(pohled zespodu) 





zemnicí 





oÚec 


záporné napájecí napětí —Uce 


nulování 


nulování/vzorkování 


výstuj 


p 
kladné napájecí napětí + Uce 





(CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
ZÁKLADNÍ HODNOTY: da = 25"C, Ucc = 115W 


Vstupní zbytkové napětí 





Rs = 50k2) Uro 
Vstupní zbytkový proud !) ko 
Vstupní klidový proud ke 
Výstupní saturační napětí lo = 50 m, 

Ur=—5mv (MAC111), Ur= o omy (MAB311) | Uosar 
Napěťové zesílení 

Úo = 1...14V, RL = 15kf, Ra = 50k0 Au 
Výstupní zbytkový proud Uo = 35V 

Ur = + 5mV(MAC111), Uz = +10 mV (MAB311) — loorr 
Rozsah kladného vstupního napětí +Urmax 
Rozsah záporného vstupního napětí —Ur mar 
Napájecí proud z kladného zdroje Ice+ 
Napájecí proud ze záporného zdroje Ice- 


POMOCNÉ HODNOTY: 
Uce = +15V, není-li jinak uvedeno 


Vstupní zbytkové napětí 
502) 





B= Uro 
Vstupní zbytkový proud ') ko 
Vstupní klidový proud ka 
Výstupní saturační napětí 

Uce = 05V/+40V, Ur = —6 mV, 

lo = 8 mA, Us = 15V Uo sar 

Uce = 05V/+40V, Ur = —10 my, 

lo = 8mA Uo sar 
Rozsah kladného vstupního napětí +Urmax 
Rozsah záporného vstupního nopětí —Ú! max 
Výstupní zbytk: jroud 

"uo = FVtÁn 5mv lo oFF 
INFORMATIVNÍ HODNOTY: da = 25"C, Uce = £15V 
Doba zpoždění ?) ta 
Vzorkovací proud Is 


9 Uce = 425V... 415 V 
9 Uzy = +100 mV/—5 mV, příp. —100 mV/ +5 mV. 





MAC111 


nom. | min.-max. 


07 530 
20 s10 
60 5100 

06 s15 
300 240 
02 s10 
+138. 2 +130 
—H47 z—1W45 
32 260 

21 550 


—55"C s da s +125"C 


540 
s20 
s 150 


—47  2—WM5 
01 505 
no 

3 


MAB311 
nom. © min.-max. 
20 575 
40 550 
100 s250 
06 s15 
300 240 
02 s5 
+138. z +130 
—H47. 2—1W45 
51 s75 
4 50 


0*C sda s +70"C 


s10 
s70 
s300 


MAC160 ANALOGOVĚ INTEGROVANÉ OBVODY 
MAB360 NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY 


VELMI RYCHLÉ NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY S DIFERENČNÍMI 
VSTUPY A KOMPLEMENTÁRNÍMI VÝSTUPY TTL PRO RYCHLÉ 
PŘEVODNÍKY A/D A JINÉ NÁROČNÉ RYCHLÉ OBVODY. 


MEZNÍ HODNOTY: 





min. max 
+Uce +8 V 
co —8 V 
lom 20 mA 
Uro so V 
U +Uce z Ur z —Uce V 
de MAC160 554125 < Zapojení vývodů (pohled zespodu) 
MAB360 0 +70 C 0 
Bstg —55 +155 ve NC nezapojený vývod 


IN 


POUZDRO: 1O—6/1 R 





1 
2 

3 

4 —Uce opójecí nopětí 
3 zemnicí bod (1) 

6. OUT výstup 2 

7. OUT výstup i 

8. —Uge | Mlodné napájecí napětí 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC160: —557C < da < +125"C, není-li uve- 
MAB36| OC s da +709C deno jinak 


—LVVe—"M—<ŤPŤTŤy,'y-„>== 






























































Zakladni hodnoty nom. © Mmin.-max. 
Kladné napájecí napětí +Uco 5082550065000, 
Záporné napájecí napětí —Uce —50 —45...—65 V 
Kladný napájecí proud 

Uce = +65V Hlec 18 52 mA 
Záporný napájecí proud 

Uce = +65V —lee 9 S16 mA 
Vstupní napěťová nesymetrie 

Rs < 200 © Uro 20 
Vstupní proudová nesymetrie bo 0.5 
Vstupní klidový proud ks 50 
Rozsah souhlasných vstupních napětí 

Uce = +65V U; +465 z 
Rozsah diferenčních vstupních napě Uro z 
Výstupní napětí — vysoká úroveň 

každý výstup 

lo = —320 gA, Uce = +45V Uon 30 224 V 
Výstupní napěti — nízká úroveň 

každý výstup Uor 0,25 04 V i 
Doba zpoždění ed : 

da = 259C, Uce = *5V) ta 13 525 ns - o M 

o) taz 12 s20 ns elektrické zapojení 

Intormativní hodnoty: 
Výstupní odpor 

každý výstup, Uo = Uon Ro 100 2 
Vstupní odpor 

£= 1MHz Rr 17 ka 
Vstupní kapacita 

f= 1MHz G 3 pF 
Doba zpoždění 

da = 250C, Uce = 15V) tas U ns 
Rozdíl dob zpoždě: 

da = 250C 

(tpa z +Ur) — (tpa z —Uu) 2 ns 

(tpa z —Ur2) — (tpa z —Ur) 2 ns 

(tpa z +Un) — (tpa z +Ur2) 2 ns 

(tpa z —Urn) — (tpa z —Urz) 2 ns 
Teplotní součinitel vstupní 

napěťové nesymetrie 

Rs = 50 © auto 8 BVIK 
Teplotní součinitel vstupní 

proudové nesymetrie ano 7 nA/K 


!) Doba zpoždění, měřená od okamžiku dosažení úrovně 50 9%, vstupního sinusového signálu 10 MHz s mezivrcholovým napětí 30 mV do okamžiku dosažení 
úrovně 50 % výstupního signálu 

3) Doba zpoždění, měřená od okamžiku dosožení úrovně 50 % vstupního sinusového signálu 10 MHz s mezivrcholovým napětím 2 V do okomžiku dosažení 

úrovně 50 9; výstupního signálu. 
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MONOLITICKÝ VZORKOVACÍ ZESILOVAČ SLEDOVACÍHO TYPU, 


URČENÝ PRO JEDNOTKY SBĚRU ANALOGOVÝCH DAT 


A OBECNÁ PŘISTROJOVÁ POUŽITÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 
Uce +18 
Ur Uce 
+s +7 
—Us, —30 
Pror 500 
to?) neomezen 
ts?) 10 
da MAC198 —55 +125 
MAB398 0 +70 
data —55 +155 


9) Při 0 z 70"C snížit Pyoy lineárně o 6,5 mWIK. 
2) Dobo zkratu no výstupu. 
3) Dsbo zkratu paměťového kondenzátoru. 


POUZDRO: 1O—6/1 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC198 


Základní hodnoty: 


da = 25"C, Uce = +15, U = 25V, Une = OV, 
RL = 10 kf, neni-li uvedeno jinak. 


Provoz vzorkování: 





nom. min.-max. 


Vstupní napěťová nesymetrie 












Uce = +5V...+418V Uro 10.530 
Vstupní klidový proud 
Uce = +5V...+18V ke 50 525 
Syba: zesiení 
+15 EA (0,002 50,005 
řím ánoadba, signálu 
na výstup — paměťový 
provoz 
1kHz, UÚ= 415W, 
Cu = 10nF 96 2 86 
Výstupní odpor (paměťový 
provoz) Ro 05 520 
Rozpinací skokové napětí 
Uo v Cu = 10nF, 
v9 Uo 05. 520 
„+18V ke. 45. 555 
Vstupní proud logických vstupů — Ir 20 s10 
Zbytkový proud do 
paměťového kondenzátoru ?) 
paměťový provoz, 
Uce = +5V...418V leo 30. s100 
Potlačení vlivu změn Uce na Uro 
Uce = 45V... 418V SVR 110 =80 
Logická diferenční úroveň * 
prahové logické napětí) Ur. 14 08...24 





MAB398 
———————————————————————— 


Bamin S da S Bamax Uce = +15V, RL = 10k8, Uz = 25V, UR = OV. 


Provoz vzorkování: min.-max. 
Vstupní napěťová nesymetie 

Uce = 45V... £18V Uro 550 
Vstupní klidový proud 

Uco = +5V...+18V NL 57 


Chyba zesílení 
Ú Ea 





Výstupní odpor 
(paměťový provoz) Ro 





nom. min.-max. 
20 570 mv 
10.550 nA 
0004. 5001% 
90 280 dB 
05.540 © 
10.525 my 
45.565 mA 
20.510. sA 
30. 5200. pA 
no 280 dB 
14 08...24V 
min.-max. 
s10 mv 
5100 nA 
50,02 % 
s6 2 


Zapojení vývodů (pohled zespodu) 


1. +Uco. | kladné napájecí napětí 

2 TRIM kompenzace vstupní napěťové 
nesymetrie 

300 analogový vstup 

A4 —Uce | ráporné napájecí napětí 

5 OUT výstup 

8 C Poměťový kondenzátor 

7 R logický referenční vstup 

8 SM logický vstup 





Typické provozní zapojení 


Informativní hodnoty: 
da = 259C, Uco = +15V, Cy = 001 pF, 
RL = 10 ko, Ur = 25V, Uze = OV, 
není-li uvedeno jinak 

Provoz vzorkování: 
Vstupní odpor 











Ur = £115V Ri 100 © 
Upínací doba — přesnost 

sledování 

Ur= 01% 

C4 = 1000 pF, Uo = 10V taku 4 us 

10nF, Úo = 10V taku 20 us 

Nabíjecí proud paměťového 

kondenzátoru 

U—Uo=2V le 5 mA 


9 Paměťový. provoz je citlivý na porozitní vozbu 
mezi vstupními logickými signály a poměťovým 
kondenzátorem (např. kopacita 1 pF způsobí 
nežádoucí skok o 0,5 mV při změně logického 
napětí 5 V a při hodnotě paměťového konden: 
zátoru 0,01 HF). Velikost nežádoucí změny je 
nepřímo úměrná velikosti poměťové kapacity, 

9 Zbytkový proud se měří při teplotě přechodu 
25"C, zaručuje.. se v celém roršdhu vstupních 
napětí —11,5 V < Uj < +15 V. 
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MA1458 


MEZNÍ HODNOTY: 





Uce +18 
V) +15 
Uro +30 
Pror 400 
62) neomezeně 
da 0... +70 
Ďstg —55... +155 





9 Pro Uce s +15 V je U; max. rovno Ucc. 
2) Doba trvání zkratu na výstupu. 





LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 





DVOJITÝ OPERAČNÍ ZESILOVA: 
































Vnitřní elektrické zapojení 


Zapojení vývodů (pohled shora) 


























ap] be 
3- 
i "E 4— 
MNE 5 — neinvertující vstup B 
6 — invertující vstup B 
"l 7 — výstup B 
8 — +Uce 
POUZDRO 10—21 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uce = +15 V, da — 25*C, není-li uvedeno jinak 
nom. min.-max. 
Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs s 10kO Uro 10 560 mv 
Rs s 10k8, da = 0... +70*C Uro 875 mv 
Proudová nesymetrie vstupů 
da =0...+70*C ko 80 5200 nA 
ko 5 300 nA 
Vstupní klidový próud 
da =0...+70*C Mi: 200 < 500 nA 
s 5 800 nA 
Napájecí proud obou zesilovačů Ice 30 556 mA 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
Uo = +10V, RL = 2kf, du = 25*C Au 160 „103 
Uo = £10V, Rr 2k8, da = 0... +70*C Au „10 
Rozkmit výstupního napětí 
RL = 10k8, da = 0... +70*C Uo +u 2+2 V 
Rr 2kO, da 0... +70C Vo ati 2+1 V 
Vstupní napěťový rozsah k 
da = 0... +70"C U 2+2 v 
Vstupní odpor 
da = 0... +70*C RZ 10 203 Ma 
Potlačení souhlasného signálu 
Rs S 10k8, da = 0... +70"C CMR 90 270 dB 
Potlačení obou změn napájecího napětí na Uro 
96 27 z dB 


Rs s 10kf, da = 0... +70*C 








Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 

Rozdílové vstupní napětí 

Vstupní napětí 

Ztrátový výkon 
MAA501, 
MAA504 

Krátkodobý zkrat výstupu 


Teplota pouzdra 
MAA501, MAA502 
MAA504 

Provozní teploto 
MAAS50' 


Snížení zatížitelnosti 
MAAS501, MAA502 
MAA504 


Pouzdro 104 





Charakteristické údaje: 





Platí při 
(není-li uvedeno jinak) 





Napěťová nesymetrie vstupu 
R. = 10k 


R, s 10k0, + 9VsUnz 


Průměrný teplotní součinitel napěťové 
nesymetrie vstupů 
Rs s 10k2 

502 

500, M 


Rx 
R, 


Napěťové zesílení naprázdno 


L 








Uu = +15V, RL 2 2kO, Up 


Un= +15V, RL=2kt 
Un = + 10V RÓ=2ko 


Rozkmit výstupního napětí 





Us = + 15V, Ro z 10kt) 
Us = 415W Roz2kO 
Vstupní napěťový rozsah 
Un = + 15V 
Činitel potlačení součtového signálu 
Rs z 10k2 
Citlivost na změnu napájecího napětí 
Rs s 10k? 
Proudová nesymetrie vstupů 
da = +1250C 
da = —55"C 


Výstupní odpor 
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Us max. 
Uro max. 
U; max. 
P mox 
P max. 
Hi max. 
de max. 
de max. 
da max. 
da max. 
da = +957C 
da = +700C 
+ 15V 

+ 10V 
Up = 4 10V 



























































18<10 
18< 10 
2 <15 
4825 


v 


l 


450000 
15000 


+14 > +12 
E13 > E10 
+10 > +8 


90 > 65 


25 < 200 
100 < 500 


150 





ed 


<< 





Charakteristické údaje: MAA501 MAA502 MAA504 








MAAS503 
— eee — ————————————————————————— 
Platí při —55 C s da s +125*C Us= t15V 
(není-li uvedeno jinak) 49V sUas+i5V da = 250C 
v m 
Průměrný teplotní součinitel 
proudové nesymetrie vstupů 
da = +25... +1259C ar 10 = 0,08 < 0,5 — nA/K 
da = —55... + 250C aro — 0,45 < 2,8 — nA/K 
Vstupní klidový proud ra m, = 03<1,5 A 
da = —55"C le 05<15 0,3<0,6 — KA 
Vstupní odpor Rr 100 > 40 — 250 > 50 ko 
da = —550C - Rr — 170 > 85 — ko 
Napájecí proud . 
da = +1259C, Us = 415V 1 - 21<3 — mA 
da = — 550C, Us = E15 V 1 — 27<45 — mA 
Příkon P = 5 80 < 220 mw 
da = +1250C, Up = +15 V P — 63<90 — mw 
da = — 550C, Up — E15 V P — 81<135 — mw 


—— 4 


MAA501, MAA502, MAA504 MAA503 


Zapojení vývodů: 


Pohled zespodu Pohled shora 
1. Vnitřní kompenzace 3 

2. Invertující vstup 4 

3. Neinvertující vstup 5 

4. 6 

s 

6. 

7 

8 






































Mezní hodnoty: 
Napájecí napětí Us max. +18 v 
Rozdílové vstupní napětí Uro max. +5 Ná 
Vstupní napětí Ur max. +10 v 
Ztrátový výkon p max. 250 mW 
Krátkodobý zkrat výstupu t max. 5 s 
Teplota pouzdra de max. +70 "© 
Provozní teplota da max. +70 oC 
Teplota při skladování dry max. —65... +150 C 
Snížení zatížitelnosti 5,6 mW/K 
(da = +70*C) 














Pouzdro IO 13 





Charakteristické údaje shodné s MAA504 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY MAA725 MAA725H 
PŘÍSTROJOVÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ MAA725B MAA725J 
MAA725C MAA725K 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 








(MAA725, MAA725B, MAA725C Uz max. +3..... +22 v 
MAA725H, MAA725J, MAA725K Us mox. +3..... 815 v 
Rozdílové vstupní napětí » Ur PP AA vasa i a M 
NE Uz max. +05 v 
Napětí mezi vývody 1 a 7 nebo 8 a 7 u n kos Ý 
Ztrátový výkon (ia < 75"C) Pot max. 500 mw 
Provozní teplota 
MAA725, MAA725H da max. 35 on +125 © 
MAA725B, MAA725J da max. -20..... +85 "© 
MAA725C, MAA725K da max. P oin/é +70 < 
Teplota „při skladování bag max. had +150 "© 


S 
1) Platí pro impulsy o délce 5 ms s klíčovacím poměrem 10%, Při stejnosměrném provozu se tato hodnota snižuje na +5 V. 


2) Pro napájecí napětí menší než +22 V je (absolutní) max. hodnota vstupních napětí (pro Us = +16 V platí Uz = +15V, 
Us = +5V plati Uz = +4). 





————————— 














M pbiánc D8 MAA725 MAA725B MAA725C 
Charakteristické údaje: MAA725H MAA725] MAA725K 
Platí při 94 = 25"C MAA725, B, C Us +15 +15 +15 V 
(není-li uvedeno jinak) MAA725 H, J. K Us +12 +12 +12 V 
Napěťová nesymetrie vstupů R; < 10k29 Uro 05 <1 05 <1,5 07 <25 mv 
Proudová nesymetrie vstupů ho 2 <20 32 <20 65 <35 nA 
Vstupní klidový proud a 53 <100 68 <100 80 <125 nA 
Vstupní šumové napětí (efektivní) 
Af = 10 Hz... 15 kHz, Rs = 10k2 Um i 1 1 AV 
odpor 
1 kHz RZ 15 15 15 Ma 
Vstupní napěťový rozsah MAA725, B, C U +4 > +135 +4 > 4135 +W4> +135. V 
MAA725 H, J, K U; +1 > 4105 En > 2105 E > 8105 V 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
Rr22k8, Uo = +10V. | MAA725, B, C Au 3.106 > 1.106 3.106 > 0,5.106 3.105 > 2,5.105 
MAA725 H, J, K Au 3.106 > 1.106 2,4.106 > 0,5.106 2.106 > 2,5.105 
Potlačení součtového signálu 
Rs = 10k CMR 120. > 110 120. > 100 120. > 94 dB 
Citlivost Uro na změnu napájecího napětí 
Rs s 10k8 MAA725, B, C SVR 4. <10 4.<10 9 <3 PV 
MAA725 H, J, K SVR 4 <10 6. <10 9 <3 BV 
Rozkmit výstupního napětí 
Rs z 10k MAA725, B, C Uoppmax +135 > +12 +135 > +12 +135 > +12 V 
Rs z 10k MAA725 H, J, K Uoppmax 410,5 > +9 +105 > +9 +105> +9. V 
Rs 22k MAA725, B, C Uoppmax 13,5 > 410 +135 > 410 +135 > +10. V 
Rs 2 2kf MAA725 H, J, K Uorpmax 4105 > +7 +105> +47 +105 > +7 V 
Výstupní odpor f = 1 kHz Ro 150 150 150 a 
Příkon MAA725, B, C P 85 < 105 90 < 120 95 < 150 mw 
MAA725 H, J, K P 55 < 75 60 < 90 60 < 120 mW 


+) Bez vnější kompenzace; Rs je odpor zdroje. 
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Zapojení vývodů: 
pohled zespodu 
Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 
Invertující vstup 

Neinvertujicí vstup 

-U 

Kmitočlová komponzoce 

Výstup 

+Ug 

Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 





Pouzdro IO5 









































Charakteristické údaje: 






pe "C MAA725, H 
5 "C MAA725 B, J 








Napěťová nesymetrie vstupů R, < 10 kf25) 


Napěťový teplotní drift 
Rs = 50 25) 
R = 50 24) 


Proudová nesymetrie vstupů 
+125"C 
+85"C 
+70"C 
—55"C 
-20"C 





Proudový teplotní drift 


Vstupní klidový proud 
F125"C 





Napěťové zesilení otevřené smyčky 


RL > 2k8, da = 4.125"C 
R. > 2k8, du = +185"C 
RL 22k8, 4 +70"C 





2 2kf da -55"C 
RL 2 2k2, da = - 20"C 
>2ka, W =0"C 


Potlačení součtového signálu 
Ry < 10kt2 


Citlivost Ujo na změnu napájecího napětí 


Rs 5 10k 
Rozkmit výstupního napětí 
RL22ků MAA725, B, C 
L 22ků MAA725 H, J, K 







MAA725, B, C 
MAA725 H, JK 
7 "č MAA725 C, K 


Ur 


auto 
Avro 


bo 


arto 


CMR 


SVR 


UopPp max 
Uopp max 





42 < 150 


45 < 100 


90 < 200 





> +7 


5) Bez vnějšího nastovení 6) S vnějším nastavením © Rs je odpor zdroje 


MAA725B 
MAA725) 








< 35 mv 
4 AVIK 
0.6 KVK 
— nA 
— nA 

5 « 35 nA 
— nA 
= nA 

95 < 50 nA 
90 pÁ/K 
— nA 
= nA 
< 125 nA 
— nA 
= nA 
250 nA 
> 125.103 
> 125.105 
ns dB 

20 PN 

> 410 v 

>1+7 V 

TE 











u 











Mezní hodnoty: MAA741 MAA741C 
MAA748 MAA748C 
Napájecí napětí Uce +3... £22 +3... 418 v 
Vstupní napětí rozdílové Uro +30 +30 v 
Vstupní napětí ?) u +15 +5 v 
Napětí mezi vývody (jen MAA741, MAA741C) 
č ta4 Ur +05 +05 V 
č 5a4 Us +05 +05 V 
Ztrátový výkon Pior 500 500 mw 
Rozsah pracovních teplot M -55... +125 0...+70 se 
Rozsah skladovacích teplot dog —65... 1155 -65 +155 se 
!) Pro napájecí napětí nižší než +15 V je hodnota mox. vstupního napětí rovna velikosti napájecího napětí. 
?) Zkrat výstupu (prati zemi nebo proti napájení) není časově omezen, u MAA741, MAA748 pro dr s W250C, 
u MAAZAIC, MAAZ48C pro j; < 70"C. 
Pouzdro 10 6 
o 
Charakteristické údaje: EE Z dopr MAAra Arše 
Platí při | Uce = +15V n m á 
(není-li uvedeno jinak) Bum PNC ši 05 
Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs < 10kt) MAA741 Uro k <5 2 <6 my 
MAA748 Úro v5 <5 2 <6 mv 
Proudová nesymetrie vstupů ho 10 < 200 10 <200.— nA 
Vstupní klidový proud UT 80 < 500 80 <500— nA 
Vstupní odpor Rise 3 >03 3 >03 Mo 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
2 2kO, Up = 410 V MAA741 Au 150000 | > 50000 130000 > 20000 
RL 52k, Uo = 40V MAA748 Au 130000 > 50000 120000 > 20000 
Napájecí proud Ice 13 <28 13 <28 mA 
Příkon P 40 <85 40 <85 mw 
Rozkmit výstupního napětí 
Uce = 22 V, Rr z 2 ků Uo ppmax +20. >+17 = = V 
Uce = 18 V, Rz z 2 ků Uo pPmar —— - +16. > +13 V 
Informativní hodnoty: 
Výstupní proud nakrátko los +25 +25 mA 
Výstupní odpor £ = 1 kHz Ro 60 60 a 
Vstupní kapacita C 28 28 př 
Vyrovnání napěťové nesymetrie MAA741 +13 +13 mv 
MAA748 +20 +20 mv 
Doba čela 
Ur = 20 mv, R; = 2 ko, 
Cr = 100 pF, Au 1 MAA741 t 0,35 0,35 AS 
Co = 35 pF, Au = 10 MAA748 Ů 02 02 us 
Překmit 
U; = 20 mV, A2 = 1, 
Ri 2 kf, Cr < 100 pF MAA748 2 2 % 
Rychlost přeběhu 
Au = 1, Roz 2kd MAA741 s 05 0,5 Vas 
Au = 1, Ce = 30 pF MAA748 S 05 05 Vys 
Au =10, Ce = 35 pF MAA748 s 60 60 Vss 
Teplotní drift napěťové nesymetrie vstupů ) — MAA741 aw 10 10 10 AVIK 
eplotní drift napěťové nesy! pi MAA Ja5 o 5 5 VK 
Teplotní drift proudové nesymetrie vstupů ) MAA741 ar10 160 160 PAJK 
Seda ká ů ť MAA748 ar 10 80 80 PA/K 


) Platí v rozsahu pracovních teplot, 
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MAA741 MAA748 LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
MAA741C MAA748C OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


MAA741, MAA741C MAA748, MAA748C 











R (B Re] 
pob čb i 


Zapojení vývodů: | pohled zespodu 




















1, Kompenzace nopěťové nesymetrie vstupů 1. Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 
2 2. Invertující 
3. Neinvertující vstup 3. Neinvertující vstup 
4. -Uce 4 -Vec 
5. Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 5. Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 
6. Výstup 6. Výstup 
7. +Uge X +Uco 
8. Nezopojen 8. Kmitočtová kompenzace 
t “ s Ce =0 MAA741 MAA741 C 
Charakteristické údaje: Č = 30 pF MAA748 MAA748 C 
Platí při Uce = +15 V o o « “ 
(není-li uvedeno Jinsk) —BB*C s da s +125"C 0"C 5 do s +709 
Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs s 10 ka MAA741 Uro 20 <6 <75 my 
MAA748 Uro 18 <ó <75 mv 
Proudová nesymetrie vstupů ho — < 300 nA 
da = +125"C ho 5 < 200 — nA 
da = — 55"C Mo 20 < 500 - nA 
Vstupní klidový proud hra = < 800 nA 
da = +1259C ln 50. <500 — nA 
da = — 58"C ls 150 < 1500 — nA 
Vstupní napěťový rozsah U, +13. > 412 +3. >+i2. V 
Potlačení souhlasného signálu 
Rs s 10 k2 MAA741 CMR' 90 >70 —- dB 
MAA748 CMR 90. >70 9. >70 dB 
Citlivost napěťové nesymetrie vstupů Uzo 
na změnu napájecích napětí 
Rs s 10 k2 MAA741 SVR 30. < 150 — EVIN 
MAA748 SVR 30. < 150 30. < 150 AVN 
Napěťové zesilení otevřené smyčky 
RL 2 2kf, Uo = +10V Au > 25000 > 15000 
Rozkmit výstupního nopětí 
RL z 10k2 Uorpr mar +4. >+12 1M. >+12) V 
RL 22 ků Uopr max X3. >410 F. > F10 V 
Napájecí proud MAA748C Ice — 13 <33 mA 
da = +125"C Ice 12. <25 — mA 
da = — 55"C Ice 14 <33 — mA 
Příkon MAA748C P — 40 < 100 „ mW 
da = +125"C P 35 <75 — mw 
da = — 55"C P 42. <100 — mw 


9 Platí jen pro MAA748C 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
OPERAČNÍ ZESILOVAČE 


MEZNÍ HODNOTY: 





MAA741CN 
MAA748CN 

















min. max. 
Uce +3 818 V 
Uro +30 V 
Ur) +15 v 
Prot 30 mw 
ba o +70 © 
dg —55 +125 G 
Zapojení vývodů: (pohled shora) 
1) Pro napájecí napětí nižší než +15 V je max. vstupní nopětí SM 
rovno hodnotě U- 1 kompenzace U;g 
2 Zkrot výstupu (proti zemi nebo nopájení) není časově Pee 2. Invertující vstup 
omezen pokud je dodrženo 0; < 125*C nebo ©, < 70"C 3, neinvertující vstup 
při Uce.s 15 V. 4 —Uec 
5 kompenzace U;o 
SM u, 6 výstup 
Pouzdro: I0—21 č e 7 +Ure 
owf| 25k 8 MAÁZAICN nezapojen 
MAATABCN kmitočtová kompenzace 
Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Ce=0 MAA741CN 
Co = 30 př MAA748CN 
Platí při Uce = +15 V, není-li uvedeno jinak da = +250C da = 09C, +70*C 
nom. — min-max. nom. © min.-max. 
Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs s 10 Uro 2 56 s75 mv 
Proudová nesymetrie vstupů ko 10 5200 5300 nA 
Vstupní klidový proud ls 80 5500 5800. nA 
Vstupní napěťový rozsah U 13 z+12 m V 
Vstupní odpor Rise 3 s03 — Ma 
Napěťové zesilení otevřené smyčky 
RL 2 2k9, Uo = t10V Au 130 000 2 20000 2 15000 
Rozkmit výstupního napětí 
Rr22kf Uopr max +13 a+12 +13 at10 V 
Napájecí proud Ice 13 528 — mA 
Příkon P 40 s85 mw 
Potlačení souhlasného signálu 
Rs s 10kf CMR 90 270 — dB 
Citlivost Uzo na změnu 3EUce 
Rs s 10k2 SVR 30 s 150 = HV 
Informativní hodnoty: 
Výstupní proud nakrátko los +25 = = mA 
Výstupní odpor 
f= 1kHz Ro 60 a 
Vstupní kapacita G 2,8 pF 
Vyrovnání napěťové nesymetrie 
MAA741CN +13 mv 
MAA748CN +20 mv 
Doba čela 
o 
0,35 us 
MAA748CN tr 02 us 
Překmit 
Ur = 20mV, Au= 1 
Rr = 2kf, Cz s 100 pF MAA748CN 2 % 
Rychlost přeběhu 
Au=V ne: z 2k2 MAA741CN S 0,5 Vas 
Au = 30 pF MAA748CN s 05 V/us 
M = 35 pF MAA748CN s 60 Vas 
Teplotní drift napěťové 
nesymetrie vstupů ) MAA741CN auio 10 AVIK 
MAA748CN au1o 5 AVIK 
Teplotní drift proudové 
nesymetrie vstupů ') MAA741CN ano 160 pA/K 
MAA748CN ano 80 pA/K 





9 Platí v rozsahu pracovních teplot, 
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MAC155 | MAB355 ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
MAC156 | MAB356 OPERAČNÍ ZESILOVAČE SE VSTUPEM JFET 
MAC157 | MAB357 


MONOLITICKÉ OPERAČNÍ ZESILOVAČE SE VSTUPNÍMI TRANZISTORY JFET 
NA SPOLEČNÉM ČIPU S BIPOLÁRNÍMI TRANZISTORY, VHODNÉ PRO 
PŘESNÉ A RYCHLÉ INTEGRAČNÍ ZESILOVAČE, RYCHLÉ PŘEVODNÍKY 
A/D a D/A. 


MEZNÍ HODNOTY: 





MAC.. MAB... 
Uce max. +22 +18 V Zapojení vývodů: (pohled zespodu) 
ud +20 E16 V 
Uro 640 £30 V 1 
Por) 670 570 mW 2 
da —55... +125 0... +70 © 3 
bg min.-max. —55... +155 © 4 —Uce 
tk) (de s 1259) neomezen 5 nulování napěťové nesymetrie vstupů 
PE 6 výstup 
1) Max. —U; je rovno —Ugc. 7 +Uce 
9 Při 04 z 25"C lineárně snížit Pyyg o 5,2 mWIK. 8 neobsazeno 


) Zkrat no výstupu za předpoklodu 0, < 125 *C. 
Pouzdro: 1O—6/1 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC155 MAB355 
MAC156 MAB356 
MAC157 MAB357 





ZÁKLADNÍ HODNOTY: da = 25?C, Uce = £15 V, není-li uvedeno jinak. 





nom. min.-max. nom. min-max. 
Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs = 508, Uce = +15V... £20V Uro 3 s5 — — my 
Rs = 500 Uro .- — 3 s10 mv 
Proudová nesymetrie vstupů 
dj = 259C, Uce = 415V...£20V ko 3 520 — — pA 
dj = 250C r ro — — 3 s50 PA 
Vstupní klidový proud 
dj = 257C, Uce = +15V... 420 V ka 20 5100 — — pA 
dj = 259C, Uce = £15V...£20V MACI57. lis 30 5100 z = pA 
d = 259C Ira — — 30 5200 PA 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
Rr = 2k2, Uo = +10V Auo 300 000 300000 = 25000 
MAC157, MAB357  Auo 200 000 200000 | = 25000 
Vstupní napěťový rozsah 
MAC156, MAC157, MAB357 Uz © +15,1...—12 +151... —12 2410 V 
Napájecí proud MAC155, MAB355 Ice 3 2 s4 mA 
MACI156, MAB356 Ice 4 5 s10 mA 
MAC157, MAB357 Ice 5 5 s10 mA 
Rychlost přeběhu 
Au=1 MAC155, MAB355 S 5 5 V; 
Au=1 MAC156, MAB356 S 12 275 12 Vis 
Au=5 MAC157, MAB357 S 50 230 50 Vlas 
Rozkmit výstupního napětí 
RL = 10ků Uo max +13 a+12 +13 +12 V 
RL =2ka Uo max +12 a£tw0 +12 atw0 V 
Potlačení vstupního souhlasného napětí 
Uce = +15V...£20V MACI155, MAC156, 
MAC157 CMR 100 a85 100 =80 dB 
Potlačení vlivu změn napájecího napětí 
Uce = +5V...£18 V MAC156, MAB356 SVR 100 285 100 z 80 dB 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY 
OPERAČNÍ ZESILOVAČE SE VSTUPEM JFET 


u 





i 
1 
pts 


l 9 
dkEk T 
zběk P 





MAC155 MAB355 
MAC156 MAB356 
MAC157 MAB357 





Kompenzace napěťové nesymetrie 




















(8 p bos (dě 
nk PPP B vnam onkcé zoojení 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC155 
MAC156 
MAC157 
ZÁKLADNÍ HODNOTY: Uce = +15 V, není-li uvedeno jinak, 550C s da S +1259C 
k K fesymete vstupů nom. min.-max. 
, Uce = +15V...:k20V Uro s7 
Rs 5 a Uro — 
Proudová nesymetrie vstupů 
dj = 1259C, Uce = +15V...£20V ko 520 
8; = 70*C lo = 
Vstupní klidový proud 
Pak oo) Uce = 415V... £20V lis s50 
dj = 70*C a — 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
Rr = 2ků, Uo = +10V Auo 2 25000 
Vstupní napěťový rozsah Ur Hiád 8 +1 
—120 
Rozkmit výstupního napětí 
RL = 10k8 Uo max +13 2 +12 
Ro = 2k8 o max 112 2410 
Potlačení souhlasného signálu 
EV, Uce = +15V... 20V CMR 100 285 
Ur= 10 CMR tká 
Potlačení vlivu změn napájecího napětí 
Uce = 45V... 418V SVR 100 z 85 


INFORMATIVNÍ HODNOTY: Wa = 25"C, Ucc = 
Vstupní odpor 


+15 V, není-li uvedeno jinak. 


25"C, Uce = +15V... +20V Rise 102 
n = 250C Rise já 
Vstupní kapacita G 4 
Vstupní proud nakrátko los +25 
Mezní průchozí kmitočet 
Au = 1 MAC155, MAB355 tr 3 
MAC156, MAB356 fr 5 
MAC157, MAB357 tr 20 
Doba ustálení 
u = —1, Ur = 10V, s = 001% 
MAC155, MAB355 6 4 
MAC156, MAB356 t 15 
Au = —5, Ur = 10V, < = 001% 
MAC157, MAB357 ts 15 
Teplotní součinitel napěťové nesymetrie vstupů 
Rs = = £15V...£20V  MACI55 © TKuro 5 
Rs = 502 MAB355 TKuro 
Rs = 500, Uce = +15V...£20V 
MAC156, MAC157 | TKuro 15 
Rs = 500 MAB356, MAB357 | TKuro = 


Změna teplotního součinitele napěťové 
nesymetrie vstupů 
Rs = 508, Uce = +15V... 420 V 
Rs = 500 

Vstupní šumové napětí 
Rs = 1000,f=01. 
Rs = 1008, f= 10 





MAC156, MAC157 
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ATKuio/AUra 0,5 


ATKuro/ A Uro = 
Ux mym 5 
Ux mm 5 


1 





MAB355 
MAB356 
MAB357 
0*C s da s +70"C 
nom. © min.-max 
— m 
513. my 
- — nA 
- s nA 
nA 
s8. nA 
v 
+13 a+i2 V 
nab) zo v 
dB 
100 280. dB 
100 280 dB 
— — a 
102 — 28 
4 — pF 
+25 mA 
3 MHz 
5 — MHz 
20 MHz 
4 — = 
15 — = 
15 — ms 
AVIK 
5 AVIK 
— AVIK 
15 AVIK 
pV/mV 
05 BV/mV 
5 P 
5 PŮ 


MAA723, MAA723H 


Mezní hodnoty: 


Urímp (£=50ms) © max, 50 
U; max, 40 
U,- Uz max, 40 
lz max. 150 
IR max. 15 
Po: MAA723 max. 800 














Zapojení vývodů: 


DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 


Výstupní napětí Uz = 2...7V 








Uz Ri Rz 

sv 412 301 ka 
sv 215 499. kZ 
sv 115 604 k2 


















4. Proudová kontrola 6. Výstupní stabilizované napětí Uz 
2. Invertující vstup 7. Napéjení výstupního tranzistoru +Ug 
3. Nelnvertujicí vstup 8. Vstupní nestabílizované napětí +U; sv 187 213 ko 
4. Referenční nopětí Uz 9. Kmitočtová kompenzace sv 70 75k 
3. Zem (-) 10. Proudové omezení zv a 75 ka 
Pouzdro 107 
Charakteristické hodnoty: Měřeno při 
Změna výstupního napětí při změně vstupního 
napětí MAA723 AU 0,02 <041 % Uz Ur = 12...15V, 
MAA723H 4Uz 01 o Uz Uz =5W, Iz= 1mA 
Změna výstupního napětí při změně vstupního 
napětí MAA723 AUz 01 <02 94 Uz U; = 12...40V, 
MAA723H AUz 04 <1 % Uz Uz =5V, Iz= 1 mA 
Změna výstupního napětí při změně vstupního 
napětí v daném teplotním rozmezí MAA723 AUz <03 % Uz U; 
Změno výstupního napětí při změně 
zátěže MAA723 4U < 015 94 Uz Ur 12V, U2=5V, 
MAA723H AUz <03 9% Uz Iz = 1...50 mA 
Změna výstupního napětí při změně zátěže 
v daném teplotním rozmezí © MAA723 4Uz < 06 % Uz hu ke =5V 
iz = 1...50 mA, 
—55C s da s +125*C 
Teplotní koeficient výstupního napětí © MAA723 Tkuz 0,005 < 0015 Y/2C  Ur= 12V, Uz=5V, 
MAA723H Tkuz 0,01 % /ec Iz = 1 mA, 
—559C s da s +125*C 
Referenční napětí MAA723 UR 715 6,95...735. V Ur = 12V, U2=5V 
MAA723H UR 715 68 ...75 V 
Klidový proud ) MAA723 lo 3 < 35 mA | Ur=30V2=0 
MAA723H lo <5 mA 
Rozsah vstupního napětí U 9,5...40 V 
Rozsah výstupního napětí Uz 218497 V 
Rozdíl mezi vstupním a výstupním 
napětím 1- Uz 3....38 v 
1) Výstup i zdroj referenčního napětí bez zatížení. IR = 0. 
> = = : ei Z DS E 
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MEZNÍ HODNOTY: 


U; mox. 40 V 
Ur— Uz max. 40 v 
2 max, 150 mA 
IR max. 15 mA 
l2z mox 25 mA 
Pror ") max. 800 mW 
Da max. 0... +70 se 
date max —55... +155 s 








Zopojení vývodů (pohled shora) : 


nezopojen 

proudové omezení 

proudová kontrola 

invertující vstup 

neinvertující vstup 

referenční napětí Ug 

zóporný pól napójecího napětí (|) 





POUZDRO: 10—13 


8 nezopojen 
9 výstup přes Zenerovu diodu Uz 





10. výstuj 





stabilizované napětí Uz 


11 napájení výstupního tranzistoru (+Up) 
12. vstupní nestobilizované napětí (+Uj) 


13, kmitočtová kompenzace 
14. nezopojen 





CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 
da = 259C, +U; = Uc = 12V, Uz 





= 5V, l2= 1 mA, 


Ro = 08, Ce = 100 pF, Cz = 0, není-li uvedeno jinak 


Změna výstupního napětí při změně 
vstupního napětí 














DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 


Výstupní napětí Uz = 2...7V 





Výstupní napětí U2 = 7...37V 





Uz Ri Rz 

99V 187 7415 ka 
15V 787 715 ka 
28 V 2 715 ko 


Informativní hodnoty: 


Potlačení zvlnění 
f= 50...10000 Hz, 


74 dB 





Omezení proudu při 


U1 = 12...15V AU: 001 50 9 Uz 
Ur = 12...40V AUž 01 <05 % Uz OV oo 21 0m 1680, 
Změna výstupního napětí při změně : : 
vátupního Popěí v daném ne PP 7, i0ndh 
ím a 
" 0, ae <03. %Uz Závěrné nopětí Zenerovy 
Změna výstupního napětí při změně en) A 62 v 
zátěže : 
Iz = 1...50 mA AUz 003.502. %Uz 
Změna výstupního nopěti při změně 
'e v daném teplotním rozmezí 
1...50 mA AUz <06.%Uz 
Teplotní koeficient výstupního napětí 
OC < da s 70*C Tku2 0003. <0015 %/K 
Referenční napětí Uz 745 68.0.75 V 
Klidový proud 
U: = 30V. I2=0 lo 23 s4 mA 
Rozsoh vstupního napětí U 9,5...40 V 
Rozsah výstupního napětí Uz 2....37 V 
Rozdíl mezi vstupním o výstupním 
napětím U— Uz 3....38 V 
(EO MT O A Oba ne O =- 
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MACO01 
MABO1H 
MABO01D 


INTEGROVANÝ OBVOD PRO ZDROJE PŘESNÉHO 


REFERENČNÍHO NAPĚTÍ +10 V S NÍZKÝM PŘÍKONEM, 
MALÝM ŠUMEM A VYSOKOU TEPLOTNÍ STABILITOU, 
VHODNÝ PŘEDEVŠÍM PRO A/D a D/A PŘEVODNÍKY 


MEZNÍ HODNOTY: 





Ur max. 40 

Pro: max. 500 

da. MACO1 —55... +125 
MABO1H, MABO1D 0... +70 

sta —55... +155 

tk neomezen 





9 Při 0 z +80*C se musí snížit P;g; o 7,1 mW/K. 


POUZDRO: 10—6/1 


ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY 


ZDROJ REFERENČNÍHO NAPĚTÍ 





10V 


Zapojení vývodů: (pohled zespodu) 








2000 





Doporučené zapojení 
zdroje kalibračního 
napětí 10,000 V 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: Ur = +15 V, da = 25"C, není-li uvedeno jinak 


Základní hodnoty: 
Výstupní napětí 
= 0mA Lo 
Rozsah nostovení výstupního napět 
Rp = 10k8 Utrim 
Rozsah páté napětí U; 


Činitel stabilizace při změně 


Ur = 13...33V AUou 

IL = 0...10 mA AUor 
Klidový proud 

IL = 0mA lo 
Zatěžovací proud k 
Proud do výstupu Is 
Výstupní šumové napětí 

f=G1...10Hz Ux mm 


Informativní hodnoty: U; = +15 V 





MACo1, 


nom. 
10,00 


+33 


0,006 


MACO1: Wa = —55"C... +125*C, není-li uvedeno jinak 
MABO1H, MABO1D: Wa = 0"C...+70*C 
Dobo ustálení výstupu po zapnutí 
da = 250C tox 
Výstupní proud zkratový 
da = 259C, Uo = 0V los 


Poměrná změna teplotního součinitele 
výstupního napětí s nastavením 
MABO1H, MABO1D W= 0... 
MACo1 da = —55... 


+70C 
+125*C 





50 


30 


07 


min.-max. 
9,95... 10,05 


a +30 


0,01 
0,01 


sl4 


2—03 


MABoO1D 
nom. min.-max. 
10,00 9,85... 10,15 
+33 8 +20 
12...30 
0,012 50,04 
0,009 50,04 
10 520 
z10 21 28 
—05 2—02 
230 25 — 
Ms 
mA 
ppm/K/%o 
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Mezní hodnoty: 


Vstupní napětí 




















MA7805, MA7812, MA7815 U; mox. 35 V 
MA7824 U max. 40 V 
Ztrátový výkon Py max. | vnitřně omezen. W 
Teplota přechodu Ů% max. 0...+125. C 
Teplota při skladování dg max. —55... +155 C 
Tepelný odpor 
přechod — pouzdro Renie max. 4 KW 
přechod — okolí Rehja. max. 35 KW 
Pouzdro IO 11 
Charakteristické údaje: MA7805 MA7812 
0"C < dj < +125"C, není-li uvedeno jinak 
L HU ——————————————— 
Platí při U; = 10V, lo = 500 mA U; = 19V, lo = 500 mA 
Výstupní nopětí prům. © min, — max. prům. © min. — max. 
i Uo 50 48...52 12,0 1.5...125 V. 
Napěťový činitel stabilizace 
i 257C, 7V < Ur < 25V AUo 30 < 100 - my 
25"C, 8V < Uz < 12V AUo 10 <50 — mv 
259C, 145 V < Ur < 30V AUo = - 10 < 240 mv 
250C, 16 V < Ur < 22V AUo = — 30 < 120 my 
Proudový činitel stabilizace 
dj = 257C, 5 mA < lo < 15A AU 15 < 100 12 < 240 my 
dj = 257C, 250 mA < lo < 750 mA AU 50 <50 40 < 120 mv 
Výstupní napětí — P s 15 W 
7V<Ur< 20V, 5mA <lo<1A Uo — 4,75... 5,25 - V 
145 V < Ur < 27V, 5 mA < lo<1A Uo — — 114...12,6 V 
Klidový proud 
Dj = 25"C lo 42 <80 43 <80 mA 
Změna klidového proudu s napětím 
no zátěži 
7V<Ur<25V Alo — <13 — mA 
145 V < Ur < 30V Alo -— — — <10 mA 
5mA<lo<1A Alo - <05 — 05 mA 
Výstupní šumové napětí 
da = 252C, 10 Hz < f < 100 kHz Uox 40 — 75 — HA 
Dlouhodobá teplotní stabilita AUor = <20 — < 48 mv 
Potlačení zvlnění 
f= 100Hz, 8V < Ur < 18V SVR 78 >62 —- dB 
= 100 Hz, 15V < Ur < 25V SVR — n >55 dB 
Min. regulovatelné napětí 
lo =1A, 9; = 25"C (Ur— Uv) min. 2,0 — 20 — v 
Výstupní odpor 
f= 1kHz Ro 7 — 18 — m2 
Výstupní zkratový proud 
dj = 259C los 750 = 350 — mA 
Výstupní proud špičkový 
dj = 250C lop 22 == 22 = A 
Teplotní součinitel výstupního 
+ napětí prům. 
lo = 5 mA, 0"C < dj < +125*C Tk -11 — -10 — my/K 


O Oy] C 95 
66 


1 
































A 





INTEGROVANÉ VÝKONOVÉ STABILIZÁTORY NAPĚTÍ 
5, 12, 15,24V/1A 
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Blokové schéma obvodů 
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Charakteristické údaje: MA7815 MA7824 
0"C < dj < +125"C, není-li uvedeno jinak 
Platí Ur = 23V, lo = 250mA | Uz = 33V, lo — 500 mA 
Výstupní napětí prům. © min.—mox. prům. © min. — max. 
W = 25"C Uo 15,0. 14,4...156 24 23...25 V 
Napěťový tel stabilizace 
dj = 25"C, 17,5 V < U; < 30V A Uo n < 300 — mv 
dj = 25"C, 20 V < Ur < 26V A Uo 0 < 150 — mv 
dj = 259C, 27 V< U, < 38V A Uo — — 18 < 480 mv 
dj = 259C, 30 V < U, < 36V A Uo — — 6,0 < 240 mv 
Proudový činitel stobilizace 
W; = 25"C, 5 mA < lo < 15A AW 12 < 150 12 < 480 mv 
bj = 25"C, 250 mA < lo < 750 mA 4 Lo 40 <75 40 < 240 mv 
Výstupní pony. — Psi 5W 
175 V < Ur < 30V, 5 mA <lo<1A Uo 14,25...15,75 — V 
275 V < Up- 38V, 5 mA < l0-1A Uo - 22,8...25,2 V 
Kiásvj proud 
= 25"C lo 44 <80 46 <80 mA 
Změno klidového proc s napětím na zátěži 
175V<Ur< 3 Alo — <10 — — mA 
27 VVbĚ-M Alo — — — <10 mA 
5mA<lo<1A 4lg — <05 <05 mA 
Výstupní šumové napětí 
8; = 25"C, 10 Hz < f < 100 kHz Uox 90 — 170 — KA 
Dlouhodobá teplotní stabilita A Uor — <60 — < 96 mA 
Potločení zvlnění 
F = 100 Hz, 18,5 V < Uz < 285 V SvR 70 >54 — — dB 
f == 100 Hz, 28 V<Ur< 38 V SVR - — 66 >50 dB 
Min, regulovatelné nopětí 
lo =1A, W; = 25"C (Ur—Uu) min 20 — 20 — V 
Výstupní odpor 
1 kHz Ro 19 — 28 — ma 
zkratový proud 
= 25"C los 230 — 150 — mA 
Výstupní proud špičkový 
dj = 25"C lop 21 — 21 — A 
Teplotní součinitel výstupního 
napětí prům. 
lo = 5 mA, O"C < dj < +1259C Tk —10 — —15 — mV/K 





ANALOGOVĚ INTEGROVANÉ OBVODY 
ANALOGOVÉ MULTIPLEXERY 


MONOLITICKÝ ANALOGOVÝ MULTIPLEXER 

PRO PŘEVODNÍKY A/D a OBECNÉ POUŽITÍ 
MACO8A, MABOBE, F, G OSMIKANÁLOVÝ 
MAC24A, MAB24E, F, G DVOJITÝ ČTYŘKANÁLOVÝ 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 

AUce ) 36 v 

u.99 —4 +Uce V 

Us 9 —20 -+Uce V 

19 25 mA 

Prot 500 mW 

da MACOBA, MAC24A —55 +125 "C 
MABOE, F, G, MAB24E, F, G 0 +70 "© 

dry 9) —55 +155 "© 

Rem (da z 100*C) 10 mW/K 


9 Rozdíl napájecího napětí mezi vývody +Ucc a —Ugc- 
7) Při záporném napájecím nopětí min. —4 V. 

) Logických vstupů. 
4) Analogových vstupů. 
3) Kteréhokoliv vývodu. 





POUZDRO: 1O—18/C2 


MAC08A, MABO8E, F, G 
MAC24A, MAB24E, F, G 














“ a 
EN AMK M 
-le [Bf 1 
s. Bd? -Uce 
z Ob ss 
Ss BB Se 
sa R S 
o m“ B 











MACo08, MAB08 


MAC24, MAB24 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 





Ag Az — adresovocí logické vstupy 
EN — vybavovací logický vstup 
510056 

S10: Saa. 

S1B---S4B | — onalogové vstupy 

D, Da. Dy | — analogové výstupy 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


+Uce = 15V, —Uce = —15V 


Základní hodnoty: da = +25*C 
Odpor spínače v sepnutém stavu 
Up s 10V, Is = 200 4A, Ur = 20V, 
=08V 


IL = 04 Row 





Vstupní zbytkový proud !) 

Us = 10V, Up = —10V, Uz = 08V IsroRE) 
Výstupní zbytkový proud ) | (spínač vypnut) 

Us = 10V, Up = —10V, Uz = 0, IororF) 


Svodový proud spínače v sepnutém stavu ) 
Up = 10V, Uz = 20V, UL = 08V 
Vstupní logické napětí — úroveň H 


Iprov) + Isrox) 
14 


Vstupní logické napětí — úroveň L Un 
Vstupní logický proud — úroveň L 

Ur = 04V In 
Napájecí proud z kladného zdroje 

U = 08V +Hlec 
Napájecí proud ze záporného zdroje 

Ur = 08V —lee 
Přepínací doba trRAN 


Základní hodnoty: 
MACO8A, MAC24A: —55*C s da s +1257C 
MABOBE, F, G, MAB24E, F, G: OC s a s +70"C 


Odpor spínače v sepnutém stavu 


Up = 10V, ls = 200 4A, U = 20V, 

Ur = 08V Rox 
Vstupní zbytkový proud ) 

Us = 10V, Up = —10V, Uz = 08V IsroFF) 
Výstupní zbytkový proud 1) (spínač vypnut) 

Us = 10V, Up = —10 V, MACO8, MABo8 IoroFEj 

Ur = 08V MAC24, MAB24 IDrore) 


Svodový proud spínače v sepnutém stavu !) 





Up = 10V, Uzz = 20V, MACO8, MABO8 Iorow) -+ Isrow) 
Un = 08V MAC24, MAB24 Iproxy + Isroxy 
Vstupní logické napětí — úroveň H Úr 
Vstupní logické napětí — úroveň L Ur 
Vstupní logický proud — úroveň L 
Ur = 04V hre 
Napájecí proud z kladného zdroje 
Ur = 08V +lec 
Napájecí proud ze záporného zdroje 
Ún = 08V —lee 
1) Překro: ovně 11 V na analogovém vstupu může způsobit sepnutí vypnutého 
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MACO8A, MABO8E MABO8F MAB08G 
MAC24A, MAB24E MAB24F MAB24G 
s30 5400 5450 a 
s10 520 550 nA 
s10 520 s20 nA 
s10 520 520 nA 
220 220 220 V 
508 508 508 V 
s10 s10 s30 nA 
s12 s12 st5 mA 
s38 538 s50 mA 
513 s21 530 us 
5400 5500 <550 a 
s10 s s2 nA 
5100 5100 550 nA 
s50 s50 5500 nA 
5100 5100 550 nA 
550 50 5500 nA 
220 220 220 V 
508 508 s08 V 
520 520 s40 KA 
st5 st5 518 mA 
s5 s5 s6 mA 
kanálu. 


MACO8A, MABOSE, F, G 
MAC24A, MAB24E, F, G 


EN Az A1 


EFF 











i dekodér 1z 8 
TT T 











Funkční blokové zapojení. 


A4 MACO8, MABO8 


MAC24, MAB24 


ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ. OBVODY 
ANALOGOVÉ MULTIPLEXERY 


FUNKČNÍ TABULKA 






MACO8A, MABOBE, F, G 






X X X L 
L L L H 
L L H H 
L H k H 
L H H H 
H L L H 
H L H H 
H H L H 
H H H H 
MAC24A, MAB24E, F, G 
X X L 
L L H 
L H H 
H L H 
H H 





H — vysoká úroveň, L — nízká úroveň, 
X — libovolná úroveň (H nebo L) 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: +Uce = 15V, —Uce = —15 V 


Informativní hodnoty: a = 25*C, není-li uvedeno jinak. 


Poměrná změna odporu spínače 
—10 V s Up s 10V, Is = 200 4A, ARow 





Ura = 20V, Uz = 08V Row 
Rozptyl odporu mezi spínači 
Up s 10V, Is = 200 4A, 
Uru = 20V, Uz = 08V Row match 
Kladný napájecí proud 
Uce = 5V, IL = 08V -+Hlec 
Záporný napájecí proud 
—Uce = 5V, L = 08V —lee 
Doba ustálení — skok 10 V 
0,10 9 tsr 
0,05 % tsz 
0,02 % tss 
Přepínací prodleva tony 
Doba sepnutí tovrEN) 
Doba rozepnutí toFF(EN) 
Průnik 
f= 500 kHz, R- = 11k | MACO8, MABO8 ISOorr 
MAC24, MAB24 1SOorr 
Přeslech 
f= 500 kHz, RÓ- = 1M0. MACO8, MABO08 CT 
MAC24, MAB24 cr 
Kapacita logického vstupu Core 
Přepínací doba trRAN 
Kapacita analogového vstupu 
Us = OV, Up = 0V, konál vypnut 
MAC08, MABO8 Csrorr) 
MAC24, MAB24 Csrorr) 
Kapacita analogového výstupu 
Ús = 0V, Up = OV, kanál vypnut 
MACo8, MABo8 Cororr) 
MAC24, MAB24 CnrorF) 
Kapacita mezi analogovým vstupem a Pern 
M , MABo8 CosrorF) 
MAC24, MAB24 Cosrorr) 
MACO8A, MAC24A —55*C s da s +125"C 


MABOBE, F, G, MAB24E, FG: O"C s da s +70*C 
Poměrná změna odporu spínače 
—10 V s Up s 10V, Is = 200 4A, ARox 
Ura = 20V, Uz = 08V 





Row 
Rozptyl odporu mezi spínači 
Up s 10V, Is = 200 4A, 
Uza = 20V, Uz = 08V Row match 


MACO8A, MABOSE MABo8F MABo08G 
MAC24A, MAB24E MAB24F MAB24G 


10 30 30 o 
20 30 30 2 
80 50 50 mA 
25 18 18 mA 
13 17 23 "m 
15 17 23 us 
23 17 23 "m 
08 10 16 "i 
10 12 16 us 
02 02 02 ps 
—60 —60 —60 dB 
—66 —66 —66 dB 
—70 —70 —70 dB 
—76 —76 —76 dB 
30 30 30 pF 
10 15 2 ps 
25 25 25 pF 
20 20 20 pF 
70 70 70 pF 
40 40 40 pF 
03 03 0,3 pF 
0,15 015 0,15 př 
15 45 45 9% 
25 30 30 a 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
ANALOGOVÉ MULTIPLEXERY BiFET 


MONOLITICKÝ ANALOGOVÝ MULTIPLEXER 

PRO PŘEVODNÍKY A/D A OBECNÉ POUŽITÍ 
MAC16A, MAB16E, F, G: ŠESTNÁCTIKANÁLOVÝ 
MAC28A, MAB28E, F, G: DVOJITÝ OSMIKANÁLOVÝ 


MEZNÍ HODNOTY: 





min max 
AUcc) 36 V 
Ur +Uce V 
Us +Uce M 
15) 25 mA 
Pror 1000 mw 
da  MACI6A, MAC28A —55 +125 »C 
MAB1G6E, F, G, MAB28E, F, G 0 +70 C 

dg 9) —55 +155 C 
Ren (da z 100*C) 20 mW/K 
9 Rozdíl napájecího napětí mezi vývody +Ucc a —Uce: 
3) Při záporném napájecím napětí min. —4 V. 
3) Logických vstupů. 
+) Anologových vstupů. 
3) Kteréhokoliv vývodu. 
POUZDRO: 10—19A/C1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: +Uce = 15V, —Uce = —15 V 
Základní hodnoty: da = +25*C 
Odpor spínače v sepnutém stavu 

Up = 10V, Is = 200 4A, Ur = 20V, 

Uz = 08V Row 
Vstupní zbytkový proud !) 

Us = 10V, Up = —10V, Un = 08V IsrorF) 
Výstupní zbytkový proud !)— (spínač vypnut) 

Us = 10V, Up = —10V, Uz = 08V IprorF) 


Svodový proud spínače v sepnutém stavu ') 


Up = 10V, Uz = 20V, Ur = 08V Iprov + Isroxy 


Vstupní logické napětí — úroveň H U 
Vstupní logické napětí — úroveň L Ur 
Vstupní logický proud — úroveň L 

Uz = 04V l 
Napájecí proud z kladného zdroje 

U = 08V +lec 
Napájecí proud ze záporného zdroje 

Un = 08V —lee 
Přepínací doba trRAN 


Základní hodnoty: MACI16A, 
Odpor spínače v sepnutém stavu 


Up = 10V, Is = 200 gA, Uz = 20V, 


Ur = 08V Row 
Vstupní zbytkový proud ') 

Us = 10V, Up = —10V, Uz = 08V IsroFF) 
Výstupní zbytkový proud ) — (spínač vypnut) 


Us = 10V, Up = —10V, Uz = 08V Iprose) 
Svodový proud spínače v sepnutém stavu ) 


Up = 10V, Ur = 20V, Ur = 08V Ioroxy + Isrox) 


Vstupní logické napětí — úroveň H Ur 
Vstupní logické napětí — úroveň L Un 
Vstupní logický proud — úroveň L 

Ur = 04V Na 
Napájecí proud z kladného zdroje 

Un = 08V -+Hlec 
Napájecí proud ze záporného zdroje 

Un = 08V —lec 


1) Překročení úrovně 11 V na analogovém vstupu může způsobit sepnutí vypnutého kanálu. 
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MAC28A: 
MAB16E, F, G, MAB28E, F, G: 0*C s da s +70"C 


MAC16A, MAB16E 
MAC28A, MAB28E 





MAC16A, MAB1G6E, F, G 
MAC28A, MAB28E, F, G 








MAC16, MAB16 MAC28, MAB28 


Zapojení vývodů (pohled shoro) 
Ag... Aj — adresovací logické vstupy 
EN — vybovovací logický vstup 


S58. S18: S48 
— anologové vstupy 


Sr- S16. Sia 








D, D4, Dp. — analogové výstupy 
MAB16F MAB16G 
MAB28F MAB28G 

< 380 s650 a 
sto 520 550 nA 
s10 520 520 nA 
510 520 520 nA 

220 220 220 V 

508 s08 508 V 
s10 s10 530 KA 
519 s19 524 mA 
s70 570 5%0 mA 
s45 521 530 MS 

—559C s da s +125*C 

550 = 800 s850 a 
st0 510 s50 nA 
575 57 550 nA 
s7 s% s500 nA 

220 220 220 V 

508 508 508 V 
520 520 s40 KA 
s s. s25 mA 
582 582 s10 mA 


MAC16A, MAB16E, F, G 
MAC28A, MAB28E, F, G 


S1 S2S3 4 S5 S6S7 SB 
p JANA 






e hhmmaimiab 
D. S9 SOSNSRSOSKSSSG MAC16, MAB16 


MAC28, MAB28 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: +Uce = 15V, —Uce = —15V 


Funkční blokové zapojení 


FUNKČNÍ TABULKA 
VSTUPY 

As Ar Ar A EN 

MACI6A, MABIGE, F, G 


X X X X L 
By EE CH 
£OL EOHOH 
EEC E OH 
6 OL OHOHOH 
OHL LOH 
UH OLO OHOH 
DH 1 2Hy 2 IH. 
UOHOHOHOH 
HOL LOH 
HL LOHOH 
HO OLO OHOLOH 
HO OLO OHOHOH 
Hi L, IH 
HOH ODOHOH 
HOHOHO LOH 
HOHOHOHOH 
MACZBA, MAB28E, F, G 
RAK 
LOLOEOH 
L, bo K 
LOHOLOH 
L WO HN 
KOL LOH 
HOLOHOH 
HOHOLOH 
HOHOHOH 
H — vysoká úr 
X — libovolná úroveň H 





Informativní hodnoty: da = 25"C, není-li uvedeno jinak. 


Poměrná změna odporu spínače 
—10 V s Up s 10V, Is = 200 14A, ARow 
Ur = 20V, Ur = 08V 








Row 
Rozptyl odporu mezi spínači 
Up s 10V, Is = 200 4A, 
Ur = 20V, U = 08V Row match 
Kladný nápájecí proud 
Uce = 5V, Uz = 08V MAC16, MAB16 — +lcc 


MAC28, MAB28 | +lcc 


Záporný napájecí proud 
—Uce = 5V, Új = 08V MACI6, MABI6 | —Ice 
MAC28, MAB28 — —lcc 


Doba ustálení — skok 10 V 


0,10 % tst 

0,05 % tz 

002 9 ts3 
Přepinací prodleva toLy 
Doba sepnutí tovrEN) 
Doba rozepnutí toFF(EN) 
Průnik 

f = 500 kHz, RL- = 1kl ISOorr 
Přeslech 

f= 500kHz, RL = 1Ma CT 
Kapacita logického vstupu Cora 
Přepínací doba trRAN 
Kapacita analogového vstupu 

Ús = 0V, Up = 0V, kanál vypnut Csrorr) 


Kapacita analogového výstupu 
Ús = 0V, Up = OV, kanál vypnut 


MAC16, MAB16 Cororr) 

MAC28, MAB28 Cororr) 
Kapacita mezi analogovým vstupem a výstupem Cosrore, 
MACI6A, MAC28A: —55"C s da s +1259C 


MAB16E, F, G, MAB28E,F,G: 0"C s da s +70*C 


Poměrná změna odporu spínače ň 
—10 V s Up S 10V, Is = 200 4A, ARow 
Uri = 20V, Uz = 08V 





Row 
Rozptyl odporu mezi spínači 
Up s 10V, Is = 200 uA, 
Uze = 20V, Ur = 08V Row match 





MAC16A, MAB16E 
MAC28A, MAB28E 


15 


20 








Sepnx 
kanc 


tý 
l 


MAB16F MAB16G 
MAB28F MAB28G 
40 40 % 
35 35 a 
80 80 mA 
70 70 mA 
30 30 mA 
25 25 mA 
19 23 ps 
19 23 us 
19 23 us 
10 16 ps 
12 16 us 
0,25 03 us 
—66 —66 dB 
—75 —55 dB 
30 30 pF 
15 21 "m 
25 25 pF 
130 130 př 
80 80 pF 
015 0,15 pF 
5,5 55 % 
45 45 a 
—— —— 


ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ OBVODY TTL 
APROXIMAČNÍ REGISTRY 8 A 12 BITŮ 


APROXIMAČNÍ REGISTR 

MHB1502, MHC1502: | 8 BITŮ 

MHB1504, MHC1504: 12 BITŮ 

PRACUJÍCÍ NA PRINCIPU POSTUPNÉ APROXIMACE, 
OBSAHUJE VŠECHNY POTŘEBNÉ ČÍSLICOVÉ ŘÍDICÍ 

A PAMĚŤOVÉ OBVODY PRO KONSTRUKCI ANALOGOVĚ 
ČISLICOVÉHO PŘEVODNÍKU. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 

Uce —05 +70 V 
U —05 +55 v 
U) —05 +55 v 
lo 30 mA 
u —30 +5 mA 
da MHB1052, MHB1504 0 +70 C 
MHC1502, MHC1504 — —55 +125 C 
bory —55 +155 < 


1) Výstupní napětí ve stovu vysoké úrovně Up max 


POUZDRO: © MHB1502, MHC1502 10—14 
MHB1504, MHC1504 10—15 


MHB1502 
MHB1504 


MHC1502 
MHC1504 














MHB1502, MHC1502 
Zapojení vývodů (pohled shora) 


datový vstup 
hodinový vstup 
startovací vstup 


A 4, poralelní datové výstupy 


sériový datový výstup 
Výstup ukončení převodu 
blokovací vstup 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





STATICKÉ HODNOTY: 


Vstupní napětí — úroveň L 
každý vstup 


Vstupní napětí — úroveň H 
každý vstup 
Výstupní napětí — úroveň H 


Uce = min., Uz = 20V, Urr = 08V, lo = —0,48 mA 


Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = min., Ur = 2,0 V, Ur = 0,8V, loz = 0,6 mA 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = mox., Ur = 24V 

vstup CP, D 

vstup S, E 

Uce = max, Ur = 55V 

každý vstup 


Vstupní proud — úroveň L 





Uce = max, U; = 04V MH. 1502 
vstup CP, D, S MH. 1504 
vstup E MH. 1504 
Výstupní proud zkratový 
Uce = max. 
Odběr proudu ze zdroje 
Uce = max. MHB1502 
MHB1504 
MHC1502 
MHC1504 





Vstupní záchytné nap: 
Uce = min Ir = —12 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
da = 25"C, Uce = 5V, CL = 15 pF 


Doba zpoždění průchodu signálu ze vstupu CP na výstup 
MHB1504, MHC1504 


ze vstupu CP na výstup O11 Gu 
ze vstupu E na výstup Orr 
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teH 
teHL 


tezirot) 
tPLHCE) 
tPHLCEJ 


min.-max. 
220 V 
s08 V 
224 V 
504 V 
540 KA 
580 nA 
s10 mA 
516 mA 
516 mA 
524 mA 
10...45 mA 
s% mA 
s 124 mA 
585 mA 
S10 mA 
215 V 
10...45 ns 
10...40 ns 
10...50 ns 
523 ns 
52 ns 


MHB1502 MHC1502 ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ OBVODY TTL 





























MHB1504 MHC1504 APROXIMAČNÍ REGISTRY 8 A 12 BITŮ 
MHB1502, MHC1502 FUNKČNÍ TABULKA 
čas | vsrury výstury 
mo S | 00 0, 0, as 0, 03 0; 0, 0, čč 
ex 8 exe 8 00 Ko Rko ky 8 
1| m HX L HOHOHOOHOCHOCHOCHOCH 
2 | % OH | 0D L00HOOHOOHOOHOOHOCHOCHK 
3 | D5 HO | D5 07 DG LOHOOHOOHOOHOOHOCM 
4 | m OH | D5 07 BG Di LOOHOOHOOHOOHOCH 
5 | 0; H | D4 D7 DB DS 0D, LOOHOOHOOHOCH 
s | © M | D3 07 0% D5 D2 D1 10HOOHOOH 
7 | DH | 07 D; DS D3 DZ D3 D2 LOKO 
s | m OH | 0 D7 D6 05 D, D1 D2 OD LOH 
9 | x H | Do D7 D6 DS DY D3 07 Or DO L 
w |x. x | X 07 0 Ds D4 D3 D2 Dr DR L 
MHB1504, MHC1504 
Zapojení vývodů (pohled shora) MHB1504, MHC1504 
Cos vstupy Výstupy 
M | 0. 5 CE | 00 az Om A 0x 0, 0, 0; 0, 0, 0; 0, 0, čč 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY DÍX L LÍX X X OX X X KOX-KOXOXOKOXOX 
1 |orH LX LOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOH 
lac: *(doňi:5 - ček 2 (00 MH L DrozL HOHOHOHOHOHOHOHOHOHOH 
. . : 3 (o HM L Du Di Dol HO HOHOHOHOHOHOHOHOH 
4 | DM L | D/ D1 DODO LOHOPOHOHOHOHOHOHOH 
MHB1502, MHB1504 Uce 475.50. 525 V 3 | 07 HL | 0 Dj DD, D,LOMOHOHOHOHOHOHOM 
MHC1502, MHC1504 Uce 45 50 55. V 8 |% H L | 07 0 Do Do DrD LO HOHOHOHOHHOH 
7 [05 4 L | 0 Dj Do Do D3 D7 0, LOHOHOHOHOHOH 
Vstup S tsetup H 0 ns 8 | 04 HL | D5 D1; D30 Do D3 D7 Dg D3 LOHOHOHOHOH 
tsetupL 16 ns 9 | o) M L | D7 Dyr D0 Dy Dg D7 DS DS DL LOHOHOHOH 
Vstup D Řeeěey 10 ns. | D2 Ho L | D3 Dy Dj Do Dg D7 D7 DS DL O LOHOHOH 
M Dr HL | 07 Dj Do Do Dz D7 Dg D; D4 D1 DZ LOHOH 
Vstup S tnotá £ 0 88: „že |iBe: JA VD Br Br.Dáa: Ba D8 5boDa Dy'Be Ds D2 Bek M 
2 |% OH L 00 Du Do Do 2 D; Do 
Vstup D tnota 10 ns |x x L | X" on D0 De P 
Hodinový impuls totit. 46 ns. 5 (XX HX HUDONO ONČ NC NC NČ NĚ NČ NC NC NC NC NC 
Kára tpwH 20 NS Ho. noké úroveň X » libovolná úroveň H nebo L 
Hodinový kmitočet fc 15 MHzt -nízké úroveň NC.. stav beze změn 


FUNKČNÍ DIAGRAM 
MHB1502, MHC1502 MHB1504, MHC1504 






























































MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ RYCHLÝ NÁSOBÍCÍ PŘEVODNÍK D/A 
8 BITŮ PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 


+Uce ... —Uce 

U 

Uze 

Uner (vývody 14 a 15) 

Uprr (vývody 14 a 15) 

lo 

Iker 

Prot) 

x (da z 100"C) 

da MDACO8C 
MDACOBCC, MDACO8CP 
MDACOBEC, MDACOBEP 


Ďsta 


9 84 5 Pmin- o- Ómax 


—Uce 
—Uce 
—Uce 

—18 


POUZDRO: K DACnocí cc, EC 


|DACO8CP, EP- 


—Uce + 36 


viz obr. 


max. 
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+Uce 
+Uce 
+18 


10—18/C2 
10—14 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 





číslicový vstup 
kompenzace 

rozhodovací vstup 

kladný pól referenčního napětí 
záporný pěl referenčního nopětí 
anologový výstup 

invertovaný analogový výstup 
kladné napájecí napětí 

záporné napájecí nopětí 





L ezezmn——eeřO„f„"„Ť]ŤY 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Základní hodnoty: MDACO8C: 


Napájecí proud kladný 








Uce = +15 V, není-li uvedeno jinak 


da = —350C, +25"C, +125"C 
MDACo8cc, CP, EC, EP: 94 = 0"C, +25"C, +70*C 


Uce £15V, RER = 1MA 
+Uce +5V, —Uce = —15V, Iker = 2 mA 
Iker = 2mA 


Napájecí proud záporný 
Uce = +5V, Iker = 1mA 
+Uce = +5V, —Uce = 
Iker = 2 mA 


Vstupní klidový proud 
Iker = 2 mA 


Log. vstupní napětí — úroveň L 
Úc=0v 


Log. vstupní napětí — úroveň H 
Ure = 0V 


Log. vstupní proud — úroveň L 
Úro = 0V, Uu = —10V. 


Log. vstupní proud — úroveň H 


„+080 


Uzo 50V, Um = +2... +418V 


Rozsah log. rozhodovací úrovně 


Rozsah vstupních napětí logických vstupů 


Výstupní proud jmenovitý 
Iker = 2mA, R = Ra = 
náš 
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—15 V, Iker = 2 mA 


nom. 

+Hlee 28 
+lee 30 
-+Hlee 31 
—lec 47 
—lee 68 
—lee 68 
—hs 15 

Un 

Um 
= 5 

bu 0,01 

Uri 

Ur 





min.-max. 
538 mA 
=38 mA 
38 mA 
mA 
mA 
mA 
s30 mA 
508 V 
220 v 
s10 MA 
s10 nA 
—10... +135 v 
—10...+18 v 
194... 42,04 mA 





MDAC08C ANALOGOVĚ INTEGROVANÉ OBVODY 
„MDAC08CC, MDAC08CP PŘEVODNÍK D/A 8 BITŮ 
MDACOBEC, MDACO8EP 













































b (mA) 





























ĚÁ 





































































































Funkční blokové zapojení 





Závislost výstupního proudu lo 
na výstupním napětí Uo 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uce = +15 V, není-li uvedeno jinak 














Základní hodnoty: MDACO8C: da = —55"C, +25"C, +125*C 
MDACO8CC, CP, EC, EP: da = 0"C, +25*C, +70*C 
nom. min.-max. 
Rozdíl výstupních proudů 
Iker = 2mA, Rz = Ro = 1ko MDACO8C, EC, EP © les +04 s+8 KA 
MDACoacc, CP les +02 sE16 "A 
Výstupní proud zbytkový 
Iker = 2 mA, Rz = Rs = 50k2 MDACO8C, EC, EP © Izs +06 s+2 KA 
MDACoacc, CP Izs +06 st KA 
Rozsah výstupního proudu 
+Uce = +15V, —Uce = —10 V, Ikzr = 3 mA lese 221 mA 
+Uce = +15V, —Uce = —12V, IRgr = 5 mA Ise 242 mA 
Rozsah výstupního napětí 
Alo < 1/2 LSB Uoc —10... +18 v 
Integrální nelinearita 
IRge = 2 mA MDACO8C, EC, EP NL % FS 
MDACoacc, CP NL o FS 
Diferenciální nelinearita 
IRse = 2 mA DNL s LSB 
Citlivost na změnu napájecího napětí 
Uce = +45V...£18V, IRer = 1mA Ers 0,002 s +001 o! 
Doba ustálení 
Alo < 1/2 LSB, da = 25"C ts 85 s 150 ns 
Přejímací zpoždění 
da = 25"C to 35 560 ns 
Rychlost přeběhu 
IRge = 05...2,5 mA, Ce = 0 pF s 80 240 mA/us 
Teplotní součinitel výstupního proudu MDACO8C, CC, CP © TKres +10 5480 106 FS/K 
MDACO8EC, EP TKres +10 s 450 106 FS/K 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 


PŘEVODNÍK A/D 


INTEGROVANÝ ANALOGOVĚ-ČÍSLICOVÝ PŘEVODNÍK, 
PRACUJÍCÍ NA PRINCIPU DVOU HRAN, JE URČEN 
PRO KONSTRUKCI TŘÍMÍSTNÝCH ČÍSLICOVÝCH 


ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTEK. 


MEZNÍ HODNOTY: 





min. max. 
Us 0 +7 V 
Un —65 +15 V 
U 15 +15 V 
Uor) 0 +7 v 
Uow?) o +7 V 
Us) o +7 V 
da o 170 *€ 
CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: da = 259C—5K 
nom 

Spotřeba proudu 

Up = 55V, = 12V Is 10 


Chyba linearity 
(v 9 měřené hodnoty) 
Up = 55V, Um = OV, U4 = 32V, 
—99 mV s Ur; = 999 mV 


Chyba soufázového vstupního napětí 
Us = 55V, Uu = Un = Ucm. 
Ucm 4200 mV, U6 = 32V 


Výstupní nopětí výstupů BCD — 
úroveň L 
Us = 55V, Um = U 
Us 12V, lor = 1.6 mA 


Informativní hodnoty: 





0, 





Potlačení soufázovosti 





Us 5,0 V, U4 < 04V, 
Um = Un = Ucz 
—200 mV < Ucm < 200 mV 


Potlačení vlivu napájecího napětí 
nulový bod (NB)/konečná 
hodnota (KH) 
45V s Ups 


Uo= 0, 


55V, U5 < 04V, 
U = 0 (NB) 
U = 900 mv (KH) 
Spotřeba proudu výstupů BCD 

Uor = 400 my, Us = 50V 


Spotřeba proudu výstupů číslic 
Uo = 4V 

Zbytkový proud výstupů BCD 
Us = 50 


V, = 12V, 

Uwo = U =0 
Zbytkový proud výstupů číslic 
Us = 50V, 6 = 12V 


Vstupní proud vstupu H 
Us = 5.0 V, vyvážení nulového 
bodu potenciometrem 50 kO 
Teplotní souči 





av, 
70*C 
tel konečné hodnoty 
Uz1 = 900 mV, Uro = 0, U6 5 04V, 
Us = 50V, 0"C < da s 70"C 
Rychlost převodu 
normální provoz 
Us s 04V, Us = 
rychlý provoz 
32V = U6 < 35V, Un = 5V 
Napětí vývodu 06 pro udržovací 
provoz 
ÚU = 50V 





50V 


== 
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Fiin 

Ucu 

Uor 0,09 
CMR 47 
SVR 75/69 
koz 54 
lo 36 
los 500 
los 500 
Int 124 
TKya 28 
Tx 27 
Um.sci 5 
Um.s-i 122 
U 





w 








dB 


C520D 


| 
= 


+2 
1 [8] 








Funkční blokové zapojení 
Zapojení vývodů (pohled shoro) 





C) Výstup dat BCD 

04 výstup dot BCD 

Oxsp | výstup následující číslice 

Omsp | Výstup číslice nejvyšší hodnoty 

Apsp | výstup poslední číslice 

H Vývod pro přepínání druhu provozu 

IE zemnici vývod 

Npz vývod pro připojení potenciometru 
nulového bodu 1 

Np2 vývod pro připojení potenciometru 
nulového bodu 2 

"M vstup nízké úrovně L 

Ig vstup vysoké úrovně H 

Cyxr | vývod pro připojení integračního 
kondenzátoru 

o vyvážení konečné hodnoty 

+Ug | napájecí napětí 

Og výstup dot BCD 

Op výstup dat BCD 


9 Na výstupech BCD a číslic 


7) Na výstu 


h číslic 





3) Pro přepínání druhu provozu 





POUZDRO: 10—14/1 
ROE PO DAVÁSE 
[5200 LIDL 
ji zdroj ret | |. oscilátor [př způsobovo- ' 

zí E 


























ul 








Ee 














r] 

VX = 

i jroeáta“ 

peha te o 
I 





RESSSN 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD JE URČEN PRO POUŽITÍ 


V ČASOVACÍCH OBVODECH A OSCILÁTORECH. POMOCNÉ 


VÝVODY SLOUŽÍ K PŘÍPADNÉMU SPOUŠTĚNÍ NEBO 


BLOKOVÁNÍ ČASOVÉHO OBVODU. VÝSTUP MŮŽE SLOUŽIT 
JAKO ZDROJ NEBO ZÁTĚŽ Až DO 200 mA, PŘÍPADNĚ BUDIČ 


LOGICKÝCH OBVODŮ TTL. 


MEZNÍ HODNOTY: 


ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY 




















ČASOVACÍ OBVOD 





Funkční blokové zapojení 





Uce min.-max. 45...18 v Zapojení vývodů (pohled shora) 
109 max. 200 mA 
Per m 200 skt T spouštěcí vtup 

ot é : 
da min.-max. 0... +70 hoj k oP 
k minmax; aha kuan: © THR vstup prahového napětí 
9) Při provozu jako zdroj. DIS © vybíjecí vstup 
9 Při provozu joko zátěž. OUT výstup 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
da = 25"C, Uce = 15 V, není-li uvedeno jinak. 

nom. © min.-max. 

Odběr ze zdroje 

výstup v úrovní L coz 10 s15 mA 

výstup v úrovní H kecu 8 mA 
Prahové napětí UreR 2/3 Uce M 
Spouštěcí napětí Ur 1/3 Uce v. TR 
Nulovací napětí Uz 07. 04...1.V 
Prahový proud IraR 01 5025 A 
Spouštěcí proud Ir 05 509 A 
Nulovací proud IR 01 504. MA ps 
Úbytek výstupního napětí — úroveň L 

Isivk = 10 mA AUoz 0 502 V 

Isivk = 100 mA AUor 2 s25 V 

Istxk = 200 mA AUor 25 V 

Úce = 5V, Isink = 5 mA AUor 0255035 V 
Úbytek výstupního n napětí —úroveň H m 

AUor 133. 212,50 T + 
AUor 12,5 pe 

Úce = 5V, IsouRce = 100mA — AUow 33 2 2,50 

Časové chyby monostabilní 
ce VC=01,F, 

Ra = 1...100 ko 

přesnost zapalování 1 % 

posun s teplotou 

da = 0...+70*C 50 ppm/K 

Posun s napájecím napětím 

Uce = 5V...15V 01 ov 
Časové chyby nestabilní be 

Uce = 15V, C= 01 

RA = 1.2.100k0, Ra = E 100 ka 

přesnost zapalování 2 % 

posun s teplotou 

da = 0...+70"C 150 ppm/K 

posun s napájecím napětím 

Uco = 5V...15V 03 % NN 


Hodnoty nezohrnují tolerance a posuv hodnot vnějších součástek Ry, Ry a C. 





ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY 
FÁZOVÝ ZÁVĚS 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ FÁZOVÝ ZÁVĚS 
JE VHODNÝ PRO OBVODY A SYSTÉMY 
ČÍSLICOVÉHO PŘENOSU DAT A INFORMACÍ. 

















MEZNÍ HODNOTY: 
U — Ur max. 24 v 
U2— U max. +1 V 
Pro: max. 300 mW 
da min.-max. 0... +70 "© 
Ďstg min.-max. —25... +125 "© 
ž o © : 1 
E E == s 
k: — 3 
1 [eer + 
| Ko 64 Jej 4 
1 ot hs : 
| Tons 5 
OE My ano 8 
i ml) 1m] 9 
i (89 10 
k ll Ť jé 112,13, 
ra okne Ť 11,12, 13,14 
suf 
una — FD 
1 dele vco 
1 D8 A 
[Ď foo] len » 
L r k l 
TON 0 B 1 
NAPĚTIM ŘÍZENÝ OSCILÁTOR (VCOJ FÁZOVY DETEKTOR (FDI ZESILOVAČ (A) 


Vnitřní elektrické zapojení 


POUZDRO: 10—13/R 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25*C, Um = +6V, Ur = —6V 








6E565 


mamRARÁ 








Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


nopájecí nopětí —Uco 
vstup 1 

vstup 2 

Výstup VCO 

vstup fózového komparátoru 
referenční výstup 

řídicí napětí VCO 
ladicí odpor 

ladicí kondenzátor 
napájecí napětí +Ucc 
nezapojené vývody 





fózový detektor 
napěťově řízený oscilátor 
zesilovač 


nkční blokové zapojení 




















nom. © min.-max. 
Odběr proudu ze zdroje Mo 8 s125 mA 
Výstupní napěťová nesymetrie 1U7—Us1 | 50 5200 mv 
Výstupní pilové napětí F 
fo = 10 kHz Umm 24 z2 v = 
Výstupní obdélníkové napětí 
fo = 10kHz Us mym 54 247 V 
Činitel plnění obdélníkových impulsů 
fo = 10kHz VT 50 40...60 % 
Pracovní kmitočet VCO maximální 
Co = 2/7 pF fomax 500 kHz 
Demodulované výstupní napětí 
fo = tp = 10kHz, AF = k1kHz — Uomm 300 = 200 mv 
Výstupní odpor VCO R 5 ka 
Doba náběhu obdélníkových impulsů 
fo = 10kHz t 20 ns 
Doba doběhu obdélníkových impulsů 
fo = 10kHz ty 50 ns 
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INTEGROVANÝ ŘÍDICÍ OBVOD PRO ŘÍZENÉ 
SPÍNACÍ SÍŤOVÉ ZDROJE 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. 
Uce —05 v 
Us 0 V 
Us 0 V 
Us 0 V 
Ux/i2?) 0 V 
Ice mA 
lo mA 
—k; mA 
—» mA 
K4 (U = 1) mA 
-4 (U = 6V) mA 
Prot (a = —25... +60*C) mw 
Prot (da = +85*C) mw 
da —25 < 





1) Při nopěťovém napájení. 

2) Nejvýše však 24 V. 

3) Za vývod X se považují vývody č. 03, 05, 06, 09, 10, 11, 13. 

4) Funkční zkouško ochrany před podpětím. 

3) Funkční zkouška ochrany před přepětím, 

4) Před funkčními zkouškami (statickými), příp. před měřením satu- 
ročního napětí (staticky) je buzen výstupní stupeň pomocí pravo- 

úhlých impulsů s úrovní 1 V (5 ms) — 7 V (10 ms) — 1 V (trvale), 

váděných no vývod 08. 

7) Funkční zkouška dálkového ovládání. 











CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 94 = 25"C, Us = 12V 


Příkon proudu 
—Iz = 300 KA, Us = Us = Us = U“ = 0V 
Us=1V 
Stabilizované napětí 
—iz = 5 mA, Uru = 0V 
Vnitřní referenční napětí 
Raya = 09, U“ =0V 
Provozní napětí při proudovém napájení 
Ir = 30 mA + 15mA, Uu = 0V 
Výstupní napětí 





U3 = U5 = Us = Ujo; Us = 1 V, Rss = 08, lis — 100 4A 


U: = 87V, Ur = Ur = U = Us 50V 
U; = 102V, Ur = Us = Uu = Us = 0V 
Urs = 720 mV, Ur = Úu = Us = 0V 
Ún3 = 430 mV, Urr = Uu = Ur = 0V 
Saturační napětí 
Us = Us = Us = Um = Ur = Un = U = Us 50V, 
Ús = 1V. Is = 40 mA, Re = 00 
Vstupní proud regulačního zesilovače 
U3=2V 
Vstupní proud nadproudové ochrany 
U5=2V, U 51V 
Vstupní proud pro nastavení max. klíčovacího poměru 
Ur = 2V, U3=1V Ur =0 
Vstupní proud pro synchronizaci 
Us =o0V 








Vstupní proud pro proudové omezení 
Ur = 250 mV 
Vstupní proud pro přední řízení 
Us = 12V 
Zkoušky prahových napětí 
výstupní napětí 
U3 = 1V, lis = 100 4A, Ra = 00, 
U3 = Us = U9 Uz = Ur = U = Us — 00V 
Ur = 08V 
UH = 2V 
U3 = Us = Us = Un, Urs = U = Us = 00V 





Une = 510 mV (funkční zkouška potlačení jednorázových impulsů) 
s dobou klidu a pomalým 





Ur1r2) = 720 mV (funkční zkouska odpojet 
náběhem) 


Uri) = 350 mV (funkční zkouška potlačení jednorázových impulsů) 














Funkční blokové zapojení 
Zapojení vývodů (pohled shora) 





opětí +Uce 
tobilizovaně napětí Uz 

řídicí napětí regulačního zesilovače 
řízené zesíl 
nadproudová ochrana 

nostovení U max 

vnější odpor R generátoru pilového napětí 
vněiší kapacita C generátoru pilového napětí 
synchronizace generátoru pilového napětí 
Vypináni/zapinání (dálkové ovládání) 
proudové omezování 

zemnicí proud 
ochrana před př 
Výstup (emitor) 
výstup (kolektor) 
přední řízení 





























ax. 
ls s13 mA 
Uz 8,0...9,2 
U3/4 3,42... 4,03 V 
Us 20...30 V 
Usa 9) 495 V 
Us.) 504 V 
U1su 5) 5) a 12,5 V 
U154 9) 6) 504 V 
U15714$) 5400 my 
u 520 KA 
—5 10 KA 
—6 520 nA 
—o s 120 nA 
—ho 5120 BA 
—lu sw KA 
ké s5 KA 
Ussu ") z 125 V 
Use) 504 V 
Uise 504 v 
Ursn z 125 V 
Ursu a 125 V 
Use 504 V 
Use 504 V 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 


PRO FÁZOVÉ ŘÍZENÍ TRIAKŮ A TYRISTORŮ 


Mezní hodnoty: 


Napájecí proud špičkový z své 
Výstupní spínací impuls tb 
Vybavovací proud špičkový to 
Rozsah pracovních teplot okolí da 
Rozsah skladovacích teplot bg 


Doporučené hodnoty odporů Rs a Rir 


pro různá napájecí napětí: 








max. 


max. 


36 

150 

2 
—40. +85 
—55... +155 


MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVNČ 
| »oeanára 





Napájecí 

nopětí Rs Ry 
střídavé 

MI 1koj k 

P) 12 4 

© 47 120 

120 10 200 

220 18 410 





Pouzdro IO 13 


spouštový osvoo 





MAA436 


mA 
mA 
mA 
se 
sc 


NuLováNí 
| | asonací 
: KORDENZÁTOR 


STABILIZÁTOR NAPĚTÍ 


ZDVIHOVÝ GENERÁTOR 


(HRADLOVACÍ OBVOD: NASTAVENÍ ZISKU 


Základní zapojení fázového řízení s obvodem MAA436 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da — 25"C 





Nopájecí napětí špičkové 
+ ls/6 = 36 mA) 


Výstupní spínací impuls 
Ro = 919, « = 90 


Vybavovací proud špičkový 
Napájecí napětí špičkové ') ?) 
Špičkové napětí ') 


Proudová špička sinusového zdvihu 
Ro = 10k, I5/6 — 15 mA 


Proudový zisk 


Ro = , Jiz — 1 nA, I5/6 = 15 mA 


Proud do báze Darlingtonova zapojení) 
Rc = «, Is5/6 = 15 mA 


Referenční úroveň ') 


Nevyvážení *) 


1) Potenciometr P a odpor Ro jsou odpojeny, 


2) Mezi vývody 10 a 14 je připojen člen Rr, Cr 


3) Nevyvážení je definováno jako poměr stejnosměrného napětí na zátěži o střídavého napájecího nopětí B — 
4) Měřidlo proudu se připojí místo kondenzátoru Co. 





z Use 

£b 

+b 

Uruo 

Uno 

MEI 
us 

A = 

h30 

Kr — Boo 
U 
Uo 

B 











120 


0,33 





135. 195 v 
100:54;-:» 150 mA 
100... 230 KA 
ČN 95 v 
65:33: 10 v 
4054524 100 nA 
> 30 
<3 ua 
03... 0,36 
<7 % 


7524PC LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


DVOJICE PAMĚŤOVÝCH ZESILOVAČŮ SE SPOLEČNÝM 
REFERENČNÍM ZESILOVAČEM PRO POUŽITÍ VE VELMI 
RYCHLÝCH FERITOVÝCH PAMĚŤOVÝCH SYSTÉMECH 


Zapojení vývodů 





















POUZDRO: 10—14/T (pohled shora) 
Z —————mmřŤ>l»]»Č—= = = =- 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Ucc+ = 50V, Uce- = —50 V, da — 07C...70C 
Vstupní prahové napětí rozdilového vstupu nom. min.-max 
Urej = 15 mV Ur 15 1.19 mv 
Urej = 40 mV Úr 40 36... 44 mv 
í zapalovací nap 
40 mV, Ujs, = Uru 
pulsy: tr S 15 ns, ty s 15 ns, tw = 50 ns Urcr +25 v 
Předpěťový proud rozdílového vstupu 
Uce+ = 5.25 V, Uce- = —525 V, Urp = 0V lis 30 575 KA 
Proudová nesymetrie rozdílového v-.upu 
Uce+ = 5.25 V, Uce- = —5.25 V, Up = 0V ho 0,5 KA 
Vstupní napětí — úroveň H 
vstup 15, 25 Um 220 V 
Vstupní napětí — úroveň L 
vstup 15, 25 Un 508 v 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce+ = 4.75 V, Uce- = —4,75 V, los — —400 KA Uor 40 224 v 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce+ = 4.75 V, Uce- = —475 V, lou = 16 mA Uor 0.25 504 v 
Vstupní proud — úroveň H 
vstup 15, 25 
Uce+ = 525 V, Uce- un = 40 KA 
Uce+ = 525V, Uce- ur st mA 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup 15, 25 
Uce+ = 525 V, Ucc- = —525V, Un = 0.4V -Iu 10 516 mA 
Napájecí proud ze zdroje Ucc + 
Uce+ = 5.25 V, Uce- = —525 V, da = 25*C Iee+ 25 540 mA 
Napájecí proud ze zdroje Uce - 
Uce+ = 5.25 V, Uce- = —5.25 V, da = 25*C lec- 15 <20 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce+ = 50V, Uce- = —50 V, Cest z 100 pF, i = 25*C, CL = 15 pF, Ri = 288 0 
Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu 1A, 2A na výstup 1W, 2W teuni(o) 25 540 ns 
terit(D) 20 ns 
ze vstupu 15, 25 na výstup 1W, 2W tprL(s) 15 s 30 ns 
tpn(s) 20 ns 


Doba zotavení přetíženého rozdílového vstupu 

impulsy na rozdílovém vstupu: 

Ur = 20V, te = 4 = 20 ns toro 20 ns 
Doba zotavení přetíženého společného vstupu 

impulsy na společném vstupu: 









Urc = +20V, tr = 4 = 20ns torc 20 ns 
Doba cyklu minimální teye min, 200 ns 
1A,1B, 2A, 2B | datové vstupy MEZNÍ HODNOTY: 

15, 25 výběrové vstupy min 
1w,2w výstupy Uce v 
=Urer, +U, tupy referenčního zesilovače U ý 
ret. +Urej © vstupy referenčního zesilovač Uf log. vstupů) M 
. U; (vstupy S a hradlo) v 
DEFINICE LOGICKÝCH ÚROVNÍ Uororr, v 
Pror (da < 60*C) mw 
ba 0 "© 
VSTUP H L | x Dag -65 "C 
A*, B Uro z Uremax) | Uro s Urrmin) | nezávažný DOPORUČENÉ PROVOZNÍ HODNOTY: 
s Ur z Ururmin.) Ur s Urzemaz.) nezávažný 
min. © nom. max. 
u 4,75 50 5,25 v 
*) Rozdilové napětí Uzp mezi 1A a 1B. Uce“ -475 -50 —525 v 
Napětí Uzo je kladné, bez ohledu na to, no který vývod je přivedeno. Úrej 15 40 mv 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


75107PC 


ZDVOJENÝ LINKOVÝ ZESILOVAČ SIGNÁLŮ 


75108PC 
ZDVOJENÝ LINKOVÝ ZESILOVAČ SIGNÁLŮ 
S OTEVŘENÝM VÝSTUPEM 


75107PC 
75108PC 


POUZDRO: 10-—13/T 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE 





+707C, Uce 








nom. min.-max. 
Vstupní proud — úroveň H 
ro = 05V, Urc = —3V...+3V 
vstup 1A, 2A UH 30. S75 


Vstupní proud — úroveň L 
Uro = —2V, Ure = —3V...+3V 
vstup 1A, 2A —li s10 


Vstupní proud — úroveň H 
vstup 1G, 2G 
Urnrsy = 24V ur) s40 
Uzurs) = +525 V U) st 





Vstupní proud — úroveň L 
vstup 1G, 2G 
Urrs) = 04V —hue) 516 


Vstupní proud — úroveň H 
vstup S 
Urnrs, = 24V lines) s80 
Ururs) = +525 V iusy s2 


Vstupní proud — úroveň L 
vstup S 
Urs, = 04V 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = +475V, U, —475 V, 
lo = —40 nA, Urc = —3V...+3V 
75107PC Uor 224 


—hursy s32 





Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = +4,75 V, Uce = —4,75 V, 
Isrwk = 16 mA, Uzc = —3V...+3V Uor 504 


Výstupní proud — úroveň H 
Uce = +4,75V, Uce = —4,75 V, 
Uor = +525V 75108PC lon 5 250 


Výstupní proud zkratový 75107PC —los 18...70 


Napájecí proud kladný — úroveň H 
da = 25"C, Up = Uon = 24V, 
k=o Ice+ 18 30 


Nopájecí proud záporný — úroveň H 
da = 25"C, Uo = Uon = 24V, 
L=0 Ice- -84 5-15 


Dynamické hodnoty: Ucc+ = +5W, Uce- = —5 V, da = 25"C, 
75107PC RL = 390 0, Cz 
75108PC RL = 390 ©, Cz 


Doba zpoždění průchodu signálu 

mezi vstupy A, B a výstupem 

při změně výstupní úrovně L 

na H 75107PC tpL(D) 17585 
při změně výstupní úrovně H 

na 75107PC 
při změně výstupní úrovně L 

na H 75108PC tPLHrD) 19.525 
při změně výstupní úrovně H 

na L 75108PC teHuD) 19. sB5 
mezi vstupy G, S a výstupem 

při změně výstupní úrovně L 

ne H 75107PC tpunrs) 10. sd5 
při změně výstupní úrovně H 

na L 75107PC tPHL(S) 10.. sd5 
při změně výstupní úrovně L 

naH 75108PC tPLH(S) 13.520 
při změně výstupní úrovně H 

na l 75108PC tPHL(S) 13 520 





tPHLCD) 7 525 
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+7V, Uce = —7V 


MA 





KA 
mA 


mA 


mA 


ns 
ns 
ns 


ns 


ns 
ns 
ns 


ns 








Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


1A, 1B vstupy konálu 1 
1 výstup kanálu 1 
16 vstup G kanálu 1 
s vstup 

2A, 2B vstupy kanálu 2 
26 vstup G kanálu 2 
2 výstup kanálu 2 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
Uce 7 "M 
Uro +6 V 
Uzs (souče.) +5 V 
Uirs) ss V 
Prot 670 mw 
da 0 + 70 sc 
dg —65 + 150. *C 


FUNKČNÍ TABULKA: 











Rozdílové Vstupy 
vstupy Výstupy 
A—B G s v 
Ujpa 25mV [LneboH |LneboH | H 
—25 mv < LneboH |L H 
s Ujp sě5my [L LneboH [ H 

H H X 
Uzps—25mV [LneboH |L H 

L LneboH | H 

H H L 





X — nerozhodný stav 


75109PC 
75110PC 


75109PC 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


ZDVOJENÝ TVAROVAČ SIGNÁLŮ OD 3,5 DO 7 mA 


75110PC 


ZDVOJENÝ TVAROVAČ SIGNÁLŮ OD 6,5 DO 15 mA 


POUZDRO: 1O0-13/T 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Wa = 0"C... 


Uce- 


Vstupní proud — úroveň H 
Vstup 1A, 1B, 2A, 2B, 
Un = 24 
Ur) = 5.25 v 





Vstupní proud — úroveň L 
vstup 1A, 1B, 2A, 2B, 
Ur) = 04V 


Vstupní proud — úroveň H 
vstup 1C, 2C 
Une = 24V 
Ur) = +525 V 


Vstupní proud — úroveň L 
vstup 1C, 2C 
Ur = 04V 


Vstupní proud — úroveň H 


Výstupní „Přede“ v zablokovaném stavu 
75109PC 
75110PC 
75109PC 
75110PC 





Výstupní proud v otevřeném stavu 
Uce+ = +475V, 





Uce- = —475V 
Napájecí proud v zablokovaném stavu 
Uce+ = +5.25V, Uru) = 04V, 
Un = 22V 75109PC 
75110PC 
Uce- = —5.25V, Uru, = 04V, 
Ur = 2V 75109PC 


75110PC 


Napájecí proud v otevřeném stavu 








Uco = $325V, Un = 04V, 
Un = 75109PC 
75110PC 
Uce- = —5.25V, Uru) = 04V, 
Uran) = 0,4V 75109PČ 
75110PC 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce+ = 


RL = 508, Cr 


Doba zpoždění průchodu signálu 
mezi vstupy A nebo B a výstupy 
Y nebo Z 
při změně úrovně L na úroveň H 
při změně úrovně H na úroveň L 


mezi vstupy C nebo D a výstupy 
Y nebo Z 

při změně úrovně L na úroveň H 
při změně úrovně H na úroveň L 


+709C, Uce+ = +525 V, 


—5,25 V 
nom. min.-max. 
ey 540 AA 
Wire s1 mA 
hey 53 mA 
NELEM S40 A 
kur s1. mA 
ha s3 mA 
uno) 580 A 
WHeD) s2 mA 
hero, s6 mA 
lorovy s7 mA 
loroxy s15 mA 
lorovy 235 mA 
lorox) 265 mA 
lorore) 5100. 4A 
lec+rox, 18530. mA 
Ico+rox, 23. 535. mA 
—lee-(ox, 18 530. mA 
=Ice-(ox, 34 550. mA 
Ice+(orr, 18 mA 
Icc+(orr, 21 mA 
—lee-(oFF, 10 mA 
—lee-rorej 17 mA 
+5V, Uce- = —5V, da = 250C, 
= 40 pF 
tPLH(L) 9 s13 ns 
tenze) 9. S15 ns 
teen) 16. 525 ns 
teHL) 13. 525 ns 















































Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


1A,1B © logické vstupy (L) kanálu 1 
ic hradici vstup (I) kanálu 1 
1Y, 12 výstupy kanálu 1 

2A,2B | logické vstupy kanálu 2 


ac hradicí vstup kanálu 2 
2Y, 2Z | výstupy kanálu 2 
D hradicí vstupy (společný 


oběma kanálům) 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 
Uce +7 V 
Ur +55 V 
U! (soujáz.) —5..... +12 V 
Pror 600. mW 
da 0 +70 "C 
Ďstg —65 +150 sc 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min. nom. max. 


Uce+ 4,75 50 525 V 
Uce- —4,75 —50 —5,25 V 
Ur+ (soufáz.) o 10 V 
Ur- (soufáz.) o -3 V 
da 0 3 70 "C 


FUNKČNÍ TABULKA 





LOGICKÉ HRADICÍ 





VSTUPY VSTUPY | VÝSTUPY 

A BlcC oDÍY z 

X X OFF 

x X OFF 

L X OFF 

X L OFF 

H H ON 

H.— úroveň H z U z 20V 

L úroveň L s Urr s 08V 

X © libovolný stav H nebo L 

OFF výstupní tranzistor v otevřeném 
stavu 

ON. výstupní tranzistor v zablokovaném 
stavu 
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ZDVOJENÝ LINKOVÝ ZESILOVAČ 


POZITIVNÍ LOGIKA: Y = AŠ 


POUZDRO: 10-13/T 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: ia = 0*C... +70*C 








nom. © min.-max. Zapojení vývodů 
(pohled shora) 

Vstupní napětí — úroveň H Ur 220 v 
Vstupní napětí — úroveň L Ur 508 v 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce+ = 10.8V, Uce- = —132V, 

UL = 08V, RL = 3...7k2 Uor 8 250 v TA. dalšvýivslůp kohálucí 
Výstupní napětí — úroveň L TY. výstup kanálu 1 

Uce+ = 10,8V, Uce- = —108V, 2A datový vstup kanálu 2 

U =2V, Rr=3...7 k —Uor 8 550 v 2Y © výstup kanálu 2 


Vstupní proud — úroveň H s výběrový vstup 


Uce+ = 132V, Uce- = —132V, 











U 24V 
vstup 1A, 2A TEN 1 s10 KA 
vstup S rs) 2 ím ŘA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce+ = 132V, Uce- = —132V, MEZNÍ HODNOTY 
UL = 04V 
vstup 1A, 2A Aa 1 mA min. max 
Vstup S hrs) 2 mA če ta 
Výstupní proud zkratový " v 
Ucc+ = 132V, Uce- = —132V, Uo +25 V 
Aston Jos 2 m ba o +70 *€ 
= -los -3 m k 
oV. U,=3V ed 15 mA dž -6 +50. C 
OV, Ur=0V —los —15 mA 
Nopájecí proud — úroveň H 
Uco+ = 132V, Uce- = —132V, 
VY 0 V, Řu > 3 K8, ju — 250 
10 22 A 
Je dro Uses ky : o. ma DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 
Napájecí proud — úroveň L ; 
min“ nom. „max 
Uce+ = 132V, Uce- = —132V, n : 
UL= 3V, Ri = 3kO, bu = 25"C Uce+ 108. 12.132 V 
ze zdroje Ucc + leet+ 8.57 ma Uce- -108 -12 -132 V 
ze zdroje Ucc ee: 9520 mA Di; 6 5 4 
Vo +41v 
0 0 2 470 © 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce+ = 12V, Uce- = 25"C 
Doba průchodu signálu na 
výstup z úrovně L na úroveň HJ tezi 14.002..2 us 
výstup z úrovně H na úroveň L) teuz 45 02.02 as 
výstup z úrovně L na úroveň H2) tru 40 ns 
výstup z úrovně H na úroveň L 2) tout 20 ns 
Doba zpoždění průchodu signálu 
výstup z úrovně L no úroveň HA) tru 60 ns 
výstup z úrovně H na úroveň LA) tet 45 ns 


9 Cr = 2500 pF, Rz = 3.0.7 kf 
2 CL = 15 pF, RL = 7ko 


3) Všechny nominální hodnoty platí při Ucc+ = 12V, Uce- = —12 V, 
da = 25"C 


o 
84 


75154PC LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


ČTVEŘICE LINKOVÝCH PŘIJÍMAČŮ VHODNÝCH 
PRO PRŮCHOZÍ OBVODY MEZI DATOVÝMI TERMINÁLY 
A DATOVÝM KOMUNIKAČNÍM ZAŘÍZENÍM 


POUZDRO: 10-—14/T 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 

















da = 07C... +70*C 








Zapojení vývodů 
(pohled shora) 





1 ZE 4 PŘivAČŮ 


nom. min.-max. 
i 
Vstupní napětí — úroveň H Ur 230. V i 
Vstupní napětí — úroveň L -Un 30. V 
Vnitřní elektrické zapojení 
Kladné prahové napětí ýny eerpeké zapolení 
normální provoz Ur+ 22 08...30 V 
bezpečný provoz Ur+ 22 08...30 V 
Záporné prahové napětí * 
normální provoz -Ur- 1“ v 
bezpečný provoz Ur- 14 v POZNÁMKA: 
Hystereze prahových napětí S i : 
normální provoz Ur+—Ur- 33. 08...60. V Hore dj boy Pr kte jo) 
De = musí se vývod Ucez (výt ponechat 
Pszpečný provoz Vry-Uř=r dB- 03:82 M volný nebo zkratovat 5 vývodem Uccr. 
Výstupní napětí — úroveň H Použije se vývodu Ucez, vývod Ucci 
pb k) musí zůstat volný nebo se spoji s vývody 
lori = —400 4A Uor 35224 V o a olaooulsí 
Výstupní napětí — úroveň L 
loL = 16 mA Uor 023.504. V TAERALŠA A dalo auty 
Vstupní odpor 41,27, 3T, 4T © vstupy prahového napětí 
25 V- —14 V R s Bař ká VY, 2Y, 3V, 4Y. výstupy 
-14 V- -3V Ri 5 3...7. ka Ri vývod'odporu, 5'ktt 
-3V- 43V R: 6 23 ko 
3V- 14V Ri 5 3.0.7. ke 
14V- 25V R 127k8 
: BS MEZNÍ HODNOTY: 
Vstupní napětí otevřeného obvodu 
U=0 Urropen) 02 0...2 V min. max 
Výstupní proud zkratový Uco: T, 
Ucer = 55V, Ur = —5V los 20. 10...40. mA lva 5 M 
Napájecí proud ze zdroje Ucci Pur (56090) 800 mw 
= = 259 a + 
Uce = 55V, da = 25*C leci 20 535 mA dstg -65 +150 "C 
Napájecí proud ze zdroje Uccz 
Ucez = 132 V, da = 25"C Ieez 23 540 mA 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uc ja = 25*C, N = 10, Cz = 50 pF, min. nom. max 
: Ucer 45 50.55 V 
: Uccz 108.012. 132 V 
Doba zpoždění průchodu signálu U +15 V 
výstup z úrovně L do úrovně H ter 22 ns N 10. ULL 
výstup z úrovně H do úrovně L tn 20 ns da 0.2.. 70. © 
Průchozí doba signálu 
výstup z úrovně L do úrovně H trer 9 ns U.L. — normalizovaná zátěž úroveň H 
výstup z úrovně H do úrovně L trnu 6 ns 40 A, úroveň L 1,6 mA 








T == S 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 75325PC 
PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


BUDIČ PAMĚTI V MAGNETICKÝCH PAMĚŤOVÝCH 
JEDNOTKÁCH — SDRUŽUJE ČTYŘI SPÍNAČE 600 mA, 
DVA ZDROJOVÉ SPÍNAČE A DVA VYPÍNAČE, KTERÉ LZE 
VOLIT PŘÍSLUŠNÝM LOGICKÝM A VÝBĚROVÝM VSTUPEM 


POZITIVNÍ LOGIKA 






































MEZNÍ HODNOTY: min; max. 
cci +7 V | 
Hecž ta A POUZDRO: 10-14/T 
U; +55 V A, B adresové vstupy 
Pror (da s 52,5*C) 1 W C, D výběrové vstupy Zapojení vývodů 
Da o +70 *C W, X výstupy zdrojových spínačů (pohled shora) 
Ďarg —65 +150 se Y, Z výstupy vypínačů 
o =—==============— 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 0*C s Wa s 70"C nom. min.-max. 
Vstupní napětí — úroveň H Um 22 V 
Vstupní napětí — úroveň L Un s08 V 
Vstupní záchytné napětí 
Ucei = 45V, Ucez = 24 V, Ij = —10 mA, da = 25*C -Up 13 sw v 
Proud kolektoru zdrojových spínačů ve vypnutém stavu 
Ucer = 45V, Ucez = 24V 
da = 07C...+709C lorr s 200 KA 
da = 25"C lorr 3 = 200 KA 
Výstupní le vypínačů — úroveň H 
Ucer 4,5 V, Uc 24V, lo Uor 23 219 V 
Saturační nene výstupů zdrojových spínačů 
Uce 45V, Ucez = 15V, Rr = 240, low, lox = —600 mA 
Ba = 09C...+70?C Usar s09 V 
da = 25"C Úsat 0,43 50.75 v 
vypínačů 
Ucer 4,5 V, Ucez = 15V, Rr = 240, lov. loz = 600 mA 
02C...+70*C Usar NA 
25*C Usar M 
Vstupní proud při max. vstupním nap: 
Ucer = 55V. Ucez = 24V, Ur = 55V 
vstupy A, B, C, D u st mA 
vstupy S, 92 u s2 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucer = 5.5 V, Ucez = 24V, U; = 24V 
vstupy A, B, C, D w 3,0 KA 
vstupy Si, Sz V 60 KA 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucer = 5.5 V, Ucez = 24 V, Uz = 04V 
vstupy A, B, C, D -In 10 s16 mA 
vstupy S1. Sz u 20 s32 mA 
Příkon proudu 
(všechny zdrojové spínače a vypínače vypnuty) 
Ucer = 55V, Uccz 24V, da = 25"C 3 
ze zdroje Úcc: Ice roFF) 1“ s22 mA 
ze zdroje Uccz Ice (oFF) 75 520 mA 
Příkon proudu ze zdroje Ucor 
Ucer = 5.5 V, Uccz = 24 V, lov, loz = 50 mA, da = 25"C 
jeden z vypínačů vypnut Ieer 55 s70 mA 
Příkon proudu ze zdroje Uccz 
Ucer = 55V. 24V, low, lox = —50 mA, da = 25*C 
jeden ze zdrojových spínačů zapnut Iecz 32 <50 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Ucer = 5V, da = 25*C 
Doba zpoždění signálu na 
Ucez = 15V, Rr 240, CL = 25 pF 
kolektor zdrojových spínačů tez 25.550. ns 
tea 25 S50 ns FÓNKENÍ TABULKA 
výstup vypínačů tpur. 20. S45 ns = 
: SOVE VSTUMY | VYBEROVÉ vystupy 
teHL 20 s 45 ne PRAHOVÝCH VSTUPY ZDROJOVÝCH 
Doba průchodu signálu na SPINAČU | VYPÍNACŮ SPINACU |“ VYPINACŮ 
Ucez = 20V, RL = 10, Cr = 25 pF A 8 le odjs. sw x (v z 
výstupy zdrojových spínačů tre 55 ns To oHoda ae B | ou or | om or 
triu 7 ns noOUJŘ dle u | Bře OW | OtF Orr 
Ucez = 15V, Ri = 24 0, Cr = 25 pF X k (ho ÚJ HE | OE OPF | Orr 00 
výstupy vypínačů o JN- -o OŘ jh ASP E 888 
Paměťová doba na výstup vypínače Bo E ol. K ro M rebo L OT — wo 
Ucez = 15V, RL = 240, CL = 25 pF ts 15 530 ns 9 Současně může být sepnut jen jeden výstup 
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75450PC 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


DVOJITÝ VELMI RYCHLÝ MEZIOBVODOVÝ BUDIČ, 

KTERÝ PŘEVÁDÍ LOGICKÉ ÚROVNÉ TTL A DTL NA VELKÉ 
PROUDOVÉ BUZENÍ. SDRUŽUJE DVA LOGICKÉ ČLENY 

NAND TTL A DVA TRANZISTORY, VHODNÉ PRO VELMI RYCHLÉ 
LOGICKÉ ODDĚLOVACÍ STUPNÉ, VÝKONOVÉ BUDIČE, 
ŽÁROVKOVÉ, LINKOVÉ, HODINOVÉ, PAMĚŤOVÉ A MOS BUDIČE 


POZITIVNÍ LOGIKA: Z = XY (jen logický člen) 
Z = XY (logický člen a tranzistor) 





POUZDRO: 10-—13/T 


























Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJ oc +475 V...+525V 
nom. min.-max. 
— úroveň H u 220 V 
ení U os W 1A,2A © vstupy log. členů NAND 
Po anal > G společný vstup obou 
Vstupní záchytné napětí ny. vstup: 
Uce = 475V, I; = —12 mA -U s15 V logických členů: 
Výstupní nopětí — úroveň H 1Y,2Y © výstupy log. členů NAND 
Uce = 475 V, Uj = 08V, lou = —400 ÚA Von. 33 224 V 1B,2B | báze tranzistorů 
Výstupní napětí — úroveň L 1C,2C © kolektory tranzistorů 
Uce = 4.75 V, Uz = 20V, loz = 16 mA Vo. 022.504 V 1E,2E — emitory tranzistorů 
Vstupní proud při max. vstupním napětí 
Uce = 525V, U, = 55V 
vstup A u 51. mA 
vstup G “ s2 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Hopr í UZ, i x MEZNÍ HODNOTY: 
1 M 
vstup G “ nA 
Vstupní proud — úroveň L min, | max. 
Uce = 525V, Uz = 04V Uce 70 v 
vstup A mh 516 mA 
vstup G —l 532 mA U 38 „M 
Výstupní proud zkratový Ms By 
VUce = 525 V 4 -los 18...55 mA Uce/substrát (08) 5 V 
Napájecí proud — úroveň H Uc/substrát (08) 35 V 
Úce = 5.25V, U, = 0V lcen 2.54. mA Uca 35 V 
Napájecí proud — L Uce 30 V 
Uce = 5,25V, U. = 5V Ieer 6. sn. mA Us 9 „v 
VÝSTUPNÍ TRANZISTORY: le 300 mA 
Průrozné napětí kolektor — báze Pror (da s 60*C) 800. mW 
pylem 100 HA, Je m 0 UraR) cno 235 da 0 +0 < 
růrazné napětí kolektor — emitor a. é É Ů 
Ici= 100 4A, Res = 500 A Uran) co 230 a S Bl KC 
Průrazné napětí emitor — bóze 
o Urag) 880 25 V 








DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


259C haie 
300 mA, da = 25*C hair 
hair 
hair 
Saturační napětí báze 
le = 100 mA Up:sa: 0,85. S10. V Uce 
300 mA Us:sat 105 s12 V da 
Saturační napětí kolektoru 
Ig = 10 mA, Ic = 100 mA Ucs sat: 025. 504 V 
Ia = 30 mA, Ic = 300 mA Ucssa 05.507 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5V, da = 25"C 
LOGICKÉ ČLENY NAND 


Doba zpoždění průchodu signálu 
Cr = 15 pF, RL = 4000 


výstup z úrovně L na úroveň H 
výstup z úrovně H na úroveň L 


VÝSTUPNÍ TRANZISTORY 
Spínací časy 
Ic = 200 mA, Userorr) = -1 V, 
Ip1 = 20 mA, lz = —40 mA, 
CL = 15 pF, RL = 500 


ns 


Doba zpoždění průchodu signálu 
výstup z úrovně L na úroveň H 
výstup z úrovně H na úroveň L 

Doba průchodu signálu 
výstup z úrovně L na úroveň H 
výstup z úrovně H na úroveň L 

Výstupní napětí — úroveň H 

nutí 





+475... +525 V 
0*C... +70*C 


KOMBINACE LOGICKÉHO ČLENU NAND A TRANZISTORU 
Ic = 200 mA, Cz = 15 pF, RL = 500 


tPLH 2 
teHL 2 


trEH 10 520 ns 
trat 1“ 520 ns 


Uor Us — 6,5 my 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY MSI D122D 
DVOUKANÁLOVÝ ČTECÍ ZESILOVAČ D123C 


DVOUKANÁLOVÝ ČTECÍ ZESILOVAČ PRO FERITOVÉ PAMĚTI 
S PRAHOVÝM VSTUPNÍM DIFERENČNÍM NAPĚTÍM: 

D122D 11...19 my 

D123C 8...22 mV 


(Funkční obdoba SN7522N) 
Logická funkce: Y = G(A + Sa) (B + 5) 

















POUZDRO: D122D 10—14/1 
D123C 1O-14/C1 


Zapojení vývodů 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +709C (pohled shora) 
Vstupní napětí — úroveň H 
vstup Sa, Sa, G Usa >20 V 
Vstupní napětí — úroveň L 
vstup Sa, Sa, G Un <08 v 
Vstupní prahové diferenční napětí 
Uce = 45V, Urej = 15 my D122C Ur mv 
D123C Ur mv 
Uce = +5 V, Urej = 40 mV D122C Ur my 
D123C Ur mv 
Vstupní klidový proud 
Uce = +525 V, Urp = 0 ka <75 nA 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = £475 V, —loz = 04 mA Von >24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = £475 V, loz = 16 mA Voz <04 V. 
Vstupní proud — úroveň H 
vstup Sa, Sa, G 
Uce = +525 V, Uz = 24V lu <40 uA 
Uce = £5.25V, Uru = 55V la <1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup Sa, Se, G 
Uce +5,25 V, Uz = 04V —l < 16 mA 
Výstupní proud — úroveň H 
Uce = +475 V, Uon = 525 V lou < 250 nA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = +525V =los 21... 35 mA 
Odběr ze zdroje 
Uce = +525 V, Du = +25"C lce+ <40 mA 
Ice- <20 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = +5 V, da = +25"C, CL = 15 pF, Rr = 288 ©, Cox z 100 pF 
Doba zpoždění průchodu signálu 
mezi vstupy A nebo B a výstupem Y teHu < 45 ns 
mezi vstupy SA nebo Ss a výstupem Y tPHL < 40 ns 
mezi vstupem G a výstupem Y teHiL <30 ns 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 


Napájecí napětí Uce+ 475...525 V 
Uce- 475...525 V 

Referenční napětí Urej 15... 40 my 
Vstupní napětí — úroveň H 

logického členu G, SA, Sp Uru 20... 55 v 
Vstupní napětí — úroveň L 

logického členu G, SA, Ss Un 0...08 v FONRCNÍ TABULKA 
Vnější kapacita Cex > 100 pF VÝSTUP 


DEFINICE LOGICKÝCH ÚROVNÍ ké 












VSTUP L 




















A B 
6, 54. Sp 


libovolný stav 
libovolný stav 


IWrol č Urmaxi 
Ur z Ummin 


IUpl sUrmin 


Ur sSUremaz 








88 


. BIPOLÁRNÍ LOGICKÉ INTEGROVANÉ 
OBVODY 





LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI 


PŘEHLED 


————————————— 














Typ Označení Logická funkce Pouzdro 
MH7400 MH8400 MH5400 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y=AB 10 13 
D100D logických členů NAND 1013/1 
UCY7401N čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB 10 13/U 
7401PC logických členů NAND s otevřeným 10 13/T 
kolektorovým výstupem 
UCY7402N čtveřice dvouvstupových pozitivních Y=A+B 10 13/U 
logických členů NOR 
MH7403 MH8403 MH5403 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB 10 13 
D103D E103D logických členů NAND s otevřeným 10 13/1 
kolektorovým výstupem 
MH7404 MH8404 MH5404 Šestice invertorů Y=A 10 13 
MH7405 MH8405 MH5405 Šestice invertorů s otevřeným vý- Y=A 1013 
stupem 
UCY7406N šestice pozitivních invertorů s vyso- Y=A 1013/U 
konapěťovým otevřeným kolektoro- 
vým výstupem 
UCY7407N šestice pozitivních oddělovacích a Y=A 1013/U 
budicích stupňů s vysokonapěťo- 
vým otevřeným kolektorovým vý- 
stupem (30 V) 
UCY7408N čtveřice pozitivních dvouvstupových Y = AB 10 13/U 
logických členů AND 
MH7410 MH8410 MH5410 trojice třívstupových pozitivních lo- Y = ABC 10 13 
D110D gických členů NAND 1013/1 
UCY7417N še: pozitivních oddělovacích a Y=A 1013/U 
budicích stupňů s otevřeným kolek- 
torovým výstupem (15 V) 
MH7420 MH8420 MH5420 dvojice čtyřvstupových pozitivních Y = ABCD 10 13 
D120D logických členů NAND 1013/1 
MH7430 MH8430 MH5430 osmivstupový pozitivní logický člen Y = ABCDEFGH 1013 
D130D NAND 
MH7437 MHB437 MH5437 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y =AB 1013 
výkonových logických členů NAND 1013/1 
MH7438 MH8438 MH5438 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y =AB 1013 
výkonových logických členů NAND 
s otevřeným kolektorovým výstu- 
pem 
MH7440 MH8440 MH5440 dvojice čtyřvstupových pozitivních 
D140D E140D výkonových logických členů NAND 





a 
8 















































Ač © 
[nen c 
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PŘEHLED LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI 
— u === 
Typ Označení ká funkce Pouzdro 
MH7450 MH8450 MH5450 dvojitý logický člen AND-OR-INVERT (AB) + (CD) + X 10 13 
D150D s možností rozšíření expanderem x ABCD z MH..60 1013/1 
MH7451 MH8451 MH5451 dvojice pozitivních logických členů Y = AB+ CD 1013 

AND-OR-INVERT + 
MH7453 MHB8453 MH5453 — rozšířitelný logický člen v = AB) 1-(CD) 4 10 13 
AND-OR-INVERT r EP) + Toky FX 
X = ABCD z MH..60 
MH7454 MH8454 MH5454 pozitivní logický člen Y = AB+CD+EF+GH 1013 
AND-OR-INVERT 
MH7460 MH8460 MH5460 dvojice čtyřvstupových expanderů X = ABCD 1013 
D160D jestliže je expander připo- IO 13/1 
jen na koliky 11 a 12 typů 
MH..50 nebo MH..53 
MH7472 MH8472 MH5472 klopný obvod J— K viz funkční tabulka 1013 
D172D 1013/1 
ae dvojice klopných obvodů JK viz funkční tabulka 10 13/U 
vybavených vstupem nulování 10 13/R 
MH7a74 MH8474 MH5474 dvojitý bistabilní klopný obvod D viz funkční tobulka 1013 
D174D, CDB474E 1013/1, 
10 13/R. 
UCY7476N dvojice klopných obvodů JK, 10 12/U 
CDB476E vybavených vstupem nulování 10 14/R 
a nastavení 
s ýhde monostabilní multivibrátor viz funkční tabulka SE 
ÚCY74123N dvojice monostabilních spoušťových viz funkční tabulka 10 13/U 
multivibrátorů s možnosti nulování 
74132PC čtveřice dvouvstupových pozitivních Y=AB 10 13/T 
Schmittových klopných obvodů NAND 
Místo součástek UCY 74.. N, dovážených z PLR, Ize použít dovážených obvodů z MLR řady 74., PC 
MEZNÍ HODNOTY 
Řad MH74 D10D E10D MH54 
k 74..PC UCY74 MH84 
Napětí zdroje max. Uce +7 +7 +7 
Napětí vstupů max. u +55 +55 +55 
Doporučené pracovní napětí Uce— 4/75...5,25 | 4,75...5.25— 4,75...5,25 
Rozsah pracovních teplot da 0...+70 0...470.— —25...+85 
Teplota při skladování dsg. —55... +155 —55,..+125 | —55,..+ 155 
63 - 23 W - 
bk BT s: -M 
[z 23 o a BJ Hi 
m cl- M oB*— cm = 
B oB 2 NN 3 = m o8 ? 
= v 2 -> m F "— Y © 
E M e— p 
L £ n 
MH..20 MH..30 
- 
K 0 
o we 
a AV|CDÍ 0 
jE M 
a . 
á . 
UC..73N + mH..za UC.. 76N LUC.. 121N 
CDB473E CDB474E CDB476E CDBa121E 74132PC 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 


TTL SSI 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY LOGICKÝCH ČLENŮ A INVERTORŮ 


Šumová imunita 
Logický zisk 
MH7440, MH8440, MH5440 


Průměrný ztrátový výkon na 1 logický člen 
MH7440, MH8440, MH5440 


Vstupní napětí úroveň H, které nutno přivést na 
Všechny vstupy, aby byla na výstupu úroveň L 


Vstupní napětí úroveň L, které je nutno přivést na 
jeden ze vstupů, aby byla na výstupu úroveň H 
Výstupní napětí — úroveň H 
Výstupní napětí — úroveň L 
Vstupní proud úroveň L (každý vstup) 


Vstupní proud úroveň H (každý vstup) 
Um = 24 
Um = 55V 

Výstupní proud zkratový 
MH..40, MH.. 37 

Spotřeba úroveň L (každý logický člen) 
MH..37, MH..38, MH..40 











MH..50, MH..51 
MH..53, MH..54 





Poznámka 


-lt 


Ná 
ku 


los 
los 


keci, 
Ieer 
Icez 
lece 
leeL 
leee 
Ieez 
Ieet 


eee 
keez 
ker 
Iceu 
lecn 
lecu 
kecu 
lecu 


kecu 
leen 
kon 





Hodnoty plati v celém rozsahu pracovních teplot a za nejhorších pracovních 
podmínek pří pracovním napětí v doporučeném rozsahu. 


*) Celkový odběr ze zdroje. 
MH7472, MHB8472, MH5472 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY KLOPNÝCH OBVODŮ J—K: 


Maximální logický zisk z každého výstupu 
Šířka hodinového impulsu 

Šířka nastavovacího impulsu 

Šířka nulovacího impulsu 

Vstupní předstih 





Vstupní přesah 


Hodnoty úrovní H, L a vstupních proudů jsou stejné jako u hradel. 


MH7474, MH8474, MH5474 


N 

tw ce) 
tw (s) 

tw (R) 

tsetup 


tnořd 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY KLOPNÉHO OBVODU D: 


Maximální logický zisk 
Šířka hodinového impulsu 

Šířka nastovovacího impulsu 

Šířka nulovacího impulsu 

Opakovací kmitočet hodinových impulsů 
Doba předstihu 

Doba přesahu 





N 

tw cu) 
tw (sy 
tw (R) 
feu 
tserup 


told 


1 V 
10 
30 
10 mw 
25 mw 
min, 2 v 
max. 08 v 
min. 24 V 
max 04 v 
max. 16 mA 
max. 40 KA 
max. 1 mA 
mA 
mA 
3 mA 
mA 
mA 
mA 
mA 
mA 
mA 
mA 
3 <7 mA 
51 <95 mA 
12 <25 mA 
1 <2 mA 
<16 mA 
<48 mA 
<41 mA 
<a mA 
2 A mA 
4. mA 
2 mA 
1-10 
220 ns 
225 ns 
225 ns 


z šířka přiloženého 
hodinového impulsu 
z0 


10 

30 ns 

30 ns 

30 ns 
25> 15 MHz 
15<20 ns 
2<5 ns 


Hodnoty úrovní H, L a vstupních proudů, jsou stejné jako u hradel, 
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PŘEHLED 


FUNKČNÍ TABULKA 














tm +i 
n K o 
L L On 
L H L 
H L H 
H H On 

















M tn+1 
o a a 
L L H 
H H L 

Poznámky: 

4- koho 


2 K=KKocKy 
3. ty = časový okomžik. před 
Příchodem hodinového 
impulsu. 
4. tn + 1= časový okamžik po 
skončení hodinové“ 
ho impulsu. 


UCY74121N, UCY74123N 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY74121N, UCY74123N: da = 


Hodnoty úrovní H, L vstupů, výstupů a vstupních proudů stejné jako u logických 


členů. 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Ur=24V 




















OC... +70*C 





LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL SSI 
MONOSTABILNÍ MULTIVIBRÁTORY 


DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 
UCY74121N 




















vstup Ar, Az UC...121N nr <40 KA 
vstup B UC...121N la <80 „KA 
vstup A, B 5 UC...123N a < 40 BA 
vstup R UC...123N V <80 nA 
Vstupní proud — úroveň L = 
Uce = 525 V, Ur = 04V p-CrRik2 
vstup Ai, Az „4 121N —le <16 mA 
vstup B „121N —le <32 mA 
vstup A, B -123N = <16 mA 
vstup R 1.123N in <32 mA 
Výstupní proud — úroveň H 
Uce = 475V —lon <04 mA 
UC...121N —los mA 
UC...123N —los mA 
any oooneRýé 
v klidovém stavu UC...121N Ice: <25 mA 
v době kmitání obvodu UC...121N lec < 40 mA 
Uce = 525 V UC...123N Ice < 66 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
UCY74121N Ě 
Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu na úroveň H 
ze vstupu B na výstup © tetu 15:3 3.55 ns 
ze vstupu Aj nebo Az na výstup © tLH 25... 70 ns 
při přechodu na úroveň L KoBicrko 
ze vstupu B na výstup . tru 20... 65 ns 
ze vstupu A1 nebo Az na výstup O tet 30... 80 ns 
Šířka výstupního impulsu 
při použití vnitřního odporu FUNKČNÍ TABULKA UCY74121N 
Rr- nezapojen, Rr+ připojen na Ucc tw 70... 150. ns 
bez použití vnější kopacity 
Rr- nezopojen, Rr+ připojen na Uce WH HOHOH 
Cr = 0 pF tw 20... 50 ns LZ M E% 
při použití vnějšího odporu x L H X L L 
Rr = 10kf, Rr+ nezapojen tw 480... 640 ns L X U 1 X H 
> = x L L X boH 
Cr = 1 F,Rr=10k2, Rr+ nezapojen ty 6...8 ms A5. M Pe ř] 
Doba trvání zapalovacího impulsu HOHOH L x H 
na vstupu eV X OH L 
Rr nezapojen, Rr+ připojen na Ucc tnotd <50 ns L x L HX L 
X M HOHOH 
UCYza123N uonoUo k 60 
Uce = 5V, da = +257C, CL = 15 pF, Cr = 1 nF, Rr = 4000, Rr = 5k2 HOH L L X L 
Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu na úroveň H m FUNKČNÍ TABULKA | UCY74123N 
ze vstupu A na výstup tetu < nm 
ze vstupu R na výstup O teen <40 ns AA, Nas 4 al a Ps 
při přechodu na úroveň L A9 D10) RIM An- 10) 
ze vstupu A na výstup A © tunu <40 ns 
ze vstupu R na výstup © tet <40 ns 
Uce = 5V, da = +25*C, CL = 15 pF, Cr = 0 pF, RL = 400 0, Rr = 5k2 
při přechodu na úroveň H 
ze vstupu B na výstup O teLu < 28 ns 
při přechodu na úroveň L 
ze vstupu B na výstup G trHL <% ns 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI 


ČTVEŘICE DVOUVSTUPOVÝCH POZITIVNÍCH 
SCHMITTOVÝCH KLOPNÝCH OBVODŮ NAND 


POZITIVNÍ LOGIKA: Y = AB 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70*C 


nom. !) min.-max. 


Prahové napětí kladné 


Uce = 5V Ur+ 17 150 V 
Prahové napětí záporné 

Uce = 5V Ur- 09. 06..11. V 
Hystereze 

Uce = 5V Ur+ —Ur- 08 204 v 


Vstupní záchytné napětí 
Uce = 475 V -o s15 v 


Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475V, U; = Ur- = 

= 06V, -lou = 0,8 mA Uou 34 224 v 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475V, Ur = Ur+ = 


=2V. lor = 16 mA Uor 02 504 V 
Vstupní proud při prahovém napětí 

kladném 

Uce = 5V, Ur = Ur+ 5 17V —lr+ 0,43 mA 
Vstupní proud při prahovém napětí 

záporném 

Uce = 5V, Ur = Ur- = 09V. —Ir- 0,56 mA 


Vstupní proud při maximálním 
vstupním napětí 


Uce = 525 V, UL = 55V w si mA 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 5.25 V, Ur = 24V bu 540 KA 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 525 V, U; = 04V -In 08 st mA 
Výstupní proud zkratový ?) 

Uce = 525V —los 18...55 mA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 55V 

celkový, úroveň H ee 15 su mA 

celkový, úroveň L Ice 26 s40 mA 

Uce = 5V, činitel plnění 50 9; 

jednoho log. členu Ice 51 mA 


Dynamické hodnoty: da = +25*C, Uce = 50V, Cz = 15 pF, RL = 400 0 
Doba zpoždění průchodu signálu 


z úrovně L do úrovně H tPLH 15 s22 ns 
z úrovně H do úrovně L tpuL 15 42 


9 Nominální hodnoty platí při Ucc = 5 V, da = 25*C. 
2) Zkratovat se smí současně pouze jeden výstup. 
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74132PC 
Uce 
6k 00 
A Y 
8 
U. 


Elektrické zapojení (jednoho členu) 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Uce 47550. 525 V 
lon 08. mA 

lor 16. mA 

da © "2 70- "C 


MEZNÍ HODNOTY: 





min max. 
Uce +70 v 
Ur +55 V 
u +5 mA 
Uou +Uce V 
loz +30 mA 
da o +70 *€ 
Pote —65 +50 


PŘEHLED LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 








Typ Označení Logická funkce Pouzdro 
MH7442 MH8442 MH5442 Převodník z kódu BCD na kód 1 viz funkční tabulka 1014 
z deseti 
MH7475 - - Čtyřbitový střadač dvojkové infor- viz funkční tabulka 1014 
mace, dvojitý dvojčinný klopný ob- 
UCY7483N vod D 10 14/U 
CDB8483E Čtyřbitový binární sumátor viz funkční tobulka 10 14/R 
UCY7486N Čtveřice pozitivních dvouvstupových Y=AOB=AB+AB 10 13/U 
CDB486E logických členů EXCLUSIVE- OR 10 13/R 


(VÝHRADNÍ - NEBO) pro operace 
výhradní logický součet - exklusivní 


součet 
MH7490A MH8490A MH5490A Desítkový čítač v kódu BCD, symet- viz funkční tabulka 1013 
rický dělič deseti, dělič dvěma a 
pěti 
MH7493A MH8493A MH5493A Dvojkový čítač sestavený ze čtyř viz funkční tabulka 1013 


dvojčinných bistabilních klopných 
obvodů a logického členu NAND 
MH7496 MH8496 MH5496 Posuvný registr 5 bitů, sdružující viz funkční tabulka 1014 
několik funkcí pro sériově paralelní 
přenos, paralelně sériový přenos, 
zásobník informací 
MH74141 Převodník kódu BCD (12 48) na — viz funkční tobulka 10 14 
kód 1 z deseti, vybovený spínači 
pro ovládání plynem plněných čís- 
licových indikačních výbojek 
74145PC Převodník kódu BCD na 1 z deseti — viz funkční tabulka 10 14/T 
s otevřeným kolektorovým. výstu- 
pem, vhodný jako budicí stupeň 
desetiprvkových zobrazovačů, bu- 
dičů relé nebo budičů logických 
obvodů s otevřeným kolektorem 
D146C Převodník kódu BCD na kód sedmi- — viz funkční tabulka 10 14/C1 
D146D segmentových zobrazovacích jed- 1014/1 
notek a budič s otevřeným kolel 
torovým výstupem (výstupní napětí 





30 V/40 mA) 
D147C E147C Převodník kódu BCD na kód sedmi- — viz funkční tabulka IO 14/C1 
D147D E147D segmentových zobrazovacích jed- 1 ta/1 


notek a budič s otevřeným kolek- 
torovým výstupem (výstupní napětí 


15 V/40 mA) 

MH74150 MH84150 MH54150 Šestnáctikanálový multiplexer pro + viz funkční tabulka 1015 
funkci výběru dat 

MH74151 MH84151 MH54151 Osmikanálový multiplexer pro funk- viz funkční tabulka 1014 
ci výběru dat 

UCY74153N Dvojice čtyřvstupových selektorů — viz funkční tabulka 10 14/U 

. multiplexerů s jedním výstupem 
MH74154 MHB84154 MH54154 Převodník kódu BCD na kód 1 ze viz funkční tabulka 1015 


šestnácti a demodulátor 

























































































LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI . 


PŘEHLED 


Typ 





UCY74157N 


MH74164 


74174PC 
74175PC 


UCY74180N 


74181PC 


D181C 


, MH74192 


MH74193 


D195D 


MH84164 


MH84192 


MH84193 


MH54164 


MH54192 


MH54193 


Označení 


Čtveřice dvouvstupových data se- 
lektorů-multiplexerů s jedním vý- 
stupem 


Posuvný registr 8 bitů s hradlova- 
telnými sériovými vstupy a asyn- 
chronním nulováním 


Šest klopných obvodů D s jedno- 
duchým výstupem 

Čtyři klopné obvody D s dvojitým 
výstupem 

Osmibitový paritní generátor (sudé/ 
liché parity), sloužící k porovnáva- 
cím zkouškám dat 








Velmi rychlá aritmeticko-logická 
jednotka, která provádí 16 binór- 
nich aritmetických operací dvěma 
čtyřbitovými slovy (sčítání, odečí- 
tání, porovnání, zdvojení a dalších 
20 operací) nebo 16 logických ope- 
rací dvou Booleových proměnných 
(exclusive-OR), porovnání, AND, 
NAND, OR, NOR a 10 dalších 
operací) podle funkční tabulky 


Aktivní paměť RAM 16 bitů s orga- 
nizací 4X4 bity a otevřeným ko- 
lektorovým výstupem (funkční ob- 
doba SN7481N) 


Dekadický synchronní vratný čítač 
pro funkci počítání vpřed, počítání 
vzad a předvolbu 

Binární synchronní vratný čítoč pro 
funkci počítání vpřed, počítání 
vzad, předvolbu 














Čtyřbitový inversní posuvný registr 
(vlevo — vpravo) (funkční obdoba 
SN7495N) 


Logická funkce 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 
viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz logický diagram 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


Pouzdro 





10 14/U 


1013 


1014/7 
1014/7 


10 13/U 


10 15/T 


1013/C1 


1014 


1014 


1013/1 





Místo součástek UCY 74...N, dovážených z PLR, lze použit dovážených obvodů z MLR řady 74... PC 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


MEZNÍ HODNOTY 


PŘEHLED 








Rada pt MH54 

Napájecí napětí Uce max. +7 +7 v 
Vstupní napětí Ur © max +55 +55 +55 v 
Doporučené pracovní napětí Uce 4,75... 5,25 4,75...5,25 45...55 V 
Teplota okolí provozní Ďa 0...+70 —25...+85 -55... +125 < 
Teplota při skladování dg —55...+155 „55...+155 -55... +155 *€ 


c 























1 dg ——557C.. +1252C platí pro řadu UCY74, D10D 
dstg = —55C.. +150"C platí pro řadu D...C 
DOPORUČENÉ PROVOZNÍ HODNOTY Bstg = —65"C.. +150"C. platí pro řadu 74.. PC 
ŘADA MH74 MH84 MH54 
ucy7a 
D... E.. 
74...PC 
Doporučené provozní napětí Uce 4,75... 525 4,75 5,25 45. 55 V 
Vstupní záchytné napětí 
Uoc = 4,75 V, Iz = —12 mA —Uo <15 <15 — V 
Uce = 45V, Ir = —12 mA —Úp — — <15 V 
P c o o 
Logický zisk výstupů max. Nr Nw 
max. 10 max. 20 
max. 10 max. 20 
max. 10 
max. 10 
MH.. 9% max. 10 max. 10 
D146C, D147C, E147C | výstupu O4... Gc max. 12 
výstupu BI / RBO max. 5 
MH.. 150, MH.. 151, MH.. 154 max. 10 max. 20 
: max. 10 max. 20 
max. 10 max. 20 
64 max. 5 max. 10 
« 180N max. 10 max. 20 
D195C max. 10 max. 
MH..192, MH.. 193, MH7475 N max. 10 
Logický zisk vstupů max. NL 
MH.. 141 vstup A max. 2 
vstup B, C, D max. 1 
D146C, D147C, E147C — každého vstupu max. 1 
vstupu BI / RBO max. 2,6 
..150, MH..151, MH.. 154 max. 1 
« 153N max. 
157N max. 1 
-164 max. 1 
180N max. 1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: (není-li uvedeno jinak) 
Vstupní napětí — úroveň H Uru >20 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur <08 v 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54: Uce = 45V; Um = 08V, 
Uiw = 2V, lon = —0,8 mA Vox > 24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54: Uce = 45V; 
Urz = 08V, Uru = 2V, loz = 16 mA ň Voz <04 V 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 10778 <40 KA 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = ix <1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5.25 V; MH54: Uce = 55V; Uz = 04V -ln < 16 mA 
Výstupní proud zkratový 
Ucc = 525 V, Uz = 08V =los 18... 57 mA 
MH54: Uce = 55V, Uz = 08V los 20... 57 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
DVOJČINNÝ KLOPNÝ OBVOD D 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 
4, = 


Vstupní proud — úroveň H 


vstup D 

Uce = 525 V, Ur = 24V 

Uce = 525V, U = 55V 
Vstupní proud — úroveň H 

vstup CL 

Uce = 525 V, UL = 24V 

Uce = 525 V, Un = 55V 
Vstupní proud — úroveň L 

vstup D 


Uce = 525 V, U, = 04V 


Vstupní proud — úroveň L 
vstup CL 
Uce = 5,25 V 

Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce 
Minimální vstupní doba předstihu 


vstup D úroveň H 
vstup D úroveň L 





Maximální vstupní doba přesahu 


vstup D úroveň H 
vstup D— úroveň L 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 


ze vstupu D na výstup © úroveň H 
ze vstupu D na výstup © | úroveň L 
ze vstupu D na výstup © úroveň H 
ze vstupu D na výstup © úroveň L 
ze vstupu CL na výstup © © úroveň H 
ze vstupu CL na výstup © | úroveň L 
ze vstupu CL na výstup © úroveň H 

o L 


ze vstupu CL na výstup úroveň 


FUNKČNÍ TABULKA 





M) tn+1 
VSTUP VÝSTUP 
o a 
H H 
L L 





tm. — dobo před příchodem hodinového impulsu 


tn +1— doba po příchodu hodinového impulsu 


5 V, da = 257C, N = 10, C, = 15 pF, Rz — 400 0 


a =0 


V 
be 


u 
ka 


—lu 


—lu 


lec 


tsetup H 
tsetup L 


tnota H 
thold L 


tru (o-0) 
tPHL (D0) 
tezu (d-) 
teuu (D0) 
tee (1-0) 
tPHL(H-0) 
tPLH.CH 
tPHL(H-2) 





„ +70*C 


MH7475 
< 80 uA 
<1 mA 
< 160 uA 
<1 mA 
<32 mA 
<64 mA 
<53 mA 
< 20 ns 
< 20 ns 
>0 ns 
>0 ns 
<30 ns 
<25 ns 
<40 ns 
<15 ns 
<30 ns 
<15 ns 
<30 ns 
<15 ns 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 






































RA o 














UCY7483N LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
ČTYŘBITOVÝ BINÁRNÍ SUMÁTOR 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY7483N: | da = 0... +709C 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů stejné jako u logických 
členů. 


Vstupní proud — úroveň H 








Uce = 5,25 V, Ur = 24 V <80 KA 
Uce = 525 V, Uz = 55V ku <1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, UL = 04V -Inu <32 mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25 V, Ur = 45V 
výstupů S1, S2 95 54 s mA 
výstupu Ca —los ca 18... 70 mA 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525 V, Ursi = OV, Urai = 45V, Uroa = 45V lec < 128 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5V, da = +25?C, Cr = 15 pF, Rr = 400 2 
Doba zpoždění průchodu signálu na úroveň H na úroveň L 
ze vstupu na výstup teLH tPHL 
Co / S <M < 40 ns 
Co 182 <38 <42 ns 
Co / S3 <50 <60 ns 
Co / S4 <55 < 55 ns 
Co/Ga < 48 <3 ns 
A 15 < 40 <35 ns 
B: / 5: : <40 < 35 ns 
Ai 151 <40 < 35 ns 
B: / 4 < 40 <35 ns 


FUNKČNÍ TABULKA 











VSTUPY 





VÝSTUPY 
S 











XrIrorcráIc 
XrxIrcIxc"- 
XI DII""" 
rrerrrrr 
Prrrrr-- 
IrrrxrI“ 
XIII" 
mrr-rerr 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
LOGICKÝ ČLEN EXCLUSIVE - OR 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V, Um = 08V, Ur = 2V, lon — —0,8 mA 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475 V, Uz = 08V, Uz = 2V, loz = 16 mA 
Výstupní proud — úroveň H 
Uce = 475 V, Uz = 08V, Un =2V 
Výstupní proud — úroveň L 
Uce = 475 V, Un = 08V, U =2V 
Vstupní proud — úroveň H 
Úce = 525 V, Um = 24 
Uce = 525 V, Uru 5 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 525 V, Uz = 04V 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5.25 V, Uz = OV, Uzu = 45V, Uo—0V 


V 
V 





DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5V, da = +25"C, CL = 15 pF, Rr = 4002 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu A nebo B na výstup 


druhý vstup na úrovní L 
při přechodu na úroveň H 
při přechodu na úroveň L 
vstup na úrovní H 

řechodu na úroveň H 
při přechodu na úroveň L 








VÝSTUP 





-rr 
be- a 


L 
L 

H 
M 
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teLH 
tru 


tre 
tprin 


<23 
<17 


<30 
< 22 


UCY7486N 


ns 
ns 


ns 
ns 


MH.. 90A 
MH.. 93A 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 
Vstupní kmitočet čítání 








LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


DESÍTKOVĚ A DVOJKOVĚ ČÍTAČE 
































vstup A fcount MHz 
vstup B fcount MHz 
Šířka vstupních impulsů 
vstup A tu > 15 ns 
vstup B tu >30 ns 
vstup nastavení tu >15 ns 
Předstih nastavovacích impulsů setup >25 ns 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MH74: da 0...+70C 
MH84: da = —25...+85C 
MH54: da = —55... +125*C 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5.25 V; MH54: Uce = 55V; Ur= 55V bn <1 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5.25 V; MH54: Uce = 55V; Ur=24V 
vstup A ln < 80 MA 
vstup B MH... 90A lu < 160 BA 
MH... 93A m < 80 KA 
vstup nulování : bn <40 HA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; U, = 04V 
vstup A le <32 mA 
vstup B MH... 90A lu <48 mA 
MH... 93A —lu <32 mA 
vstup nulování lit <16 mA 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 5.25 V; MH54: Uce = 55V MH... 90A leen <42 mA 
MM... 93A lecn <39 mA 
SPINACÍ VLASTNOSTI: 
Uce = 5V, du = 425"C, N = 10, Cr — 15 pF, Rr — 400 © 
Maximální kmitočet hodinových impulsů 
ze vstupu A na výstup OA fcounr >32 MHz 
ze vstupu B na výstup Oz (count > 16 MHz 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu MH..90A MH.. 93A 
ter teuL tPLH tPHL 
ze vstupu A na výstup Oy 11<16 14 <18 10 <16 14 <18 ns 
ze vstupu A na výstup Op 24 <48 27 <50 47 <70 50 <70 ns 
ze vstupu B na výstup Op 10 <16 14 <21 10 <16 13 <21 ns 
ze vstupu B na výstup Gc 22 <32 26 <35 23 <32 26 <35 ns 
ze vstupu B na výstup Go 22 <32 26 <35 33 <51 36 <51 ns 
ze vstupu nastavení Roj na každý výstup G - 25 <40 - 18 <40 ns 
ze vstupu nastavení Ry) na výstup Oy, Oo 14 <30 = - — ns 
ze vstupu nastavení Rjg) na výstup Ga, Gc - 24 <42 - - ns 
FUNKČNÍ TABULKY 
MH..90A MH..90A MH..93A 
n NASTAVOVACI VSTUPY VÝSTUPY 5 
5 VÝSTUPY 5 VýsrTuPY 
Ed Roca Roz) Ron Roca) OB O0 © ř 
A 04. O4. O6 © jh “ k: i í h M R A 04 Ok c © 
oojkosbo bb x x HOOH HOLOEOH o L L bd 
1 HOLOLO E x ot x ot V Ly Ly k 
2 sko 6 CE L X L x etrA 2 L HOLOU 
3 HOOHOL L L * x t 3 HOHOL L 
4 £. HE X t L X 4 L LHO 
5 0HOLOHOL 350K LOHOL 
6. L. HOHOL 6. L HOHOL 
7 HOHOHOL 7 HOHOHOL 
8. LLOOLOH 8. L OLOLOOH 
9. HOLOLOH Haka 9. HOLLOH 
NASTAVOVACI VSTUPY VÝSTUPY 1 t 1 L " 
1OOHOHOLOCH 
Rori) Ror2) OA 0 © © 2 L LOHOOH 
" H 6 1 6 © 3.0HOLOOHOOH 
t x W LOOHOHOOH 
x L ) kusé BHOHOHOH 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
PŘEVODNÍKY KÓDU BCD NA DESÍTKOVÝ KÓD 





























(CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MH4: % = „+70 C 
MH84: % = +85 C 
MH54: da = +125" 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54: očko U =2V 
Uz = 08V, lon sera MH..42 Von >24 
Výstupní napětí — úroveň 
Uce = 4,73 V; MH54: ce = 45V; Ur =2V 
Ur = 08V, loz = 16 mA MH.. 42 Uoz <04 
Výstupní napětí v sepnutém stavu 
Uce = 4,75 V, lo = 7 mA MH74141 Va <25 
Výstupní napětí v rozepnutém stovu pro vstupní kombinace 
odpovídající číslům 0 až 9 
Uce = 5,25 V, lg = 05 mA MH74141 UoH >60 
Výstupní proud v rozepnutém stavu 
Uce = 5,25 V, Ugu = 55V MH74141 lou <50 
Výstupní proud v rozepnutém stavu pro vstupní kombinace 
odpovídající číslům 10 až 15 
Uce = 5,25 V, Ug = 30V MH74141 lg <5 
Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup MH..42 
vstup A MH74141 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Uru = 24V ln <40 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Ujg = 55V l <1 
vstup B, C, D MH74141 
Uce = 5,25 V; Uru = 24V U <80 
Uce = 5.25 V; Uru = 55V 77 <1 
Vstupní proud — úroveň L z 
každý vstup MH..42 
vstup A MH74141 -i <16 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Ur = 04V 
vstup B, C, D 
Ure = 525 V; Urr = 04V -lz <32 
Výstupní proud zkratový 
Uce 5,25 V; Ur = 45V MH..42 —los 18,40 55 
Uce ů Um = 45V MH5442 —los 20.4.56 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525V MH.. 42 Ice < 56 
Uce = 55V MH5442 Ice <41 
Uce = 525V MH74141 Ice 27 <3 
MH.. 42: 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na úroveň L 
ze vstupů A, B, C, D na výstup 
přes dva logické členy tit <25 
přes tři logické členy trHL <30 
při přechodu na úroveň H ze vstupů A, B, C, D na výstup 
přes dva logické členy tre < 25 
přes tři logické členy tPLH <30 
MH..42 MH7a141 
one na Fini namaá 
I KO TU 
UVU WNOHOHOHOHORONOH L L L L o 
PR) Pe E SY OVA oo Lobo KO : 
Ado VB AE Bat Ao holt čin ES O7AS Mo, vt H 
LOL HÍHOHOHOHOHOHOHOHOLOH HH M L 7 
MOL OL HÍHOHOHOHOHOHOMOHOHOE L L L H a 
Mm enoké úroveh 1 ké none M M pa M žádný 


*) Zbývající výstupy jsou v rozepnutém slovu. 





MH.. 42 
MH74141 


ns 
ns 


74145PC LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 


PŘEVODNÍK KÓDU BCD NA 1 Z DESETI / BUDIČ S OTEVŘENÝM 
KOLEKTOROVÝM VÝSTUPEM, VHODNÝ JAKO BUDICÍ STUPEŇ 
DESETIPRVKOVÝCH ŽÁROVKOVÝCH ZOBRAZOVAČŮ, BUDIČŮ 
RELÉ NEBO BUDIČŮ LOGICKÝCH OBVODŮ S OTEVŘENÝM 
KOLEKTOREM 


Koncové tranzistory s průrazným nopětim 15V lze zatěžovat proudem do 80 mA. 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C... +70*C 








nom.) min,-max. 





Vstupní napětí — úroveň H Ur 220 v 
Vstupní napětí — úroveň L Un 508 V 
Výstupní napětí — úřoveň L : 

Uce = 4,75 V, loL = 80 mA Uor 05 509 V 

Uce = 475 V, loz = 20 mA Uor 504 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 5.25 V, lo = 250 4A Uon a 15 v 
Vstupní proud — úroveň H 

každý vstup 

Uce = 525 V, Un = 24V l 540 nA 

Uce = 525 V, Um = 55V ke st mA 
Vstupní proud — úroveň L 

každý vstup 

Uce = 5.25 V, Uw = 04V —ln 516 mA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V Ice 43 570 mA 


Dynamické hodnoty: 4 = 25*C, Uce = 5V, Cr = 5 pF, Rr = 100 © 


Doba zpoždění průchodu signálu 
z úrovně L do úrovně H teLu 550 ns 
z úrovně H do úrovně L truL 450 ns 


9 Nominální hodnoty platí při Uce = 5 V, da = 25*C 


FUNKČNÍ TABULKA 


> 
s 
> 
9 
9 


IIIIC"C"IIIIU""" 
IICT"IICTIIC"IIC" 
IUIUIU"I"IrIDIDI" 
IIIIIIIIIIIIIII" 
IIIIIIIIIIIIIIcI 
IIIIIIIIIIIIIUII 
IIIIIIIIIIIIUIII 
IIIIIIIIIIIU"IIII 
IIIIIIIIIICIIIII 
IIIIIIIIICIIIIII 
IIIIIIIIU"IIIIIII 
IIIIIIICIIIIIIII 
IIIIII"IIIIIIIII 


L 
L 
L 
L 
5 
L 
L 
L 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 





vstupy 




















































































































Sivertorů 
| D 
RL D 
TL 
půle 
RI 
r 
a- 
(EA 
aE 




















FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


Pa, Pg, Po, Pp — vstupy BCD 
G0...Gp — výstupy 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Uce 475.50. 525. V 
Ug 15 v 
da 0 2 70 C 


VSTUPNÍ ZÁTĚŽ: 


U = 40 4A 
IL = 1,6 mA 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
Uce -0,5 +70 v 
U -05 +55 v 
u -30 +5 mA 
Uorr —05 +30 v 
lot +80 mA 
da 0 +70 "C 
dstg -65 +150 < 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
PŘEVODNÍKY KÓDU BCD 
NA KÓD SEDMISEGMENTOVÝCH JEDNOTEK 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Logický zisk 
každého výstupu 04... 00 
výstupu BI / 


každého plk (mimo BI /RBO) 


vstupu BI / RBO 
Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Výstupní napětí — úroveň L 


p G4... O 
c = 475V, lor = 20 mA 


výstup BI / RBO 
Uce = 4,75 V, loL = 8 mA 
Výstupní napětí — úroveň H 
up Ga... Go 
ce = 5,25 V, lo = 250 uA 





výstup BI / RBO 


Uce = 5,25 V, —lon = 200 A 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Uz = 04V 
vstup BI / RBO 
ostatní vstupy 


Vstupní proud — úroveň H 


všechny vstupy (mimo BI / RBO) 





Uce = 525 V, U = 24V 

Uce = 5,25 V, Uz = 55V 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 525V, | BI/RBO 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5.25 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5W, 


Doba zpoždění průchodu signálu 
z úrovně L na úroveň H 


z libovolného vstupu na výstup 


ze vstupu RBI na výstup 
z úrovně H na úroveň L 


z libovolného vstupu na výstup 


ze vstupu RBI na výstup 


D146C, 
D147C, E147C 


da = 25"C, Rr = 280 0, Cr — 15 pF 





ZOBRAZENÍ ČÍSEL A ZNAKŮ 





EE 

















DU 
-E 








57 23756789 DTEBŮS 


VÝSLEDNÉ ZOBRAZENÍ ZNAKŮ SEDMISEGMENTOVÉHO 
DISPLEJE POMOCÍ PŘEVODNÍKU DM6C,D47 E47C 
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D146C,D 











D147C, D 
E147C,D 

D146C, D147C: da = (0C... +70C 

E177C Ba = -250C... +850C 

Noz max. 12 

No max. 5 

N; max. 1 

Nm max. 26 

Um >20 V 

Un < 08 W 

Uor <04 V 

Voz <04 V 

Vou > V 

Uou > 15 V 

Von >24 V 

-le <A42 mA 

—lnu < 16 mA 

hu <40 pA 

bu <1 mA 

os <46 mA 

Ice <90 mA 

tee 10... 100 ns 

teLu 10... 100 ns 

tu 10... 100 ns 

tet 10... 100 ns 
FUNKČNÍ TABULKA: 
Desitkové vstupy | výsrury 
čislo nabo 
funkce A B CD. UT ABI BIRBO O, Op Ap Op Ox Or 0 
o LU EoLOMOHOOHO L LOL K LH 
1 HOLO OLO OLOHOXOOHOOHOLOLOROHOHOH 
2 LOHOLOLOHOXOOHOOLOLOHOLO LOKO 
a HO EOMOKO MO k, p L ČO 1 ME 
4 LOLOHOLOHOXOOHOOHOLOLOHOHOLOL 
3 HOLOHOLOHOXOOHOOLOHOLOLOHOLOL 
6 LOHOHOLOHOKOOHOOLOHOLOLOOLOL 
7 HOHOHOLOHOXOOHOOLOLOLOHOHOHOH 
a E100 O UL MOL ÍÉ 5L 1L 
9 HO 0 Mo K0 OM Vb JL Loko 9 Oh 
10 LOHOLOHOHOX OHOOHOHOHOLOLOHOL 
“ MOHOLOHOHOXOOHOOHOHOLOLOHOHOU 
2 LOLOHOHOHOXOOHOOHOLOHOHOHOLOL 
n HOLOHOHOHOXOOHOOLOHOHOLOHOLOL 
“ UOHOHOHOHOXOOHOOHOHOHOLOLOLOL 
n HOHOHOHOHOXOOHOOHOHOHOHOHOHOH 
8 X X X X XX L00HOHOHOHOHOHOH 
Rat L Lo L LOHOL LOHOHOHOHOHOHOH 
u X OKR R UL REOO by koky EEE 
U Také úroveň H— poté: úroveň X libovolný stav (úroveň L nebo HY 


MH... 96 
H..164 











LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
POSUVNÝ REGISTR 5 A 8 BITŮ 


























CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: . MH74: da = 0... 
MH84: da = -25 
MH54: da = —55... +1259C 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54: Uce = 45V; loL = 16 mA MH..96 Uoz <04 V 
Uce = 4,75 V; MH54: Uce = 45V; lor = 8 mA MH.. 164 Uoz <04 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 475 V; MH54; Uce = 4,5 V; lor = —400 KA Uou >24 V 
Vstupní proud — úroveň H 
mimo vstup S MH.. 96 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Uz = 24V U <40 nA 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Uru = 55V VES <1 mA 
jen vstup S MH..96 
Uce = 5.25 V; MH54: Uce = 55V; Uzu = 24V Um < 200 KA 
Uce = 5,25 V; MH54: Uoc = 55V; Uru = 55V ka <1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
mimo vstup S MH..96 
každý vstup MH.. 164 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Uz = 04V -l <16 mA 
(n vstup S MH..96 
ce = 5,25 V; MH54: Uce = 5,5 V; Ur — 04V -ln <8 mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 525 V MH..96 —los mA 
Uce = 55 V MH5496 los mA 
Uce = 525 V MH.. 164 —los mA 
Uce = 55 V MH54164 —los mA 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525 V MH..96 lec <79 mA 
Uce = 55 V MH5496 Ice < 68 mA 
Uce = 5.25 V; MH54: Uce = 55V MH.. 164 Ice <54 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
MH..96 da = +257C, Uce = 5V, N = 10 
Doba zpoždění průchodu signálu tun tPHL 
ze vstupu C na výstup 17.<40 23 <40 ns 
ze vstupu Ao na výstup 14 <35 - ns 
ze vstupu R na výstup = 23 <55 ns 
MH74...164. da = +25?C, Uce = 5V 
Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu R na výstup tPLH trHL 
CL = 15 pF 27 <36 - ns 
Cz = 50 pF 34 <42 - ns 
ze vstupu C na výstup 
CL = 15 pF 1 „32 8...27 ns 
Cu = 50 pF „3 10... 30 ns 
MH..96 MH.. 164 
FUNKEN TABULKA FUNKENU TABULA 
vsrorY výstuPY vsrury výstupy 
| j Mozne < TY CC a 
x (Vy -EBU n 
M A aa © ' uojROO4jR" o o 
' Moje xfe 0x o 
i M o|x ili o o 

















ppezesoo|e 





M — Aoroný tv vvtné jha úmdn 
Ox Om 0. — ov vtunů Ob, Oz ld plné nanroním úterý 
Pedminh no odupech 


(Arm Oxm tá. — vos vhpů Oy, O) ot před předehánjcí vmdnov 
ch 


1 dn č k no nohou ron 
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MH.. 150 
MH.. 151 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 


MULTIPLEXERY 


KA 
mA 
mA 
mA 
mA 
mA 
mA 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
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zvvy Vvv vv 
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vvy 88 o aB= a1ažer 
8 o : 
eef 8 B 15088 
rn vv Pon M Sbe24zur“razosszors 
< š 
885 BRAT arena Andel 
Svvv vyvvvvy s 
zo axg22o č|euuuuuuuxuznánnu| JÍ 
duuuuuuuozuuuuununjjÍ 
>ló|k u uuxuzxxuxnnnxnmn| E 
sš 3 88 BB EEK S: 
7 VY Slax zu mu xxx unu i 
i 
2 = i az 4 H 
š . Ba ň H ti 
s E SACKA P 00 SKO PL SE 
Ř ny DE 
š = Zš 
3 
> 
ž >> > = 
s he) x < 
2 od 3 
š nu n “ 
ud 55 S š 
3 535 5 > 
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S -2B „z > e s |té3 prozozozezozazetořeožeottoření) 
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ž Pk “" = " a ž >3 I uKKRKKAKKAKKA EESTI = 
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UCY74153N, UCY74157N 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Logický zisk 
každého vstupu 

každého výstupu — úroveň L 

— úroveň H 


Hodnoty úrovní L, H vstupů a výstupů, vstupní proudy shodné s hodnotami logických členů, 


Výstupní proud zkratový 


Uce = 525 V VC; 
uc... 

Odběr ze z.droje 
Uce = 525 V uc... 
uc... 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
UCY74153N, 
Uce = 5V, da = 259C, N = 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na 
ze vstupu dat 10, 11, 12, 13 na výstup. 1Y 
ze vstupu dat 20, 21, 22, 23 na výstup v 
z adresovacího vstupu A, B na výstup 
z vybovovacího vstupnu S, (T) na výstup. 1Y, (2Y) 


UCY74157N, 


153N 
157N 


153N 
157N 


UCY74153N, UCY74157N 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
SELEKTORY DAT / MULTIPLEXERY 


M 
Nor 


Now 


—los 
—los 


— 30 pF, Rr. — 400 © 


Uce = 5V, da = 257C, N = 10, Cz = 15 pF, Rr = 400 A 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na 
ze vstupu dat 10, 11. na výstup 1Y 
2 2y 


30, 31 3Y 
40, 41 4 
z adresovacího vstupu A na výstup Y 
z vybovovacího vstupu S na výstup Y 


Ieer 
leez 


úroveň H 


tez 
< 18 
< 
<30 


úroveň H 


< 
<U 
<W4 
<14 
<23 
<20 


b= 


oc.. 


úroveň 


<14 
<14 
-u 
<M 
-2 
2 


FUNKČNÍ TABULKA | UCY74157N, 








FUNKČNÍ TABULKA UCY74153N, 
ADRESOVACI DATA VSTUPY VSTUP VÝSTUP 
VSTUPY VYBAVENÍ 

10 n 12 13 s M 
B A 20 a 2 a T 2v 
x x x x x x H L 
L L L x x x L L 
L L H x x x L H 
L H X L x x L L 
L H x H x x L H 
H L x X L X L L 
H L x x H x L H 
H H x x X L L L 
H H x x x H L H 





mA 
mA 


mA 
mA 


ns 


ns 





VSTUPY VÝSTUP 
s A 10 " M 
2 a 2Y 
E) » Dá 
1 “ ná 
H x x x 
L L L x L 
L L H x H 
L H x L L 
L H x H H 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI MH.. 154 
PŘEVODNÍK KÓDU NA KÓD 1 ZE ŠESTNÁCTI A DEMULTIPLEXER 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: . +70 C 





Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce 55V; Um 24V ku < 40 BA 
Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Uz = 55V n <1 mA 


Vstupní proud — úroveň L 
každý vstup 
Uce = 525 V; MH54: Uce = 55V; U = 04V 





Um = 24V -uz <16 mA 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 525V, Uur = 45V —los 18... 57 mA 

Uce = 55 V, Uz = 45V MH54154 los 20... 55 mA 
Odběr ze zdroje ; 

Uce = 5.25 V lec <56 mA 

Uce = 55 V MH54154 ee <49 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 

Uce = 5V, da = +25"C, N = 10 
Doba zpoždění průchodu signálu 

ze vstupu A, B, C, D na výstup temní 19 <33 ns 

přes tři logické členy teze 2 <36 ns 

z každého vstupu G1, G2 

na výstup tet 15 <27 ns 

tetu 17<30 ns 


FROM TABULKA 














vstupy vysrury 
OHHHHNAHNNHNANH A 
MLO 
MOHLHHHHNHH 
(E 
noo HO 
uo 
MOHL 
MOH 
MOH 
MOOL 
POMO 
MOO 
o 
ON 
MOMO 

AOX XÍNOOONOHOHOHOM 
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74174PC, 74175PC 


74174PC 
ŠEST KLOPNÝCH OBVODŮ D S JEDNODUCHÝM VÝSTUPEM 


74175PC 
ČTYŘI KLOPNÉ OBVODY D S DVOJITÝM VÝSTUPEM 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70*C 





nom.) min.-mox. 


Vstupní napětí — úroveň H Ur 220 v 
Vstupní napětí — úroveň L U 508 v 
Vstupní záchytné napětí 

Uce = 4,75 V, Ur = —12 mA -Up s15 V 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V, Uzi = 20V, 
U = 08V, —lor = 08 mA Uou 34 224 v 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475 V, Uz = 20V, 





Un = 08V, lor = 16 mA Uor 02 04 V 
Vstupní proud při max. vstupním 

napětí 

Uce = 525V, UL = 55V “ s10 mA 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 525 V, U. = 24V NES s40 MA 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5,25 V, Ur = 04V lu 546 mA 
Výstupní proud zkratový 2) 

Uce = 5.25V —los 18...57 mA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5.25 V 74174PC Ice 45 s65 mA 

74175PC Ice 30 545 mA 


Dynamické hodnoty: Wa = 25*C, Uce = 5 V. Rr = 400 ©, Ci = 15 př 


Doba zpoždění průchodu signálu 
výstup z úrovně L na úroveň H 


ze vstupu R 

74175PC tet 16 5825 ns 
výstup z úrovně H na úroveň L 

ze vstupu R ten. 23 s35 ns 


výstup z úrovně L na úroveň H 
ze vstupu C tee 20 s30 ns 


výstup z úrovně H na úroveň L 
ze vstupu C terra a s30 ns 


9 Nominální hodnoty platí při Uce = 5 V, da = 25"C. 
2) Zkratovat se smí současně jen jeden výstup. 


FUNKČNÍ TABULKA 
Platí pro každý klopný obvod 











VSTUPY VÝSTUPY 
R c D a a) 
L x X L H 
H ' H H L 
H : L L H 
H L X m © 
H — úroveň H, L — úroveň L 


X — (libovolný stav) úroveň H nebo L 
změna z nízké na vysokou úroveň 
Ao úroveň výstupu O před nastavením ustálených podmínek na vstupech 


3) Pouze 74175PC 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
















































































FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
74175PC 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min. nom. max. 


Uce 475 50 52 V 
—lou 08. mA 
lot 16. mA 
fo 0 25. MHz 
twc,R 20 ns 
tserup D 20 ns 
tsetup R 25 ns 
tnotd 5 ns 
da 0 70 "C 
MEZNÍ HODNOTY: 
. min, max 
Uce 7 v 
Ur 55 V 
da 0 +70 se 
dong —65 +150 "© 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI UCY74180N 
PARITNÍ GENERÁTOR 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY7A180N. da = OC... +70"C 
Vstupní napětí — úroveň H U >20 v 
Vstupní napětí — úroveň L Un <08 v 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475 V, Uru = 2V, Uz = 08V, lon = —08 mA Uou >24 v 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475 V, Uzu = 2V, Un = 08V, loz — 16 mA Uoz <04 v 
Vstupní proud — úroveň H 

vstupy dat 0...7 

Uce = 5.25 V, U; = 35V lg <1 mA 

Uce = 525 V, U; = 24V lu <40 nA 

vstup lichý O nebo sudý E 

Uce = 525 V, Ur = 55V lz <1 mA 

Uce = 525 V, Ur = 24V ua < 80 nA 
Vstupní proud — úroveň L 

vstupy dot 0...7 

Uce = 5,25 V, U = 04V -In <16 mA 

vstup lichý O nebo sudý E 

Uce = 525 V, U = 04V -u <32 mA 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 5.25 V los 18... 55 mA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525 V Ice < 56 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5V, da = 257C, N = 10, Cz = 15 pF, Rr = 400 © 
Doba zpoždění průchodu signálu na úroveň L úroveň H 

tPHL tPLH 

ze vstupu dat 0...7 na výstup sudý EO !) < 68 <60 ns 

ze vstupu dat 0...7 na výstup lichý O0) < 38 < 48 ns 

ze vstupu dat 0...7 na výstup sudý E02) <38 < 48 ns 

ze vstupu dat 0...7 na výstup lichý 00%) < 68 <60 ns 

ze vstupu sudého E nebo lichého O 

na výstup sudý EO nebo lichý O0 <10 <20 ns 


4. Lichý vstup na zemním potenciálu 
2. Sudý vstup na zemním potenciálu 


FUNKČNÍ TABULKA 









Y úrovní VSTUP 
na vstupech SUDÝ cn 
ds5e E o 
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D181C 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70C 


Vstupní napětí — úroveň H 
Úce = 475 V, Uoz = 04V, lor = 40 mA 














LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
PAMĚŤ RAM 16 BITŮ 





vstupy X nebo Y Uru >21 v 

vstupy W1 nebo WO U >20 v 
Vstupní napětí — úroveň L 

zápis vyloučen 

Uce = 475 V, Uor = 04V, lor = 40 mA 

vstupy X nebo Y Un <08 v 

vstupy W1 nebo WO Ur <10 v 

čtení vyloučeno 

Uce = 475 V, Uor = 5,5V, lon = 250 pA 

vstupy X nebo Y Un <10 v 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475 V, lon = 250 KA Uorr >55 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4.75 V, lor = 40 mA Uor <04 v 
Vstupní proud — úroveň H 

vstupy X nebo Y 

Uce = 525 V, Ur = 45V hur < 400 KA 

Uce = 525 V, Ur = 55V ln <3 mA 

vstupy WO nebo W1 

ce = 5.25 V, Um = Int <40 nA 

Úce = 525 V, Un l <1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5,25 V, Ur = 04V 

vstupy WO nebo W1 l <16 mA 

vstupy X nebo Y -in < mA 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525 V lec < mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5V, da = +25'C 
Doba zotavení po zápisu 

Cr = 15 pF, Xi a Y; adresuje tsR < 60 ns 
Doba zpoždění průchodu signálu 

ze vstupu X, Y na výstup S; nebo S0 

při přechodu do úrovně L 

CL = (15 pF, X1 a VI adresuje ter < 45 ns 

CL = 200 pF, XI a Y1 odresuje ter <55 ns 

ČL = 15 pF, X1... X4 0 VT. současně odresuje ter <30 ns 

při přechodu do úrovně H 

Cr = 15 pF, X1 a Y1 adresuje tetu <25 ns 

CL = 200 pF, XI o Y1 adresuje tetit < 35 ns 
FUNKČNÍ TABULKA 

VSTUP VÝSTUP 
X M wi wo Si So 





Zápis 
(impulsy úrovně H no vstupu W1 nebo WO) 





Čtení 
(impulsy úrovně L na výstupu S1 nebo S0) 





Žádná změna 





Nedovolený stav 


Tučný tisk — potenciály ke čtení nebo zápisu informací 
X © — libovolný stav 











LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


VELMI RYCHLÁ ARITMETICKO-LOGICKÁ JEDNOTKA, 

KTERÁ PROVÁDÍ 16 BINÁRNÍCH ARITMETICKÝCH OPERACÍ 
DVĚMA ČTYŘBITOVÝMI SLOVY (SČÍTÁNÍ, ODEČÍTÁNÍ, 
POROVNÁNÍ, ZDVOJENÍ A DALŠÍCH 12 OPERACI) 

NEBO 16 LOGICKÝCH OPERACÍ DVOU BOOLEOVÝCH 
PROMĚNNÝCH (EXCLUSIVE-OR, POROVNÁNÍ, AND, NAND, 
OR, NOR A 10 DALŠÍCH OPERACÍ) PODLE FUNKČNÍ TABULKY. 
K VOLBĚ FUNKCE SE POUŽÍVAJÍ VSTUPY Sp... S; 

A ŘÍDICÍ VSTUP PRACOVNÍHO REŽIMU M. 


Jednotka pracuje s kladnou nebo zápornou logikou. 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70*C 
Vstupní napětí — úroveň H Ur 220 V 
Vstupní napětí — úroveň L Un 508 V 
Vstupní záchytné napětí 

Uce = 475 V, —Ir = 12 mA -Up s15 V 


Svodový proud výstupu A, B 

otevřený kolektor 

Uce = 4,75 V, Uo = 55V lcex s 250 KA 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4.75 V, —lon = 0,8 mA, 

Ur = Uru nebo Urz podle 

funkční tabulky Uou 224 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75V, lor = 16 mA, 

U; = Uru nebo Uzr podle 

funkční tabulky Uor 04 v 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 525 V, Uz = 24V 


























vstupM K 540 nA 
Ao, Au, A, As, Bo, By, Ba, B3 NT s 120 BA 
So, Su, S2, S3 l 5 160 BA 
et ur 5 200 7 
Uce = 525 V, U, = 55V 
všechny vstupy ka sl mA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, U, = 04V 
vstupM O = 516 mA 
Ao, Au, A2, An, Bo, Bu, Ba, By —lu 548 mA 
S0, S1, Sa. S3 -lnu 564 mA 
Cn —lu 580 mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5.25 V, Uo = 0V —los 18...57 mA 
Odběr ze zdroje — Uce = 5,25 V 
Cm = Bo = B; = Bz = B; spojit 
na zem, všechny ostatní vstupy 4,5 V Ice s 40 mA 
M = So = Sr = S2= S = 45V, 
všechny ostatní vstupy spojit na zem lec s 150 mA 
s VÁKTVNÍ ÚROVNI L | VÁKTVNÍ ÚROVNÍ H 
a TIVÍ Úl 
R | výBEROVÉ P 
VSTUPY FUNKCÍ |LOGICKÉ| © ARITMETICKÉ | |LOGICKÉ| © ARITMETICKÉ 
Z Ss 9 S So |M=H| M=LG =L |M=H| M=LG-H 
U 
< = 
26 bb, A5 A minus 1 A 
2 L L L OH JAB AB minus 1 A+B [A+ 
L U H L A+B | ABminust AB A+B 
ULU HHÍH minus 1 [NE minus 1 
U HL L (ATB | Aplus(A + AB A plus AB 
U HL HB AB plus (A + B (A + B) plus AB 
HH AG š A minus B minus I/ A © B A minus B minus 1 
ÚU HOHOH á + A+ AB AB minus 1 
HL UL 8 Aplus (A + B) | A+B | A plus AB 
H L LH JAOB Applu: B A©B | A plus B 
H U HL JB AB plus (A + B) | B (A + B) plus AB 
H L HO OH A+B [A+B AB AB minus 1 
H HL LL A plus A" HO © | AplusA' 
H HLOH AB plus A A + B | (A + B) plus A 
H H OH L JAB plus A A+B (A + B) plus A 
H OH HHÍA A nus 1 


o 




















74181PC 


2 
> 


číslicové vstupy A 
(aktivní v L) 

číslicové vstupy B 
(aktivní v L) 

-.53 © výběrové vstupy funkcí 


řídicí vstup provozního 
stavu 


vstup přenosu 


„F funkční výstupy 
(aktivní v L) 


výstup komparótoru 
výstup generovaného 
přenosu (aktivní v L) 
výstup šířeného přenosu 
(aktivní v L) 

Cn+4 výstup přenosu 





NP ze 8 


o> 
1 
= 


vl 


MEZNÍ HODNOTY: 


min, max 
Uce —05 +70 M 
U —0,5 +55 V 
u —30 +5 mA 
Uon —05 +Uce V 
lo +30 mA 
da 0 +70 c 
Ďstg —65 +150 c 


LOGICKÉ SYMBOLY 
OPERANDY V AKTIVNÍ ÚROVNI L 


21 322298 























MH.. 192 
MH.. 193 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
SYNCHRONNÍ VRATNÉ ČÍTAČE 





Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 


Vstupní proud — úroveň H 
5,25 V; MH54: Uce = 

5,25 V; MH54: Uce = 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5.25 V; MH54: Uce = 55V; U = 04V 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 5.25 V 

MH54: Uce = 55V 
Odběr ze zdroje 


Uce = 5.25 V 
MH54: Uce = 55V 





DYNAMICKÉ HODNOTY: 


Uce = 5V, da = +25*C, N = 10, CL = 15 pF, R = 400 6 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu CU na výstup CA 
ze vstupu CD na výstup BO 


ze vstupu CD nebo CU na výstup © 
ze vstupu A, B, C nebo D na výstup A 
ze vstupu R na výstup O 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
Vstupní kmitočet čítání 

Šířka vstupních impulsů 

Předstih dat 

Přesah dat 








Fee rasuuna: 
(= 
Předroby — věled mad čímoní 
a U w © 
" x x 7 ononí c lomne), 
+ Ů x X Nostoven předaly arrmcte) 
Ů “ i M ční pin 
Ů " " 1 ění nod 
M ré m 
E ob 


MH74: da = 
MH84: da = 
MHS4: da = —55.. . +125"C 
ke <40 nA 
i <1 mA 
-ln <16 mA 
—los 18... 65 mA 
—los 20... 65 mA 
Ice < 102 mA 
Ice <89 mA 
tru ten 
< 26 < ns 
< <24 ns 
< 38 <47 ns 
<40 <40 ns 
= <35 ns 
fcount 0... 25 MHz 
tow >20 ns 
teetup > 20 ns 
thold >0 ns 


počítání vpřed 


počítání vzad 





počítání vpřed 


počání vzod 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
INVERSNÍ POSUVNÝ REGISTR 4 BITY 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C... +70C 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Výstupní napětí — úroveň H 


Uce = 4,75 V, —lou = 0,8 mA 


Výstupní napětí — úroveň L 


Uce = 4,75 V, loz = 16 mA 


Statická šumová úroveň 
Vstupní proud — úroveň H 


Uce = 525 V, Um = 24V 
vstup MC 
ostatní vstupy 


Uce = 525 V, Ur = 35V 


Vstupní proud — úroveň L 


ice = 3,25 V, Uz = 04V 
vstup M 
ostatní vstupy 


Výstupní proud zkratový ') 


Uce = 525 V 


Odběr ze zdroje 


Uce = 525 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 


Uce = 5V, da = +25C, Cr = 15 pF, Rr — 400 2 


Maximální hodinový kmitočet 
Doba zpoždění průchodu signálu 


ze vstupu C1, C2 na výstupy A, B, C nebo D 
ři přechodu do úrovně H 
při přechodu do úrovně L 





DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 


Logický zisk výstupu 


úroveň H?) 
úroveň L*) 


Šiřka hodinového impulsu 
Doba předstihu pro vstupy A, B, C, D, SI 
Doba přesahu pro vstupy A, B, C, D, SI 
Doba předstihu pro vstup MC vůči C1 


úroveň L 
úroveň H 


Doba předstihu pro vstup MC vůči C2 


4; 


úroveň L 
úroveň H 


Zkratovat se smí současně jen jeden výstup — ne déle než 1 s 
2 Nor=1 = -lou 


O 4 


3 Noc = 1 = doc = 16.mA 


114 


>20 


<35 
<35 


max. 
max. 


> 15 
> 20 
>0 


>20 
> 10 


>10 
> 20 


20 
10 


D195D 


MHz 


ns 
ns 


ns 
ns 
ns 


ns 
ns 


ns 
ns 


MH1082 DEKODĚR - BUDIČ ZOBRAZOVAČE SE SVĚTELNÝMI DIODAMI 


MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ DEKODÉR — BUDIČ DEVÍTIMÍSTNÉHO 
ZOBRAZOVAČE SE SVĚTELNÝMI DIODAMI A INVERTUJÍCÍ 
ZESILOVAČ PRO ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO NAPÁJENÍ KAPESNÍHO 
KALKULÁTORU. 


MEZNÍ HODNOTY: 



































min. max. ví 
Zapojení vývodů 
Uce 27 6,0 V (pohled shora) 
W -05 60 V FUNKČNÍ TABULKA DEKODÉRU 
da 10 45 © 
das o 70 oc s vstupy výstupy 
A B C D0 1.2 3 4 3 6 7 8 
kód [05 0403. 02 (10.11.1213. 14. 15.16.17 18 
s ÍL L L LÍHOH O HOHOHOHOHOHOM 
W |H L L LÍHOH O HOHOHOHOHOHOH 
BÍL H L LÍH OHOHOHOHOHOHOHOH 
2 |HOH L LÍH OHOHOHOHOHOHOHOH 
nÍL L H LÍHOHOHOHOHOHOHOHOH 
0 JH LOH LÍH OH OHOHOHOHOHOHOH 
S |L HO OH LÍH OHOHOHOHOHOHOHOH 
8 |H OH OH LÍH OH OH OH OHOHOH OH OL 
TÍL L L HÍH O HOHOHOHOHOHOLOH 
6|H L L HÍHOHOHOHOHOHOLOHOH 
SÍL H L HÍHOH O HOH OH OLOHOHOH 
4|H OH L HÍHOHOHOH LO OHOHOHOH 
3|L L OH HÍHOHOH OL OHOHOHOHOH 
2 |H L OH HÍH OH LO HOHOHOHOHOH 
VTÍL HO OH HÍH LOH OHOHOHOHOHOH 
OJH HOH HÍL HOHOHOHOHOHOHOH 
Pouzdro IO-18 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25"C, Uce = 45V 
———— 
Dekodér — budič: 
Vstupní napětí — úroveň H Ur v 
Vstupní napětí — úroveň L Un V 
Výstupní napětí v sepnutém stavu 
lorox) = 20 mA Uorox) 50,5 v 
Výstupní proud v rozepnutém stavu 
Uororr) = 45V lororF) s150 KA 
Vstupní proud — úroveň H 
Ur= 45V hw 50,5 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
Ur = -05V It 5-150 KA 
Invertor: 
Vstupní napětí — úroveň H Uru 227 v 
Vstupní napětí — úroveň L Un 520 v 
Výstupní napětí — úroveň H 
lo = -100 4A Uorn 235 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
lo = 4mA Uor 520 V 
Vstupní proud — úroveň H 
Ur = 45V M 520 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
Ur = -05V VA 5-150 PA 
Výstupní proud zkratový los 12...21 mA 
Proudová spotřeba celého integrovaného obvodu Ice 5100 MA 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL 
SCHOTTKY TTL 
KATEGORIE B 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI, MSI, SCHOTTKY 

TIL SSI KATEGORIE B mají zaručovány stejné elektrické vlast- 

nosti joko obvody. základní řady MH74-.-, MFBU- 
a MH54... Navíc se na ně vztahují tato ustanovení a záruk 








Integrované obvody kategorie B jsou vyráběny za zvl 
péče a s uplatněním primárních třídicí ů 
technologického procesu. Rozsah primárních třídicích postupů 
včetně mezioperačních kontrol je určován výrobcem a blíže se 
nespecifikuje. 


Výrobce věnuje trvalou pěči zvyšování spolehlivosti, k čemuž 
využívá údajů získaných z praktického provozu součástek, zkou- 
šení obvodů a výsledků rozborů zjištěných vad. 


Součástky jsou kusově podrobeny sekundárnímu třídicímu po- 
stupu. Sekundární postup je účinný pouze ve spojení 
S parametry technologického procesu a sám o sobě neposta- 
čuje k zabezpečení záruk spolehlivosti. Sekundární icí po- 
stup je specifikován postupy: 











provádí se při teplotě 140"C +5*C 
po dobu 24 h. 

součástky se podrobují teplotním 
cyklům s mezními hodnotami —55*C 
do +125*C po dobu 15 min u ob- 
vodů SSI a 19 min u obvodů MSI 
v každé teplotě. Provádí se 10 cyk- 
lů. Doba přechodu nejvýše 20 s. 


Teplotní stabilizace 


Teplotní cykly 


zkouška elektrické funkce se prová- 
dí při horní mezní teplotě součástky. 
Horní mezní teplotou se rozumí nej- 
dovolená pracovní teplota da- 
né řady součástek (MH74, MH84, 
MH54). 


Měření provádí se při normální teplotě 
statických parametrů (25"C +5"C) předepsanými metoda“ 
mi měření. 

ZNAČENÍ INTEGROVANÝCH OBVODŮ: 


Elektrická funkce 














MH74...S MH74..S...S 

MH84 s MH84..S...S 

MH54...S MH54..S...S 
Měření provádí se při normální teplotě 
dynamických parametrů | (25"C +5"C) předepsanými metoda- 


mi. 
Elektrická stabilizace součástky, které prošly uvedenými 
předchozími postupy se podrobují 
elektrické stabilizaci (zahořování) v 
podmínkách předepsaného elektric- 
kého zatížení a při teplotě prostředí 
+80%; doba trvání, stabilizačního 
postupu 5 dnů. 


Měření statických parametrů při horní mezní teplotě 
Zkouška elektrické funkce v dolní mezní teplotě 

Měření statických parametrů při normální teplotě +25*C 
£5*C 


ZÁRUKY A REKLAMACE SPOLEHLIVOSTI: 


Záruky: 
Na integrované obvody kategorie B je poskytována záruka 
zkoušené spolehlivosti, definovaná: 


Elektrický režim elektrické zatížení v mezích doporu- 
čených pracovních podmínek 


Teplota prostředí +80*C 
Zaručovaná 
intenzita poruch A = 10-5h 


Konfidenční úroveň 
Kritéria poruch 





i poruchy (ztráta | logické 
funkce, zkrat, přerušení) 


REKLAMACE: 
Zaručovanou intenzitu poruch lze reklamovat pouze na zákla- 


dě výsledků zkoušky, kterou provede reklamující zo předepso- 
ných podmínek záruk. 


Integrované obvody, dodávané podle popsaných podminek, jsou součástkami spolehlivostní kategorie B. Typový znak těchto integro- 


vaných obvodů je doplněn písmenem S na konci typového znaku. 


Podle uvedených podmínek se dodávají tyto integrované obvody kategorie B: 


Integrované obvody TTL SSI 


MH7400S MH8400S 
MH7403S MH8403S 
MH74045 MH8404S “ 
MH740sS MHa405S 
MH7410S MH8410S 
MH7420S MH8420S 
MH7430S MH8430S 
MH7437S MH8437S 
MH7438S MH8438S 
MH7440S MH8440S 
MH7450S MH8450S 
MH7451S MH8451S 
MH7453S MHa8453S 
MH7454S MH8454S 
MH7460S MH8460S 
MH7472S MHa8472S 
MH7474S MH8474S 
Integrované obvody TTL MSI 

MH7442S MH8442S 
MH7475S MH8475S 
MH7490S MH8490S 
MH7490AS MH8490AS 
MH7493S MH8493S 
MH7493AS MH8493AS 
MH7496S MH8496S 
MH74150S MH84150S 
MHzat5iS MH84151S 
MH74154S MH84154S 
MH74164S MH84164S 
MH741925 MH84192S 
MH74193S MHB84193S 
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SCHOTTKY TTL 
MH74S00S 
portret] MH745035 
MH54045 MH745045 
MH54055 MH74S10S 
MH5410S MH74520S 
MH5420S MH74S375 
MH54305 MH74S38S 
MH54375 MH745405 
MH5438S MH745515 
MH5440S MH745645 
MH5a50S MH74S74S 
MH54515 MH7451125 
MH5453S MH84500S 
MH5454S MHeaso35 
MH5460S MH845045 
MH54725 MH84S105 
MH5474S MH84S205 
MH84S375 
MH84S38S 
MH84540S 
MH84S515 
MH5442S MH84S645 
MH5475S MH84S745 
MH5490S MH8451125 
MH5490AS MH54500S 
MH54935 MH545035 
MH5493AS MH54504S 
MH5496S MH54S105 
- MH54S20S 
MH54150S MH545375 
MH54151S MH54S385 
MH541545 MH54S405 
MHS54164S MHS54S51S 
MH541925 MH54S645 
MH54193S MH54S745 


PŘEHLED SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


—— uma 
Typ Označení Log. funkce Pouzdro 
o O 
MH74500— MH84S00— MH54500 Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND — Y = AB 1013 

MH74S03 — MH84S03  MH54S03 — Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND 





s otevřeným kolektorovým výstupem Y = AB 1013 
MH74S04 | MH84S04 | MH54S04 Šestice invertorů Y=A 1013 
MH74S10.— MH84S10 MH54S10 Trojice třívstupových pozitivních logických členů NAND Y = ABC 1013 
MH74S20 — MH84S20 — MH54S20 Dvojice čtyřvstupových pozitivních logických členů NAND Y — ABCD 1013 
MH74S37  MH84S37 | MH54S37 Čtveřice dvouvstupových pozitivních výkonových logických = 

členů NAND Y — AB 1013 
MH74S38 — MH84S38 — MH54S38 Čtveřice dvouvstupových pozitivních výkonových logických = 

členů NAND s otevřeným kolektorovým výstupem Y - AB 1013 
MH74S40 — MH84S40 — MH54S40 Dvojice čtyřvstupových pozitivních výkonových logických 

členů NAND 1013 
MH74S51— MHB4S51 MH54S51 Dvojice pozitivních logických členů AND-OR-INVERT FCD. 1013 


MH74S64— MH84S64— MH54S64 Pozitivní 4—2—3—2 vstupový logický člen AND-OR-INVERT — V — ABCD +EF+ 1013 
GHi + JK 
MH74S74— MH84S74 MH54S74 Dvojitý bistabilní klopný obvod D sšcké 1013 


MH74S112 MH84S112 Dvojice synchronních klopných obvodů J-K, vybavených 10 14 
asynchronními vstupy NASTAVENÍ a NULOVÁNÍ 





Pro zlepšení dynamických vlastností jsou u všech obvodů řady MH74S, MH84S, MH54S použity Schottkyho desoturační diody. Pro 
zvýšení spolehlivosti jsou vstupy opatřeny záchytnými diodami, 


— === <= 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE ŘADA MH7as MH84s MHš54S 
—eeeee———————  ————— ————————————————————————————————————==——=—= 


MEZNÍ HODNOTY 








Napětí zdroje Uce max. +7 + +7 V 
Napětí vstupu min. — max. Ur min.— max. —0,5... +55 —05... +55 —0,5... +55 V 
Výstupní napětí ') Uor max. +7 +7 +7 V 
Výstupní proud ') loL max. +20 +20 +20 mA 
Meziemitorové napětí 2) Us max. 55 55 55 V 
Rozsah pracovních teplot da max. 6.470 —25... +85 —55... +125 < 
Rozsah teplot při skladování dra max. „4.4155 —55... +155 —55... +155 < 
1) Platí pro MH.. S03, .. S38 





2) Napětí mezi emitory téhož vstupního tranzistoru (téhož logického členu). 








jste 
4) 
[2] 
[2] 
n 





[o] 





* 
a. 
a 
o 
o. 
P 
a 
n 

















MH.. S20 MH..S37,...S38 
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SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 


PŘEHLED 














Řada : MH74S.. MH84S,, MH54S.. 
Napájecí napětí Uce 4,75... 5,25 4,75...5,25 v 
Vstupní záchytné napětí 
Uce — 475 V, Uz = —18 mA -U <12 <12 - v 
Úce = 45V, U; = —18 mA -Up - = <12 v 
Ztrátový výkon hradel 
MH..S00, MH..510 P 23 mw 
MH..503 P : 215 mw 
MH..504 P 26 mw 
MH.. 520 P 21 mw 
MH..537, MH.. S38 P 41 mW 
MH..540 P 47 mw 
MH.. 551 P 28 mw 
MH..564 P 53 mw 
Ztrátový výkon klopného obvodu 
MH.. S74 P 90 mw 
MH.. 5112 P 85 mw 
Logický zisk Nr Nu 
MH..S00, ..510, ..S20 max. 10 max. 20 
MH.. 503 max. 15 
MH.. S40 max. 10 max. 20 
MH..S74 max. 10 max. 20 
STATICKÉ ÚDAJE: 
Vstupní napětí — úroveň H Urm >20 V 
Vstupní napětí — úroveň L Un <08 v 
Výstupní napětí — úroveň H 
MH74S.., MH84S., Uor >27 v 
MHS54S.. Von >25 V 
Výstupní napětí — úroveň L Uoz <05 v 
Výstupní proud zkratový =los 40... 100 mA 
MH..537, MH.. 540 =los 50... 225 mA 








Soumox 











ně če bo: 
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MH.. S00 MH..S10 MH.. S38 SCHOTTKYHO LOGICKÉ 
MH.. S03 MH.. S20 MH.. S40 INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


MH.. S04 MH.. S37 MH.. S51 


Ba = 07C, +25*C, +70%C 
da = —25*C, +250C, +85"C 
du = —550C, +25"C, +125"C 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V 
Vstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75 V; MH54S: Ucc = 45V Uu <08 v 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4.75 V; MH54S: Uce = 45V; Uz 54 V, U = 45V 





>20 V 





log = —1 mA (mimo MH..503, ..S: Uou >27 v 
or > 25 v 
lon = —3 mA Úou >27 V 
Uon >25 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
MH54S: Uce = 45V; Uu =2V 
Uoz <05 





<< 


MH54S37, ..S38, .. S40 Uor <05 
Výstupní proud — úroveň H 


Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V; Uz = 08V 
Uorn = 55V, Ur = 45V (jen MH.. S03, .,S38) lox < 250 nA 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 











Uce = 5.25 V; MH54S: „5V, UL =0V 77 <1 mA 
Uce = 5,25 V; MH5aS: „7 V, UL =0V Un <50 nA 
Uce = 5.25 V; MH54S: V, Uz =0V 
S37, .. S38, ..S40 ku < 100 nA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5.25 V; MHS4S: 05V, Uzi = 45V -n <2 mA 
Uce = 525 V; MH54S: O5V, Ur = 45V 
MH54S37, ..S38, .. S40 ln <4 mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5.25 V; MH54S: Uce = 55V, UL = 0V 
(mimo MH..S03, ..S38) —los 40... 100 mA 
MH54S37, ..540 —los 50... 225 mA 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 525 V; MH54S: Uce = 55V, Uz =0V 
MH.. 500 lceu <16 mA 
MH.. 503 lécu <132 mA 
MH.. 504 lecu <U mA 
MH..510 lécu <12 mA 
MH..S20 lecH <8 mA 
MH.. S37, .. S38 lecH <% mA 
MH.. S40 lccu < 18 mA 
MH..S51 lecu < 178 mA 
Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 55V; Ur = 45V 
MH.. S00, ..S03 leez < 3% mA 
lcez <54 mA 
Icez <27 mA 
cez < 18 mA 
„538 lecz <80 mA 
MH.. S40 leez < 44 mA 
MH..S51 lece <22 mA 
DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Uce = BV, da = 237C, CL = 15 pF, RL -= 280 0, Uz = 27V 
Doba zpoždění signálu 
MH.. S00, S04, S10, ..520 tpzir 2... 45 ns 
MH.. S00, S04, S10, ..S20 trut 2... 30 ns 
MH..S03 tee 2... 75 ns 
MH.. 503 tpne 2...70 ns 
Uce = 5V, da = 25?C, C, = 50 pF, RL — 930, Uru = 27V 
MH..S51 tezi 2. ns 
MH.. S51 pr 2.. ns 
MH.. 540 tre 2. ns 
MH.. S40 truL 2. 65 ns 
Uce = 5V, da = 25"C, CL = 15 pF, RL — 930, Un = 27V 
MH..S37 tee <65 ns 
MH.. S37 trHL <65 ns 
MH.. S38 tPeH <10 ns 
MH.. 538 tp <10 ns 
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SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V 
Uru = 45V, Uz = 08V, lon = —1 mA 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V 
Uru = 20V, loz = 20 mA 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce 
Um = 55V, UL =0V 
Um =27V, UL =0V 

Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V; MH545: Uce = 35V 
Uru = 43V, Uz = 05V 

Výstupní proud zkratový 
Uce = 3,23 V; MH34S: Uce = 38V 
Uz =o0v 

Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 3,25 V; MH54S: Uce = 35V 
UL =0V 

Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 55V 
Uri = 45V, UL =0V 


Ů 
„ 
U 
< 


DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Uce = 5V, da = 25"C, CL = 15 pF, Rr = 280 © 


Doba zpoždění signálu při průchodu 
na úroveň H 
na úroveň L 
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MH74S, MH845 
MH545 


MH74S, MH84S 
MHš54S 





=los 


kecu 


Ieez 


tzn 
tpin 


0?C, +25?C, 


25%C, +25?C, 


50C, +252C, 
>20 


<08 


<16 


2... 55 


MH.. S64 


+70*C 
+85"C 
+125"C 


V 


M 


<< 


mA 


mA 


mA 


MH.. S74 


SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MH74S74: da = | 0"C, +25?C, +70*C 
MH84S74: da = —25*C, +25"C, +85"C 
MH54S74: da = —55"C, +259C, +125"C 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V Ur >20 M 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V Un <08 v 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V; Uz = 08V 
lox = —1 mA, Uru = 2V MH74S74, MH84S74 Uon >27 V 
MH54S74 Uor >25 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V; UH =2V 
loz = 20 mA, Ur = 08V Uor <05 V 
Vstupní proud pro max. vstupní napětí 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 55V; Uzn = 35V, U = OV, Ur =45V ba <1 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 5,5 V; Uru = 27V, Uz = OV, Ur =45V 
vstup D ka <50 KA 
vstup R VT < 150 nA 
vstup S l < 100 MA 
vstup CH 7 < 100 KA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 5,5 V; Ur = 05V, Uzu = 45V, U, = 0V 
vstup D -k <2 mA 
vstup R -k <6 mA 
vstup S —k <4 mA 
vstup CH -k <4 mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 55V; Uz = 0V, Uru — 45V —los 40 100 mA 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V; MHS4S: Uce = 55V; Uz = 45V, UL =0V ec <50 mA 
DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Uce = 5V, da = +25"C, N = 10, C, = 15 pF, Rr = 280 0 
Doba zpoždění signálu 
ze vstupu S nebo R- 
na výstup © nebo G treH 3 <6 ns 
ze vstupu S nebo R 
na výstup O nebo G 
vstup CH na úrovní H trHL < 135 ns 
vstup CH na úrovní L m teHu <8 ns 
ze vstupu CH no výstup O nebo G teLH <9 ns 
tHL <9 ns 
Max. opakovací kmitočet hodinových impulsů fmax >75 MHz 


FUNKČNÍ TABULKA 











VSTUPY VÝSTUPY 
S R CH D a a 
synchronní režim 
L H X X L 
H L X X L H 
L L x X He H. 
synchronní režim 
H H t H H L 
H H t L L H 
vysoké úroveň £ nízká úroveň 


xIr 


může být úroveň H nebo L — pro funkci není rozhodující 
© tento stov trvá pouze v době, kdy oba asynchronní 

vstupy jsou na úrovní L 
+ přechod z úrovně L do úrovně H 
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SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MH..S112 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MH74S: da 


= 09, +25"C, +70"C 
MH84S: Wa = —25"C, +25"C, +85*C 
MH54S: a = —55"C, +25*C, +125“C 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 475 V Ura >20 V 
Vstupní napětí — úroveň | 
Uce = 475 V Um < 0,8 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 475 V; 
Une = 2V, Un = 08V, lou = -1 mA MH74S, MH845 Uoa >27 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475V; 
Uz = 2V, Ur = 08V, loz = 20 mA Uor <05 V 


Vstupní proud pro max. vstupní napětí 



































Uce = 525 V; 
Ur = 55V, UL =0V ka <1 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 525 V; 
Um = 27V, Un =0V, U. = 45V 
vstup J, K ker < 50 KA 
vstup CL u < 100 HA 
vstup R bu < 100 PA 
vstup S U < 100 "S 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V; 
Uzu = 45V, Un = 05V 
vstup J, K lu <16 mA 
vstup CL -ln <4 mA 
vstup R = <7 mA 
vstup S -in <? mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5.25 V; 
Ur = 45V, UL =0V =los 40... 100 mA 
Odběr ze zdroje 
Uco = 525 V; 
Un = 45V, UL = 00V lec <50 mA 
DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Uce = 5V, da = +25"C, C, = 15 pF, RL = 280 0 
Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu S nebo R- 
na výstup © nebo A tetu 27 ns 
vstup na úrovní H HL di7 ns 
vstup na úrovní L teHL Zde ns 
ze vstupu CL na výstup O nebo O teLH ds 17 ns 
teHL 2 „7 ns 
Max. opakovací kmitočet hodinových impulsů fmax > 80 MHz 
FUNKČNÍ TABULKA © SYNCHRONNÍ REŽIM ASYNCHRONNÍ REŽIM 
VSTUPY) VÝSTUPY VSTUPY VÝSTUPY 
s R J K a a s R J K CL a o 
H H L L s s UL H x x x H L 
M H H L M L H 4 x X x vw 
H H U H $ H L L x X x H. H. 
H H H H s s 
H. vysoká úroveň L nízká úroveň 
X | může být H nebo L 
") Stov na vstupech před příchodem záporného nopěťového S stov eřněpu G "bo skončení předchozího záporného skoku 
skoku na vstupu CL id vátupů CE 
) Stov no výstupech po skončení záporného napěťového skoku © | tento stov trvá pouze v době, kdy oba osynchronní vstupy 
na vstupu 


tavu L 
S stov výstupu © po skončení předchozího záporného napěťo- asbnikasté 


vého skoku na vstupu CL 
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ŘADA MZ100 LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY DTL 
PRO POUŽITÍ V ČÍSLICOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 


(70 r 00006 





Typ Označení Log. funkce Pouzdro 
MZH 115 čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND X=A 1014 
MZH 145 dvojice pětivstupových pozitivních logických členů NAND X = ABCDE 10 14 
MZH 165 čtveřice převodníků signálů z řady MZ 100 na úroveň řady MH 74 

(MH 54, MH84) 1014 
MZH 185 čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND s ote- 

vřeným kolektorem pro funkci převodníků signálů úrovní řady 

MH 74 (MH 54, MH84) na úroveň řady MZ 100 1013 
MZ 115 dvojčinný bistabilní klopný obvod J—K 10 14 
MZK 105 monostabilní klopný obvod pro funkce klopného obvodu, obvodů 

pro zpoždění počátku impulsů, pro zpoždění spínání a zkracování 

impulsů 1014 


(m m 0 o o n m 00 


MEZNÍ HODNOTY: 





Napájecí napětí Uce max. „18 
MZH185 Uce max. 9 
Vstupní napětí Ur max. 18 
MZH185 Ur max. 55 
Napětí na vývodu Y Vy max. +06 
Proud vývodu Y W max. +20 
Rozsoh pracovních teplot okoli da max. +85 
Rozsah skladovacích teplot data max. 4.155 


') Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu, kterým je vývod č. 8, u MZH 185 vývod č. 7 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 
Ztrátový výkon hradel Pryp 2 


Šumová imunita v u 











T 


“ 








ULL 








ran saR993 98 





























V 
V 
ks 
M 
« 
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mw 





MZH115 MZH145 MZH165 





MZK105 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY DTL MZH115 






























LOGICKÉ ČLENY NAND © PŘEVODNÍK ÚROVNĚ MZ100 - TTL MZH145 
MZH165 
Teplota okolí da —25... +85 "© 
Napájecí napětí Uce 114... 13,5 13,5... 17 V 
Logický zisk max. úroveň L : Nor 10 10 
úroveň L MZH145 Nor 30 30 
úroveň H) Non 100 100 
Vstupní 
Uce Um >75 V 
Uce U >75 V 
Vstupní 
Un <45 V 
Um <45 V 
Ur <45 V 
Uon >10 V 
Uor >10 V 
Uou >12 V 
= i5mA — MZH115 Uoz <17 V 
= 18mA — MZHI15 Uor <17 V 
= 45mA — MZH145 Uor <17 V 
= 54mA | MZH145 Uoz <17 V. 
= 20mA | MZH165 Uor <04 V 
Uce = 20mA | MZH165 Uor <04 V 
Vstupní 
Uce MZH115, MZH145 ln <10 KA 
Uce MZH115, MZH145 ln <10 KA 
Uce = 135V, U; vstup 2,5, 11,14. MZH165 u <10 BA 
Uce = 17 V U; vstup 2, 5, 11,14. MZH165 u <10 KA 
Uce vstup 1, 15 MZH165 lu <20 HA 
Uce vstup 1, 15 MZH165 ln <10 KA 
Vstupní 
Uce -l <15 mA 
Uce -u < 18 mA 
Uc vstup 2,5, 11,14. MZH165 = < 15 mA 
Uce vstup 2,5, 11,14. MZH165 -lu < 18 mA 
Uce vstup 1, 15 MZH165 = <30 mA 
Uce vstup 1, 15 MZH165 -lu < 36 mA 
Zkratový výstupní proud 
Uce = 135 V, U, = 25"C) =los 10... 50 mA 
7 VU = 25"C) —los 15... 60 mA 
Odběr ze zdroje — úroveň H (celý obvod) 
Uce = 135V, U MZH115 locH <64 mA 
Uce = 135 V, MZH145 IecH <32 mA 
Uce = 170 V, MZH115 cen < 84 mA 
Uce = 170 V, MZH145 leur <42 mA 
Uce = 135 V; =0v MZH165 lecu < 18 mA 
Odběr ze zdroje — úroveň L (celý obvod) 
135 V, U MZH115 leeu < 12,0 mA 
135 V, MZH145 Ice <6,0 mA 
170 V, MZH115 Icer < 16,0 mA 
170V, MZH145 Ice < 80 mA 
135 V, MZH165 lcet < 24 mA 
70V, U MZH165 keci < 28 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 12V, CL = 10 pF, 9 = 25*C 
Doba zpoždění průchodu signálu pří přechodu 
do úrovně H)) tez 90... 310 ns 
do úrovně L) tru 90... 310 ns 
do úrovně H MZH165 tenar < 300 ns 
do úrovně L MZH165 tri < 500 ns 
Doba čela t 200... 570 ns 
Doba týlu V 70... 210 ns 
FUNKČNÍ TABULKA MZH165 
s x 
L 4 MH 
H 1 H 
L H H 
H M L 


1) Mimo MZH165 
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MZH185 
MZJ 115 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné s úrovněmi logických členů řady MH74 





LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY DTL 
PŘEVODNÍK OROVNĚ TTL - MZ100 © KLOPNÝ OBVOD J-K 


MZH 185 








1 


ns 


< 


Teplota okolí da . +85 
Napájecí napětí Uce . 325 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 475 V, Ur = 08V, Uoz = 18V lo < 250 
Odběr ze zdroje — úroveň H (celý obvod) 

Uce = 5V, Ur=0V lecu <80 
Odběr ze zdroje — úroveň L (celý obvod) 

Uce = 5V, Ur=5V Iece < 48 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5 V, bm = 257C, U = 12V 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 

do úrovně L tet - < 60 

do úrovně H tur < 300 
—— 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MZI 115 
Teplota okoli Da —25... +85 
Napájecí napětí Uce 114... 135 135.. 
Logický zisk max. — úroveň L Nor 30 30 

úroveň H Nor 100 100 

Délka hodinového impulsu min, tp (clock) 600 600 
Délka nastavovacího impulsu min. ts) 10 10 
Délka nulovacího impulsu min, tre) 10 10 
Předstih minimální tsetup o 0 
Přesah minimální tora o o 
Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné s logickými členy MZH115. 
Napájecí napětí Uce 13,5 170 
Vstupní proud — úroveň H 

Ur= 17V 

každý vstup kromě hodin kn <10 <10 

hodinový vstup ku <30 <30 
Vstupní proud — úroveň L 

Ur =17V 

každý vstup kromě hodin -l <15 <18 

hodinový vstup -ln <30 <36 
Odběr ze zdroje lec <U <20 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 12 V, Cz = 10 pF, da = 25"C 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 

do úrovně H přes R- výstup nebo výstup tez 70... 330 

do úrovně L přes R- výstup nebo výstup ten. 180... . 580 

do úrovně H přes hodiny — výstup triu 160... . 520 

do úrovně L přes hodiny — výstup trn 270... 770 
Doba čela t 200... 570 
Dobo týlu Ů 70... 210 
Mzins Činnost vstupů R a S: MZHa5 


FUNKČNÍ TABULKA 





K 
L 
L 
H 
H 


rIrrs|- 


Přívedením úrovně L na vstup Ř se nostoví výstup © do úrovně L. 
Přivedením úrovně H no vstup S se nastaví výstup O do úrovně H. 


Činnost vstupů R o S není zóvislá na hodinovém vstupu. 


FUNKČNÍ TABULKA 


A 


rr" 


IrIr-- 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY DTL 
ČASOVÝ OBVOD 


Teplota okolí 
Napájecí napětí 


Vstupní napětí — úroveň HM 
Uco = 114V 


Vstupní nopětí — úroveň L 
Uce = 114V 
Uce = 135 V 
Uee = 170 V 


Výstupní napětí — úroveň H 





Uce 14V, Uz = 45V, -lo = 
Uce 35V, Ur = 45V, -lo 
Uce = 45V, -lo = 





Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 114 V, Uz = 75V, lo = 15 mA 
Uco = 135 V, Uz = 75V, lo = 18 mA 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 135 V, Un = 17V 
Uce = 170 V, Un = 17V 


Vstupní proud — úroveň L 


Uce = 135 V, UL = 
Uce = 170 V, UL = 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 13,5 V, da = 25"C 
Uce = 170 V, da = 25"C 

Odběr ze zdroje — úroveň L 


Uce = 135 V 
Uce = 170V 


17V 
17V 


Odběr ze zdroje — úroveň H 


Uce = 135 V 
Uce = 170 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 12V, Uce = 15 V, du = 257C 


Šířka výstupního impulsu pro režim 
L, J a M spojeno nebo 
Ja M spojeno 
R, = 40 ků, Cr = 0 pF 


Doba zpoždění přenosu signálu 


Doba zpoždění přenosu signálu pro režimy: 


L a K spojeno, 
nulování režimů, u nichž je L a K spojeno 
pro ostatní režimy 


Zotavovací doba 


Vnitřní kapacita časové konstanty 
mezi vývodem H a zemí 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 


Šířka vstupních impulsů (A, B, C, D) 
Šířka nulovacího impulsu (R) 


Strmost překlápěcích hran vstupních Impulsů 
vstupy A, B 
vstupy C, D 


Předstih (vstupy C, D) 


Logický zisk — úroveň H cte) 
úroveň L k, 
Odpor časové konstanty Hon 
přesné pásmo i 
Kopacity vnější časové konstanty I „R 


Integrační kapacita 
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—25... 
11,4... 13,5 13,5...17 


+85 


< 400 
350 


01t 
220 


(Co + C). 10% 


max. 
max. 


5... 


10 


> 500 
> 500 


>01 
>1 
> 500 


100 
10 


500 


+. 200 


0... (není omezeno) 


0.. 


„ 500 


MZK 105 


mA 
mA 


ns 


ns 


Vas 
Vás 


PŘEHLED 


BIPOLÁRNÍ SCHOTTKYHO TTL MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM 


MH3000 


TŘI ZÁKLADNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU MH3000 MOHOU V SOUČINNOSTI SE 
STANDARDNÍMI BIPOLÁRNÍMI PAMÉTMI ROM POSTAČIT KE KONSTRUKCÍ VELMI VÝKONNÉHO PROCE- 
SORU S MINIMÁLNÍM POČTEM POMOCNÝCH LOGICKÝCH OBVODŮ. PŘÍKLAD BLOKOVÉHO ZAPOJENÍ 
BIPOLÁRNÍHO MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO TYPICKÝ PROCESOR 16 BITŮ 


(MIKROPOČÍTAČ). 





Typ 


Druh 


Pouzdro 


== ———————————————— 


MH3002 


MH3003 


MEZNÍ HODNOTY: 


Napájecí napětí 

Vstupní napětí 

Výstupní napětí 
včetně napájení ') 

Výstupní proud 

Rozsah pracovních 
teplot okoli 7) 

Rozsoh skladovacích 
teplot 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Výstupní napětí 
— úroveň H 
— úroveň L 

Vstupní napětí 
— úroveň H 
— úroveň L 

Záchytné napětí 
Uce = 52 
Iz = —5mA 





M 


9 Nopětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu (|). 






Řídicí obvod mikroprogramu (MCU) — řídí sled načit 
mikroprogramu. Zahrnuje funkce a obvody: adresovací 
stavové (příznakové) funkce, funkce načtení (LOAD), generování vybavovacího 
signálu přerušení (ISE). 

Centrální procesorový obvod (CPE )— realizuje aritmetické, logické a registrové 
funkce 2 bity širokého řezu mikroprogramovatelným centrálním procesorem, Pro 
konstrukci úplné centrální procesorové jednotky se šířkou slova dat N bitů je 
zapotřebí pouze vytvořit pole spojením N/2 obvodů CPE. Takto vytvořené proce- 
sorové pole vykonává funkci: aritmetika s doplňkem do 2, logický součin, součin, 
negace, nonekvivalence, inkrementování a dekrementování, posuv vlevo a vpra- 
vo, testování bitů a detekce nuly, generování přenosu pro MH3003, vícenásobné 
sběrnice dat a adres. 

Obvod pro urychlení (LCG) — umožňuje rychlé předvídání přénosu přes úplnou 
řadu centrálních procesorových obvodů 16 bitů (CPE). 








10—20 
10—20/C 


10—19 


10—19 



























































































min. max. 
Uce —05 +70 v sběrnice pomětí 
U —10 , řízení pamět at 
n +55 V č pa 
vevvaf (  Jnenno 
Uo  —05 +70 V resetr přteřa IZBNĚL, (ruoy výstupy 
lo 100. mA EZÍTA r 
P V |MHSTE 

da o £70 © řízení následující T = 

ř kot LBce“ || 7 
day —55 +150 *C nodiny P | 

n 1 == 
——— | |(c. 
MCU (rd) 
m 

|mH3001 E? a 
Von 224 v FLE EE (ků. neoějj | | | nsond) 
Vor 5045 V Sky Pg sběrnice sekundární instrukce 180) 
U 220 v 
Un so8 V str améí datel 
—Uo lo V 


2) Provoz mimo daný rozsah teplot se nezaručuje. 








a., 


$F-£- 




















MH3001 


MH3002 





FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ PROCESORU 16 BITŮ 
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ŘIDICI OBVOD MIKROPROGRAMU (MCU) 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C... +70"C 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5.25 V, Ujn = 45V, 
Ur = 0,45 V, Ur = 0V 
pouze vstup CLK 
pouze vstup EN 
všechny vstupy mimo CLK a EN 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5.25 V, Um; = 5.25 V, 
Ur = 0V,Uj = 45V 
pouze vstup CLK 738 
pouze vstup EN l 
všechny vstupy mimo CLK a EN li 





Výstupní proud — úroveň H 
Uce = 5.25 V, Uz = 20V, 
Ur = 08 V, Uo = 5.25 V 


Zkratový proud výstupu 
všechny výstupy mimo PRo... PRz 
Uce = 50V, U = 20V, U = 08V, 


Příkon ze zdroje — úroveň L 
Uce = 525 V, Uz = 45V, Un =0V 


Svodový proud výstupu — úroveň H 
Uce = 5.25 V, Un = 20V, 
Úr =08 V, Uo = 525 V 
všechny výstupy mimo PRo... PR2 


Svodový proud výstupu — úroveň L 
Uce = 525 V, U = 20V, 
Ur = 08V, Uo = 0,45 V 


Všechny výstupy mimo PRo... PR2, ISE lze 


5100 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5V, da = 0"C... +70"C 








Doba cyklu t 
Šířka hodinového impulsu tcicH 
Doba předstihu dat na vstupech ACo... ACs 

o LD před hodinovým impulsem tavet 
Doba přadstihu dat na vstupech FCo... FC3 

před hodinovým impulsem trvee 
Doba předstihu dat na vstupech 

SXo...SX3, PX4...PX7 

před hodinovým impulsem tych 
Doba předstihu dot na vstupu FI 

před hodinovým impulsem tve 
Doba přesahu dot na vstupech ACo... AC6 

a LD vzhledem k hodinovému impulsu tcHav 
Dobo přesahu dat na vstupech FC+... FCo 

vzhledem k hodinovému impulsu tenrv 
Doba přesahu dat na vstupech 

SX0...SX3, PX4... PX7 

vzhledem k hodinovému impulsu tcHxv 
Doba přesahu dat na vstupu FI 

vzhledem k hodinovému impulsu tezv 
Doba zpoždění signálu na výstupu 

FO od hodinového impulsu tesov 
Doba zpoždění signálu na výstupech 

MAo...MAs od hodinového impulsu teamy 
Doba zpoždění signólu na výstupu 

FO od vstupů FCz... FC3 tevov 
Doba zpoždění signálu na výstupech 

PRo...PRz od řídicích vstupů AC tavpv 
Doba zpoždění signálu na výstupech 

PRo... PR3 od vybavovacího vstupu EN tevpv 
Doba zpoždění signálu na výstupech 

MAo... MAs od vybovovacích vstupů 

EN a ERA tevmy 
Doba zpoždění signálu na výstupu FO 

od vybavovacího vstupu EN tevov 
Dobo zpoždění signálu na výstupu ISE 

od řídicích vstupů ACo. .. AC tavsv 
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585 
530 


mA 


mA 


KA 


ns 


ns 


MH3001 






















































































OZNAČENÍ VÝVODŮ: 


5X3... 5X | vstupy sekundární instrukční sběrnice, 
aktivní úroveň L 

PX3...PX7 | vstupy primární instrukční sběrnice, 
aktivní úroveň L 

PRg...PR, © výstupy programového registru PR, volný 


kolektor, aktivní úroveň H 
vstupy řídicí stavové logiky, aktivní úroveň H 





ko výstup stovové logiky, třístavový výstup, aktivní 
úroveň L 

A vstup stovové logiky, aktivní úroveň L 

IE výstup vybavení označovacího signálu pro 





přerušení, oktivní úroveň H 








ak hodinový vštup 

ACg... AC | vstupy pro funkci řídicí výběr následují 
oktivní úroveň H 

EN vybavovací vstup, aktivní úroveň H 

MAg--.MA3 | výstupy odresy sloupce mikroprogromu, 
třístovové výstupy, akti veň H 

MAg-+-MAg | výstupy adresy řady mikroprogromu, třístovové 
výstupy 

ERA vstup: vybovení adresy řádku mikroprogramu, 


aktivní úroveň H 
wo vstup vybovující načtení adresy mikroprogromu, 
aktivní úroveň H 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 
















































































mamma hn 
PoP x 
OOM 
Hl ma 
Fo.FC) I 
2 Ň m + 
F i! : x 
LTnov 
| U ba Lu 
(ua 11 
F, PX 
tam 
sE I 
Ta . 
$$ C 
PR... PR, 


MH3002 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C... + 


Výstupní proud pro stav vysoké 
impedance — úroveň H 
Uce = 5,25 V, U = 20V, 
Ur = 08V, Úo = 5,25 V 


Výstupní proud pro stav vysoké 
impedance — úroveň L 
Uce = 5.25 V, Uru = 20V, 
Ur = 08V, Uo = 045 V 


Výstupní proud zkratový ') 
Uce = 50V, Um = 45V, Un =0V 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5.25 V, Urg = 525 V, Ur =0V 
vstup Fo... Fe, CLK, Ko, K1, EA, ED 
vstup lo, Iz, Mo, My, LI 
vstup CI 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5.25 V, Ur = 045 V, U, = 45V 
vstup Fo... Fó, CLK, Ko, K1, EA, EI 
vstup lo, 11, Mo, M, Li 
vstup C 


Odběr ze zdroje 
Uce = 525 V, Uz = OV, Uz = 45V 


70*c 


lozu 


—loz. 


—los 


Vi 
ka 
U 


mu 
—z 
—hu 


Ice 


DYNAMICKÉ HODNOTY: da = +25"C, Uce = 5,0 V, Cz = 30 pF 


Doba zpoždění průchodu signálu 
z funkčních vstupů Fo... Fó 
na výstupy X, Y, RO 


ze vstupů lo, 11, Mo, My, Ko, Kr 
na výstupy X, Y, RO 


ze vstupu CLK (týl impulsu) 
na výstupy X, Y, R. 


ze vstupu CLK (čelo impulsu) 
na výstupy X, Y, RO 


ze vstupu CLK (čelo impulsu) 
na výstup CO 


ze vstupu CLK (týl impulsu) 
na výstup CO 


z funkčních vstupů Fo... Fó 
na výstup CO 


ze vstupů lo, Iz, Ko, Kr, Mo, Mr 
na výstup CO 


ze vstupu CI na výstup CO 


ze vstupu CLK (čelo impulsu) 
na výstupy Ai, Ao, Dr, Do 


ze vstupů EA, ED 
na výstupy Ar, Ao, D1, Do 


1) Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. 


txr 


2. 


CENTRÁLNÍ PROCESOROVÝ OBVOD (CPE) 


nA 





ns 


ns 


ns 


ns 


ns 










































































FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


OZNAČENÍ VÝVODŮ: 

vstupy sběrnice pro 
určení mikrofunkcí 
vstupy sběrnice konstant 
a maskovacích bitů 
vstupy sběrnice dot 

z paměti 

vstupy sběrnice vn 
zařízení 





vstup posuvu vpravo 
vstup přenosu 


vstup pro vybavení výstupů 
dat 





EA vstup pro vybavení 
odrosace pomětí 

K hodinový vstup 

Do. D; výstupy na sběrnici dat 
(třístovový) 

Ag. A7. výstupy na sběrnici adresy 
paměti (třístovový) 

co výstup asynchronního 
přenosu (třístovový) 

RO Výstup posuvu vpravo 
(třístavový) 

xv standardní výstupy pro 


urychlení přenosu 


AG ADD, 





-OBVOD PRO URYCHLENÍ PŘENOSU MH3003 











































































































































































































CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C... +70*C O TETO RES RÁ 3 
: + HH F- 
Vstupní proud — úroveň H Vás n 
Uce = 5.25'V, Uru = 525 V : | 
vstupy Cn. EC1 +8 NA s40 KA 1 i i 
všechny ostatní vstupy ba 5100. „A i H U T! 
Vstupní proud — úroveň L i U 
Uce = 5.25 V, Ur = 0,45 V : is: 2) 
vstupy X6, X7, Cn, ECn+8 -n 5025 mA i vr |: 
vstupy Y7, Xo...Xs —lu 50,5 mÁ 1 i 
vstupy Yo. -- Y6 mik st5 mÁ i a ! 
Výstupní proud zkratový i l i 
(všechny výstupy) 1 | 
Uce = 50V —los — 15...65. mA ECers 1! | 
Odběr ze zdroje . i l l ey 
Uce = 525 V lec 5130. mA šs : HH joo 
Svodový proud výstupu ve stavu š 30s 
vysoké impedance št ča 
Uce = 5,25 V, Uo = 0,45 V —lo 5100 sA E ca 
Uce = 525 V, Uo = 5,25 V +lo 5100. 4A VE = ea 
k: u i 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 0 = +25*C, Uce = 50V si -o 








Doba zpoždění signálu 
ze vstupů X, Y na výstupy 











Ri = 1k8, Rz = 2kf, Cz = 30 pF xe ns 
tve ns 
ze vstupu C, na výstupy 
Ri = 1kO, Rz = 2k, C = 30 pF tee <30 ns OZNAČENÍ VÝVODŮ: 

Doba vybavení výstupu Cn+8 sv standardní vstupy pro 
Ri = 1kO, R2 = 2ků, Cz = 30 pF o lsšénu 
(Rr = 10k8, Rz = 1 kf, Cz = 0 pF) tex 540 ns (aktivní je úroveň H) 

tos s40 ns : 

Vstupní kapacita Yp...Y7. | standardní vstupy pro 
(všechny vstupy) urychlení přenosu 
f= 1 MHz Ur = 50V G s20 pF (aktivní je úroveň H) 

Výstupní kapacita vstup přenosu 
výstupu C1 +8 (aktivní je úroveň L) 
F= 1 MHz Uz = 50V Co s12 pF vybovení výstupu 

přenosu Cy+8 
(aktivní je úroveň H) 
T148 výstupy přenosu 
LOGICKÉ ROVNICE aktivní je úroveň L) 
Ke W044 xy 


ELT = Vy 4 ViMo + VMC 
ČL 3 Wake 4 VOV + VO 4 VIVIVČE 
ČLK = V9Xy + VVN: 4 NÍKU 4 VOV + VOV 
ČL 45 = Voka + VaV 4 VO 4 VOONOK 4 VNO 4 
+ Vatvahvíč 
E46 = VX 4 VSV VSV 4 VSV 4 VSVAOVAV OK + Ca 
, 7 VOYOVAV Vok VSV 
ELT7 = WeXá + VaVok + VAVSVK 4 VYSVVK + VPA 
© VAKNOOVAVK + VOLSVAVNONÍVO0 4 VVN A 




























C8 = stav s vysokou impedonch, jeli vstup ECu +8 na nízké úrovní 
7 8 = oXy 4 VYVKU + VOVAVRKS + VOVAYSV k + VOVAYSVAV O + 
F VOVAVSVAV VAX 4 VIVAVSVADN YK VOVKYSY V YZN Vo + 
+ PVAYSVA VA ViMoČn, jeli vstup ECa + 8 na vysoké úrovní 
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PŘEHLED 


PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 


MH3000, 8080 


PRO BIPOLÁRNÍ MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM MH3000, STEJNĚ JAKO PRO UNIPOLÁRNÍ MIKROPROCE- 
SOROVÝ SYSTÉM 8080 JSOU URČENY PERIFERNÍ INTEGROVANÉ OBVODY VYROBENÉ TECHNOLOGIÍ 
BIPOLÁRNÍCH INTEGROVANÝCH OBVODŮ SCHOTTKY TTL. 











Typ Druh Pouzro 
MH3205 Rychlý binární dekodér 1 z osmi — vyznačuje se malým zpožděním přenosu 10-14 
signálu (max. 18 ns) a nízkým vstupním zatěžovacím proudem (max. 0,25 mA) 

MH3212 Střadač 8 bitů s třístavovými výstupními hradly, s logikou pro výběr obvodu 10-15 
a řízení funkčního režimu, s pomocným klopným obvodem pro přerušení cen. 
trální procesorové jednotky, kde vykonává funkci budičů, střadačů a multi- 

plexerů. 

MH3214 Řídicí obvod pro osm úrovní prioritního přerušení. 10-15 
MH3216 Rychlý 4bitový paralelní obousměrný neinvertující budič / přijí 10—14 
stavovými výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového 

mikroprocesorového systému 
MH3226 Rychlý Abitový paralelní obousměrný invertující budič / přijímač sběrnice s tří- 10—14 


stavovými výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového 


mikroprocesorového systému. 





— 


Obvody jsou plně slučitelné s logickými obvody TTL a DT. Použitá technologie výroby Schottky TTL. Vstupy jsou vybaveny ochrannými diodami. 


MEZNÍ HODNOTY: 


Napájecí napětí ') 
Napětí všech výstupů 
Vstupní napětí ') 
Výstupní proud 

MH3212, MH3214 
Rozsah pracovních teplot 2) 


Rozsah skladovacích teplot 


odresovací vstupy 
uvolňovací vstupy 
výstupy 


dotové vstupy 
datové výstupy 





SH 52 vstupy pro výběr obvodu 
MD vstup pro funkční režim 
R nulovací vstup 

r přerušovací výstup 

sB vybavovací vstup 


min max 
Uce —05 „* V 
Uo —05 +7 v 
U —10 +55 V 
lo 125 mA 
lo 100 mA 
da o +70 c 
bas —55 +155 "< 


MH3216, MH3226 


datové vstupy 
datové výstupy 
oboustranné sběrnice dot 
řízení směru toku dat 
výběr obvodu 











o 


- Nopětí se rozumí vzhledem ke společnému 


bodu — vývodu | 
Provoz mimo doný rozsoh teplot okoli se 
nezaručuje, 











MH3205 MH3216 


MH3226 MH8641 


MH3212 MH3214 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU PŘEHLED 
MHB8080, 8085, 8086 
= 
Typ Druh Pouzdro 
JE T STPE E L 
MH8224 obvod pro mikroprocesorový obvod MHB8080A. Sdružuje oscilátor řízený vn 10—14 
krystalem, děličky 1:9, dva budiče s vysokým výstupním napětím a obvody pomocných logických funkc 
MH8228 — Řídicí obvod systému a budič sběrnice — vyrábí všechny řídicí signály, potřebné pro přímé propojení 10—19 
obvodů mikroprocesorové řady (pamětí RAM, ROM a obvodů vstup/výstup) s centrální procesorovou 
jednotkou (CPU) MHB8080A. 

MHBa282 | Úplné paralelní osmibitové střadače s třístavovými výstupními zesilovači jsou určeny pro střadače, oddě- 10—24 
MHBa283 | lovací zesilovače nebo multiplexery v periferních a vstupních/výstupních funkcích  mikropočítačových 10—24 
systémů 8006, 9080, 6085 o 8048, Typ MHB8282 neinvertuje, MHB8283 invertuje vstupní data na vý- 

stupech. 
MHB8286 | Osmibitové vysilače/přijímače sběrnice s třístavovými výstupy jsou určeny pro periferní funkce v mikro- 10—24 
MHB8287 | procesorovém systému 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8286 neinvertuje, MHB8287 invertuje vstupní 10—24 
data na výstupech, 
MH8641—— Čtyřnásobný budič/přijímač unifikované sběrnice pro použití v systémech pro přenos dat s impedancí 10—14 
120 © (UNIBUS). 
Z ———————————————————— 
MEZNÍ HODNOTY: 
min. mox. 
Napájecí napětí ') Uce —05 +70 v 
MH8641 Uce = +70 V 
Napájecí napětí ) jen MH8224 Uno —o05 +135 v 
Vstupní napětí U —15 +70 v 
MHB8282, MHB8283, MHB8286, MHB8287 U 10 +55 v 
MH8641 Ur — +55 V 
Výstupní proud MH8224, MH8228 lo 100 mA 
Výstupní napětí MHB641 Uo 55 v 
Rozsah pracovních teplot okolí da 0 +70 « 
Rozsah skladovacích teplot Dara —55 +155 *< 


1) Napětí so rozumi vzhledem ke společnému bodu — vývodu |. 





MHa8224 
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MH3205 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 


Úce = 5,0 V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 5. 





Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V, log = —15 mA, Uz = 2,0 V, Uz — 085 V 
Výstupní napětí — úroveň L j 

Uce = 4,75 V, lor = 10 mA, Uru 

Uce = 4,75 V, lor = 40 mA, Uru 
Vstupní proud — úroveň H 

každý vstup 

Uce = 5,25 V, Uz = 5.25 V 
Vstupní proud — úroveň L 

každý vstup 

Uce = 5,25 V, Uz = 0,45 V 
Výstupní proud zkratový ') 

Uce = 5, 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5.25 V 
Záchytné napětí 

Uce = 4,75 V, II = —5 mA 


2,0 V, Uz 
2,0 V, Uz 





DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5,0 V, da = +25*C 


Doba zpoždění průchodu signálu 
Ci = 30 pF 


vstup A, B, C, Ej, E2 a Ex do úrovně H, t++ 518 
výstup do úrovně H 
vstup A, B, C, Ej, E a E3 do úrovně L, E- s18 
výstup do úrovně L 
vstup A, B, C, Er, Ez a E do úrovně H, 4- s18 
výstup do úrovně L 
vstup A, B, C, Ej, Ez a E3 do úrovně L, t+ 518 


výstup do úrovně H 


Vstupní kapacita a 4 
f= 1 MHz, Uce = 0 V, Um = 20 V 








zzssczisjný 





zr-zzrtzzz|« 


" 


--=zzzzzzzijm 
rafizniriri[e 


zzaztZIIIofIIt|. 


M orel čen L — ré úrove, X — hrané úrověň H nabo L 


1. Současně se smí zkratovat pouze jeden výstup. 


PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 


MH3000, 8080 





Ur 22,0 M 
Ur 50,85 V 
Uon 224 V 
Uoz 50,45 v 
Uoz 50.8 V 
ke s10 KA 
—lu 50,25 mA 
—los 40... 120 mA 
Ice 570 mA 
—Uo s10 v 


ns 


pF 





FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU MH3212 
IMH3000, 8080 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da=0"C... +70" 


Vstupní napětí — úroveň H 
každý vstup 








Uce = 50 V Uru 820 V 
Vstupní napětí — úroveň L 

koždý vstup 

Uce = 50V Ur 50,85 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V, Uzu = 20 V, lon-= —1 mA, Uz = 0,85 V Uor 23,65 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75 V, Uru = 20 V, loz = 15 mA, Ur = 0,85 V Uor 50,45 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 5.25 V, Ur = 5,25 V 

vstup SB, Sz, R, Dr... Dz ler sto HA 

vstup MD nr 530 BA 

vstup 51 k s40 HA 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Ur = 0,45 V 
vstup SB, Sz, R, D4.. 
vstup MD —u 50,75 mA 
vstup Sr —lu s10 mA 








Výstupní proud zkratový !) 
Uce = 50 V, Uo=0V —los 15575 mA 


Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V Ice 5130 mA 


Svodový proud výstupu ve stavu vysoké impedance 
Uce = 5,25 V, Uo = 0,45 V, Up = 5,25 V Nozi 520 BA 


Vstupní záchytné napětí 
Uce = 4,75 V, I; = —5 mA —Úo 510 v 

DYNAMICKÉ HODNOTY: 

Uce = 5.0 V, da = +25*C, R = 300 0/600 O, C = 30 pF 

Zpoždění ze vstupu D na výstup A tpo s 

Zpoždění ze vstupu SB a S. Sz na výstup © tw s 


30 ns 

40 
Zpoždění ze vstupu SB na výstup IT te s40 ns 

30 

45 





Zpoždění ze vstupu Sr. Sz na výstup IT ts ns 
Doba vybovení výstupů © od vstupů S;.Sz te s ns 


Doba zpoždění ze vstupu R na výstupy © te 555 ns 


Uce = 5,0 V, da = +25"C, R = 10k8/1kO, Cr = 5 pF 
Doba vybavení výstupů G od vstupů S;.Sz to s45 ns 





Uce = 5.0 V, da = +257C, f= 1 MHz, U. =25 V 
Vstupní kapacita 
vstup Sr, MD G s12 pF 
vstup S2, R, SB, D1... Dg G 59 pF 
Výstupní kapacita výstupů G1... Oz Co s12 př 





FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 




















1. Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. 
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MH3214 


PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 
MH3000, 8080 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C... +70*C 


Vstupní napětí — úroveň H 








Uce = 50V 
Vstupní nap: úroveň L 
Uce = 50V 
Výstupní napětí — úroveň H 
výstup ENLG 
475 V, lot = —1 mA, 





20V, UL = 08V 

Výstupní napětí — úroveň L 
všechny výstupy 

A, 





5m 
8 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 525 V, U = 525 V 

vstup ETLG 

ostatní vstupy 
Vstupní proud — úroveň L 

Úce = 5.25 V, Ur = 045 V 

vstup ETLG 

ostatní vstupy 
Výstupní proud zkratový 

výstup ENLG 

Uce = 50V, Ur = 20V,Un = 08V 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525 V 
Výstupní svodový proud 

výstupy INT, Ao... Az 

Uce = 525 V, Uo = 5,25 V 








DYNAMICKÉ HODNOTY: da = +25*C, Uce = 50V 


Doba cyklu signálu na vstupu CLK 
Šířka impulsu na vstupech CLK, ECS 
a výstupu INT 
Doba předstihu na vstupu INTE vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu INTE vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ETLG vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ETLG vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesohu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupech SGS, 
Bo... Bz vůči CI 
Doba přesahu na vstupech SGS, 
Bo... Bz vůči CLK 
Doba předstihu na vstupech 
Ro... Rz vůči CLK 
Doba přesahu na vstupech 
Ro... Rz vůči CLK 
Doba předstihu na výstupu INT vůči CLK 
Doba zpoždění signálu od CLK na výstup INT 
předstihu na vstupech Ro... R7 
i INT 
Doba přesahu na vstupech Ro... R7 
vůči INT 
Doba zpoždění od Ro...Rz na Ao... Az 
Doba zpoždění od ELR na Ao... Az 
Doba zpoždění od ECS na Ao... Az 
Doba zpoždění od ETLG na Ao... Az 
Doba předstihu na vstupech SGS, 
Bo... B2 vůči E' 
Doba přesahu na vstupech SGS, 
Bo... Bz vůči ECS 
Doba zpoždění od Ro... R7 na ENLG 
Doba zpoždění od ETL na ENLG 
Doba zpoždění od ECS na ENLG 
Doba zpoždění od ECS na ENLG 

















Ur 


Un 


Uor 


Uoz 


ua 
Ni 


—kL 
—hu 


—los 


Ice 


lo 


toy 


tears 


ter 
tRA 

tELA 
tecA 
teTA 


toscs 


toEcH 
tREN 

LETEN 
tECRN 
tECSN 











8880 


MAMA MA AIV 


o 
a 










































































OZNAČENÍ VÝVODŮ: 


Rg..+Rz 


Bg. 
565 


ECS 


vstupy pro signóly požadující přerušení 
(Ry nejvyšší priorita) 

vstupy registru pro stóvající stov 

vstup výběru registru stavu 

otevírací vstup registru stavu 

vstup vybovení přerušení 

hodinový vstup 

vstup vybovení čtení kódu úrovně přicház 
přerušení 





vstup vybavení vlastní skupiny 





výstupy kódu úrovně 





výstup potvrzení přerušer 
výstup vybavení následující skupiny 


střadač požadovků na přerušení a kodér priority 
registr stávajícího stavu 
komparátor priority 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 


MH3000, 8080 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 50 
Vstupní napětí — úroveň L 
+Uce = 50 
Výstupní napětí — úroveň H 
výstupy O 
Uce = 4,75 V, lorr-— —1 mA, Ura = 2,0 V, Ur — 0,95 V 
výstupy B 
Úce = 4,75 V, lon = —10 mA, Ur = 2,0 V, Un = 0,95 V 
Výstupní nap: 
výstupy O,B 
U Ps v, Ur =20 V, Ur =095 V 
L = 15 mA, výstupy O 
lor = 25 mA, výstupy B 
výstupy B 
Uce = 4,75 V, loz = 50 mA, Uz = 2,0 V, Uz = 0,95 V 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, U, = 5.25 V 
vstupy DC, CS 
vstupy I 





— úroveň L 





Vstupí proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, U, = 0,45 V 
vstupy DC, CS 
vstupy I, B 
Výstupní proud zkratový !) 
Uce = 5,0 V, Ur = 2,0 V, Ur. = 0,95 V 
výstupy O 
výstupy B 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5.25 V 
Záchytné napětí 
Uce = 4.75 V, Ir = —5 mA 


Výstupní svodový proud 


Uce = 5,25 V, Uo = 0,45V/5,25V 
výstupy o 
výstupy B 
DYNAMICKÉ HODNOTY: da = +25"C, Ucc = 5 V 


Zpoždění ze vstupu na výstup O 
Cz = 30 pF, Ry = 300 ©, Rz = 600 © 


Zpoždění ze vstupu na výstup B 


CL = 300 pF, Rr=90 ©, Rz= 180.0 MH3216 
MH3226 

Doba uschopnění výstupů ze vstupů DC, CS. MH3216 
MH3226 





výstupy O: Cr = 30 pF, Ri =.300 A/10k0, Rz = 600 O/1kO 

výstupy B: Cr = 300 pF, Ri = 90 0/10k0, Rz = 180 0/1kO 
Doba zablokování výstupů ze vstupů DC, CS 

výstupy O: Cr =5 pF, Ry = 300 0/10k0, R2 = 600 O/1 ko 

výstupy B: Cr =5 pF, Rr = 90 9/10k, Rz = 180 0/1kO 


Vstupní kapacita 





U = 2,5 V, f= 1 MHz G <6 pF 
Výstupní kapacita 

f=1 MHz 

výstupy O Co sto. pF 

výstupy B Čo s18 pF 


1. Zkrotovat se smí současně jen jeden výstup 


FUNKČNÍ TABULKA 





VSTUPY 

DC cs FUNKCE 

L L 1- B 

H L B-O 

L H vysoká impedance 
H H vysoká impedance 
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MH3216 
MH3226 
da =0"C...+70C 
Um 220 V 
U 50,95 V 
Uox 23,65 
Uon 224 
Uor 50,45 V 
Uoz 50,45 V 
Uoz 50,6 v 
her 580 nA 
7 540 KA 
—lu s0,5 mA 
—u 50,25 mA 
—los 65 mA 
—los 30... 120 mA 
lec s120 mA 
—UWo 510 V 
Iozl 520 nA 
Kozi 5100 KA 
teoi 525 ns 
BB Ysv 
teD2 530 ns NÝ 
te 565 ns E -bu 
te s54 ns m sv al 
Byr x 
to s35 ns 
n u By e——E B, 
T HTB 
IH > h -H+ B; 
> > 
h HT- Bz k EHHT—— » 
> > 
h m B; BET 
pao iR [nl 
ň MH3216 cs MH3226 
ESTORUN 
cs 





FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


MH8224 


XTAL2: 


XTALI-— 
TANK 


ZAPOJENÍ VÝVODŮ (pohled shoro) 


o 
o2 
03 
« 
05 
06 
o 


c 


RESET výstup pro nastavení do nulové polohy 
RESIN © vstup pro nastavení do nulové polohy 
RDYIN © vstup signálu READY 
READY — výstup signálu READY 
SYNC © vstup synchronizace 
©; (TTD hodiny © (úroveň TTL) 
STSTB výstup signálu vybavení stovového slova 
Te zemnicí bod 
Upo napájecí nopětí +12 V 
o výstup hodinových signálů ©, pro CPU 8080 
o výstup hodinových signálů ©, pro CPU 8080 
osc Výstup oscilátoru 
TANK © vstup pro připojení laděného obvodu 
15 XTAL 1,2 připojení vnějšího krystolu 
UcE napájecí napětí +5 V 


HARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 07C...+70“C 


SW 


Zi: 
ROYN— zi; n 














+92 











PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 8080 
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FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 








DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce 


———— 


Vstupní napětí — úroveň H 


Uce = 5V, Upo 
vstup RESIN 
ostatní vstupy 


12V 


Vstupní napětí — úroveň L 


Uce = 5V, Upp = 12V 


Výstupní napětí — úroveň H 


Uce = 475 V, Upo = 11,4 V, 
Uru = 2V, U = 2,6 V (RESIN), 
Um = 08V 

=lor = 100 4A, výstup ©1, ©z 
—lou = 100 4A, výstup READY, 
RESET 


=lon = 1 mA, ostatní výstupy 


Výstupní napětí — úroveň L 


Uce = 4,75 V, Upo = 114V, 

Ur = 2V, Újr = 2,6 V (RESIN), 
U = 08V 

loz = 2,5 mA, výstup ©1, ©2, 
RESET, STSTB 

lor = 15 mA, ostatní výstupy 


Uor 
Uor 


Napěťová hystereze vstupu RESIN 


Uce = 50V, Upo = 12V Ura — Un 


Vstupní proud — úroveň H 


Uce = 5.25 V, Upp = 12V, 


Ur = 525V U 


Vstupní proud — úroveň L 


Uce = 525 V, Upp = 12V, 


U; = 045V = 


Výstupní proud zkratový 


s) 
výstupy OSC, ©z (TTL), STSTB, 
RESET, READY 
Uce = 5V, Upp = 12V, 


Uo=o0v —los 


Odběr ze zdroje 


Uce = 5,25 V, Upo = 12V Ice 


Ioo 


Vstupní záchytné napětí 


Uce = 475 V, Upo = 
= —5 mA 


12V, 
—Úp 


min.-max. 











Požadavky na krystal 
Krystal 18,432 MHz + 0,005 % při da = 0. 


Uoo 


35 pF 


5...20 0 


226 V 
220 V 
Zatěžovací kapacita: 20... 
s08 M Ekvivalentní odpor: 
Ztrátový výkon: 4 mW 
54 v Doba cyklu 
Šířka impulsu 
236 V 
z24 V Doba zpoždění ©; 
vůči ©2 
Doba zpoždění ©2 
vůči D1 
Doba zpoždění ©; 
5045 V vůči ©2 náběžné hrany 
5045. V Doba náběžné hrany 
01.02 
2025. V Doba sestupné hrany 
01.02 
Doba zpoždění ©z 
s10 KA vůči ©2 (TTL) 
Doba zpoždění ©2 
vůči STSTB 
402 mA Šířka impulsu STSTB 
Předstih mezi impulsy 
RDYIN a STSTB 
Přesah impulsu RDYIN 
10...60.— mA po STSTB 
Zpoždění READY nebo 
s115 mA RESET vůči ©z 
12 mA kmitočet 
s10 V 


9 Výstupy budičů © a ©2 nemají ochranu proti zkratu. 





s 18,432 





= 250C 


«+70*C 
Rezonance: sériová (základní), při zapojení laděného 
obvodu na vstupu TANK použít 3 harmonickou 


ns 


ns 


MHz 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 8080 MH8228 





OBVOD PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU A BUDIČ SBĚRNICE — BO—ane  |— 89 
VYRÁBÍ VŠECHNY ŘÍDICÍ SIGNÁLY, POTŘEBNÉ PRO k nam (oč 


PŘÍMÉ SPOJENÍ OBVODU VSTUP /VÝSTUP, PAMĚTÍ 
RAM, ROM S OBVODEM CPU MIKROPROCESOROVÉHO 
SYSTÉMU 8080. 


MEZNÍ HODNOTY: 




















































































































































































Uce min.-mox V 
U min.-max. v 
lo max. mA 
da min.-mox s€ 
dstg min.-max. se 
— 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70*C POUZDRO 10—19 
Vstupní napětí — úroveň H min.-max, 
Uce Un 220 V 
Vstupní napěti — úroveň L 
Uce = 5V Un 508 V D9... Dz datové sběrnice (ze strany 
Výstupní napětí — úroveň H CPU 8060) 
Úce = 4.75V, Ur = 20V, Dno- --Dp7 | dotová sběrnice (ze strany 
Un 08V BÍDU 
lon = 10 gA, výstupy Do... D7 Uour 236 v o kopkkora bon 
“ lo = —1 mA, ostatní výstupy Uorr 224 M Mešen čení pošli 
ýstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475 V, Um = 20V, kod Bpioe oman 
U = 08V MŇTA: 
lor = 2 mA, výstupy Do... D7 Uor 50.45 V 
loL = 10 mA, ostatní výstupy Uor 50,45 V HLDA Signál od CPU 8080 
Vstupní proud — úroveň H WR Signál od CPU 8080 
Uce = 5.25V, Ur = 525V BUSEN vstup vybovení sběrnice 
vstup STSTB MI KA STSTB vstup stavového signálu 
vstup DBo... DB7 kn zM 
ostatní vstupy ker HA Přehled stavových slov 
Vstupní proud — úroveň L WNIT12 13121516 17 18 JSTE 
Uce = 5.25 V, Un = 045V Do[L LL JL JL IL JE (FIL 
vstup STSTB I KA O1[H]H L (HL (HL (HIH(H 
vstup Dz, Do Me KA DL [L JL (HIM (et JL [L [L [L 
vstup Do, Dr, D4, D5, D7 L nA pajL [L (L (L [L [L (L |L (HH 
ostatní vstupy ke KA [D4[E TC IL IL (E Je IHL [L IL 
Výstupní proud zkratový DS[HILILILIL UÍHILÍH 
Uce = 50V, Ur = 20V, T C C CO CO CT C E 
Un = 08V DYK [HL IH IL ILL JL HIL 
všechny výstupy —los 15...90 mA I LI 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525V lec 5190 mA 
Výstupní svodový proud pro řídicí 
výstup třetího stavu 
Uce = 5.25 V, Uo = 5.25V lo s100 MA l 
Uce = 5,25 V, Uo = 045V -lo 5100 "A ze sklípku 
Proud výstupu INTA £ vátupního zařízení 
Uce = 50V, Uo = 12V, tupního zařízení 
R=1kl UNTA s5 mA 
Záchytné napětí 
Uce = 475 V, I = —5 mA -Up st v 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5V, da = +25"C 
Šířka impulsu na vstupu STSTB tew 22 ns 
Doba předstihu na vstupech 
Do... D7 vůči STSTB tss z8 ns 
Doba přesahu na vstupech 
Da... D7 vůči STSTB tr 25 ns 
Doba zpoždění 
od STSTB na každý řídicí signál toe ns 
od DBIN na ř stupy tea ns 
od DBIN na sběrnici 8080 ter ns 
od systémové sběrnice 8080 pro čtení teo ns 
od WR na řídicí výstupy tve ns 
od STSTB na uvoln. sběrnice systému © tws ns 
od sběrnice 8080 na systém. sběrnici © two ns 
od BUSEN na systémovou sběrnici te ns 
od HLDA na řídicí výstupy tro ns 
Doba předstihu na systémové sběrnici 
vůči HLDA tos ns 
Doba přesahu na systémové sběrnici 
vůči HLDA tor >20 ns 
Vstupní kapacita C sta pF 
Výstupní kapacita řídicích výstupů Co s15 pF 
Kapacita vstup/výstup D, DB Ciro s15 pF 
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MHB8282 
MHB8283 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Uce 45 s 
Un —0.5 
Uru 20 
loL 

Hor 

vse 

tseix 

tsrsL 

da 0 


Uce 
Un 
s Um 


bet 
bob 





URouBuou 


MAI IV IV AIA MA AA 


1 
s 


da 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY 


OSMINÁSOBNÝ STŘADAČ - BUDIČ SBĚRNICE 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da 


0*C... +70*C 





Statické hodnoty: 
Vstupní záchytné napětí 
všechny vstupy 
Uce = 45V, —Ir = 5 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
všechny vstupy 
Uce = 55V, Ur = 045V 
Vstupní proud — úroveň H 
všechny vstupy 
Uco = 55V, Urw = 525V 
Výstupní napětí — úroveň L 
všechny výstupy 
Uce = 45V, Um = 08V, 
Uz = 20 or = 32 mA 
Výstupní napětí — úroveň H 
všechny výstupy 
Uce = 45V, Uz = 08V, 
Ur = 20V, lox = —5 mA 
Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance 
všechny výstupy — úroveň L 
Uce = 55V, Uz = 08V, 
Ur = 20V, Uo = 045V 
Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance 
všechny výstupy — úroveň H 
Uce = 55V, Uu = 08V, 
Urw = 20V, Uo = 525V 
Napájecí proud 
Uce = 55V 
Vstupní kapacita 
všechny vstupy 
Uce = 5V, da = 259C 


Dynamické hodnoty: 


Uce = 5V, da = 25*C 
Uz = 15V, Cz = 300 pF, Rr = 180 0 


Doba zpoždění datového vstupního 
signálu 
MHBa282 
MHBa283 
Doba zpoždění signálu na výstupu 
při přechodu vstupu STB do 
úrovně H 
MHB8282 
MHBa8283 a 
Doba zablokování výstupu — ze stovu L 
do stavu vysoké impedance 
Uox = —01V 
ze stovu H do stovu vysoké impedance 
Uor = +01V 
Doba vybavení výstupu — z vysoké 
impedance do stavu L 
U =055V 
z vysoké impedance do stovu H 


U=23V 








—loze 


loza 


Ice 


Cx 


tivov 
tivov 


tsnov 
tsHov 


teoHz 


teHotz 


tetoL 


tetor 


min.-max. 


5045 


224 


s50 


50 


5 160 


s12 


s35 
s25 


s55 
s45 


s85 
s25 


10...50 
10...50 


mA 


pF 


ns 
ns 


ns 








MHB8282 








MHB8283 


Zopojení vývodů 
(pohled shora) 


Dig...Dl7 | datové vstupy 
D09... D07 datové výstupy 

OE vstup pro vybovení | výstupů 
sre vzorkovací vstup 











impulsní průběhy 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
OBOUSTRANNÝ BUDIČ SBĚRNICE 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Uce 45 s Uce s 55 V 
Urea) —0,5 s Um s 08 v 
UreeBy —0,5 s Ur s 09 V 
Ur 20 s Uz s 525 V 
lorra) 0 slo 816 mA 
lozray 0 slo s32 mA 
loira) 1 mA 
lon(B) 5 mA 
teurv tenoz ns 
trvEL 30 ns 
da 0 s da 70 se 





=== 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C... +70*C 
=== =====——————===========— 


Statické hodnoty: 





min.-max. 

Vstupní záchytné napětí 

Uce = 45V, Ir = —5 mA —W s10 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 55V, Uru = 525V l 550 KA 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 55V, Ur = 045 V —u s02 KA 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 45V 

lor = 32 mA, výstup B Uoz 5045 V 

lor = 16 mA, výstup A Uoz 5045 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 45V 

lot = —1 mA, výstup A Uou 224 V 

lon = —5 mA, výstup B Uor 224 V 
Výstupní proud ve stavu vysoké 

impedance — úroveň H ' 

Uce = 55V, Uozu = 525 V lozu 550 KA 
Výstupní proud ve stavu vysoké 

impedance — úroveň L 

Uce = 55V, Uozr = 045V —loze 02 MA 
Napájecí proud 

Uce = 55V MHB8286 lec 5160 mA 

Uce 55V MHBa8287 lec 5130 mA 
Vstupní kapacita C s12 př 
Dynamické hodnoty: 
Uce = 5V, da = 257C, 
Doba zpoždění výstupu od změny 

úrovně na vstupu MHB8286 tivov s35 ns 

MHB8287 tivov s25 ns 

Doba zablokování výstupů — 

výstup přechází ze stavu L do 

stavu vysoké impedance teHoLz 525 ns 

výstup přechází ze stavu H do 

stavu vysoké impedance tenouz 525 ns 
Doba vybavení výstupů — 

výstup přechází ze stavu vysoké 

impedance do stavu L tetoL 10...50 ns 

výstup přechází ze stavu vysoké 

impedance do stavu H teLoH 10...50 ns 
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M 
m 
m 
M 

As 
M“ 
“ 





Ť 
MHBa8287 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


vstupy/výstupy pro datovou sběrnici 
vstupy/výstupy pro systémovou 
datovou sběrnici 
OE vstup vybavení výstupů 

(aktivní úroveň L) 
€ vstup pro řízení směru přenosu 
informací 


ž 
Př 


FUNKČNÍ TABULKA: 


————<<<<— 





Stov na vstupech | Stav na výstupech 

T DEA B A B 

H L V — A 

Lot- V vy 

VH- - z 
——— === 
H— úroveň H 
L — úroveň L 


V — úroveň L nebo H 
Z — stov vysoké impedance 


1) MHB8267: na výstupu je negovaná informace 
ze vstupu. 

















Impulsní průběhy 


MH8641 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


D1... D4 vstupy budičů 
B1...B4 obousměrná sběrnice 
DA, DB. vstupy blokování 
O1... O4 výstupy přijímačů 





POUZDRO 10—14 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: da = 0"C... +70*C 


a 
min..max. 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 50V, vstup DA, DB, D1... D4 
Vstupní napětí — úroveň L 


Ururoa, Urnro) 220. V 


























Uce = 50V, vstup DA, DB, D1...D4 — Uriroa. Urteo) S08 V 
Vstupní prahové napětí přijímačů — “ 
úroveň H 
Uce = 50V, Ur (D1... D4) = 
0,8V, UorR) s 04V, 
lori = 16 mA, vstup Br... By UrereR) ne l O 
Vstupní prahové napětí přijímače — 
úroveň L 
Uce = 5.0 V, Ur (Dr... D4) = 
08V, UonrR z 24V, 
lonrR) = 400 pA, vstup Br... By UrmueR) s13 V 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = Po Uzz (DA, DB) = 24V 
vstup DA, DÍ Ueeoa) S40 nA 
vstup Dr. tro) 540 A 
Uce = ov. Us (DA, DB) = 5,5V 
vstup DA, DB IrDa) 510 mA 
vstup Dr... Dg kuro) S10. mA 
Vstupní ros — úroveň L 
Uce = 5.25 V, Ur. (DA, DB) = 04V 
vstup DA, DB —lizeDa) 516. mA 
Uce = 5,25 V, Uz I +++ Dj = 
= 04V, vstup Dr. =o) 516 mA 
Vstupní proud čběínice. B;. 84 
Urz (DA, DB, D;... D4) = 08V, 
Uce = 0V Iaus 5100. 4A 
Uru (Bz...B4) = 40V, Uce = 525V  Inus 5100. 4A 
Výstupní napětí sběrnice Br... By — 
úroveň L 
Uce = 4,75 V, Ur (DA, DB) = 08V, 
D4) = 20V, Ig1...IB4 = 
UozrBus) s07 V 
Výstupní napětí přijímače Oj... Os — 
úroveň H 
Uce = 4,75 V, Ur (DA, DB, 
Dr... D4) = 08V, Úrz (Br. . Ba) = 
= 0, 5V, lon (O1... O4) = -400 4A UorrR) 224 V 
Výstupní napětí přijímače O1... O4 — 
úroveň L 
Uce = 4.75 V, Uzz (DA, DB, 
1... D4 = 08V, Uzg (B1... Ba) = 
= 40V, lor (O1... O4) = 16 mA UorR) s04 V 
Výstupní proud zkratový přijímače 
O1. 4 
Uce = 5.25 V, Ur (DA, DB, 
1.++ D4) = 0,8V, Uz (B1... B4) = 
= 05V =losre) 18...55 mA 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5.25 V, Uu (DA, DB) = 
Uzn (D1...D4) = 20V lee 570 mA 
Záchytné napětí 
Uce = 4,75 V, I; (DA, DB, 
Dz... D4, Br... B4) = —16 mA -Up 2145 M 


1) Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 


1 1BeO 
use 






































me fT 
08+-| 


FUNKČNÍ TABULKY 




















BuDiC 
VsruPY SBERNICE 
DA 08 Dy...Du | Br.. B, 
n n n " 
č č H n 
L H H H 
n H n H 
H ť h H 
H E H H 
H H n 4 
H M 4 " 
PRUIMAC 
SBĚRNICE Výstupy 
B 1.:<O4 
" n 
h hl 
p“ 
15V 16V 
ov 
Vox 
k sv 1 
u 
ji [tpLmipai prom 
by 
01.04 sv 15v 
ov— 
výno b— 
BIB 
= 
J koa te.o, 
a 
Bi. B4 sv 1sv 
ov 
P 
01.04 jse 
U | 
Tam kou 


DYNAMICKÉ HODNOTY 


Zpoždění blokování výstupů 

B;... B4 ze vstupů DA, DB) teLa(Da) 5 30 ns 
teHL(Da) S23 ns 
Zpoždění přenosu signálu 

ze vstupů 

D...Dz na výstupy Br... B4") | terro, 525 ns 
teHi(o) S15 ns 
tezuce) 530 ns 


1.++Bg na výstupy Or... O49) 
terirR) 530 ns 


1 Výstupy B „B4 zakončeny Cz = 15pF,Rr= 910, 
R2 = 200 0. 
2) Výstupy O1.. 


4 x KA206. 


+ Og zakončeny CL = 15 pF, Ri = 390 0, 


141 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
BIPOLÁRNÍ PAMĚTI 


——— 
Typ Druh 


PŘEHLED 





Pouzdro 





Bipolární paměť RAM 64 bitů s organizací 16 slov po čtyřech bitech, pozitivní logikou, vstupními 
záchytnými diodami a oddělenými vstupy. Při provozu se rozlišují tyto funkce obvodu: zápis do 
paměti, čtení z paměti, přenos dat a blokování paměti. Výstup s otevřeným kolektorem. 

Bipolární maskou programovaná paměť konstant ROM 1024 bitů s organizací 256 slov po čtyřech 
bitech, výstup s otevřeným kolektorem. Obsah informací, který má být do ní uložen během výrob- 
ního procesu musí zákazník předložit spolu s objednávkou. Minimální počet dodávaných kusů 
s jedním obsahem činí 400 kusů. 

Bipolární, elektricky programovatelná paměť PROM 256 bitů s organizací 32 slov po osmi bitech, 
výstup s otevřeným kolektorem, určená pro paměti konstant, generátory logických funkcí. 

Bipolární paměť RAM 256 bitů s organizací 256 slov po jednom bitu. Jednotlivé buňky jsou uspo- 
řádány v souřadnicovém systému X—Y (16 řádků a 6 sloupců buněk). Výstup třístavový. 

Bipolární rychlá, elektricky programovatelná paměť PROM 1024 bitů s organizací 256 slov po 
čtyřech bitech, výstupy s otevřeným kolektorem, určená pro paměti konstant, generátory logických 
funkcí. 

Bipolární maskou programovaná paměť ROM 2048 bitů s organizací 512 slov po čtyřech bitech. 
Výstup třístavový, Obsah informací, který má být do ní uložen během výrobního procesu musí 
zákazník předložit spolu s objednávkou. Minimální počet kusů s jedním obsahem činí 400 kusů. 
Bipolární elektricky programovatelná paměť konstant PROM 2048 bitů s organizací 512 slov po 
čtyřech bitech, výstup s otevřeným kolektorem. 

Bipolární rychlá paměť RAM 1024 bitů s organizací 32x32 bity. Výstup třístavový. 
Programovatelnost paměti spočívá v možnosti změnit jednou provždy binární informaci, uloženou 
v jednotlivých buňkách paměti. Z důvodů identifikace se každá naprogramovaná paměť označuje 
identifikačním indexem (index zákazníka — šestimístné číslo, uvedené na spodní straně pouzdra, 











index výrobce — třímístné číslo vlevo od typového znaku). 


10—14 


10—14 


10—14 


10—14 


10—14 


10—14 


10—14 
10—18/C2 


—————————————— 


MEZNÍ HODNOTY: min. 
Napájecí napětí Uce o 
Vstupní nopětí U; 
Vstupní proud “ 
Výstupní napětí Lo o 
Výstupní proud — úroveň H MH74S201, MH74S201E los 
MHa2S11 lon 
— úroveň L MH74S201, MH74S201E lou 
Pracovní teplota okolí ba o 
Teplota při skladování DM —55 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 


Vstupní napětí — úroveň H Un +20 Vs 1455 
Vstupní napětí — úroveň L Uru —05 VU 3408 
Napětí připojené na výstup — úroveň H 

MH7489 Uou +24 VsUou © 435 

MH74188 Úou O VsUou s +55 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L 

MH7489, MH74S201, MH74S201E lu 216 

MH74188 lo OV slo s 12 

Rozsah pracovních teplot okoli da OC s du 5470 


Vstupní záchytné napětí 





Uce = 4,75 V, li = —12 mA 
Uce = 4,75 V, Iz = —18 mA 








MH74188 MH745201 
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MH74S201E 





MH74S187 
MH74S287 





MH74S571 
MH745370 





2 
Ej 
a 
bi 
% 
a 
a 








MHa82S11 


PŘEHLED LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
: BIPOLÁRNÍ PAMĚTI 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY PŘI PROGRAMOVÁNÍ 





Definice časových průběhů generátoru při programování Zapojení paměti při programování 














































































































min. typ.. max. POSTUP PŘI PROGRAMOVÁNÍ 

ččí A586 876 (platí v zapojení pro elektrické programování) 
Ucez 10 105. 11V 1. Nejdříve se zvolí slovo (přívedením příslušné kombinace nopětí Ujp o Ujy; na vstupy 
UH 24 50 V ADRESA Ag.: Ag, jehož paměťové buňky (bity) mají být programovány, Adresa slovo se 
Ur o 05 V volí v době, kdy napětí Up je odpojeno (viz definice časových průběhů generátoru). 
Uz 5 V Konkrétní hodnoty napětí U;;; a Ujz, pro volbu adresy jsou dány doporučenými pracovními 
R 39 ó3 lví podmínkami při programování. 

i ; 2. Pak se výstup příslušející k bitu, který se má programovat, připojí na napětí Up. Okamžik 

jen MH74188 —0,8 h +03 Ne tohoto připojení, jakož i odpojení vzhledem k časovým průběhům na výstupech programo- 
a 3 me vacího generátoru G je znázorněn v definicích časových průběhů generátoru. Zbývající 
ds 10 1000. s (právě neprogramované) výstupy jsou připojeny přes odpor R na napětí Uz. Doporučené 
sí 100 s hodnoty Uz, Up a R jsou uvedeny v doporučených pracovních podmínkách pro progra- 
: 10 ne mování. 
te av as 3. Provede se vlastní programování zvoleného bitu pomocí impulsů z programovacího gene- 
7) rátoru G. 
da 0 55 C 4. Dále se obvykle provede kontrola správnosti naprogramování zvoleného bitu. Došlo-li ke 
lo?) | jen MH74S571 150 mA správnému naprogramování (přepálení programovací spojky), je příslušný výstup zvoleného 
Ice?) jen MH74S571 750 mA (a právě naprogramovaného) bitu ve stavu úrovně H. Tento stav charokterizuje porametr 





Uoy. jehož hranice je uvedena v charokteristických údajích. 
. Nedošlo-li ke správnému noprogramování, opakuje se postup programování podle před- 


1) Doba pro případnou kontrolu správnosti 


naprogramování chózejících bodů 3 a 4 znovu s typickou hodnotou šířky programovacího impulsu X. 
2) Proud, tekoucí ven z programovaného Nedojde-li ani tentokrát ke správnému naprogramování, opokuje se programovací postup 
výstupu podle bodu 3 a 4, avšok s maximální hodnotou šířky impulsu X. 
2) Max. odběr ze zdroje Upc při programování 6. Současně se smí programovat jen jeden bit zvoleného slova. 


: 


DEFINICE A OZNAČENÍ DOB ZPOŽDĚNÍ 
MH7489 u MH74S201, E 


ALA 





























Ul 

a 
tavov doba výběru tson | doba zablokování 
tsroL | doba vybavení twHov | doba zotavení 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ RAM 64 BITŮ 


. řízený dekodér adresy řádků — zprostředkovává volbu jednoho z 16 
řádků matice paměťových buněk, popříp. zablokování paměti 


„ matice paměťových buněk — 16 řádků, 4 sloupce 


. blok vstupu a výstupu dat — zjišťuje informace uložené v adreso- 
vacím řádku, matice paměťových buněk (přečtení obsahu slova) 
a tuto informaci převádí na odpovídající výstupy paměti. 


FUNKČNÍ TABULKA 





STAV NA VSTUPU — Výstupy obvodu vykonávojí 





OPERACE V w funkci 
Zápis L 1 negace vstupních dot 
Čtení L H negace binární informoce, 


uložené v odresovoném slově 


Přenos dot H negace vstupních dot 
Blokování H H H 





STATICKÉ HODNOTY: u = 0"C, 4257C, +70"C 





Výstupní proud — úroveň H 

Uce = 475V, Urr = 20V, Un = 55V, Uz — 08V lon 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475 V, Ur = 20V, lo, — 12 mA, Uz 08V Uoz 

Uce = 475V, Ur = 20V, lou — 16 mA, Uz — 08V Ur 
Vstupní proud. — úroveň L 

Uce = 5,25 V, U = 04V, Ur — 45V -In 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 525 V, Ur = 24V, UL = 0V hr 

Uce = 525 V, Uzi = 55V, Uu — 0V U 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525 V Ice 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5V, Wa = +25"C, C, — 30 pF, R; = 300 ©, Rrz 


Doba výběru tavov 
Doba vybavení tsroz 

Doba zablokování tstron 
Doba trvání zápisovacího impulsu dwt 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 


Časové parametry impulsních průběhů na vstupech 
při provozu ZÁPIS: ) 


Doba předstihu vstupu Dy, D2, Dy, D4 toviwr 240 ns 
Doba přesohu vstupu Dy, D2, D3 D4 trupy 25 ns 
Doba předstihu vstupu A, B, C, D ta 20 ns 
Doba přesohu vstupu A, B, C, D rar 25. ns 
Doba předstihu vstupu V tsriwr 240 ns 
Dobo přesahu vstupu V twzisn 25 ns 
Šířka impulsu ZÁPIS dna 240 ns 


1) Vzhledem ke vstupu W (Zápis) 
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MH7489 















































<20 KA 
<04 v 
2 0,45 M 
<16 mA 
< 40 KA 
1 mA 
< 105 mA 
= 600 © 
< 60 ns 
<50 ns 
<50 ns 
< 40 ns 


























STATICKÉ HODNOTY: 


MH74S201 
MH74S201E 


dekodér adresy pro určení řádku (převodník ze čtyřbitového binární- 
ho kódu na kód 1 ze 16) — zprostředkovává volbu 1 ze 16 řádků 
matice paměťových buněk; v každém řádku je 16 paměťových buněk 


řízený dekodér adresy sloupců (převodník ze čtyřbitového binárního 
kódu na kód 1 ze 16) — zprostředkovává volbu 1 ze 16 slouců ma- 
tice paměťových buněk (v každém sloupci je 16 paměťových buněk), 
uložení (zápis) informace přítomné na vstupu DI do matice buněk, 
ovládá blok IV. 


matice paměťových buněk (obsahuje 256 paměťových buněk, orga- 
nizovaných v 16 řádcích a 16 sloupcích) 


výstupní čtecí zesilovač — zajišťuje přečtení obsahu informace, 
uložené v matici paměťových buněk, 


da = 09C, +25"C, +70*C 


Výstupní napětí — úroveň L 


Uce = 475 V, Uru = 2V, U = 08V, lor = 16 mA Uoz 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475 V, Uz — 2V, Ur = 08V, lor = —10,3 mA Uou 
Výstupní proud pro stov vysoké impedance — úroveň H 

Uce = 5,25 V, Ur — 2V, Uz = OBV, Uo = 24V lozn 
Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň L 

Uce = 525 V, Uzu = 2 V, UjL = 08V, Uo = 04V =lozní 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 525 V, Uz = 55V, Uz =0V u 

Uce = 5,25 V, Uz = 27V, UL = 0V lem 
Vstupní proud — úroveň L 

Úce = 5,25 V, Uz = 05V, Uz — 45V —ln 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V Ice 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 525 V, Ur = 45V, Un = OV, Uo=0V —los 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 4,75...5,25 V, da = 0*C... +70"C, Ri — 300 ©, Rz =- 1k8, Cr = 30 pF, Uz =5V 


Vybavovací doba od adresy 


MH745201 MH74S201E 
Vybavovací doba od výběru tavov 565 580 
Doba zablokování po výběru tszov 530 550 
í fs tsrroz s20 530 
Doba zablokování po zápisu Kbiá P Pin 
Doba zotavení twrrov 540 560 
Šířka impulsu zápis twzw s65 s80 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Napájecí napětí Uce s 
Vstupní napětí — úroveň L Uu s 

Vstupní napětí — úroveň H Uru s +55V 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L © lor s 16 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň H— —lor < 103 
Rozsah pracovních teplot okolí ba OC s us 





Časové parametry impulsních průběhů na vstupech 


při režimu zápis: ') 
MH74S201 MH74S201E 





Doba předstihu vstupu D towvH z 80 ns 
Doba přesahu vstupu D twerov 20 ns 
Doba předstihu vstupu A. tavwu 225 ns 
Doba přesahu vstupu A.. trav 20 ns 
Doba předstihu vstupu V tsewe z5 ns 
Doba přesahu vstupu V twHsk 20 ns 
Šiřka impulsu ZÁPIS twnwg 280 ns 








) Vzhledem ke vstupu W (ZÁPIS) 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
BIPOLÁRNÍ SCHOTTKYHO PAMĚŤ RAM 256 BITŮ 






































p 8 : - 
6 A a 
W 
T + bay 
BT 
ři ši ka 
«„I T 
ň 
v (82 
s mi 
= 
< 0,45 V 
>24 V 
<40 "3 
<40 nA 
<1 mA 
< 25 HA 
< 250 nA 
< 140 mA 
30 100 mA 


AH 
(Axa) 
Di(0) 


MRV) 











FUNKČNÍ TABULKA 








STAV NA VSTUPECH — Stav na výstupu 
FUNKCE 
Zápis L 1 Vysoká iNoedance 
Čtení t H negace bingrní informoce, 
uložené v odresovaném slově 
Blokování H x Vysoká impedance 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ RAM 1024 BITŮ 


. Dekodér adresy řádků — zprostředkovává volbu jednoho ze 32 řádků matice 
paměťových buněk; v každém řádku je 32 paměťových buněk. 


. Dekodér adresy sloupců — zprostředkovává volbu jednoho ze 32 sloupců 
matice paměťových buněk; v každém sloupci je 32 paměťových buněk. 
Zápis informace přítomné na vstupu D do matice paměťových buněk, 
Ovládá funkční blok IV. 


. Matice paměťových buněk — obsahuje 1024 paměťových buněk uspořáda- 
ných do 32 řádků a 32 sloupců. 


IV. Výstupní čtecí zesilovač. 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


4,75 s Uce s 5.25 V 

0 sUm s +08 V 

21 sUm s 525 V 

= 00 22 s Um s 525 V 
s 16 mA 

s 20 mA 

0 sk s 0 sc 








(CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





Statické hodnoty: da = 0*C, +25"C, +70*C 





min.-max, 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475V, Uz = 21V, 
Uz = 08V, lor = 16 mA Uor 5045 v 
Výstupní napětí — úroveň H 







4,75 V, Uru 21V 
0,8 V, lo = —20 mA Uor 224 V 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5.25 V, Ur = 55V, 


Ur =o0v NE 21 mA 
Uce = 525 V, U = 27V, E 
Ur = oV k 525 KA 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5.25 V, Un = 045V, 
Ur = 45V —n 5250 nA 


Výstupní proud pro stav vysoké 
impedance — úroveň H 
Uce = 525V, Uru = 21V, 
Ur = 08V, Uo = 24V loze 40 nA 


Výstupní proud pro stav vysoké 
impedance — úroveň L 
Uce = 5.25 V, Uz = 21V, 
Ur = 08V, Uo = 04V —lozí 540 nA 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 5.25 V, Ur = 45V, 
Ur = 0V, Uo=0V —los 20...100 mA 


Napájecí proud 
Uce = 525 V, da = +70"C lec 
Uce = 525 V, da = 0"C, +25"C lec 





135 mA 
145 mA 


nA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Wu = 07C... 470?C, Uce = 50 +025V 


tavov 50 590 ns twLoz 540 ns 
tszov s40 ns twHov 540 ns 
tsroz s40 ns tzv 65. <80 ns 
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MH82S11 


ná 


ř 











O VSPPDVR  KRDOP 


s 

















Doby zpoždění výstupní informoce: 


datový vstup 

„Aja adresové vst 
vstup pro výl 
Vstup pro zápis 
výstup 





og“>0 


IMPULSNÍ PRŮBĚHY NA VSTUPECH 
PŘI PROVOZU ZÁPIS: 


Ax 
An 



























































tovwH ns 
twHov ns 
tavwr ns 
twHAV ns 
tstwL ns 
twHsH ns 
twiwH ns 
FUNKČNÍ TABULKA 
Provoz VSTUPY VÝSTUP 
swoD a 
Čtení LHX v 
Zápis LLV z 
Blokování | HX X z 


——— === 


L—0VsUns08V 

H— 21V sUmw s525V 

V — informace L nebo H na vstupu 
nebo výstupu 


X — libovolný stav L nebo H (nemá 
vliv na stav výstupu) 
Z — vysoká impedance na výstupu 


MH74S187 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 


MASKOU PROGRAMOVANÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 1024 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


I Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního 
kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převodníku voli jednu čtveřici 


řádků paměťové matice. 





















































II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník pěti- 70 
bitového kódu na kód 1 ze 32). Každý z 32 výstupů převodníků volí jeden 
ze sloupců paměťové matice. 

II. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu Sr S2 se blokuje přenos : 
informace přes blok výstupních zesilovačů. MEZNÍ HODNOTY: 

IV. Paměťová matice — obsahuje 1024 paměťových buněk organizovaných ve 
32 řádcích a 32 sloupcích. min, max. 

V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené Uce 5.25 V 
v adresovaném slově matice na výstupy G... O4 paměti. Tento přenos lze U —0,5 +5.25 V 
blokovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupů -4 : 18 né 
S15 da + 

; bore —55 +155 sc 

STATICKÉ HODNOTY: . 

Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475 V, Ur = 20V, Un. = 08V, lou = —6,5 mA Uosr 224 v 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475 V, U = 20V, Ur = 08V, loz = 16 mA Uor 0,5 v 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce 5,25 V, Ur 55V, Um ov nr st mA 

Uce 5,25 V, Ur 2,7 V, Um ov l <85 KA 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5.25 V, Ur = 0,45 V, Uz = 45V -Iu < 250 BA 
Výstupní proud zkratový 

Uce 5.25 V, Ur = 20V, UL = 08V —los 30...100 mA 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 

Uce = 525 V, Uru = 20V, Uozi = 24V, Uz = 08V lozir < 50 "8 

Úce = 5,25 V, Uz = 20V, Uozr = 05V, UL = 08V —lozí s50 A 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525V, Uz = 0V, Ur = 45V Ice 2135 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: (Uce = 5 V) 
Doba výběru tavov = 65 
Doba vybavení tstor 555 
Doba zablokování tsrroz 525 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
(platí pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) 





Uce 475 s Uco s 525 
Ur s +08 
Ur s +55 
lor s 16 
lon s 65 
ba 0 < u s +70 


FUNKČNÍ TABULKA: 





Stav na výstupech 
01... 
v adresovaném slově 



















Blokování vysoká impedance 
vysoká impedance 


vysoká impedance 





ns 
ús ALB 
ns 
u. 
01.04 
ss 
on04) 
POZNÁMKY: 








Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý výstup je určen 
požadavkem na obsah adresovaného slova naprogramované 
paměti. 


. Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ odpovídá porametr Uorr, 


stavu L parametr Uor. 


. Stav vysoké impedance na výstupech G; ož O; při provozu 


BLOKOVÁNÍ charakterizují parametry lozir a lozi- 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI MH74188 
BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM: 256 BITŮ 




















I řízený dekodér adresy řádku — zprostředkovává volbu 1 ze 32 řádků 1 1 1-0 
matice paměťových buněk (volbu jednoho ze 32 osmibitových slov), A (Al 2) 2 
zojišťuje režim blokování paměti 8 423 (031 v3 

I matice paměťových buněk — 32 řádků, 8 sloupců buněk k a = | ol vě: 

A4 
III výstupní zesilovač — zprostředkovává přenos informace, uložené E 653 -(06] v6 
v adresovaném řádku matice poměťových buněk na výstupy paměti. víst | vá 

STATICKÉ HODNOTY: 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 525 V, Uz = 55V, UL =0V V <1 mA 

Uce = 5.25 V, Ujy = 24V, UL =0V he <40 KA 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 525 V, Uz = 45V, UL = 04V -ln <1 mA 
Výstupní proud — úroveň H 

Uce = 475 V, Ur = 20V, U. — 08V, Uor = 55V or < 100 nA 
Výstupní napětí — úroveň L) 

Uce = 475 V, Ur = 20V, Uz — 08V, lor — 12 mA Uor < 0,45 V 
Odběr ze zdroje — úroveň H 

Uce = 525 V, Ur = 45V leen < 80 mA 
Odběr ze zdroje — úroveň L 

Uce = 325 V, Uz = 45V, Uz — OV Ice <no mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Ure = 50V 


Doba výběru tavov <50 ns 
Doba vybavení tszot <50 ns 
Doba zablokování — teror <50 ns 
Výstupní kapacita — Co 55 př 





DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 






TON 


Uce 475 V s Uce s 525 V V 

Un —05 V s Uz s +08V V 

U +20 V sUzu s +55V v 

loL O mA s loz s 12 mA mA 

Uon OV slon s +55V V 1 1 
ba OC s das +70:C *€ ži al 





U l 
Law I Lava 


Varan datal 





FUNKČNÍ TABULKA 
PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 











Stav na vstupu Stav na výstupech Stav na vstupu Stav na výstupech 








Funkce V V Y 8 vadresovan 
Čtení L L L v9 
Blokování H H H H 





DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: 


Integrovoné obvody MH74188 se progromují v předepsaném doporučeném zapojení, a při předepsaných doporučených pracovních 
podmínkách, které jsou součástí úplného katalogového listu. 

Pokud zákazník hodlá objednávat již ve výrobním podniku naprogramované paměti MH74188, musí spolu s objednávkou předložit 
tabulku nebo děrnou pásku se zadáním obsohu. Způsob tvorby tobulky nebo děrné pósky si může zákazník vyžádat v odbytovém 
oddělení výrobního podniku. 


1) U naprogramovoných paměti se tento parametr hodnotí pouze u nenaprogramovaných výstupů. 
2) Stav V znamená H nebo L a je pro každý výstup a pro každou adresu určen požadavkem na obsoh adresovaného slova napro- 
gramované paměti. 
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MH74S287 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 1024 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 

I, Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního 
kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převodníku volí jednu čtveřici 
řádků paměťové matice. 

II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník pěti- 
bitového binárního kódu na kód 1 ze 32). Každý z 32 výstupů převodníků = la 
voli jeden ze sloupců paměťové matice. ň s 4 | s 


























III. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu Sr, 52 se blokuje přenos 


informace přes blok výstupních zesilovačů. MEZNÍ HODNOTY: 











IV. Paměťová matice — obsahuje 1024 paměťových buněk organizovaných ve 
32 řádcích a 32 sloupcích. min. © max. 

V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace, uložené Uce 4,75 5,25 V 
v adresovaném slově matice na výstupy A1... 04 paměti. Tento přenos lze U +525 V 
blokovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupů E ó ake na 
Sr 52 a + “ 

d —55 155 sc 

STATICKÉ HODNOTY: te € 

Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475 V, Uju = 20V, Ur = 08V, los = —6,5 mA Uor 224 v 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475 V, Ur = 20V, Ur = 08V, lor — 16 mA Uor 505 v 

Vstupní proud — úroveň H 
co = 5,25 V Ur = 55V, UL 50V lir s1 mA 

525V, U = 27V, Uz = 0V bu < 25 KA 

Vstupní záchytné napětí 

Uce = 475V, iz = —18 mA —Úo <12 V 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 525V, Uz = 20V, Uz = 08V —los 30...100 mA 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 
Uce = 5.25 V, Uru = 20V, Uozu = 24V, lozH nA i 
Uce = 525 V, Uru = 20V, Uoze = 05V, —lozí KA 





Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V, Ur = OV, Uz = 45V Ice s 135 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: (Uce = 5 V) 





Doba výběru tavov ns 
Doba vybavení tstov ns 
Doba zablokování — tsroz ns 
: .] 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: A = 
(platí pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) : | „okr 
Uce 4,75 s Uco s 5,25 V n 
Un —05 s Uz s +08 v P je 
Ur +20 sUra s +55 V | 
lor 516 mA | 
—los s65 mA 
da 0sdas+70 S 





DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: 


Integrované obvody MH74S287 se programují v předepsaném doporučeném zapojení a při předepsaných doporučených pracovních 
podmínkách, které jsou součástí úplného katalogového listu. 

Pokud zákozník hodlá objednat již ve výrobním podniku naprogramované paměti MH74S287, musí spolu s objednávkou předložit 
tabulku nebo děrnou pásku se zadáním obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pásky si může zákazník vyžádat v odbytovém 
oddělení výrobního podniku. : 


FUNKČNÍ TABULKA 
PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANA PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 






















Stav na výstupech 
O1... O4 v adresovaném slově 


Stav na vstupu © Stav no výstupech 


Stav na vstupu 
S S A1... 04 v adresovaném slově 


S S 












vysoká impedance 
vysoká impedance 
vysoká impedance 


vysoká impedance 
vysoká impedance 
vysoká impedance 


Blokování 


1. Stov V znamená úroveň H nebo L, pro každý výstup je určen požadavkem na obsah adresovaného slova naprogramované pa- 
měti. 

. Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ odpovídá parametr Uorr, stavu L parametr Uoz. 

. Stav vysoké impedance na výstupech G1 až G4 při provozu BLOKOVÁNÍ charakterizují parametry loza a lozi. 


PO 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
MASKOU PROGRAMOVANÁ PAMĚŤ ROM 2048 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 


I, Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků v paměťové matici (převodník 
tříbitového binárního kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převod- 
niků volí jednu čtveřici řádků paměťové matice. 

. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník šestibito- 
vého binárního kódu na kód 1 z 64). Každý z 64 výstupů převodníku volí 
jeden ze sloupců poměťové matice. 

II. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu S se blokuje přenos infor- 

mace přes blok výstupních zesilovačů. 


IV. Paměťová matice — obsahuje 2048 paměťových buněk organizovaných ve 
32 řádcích a 64 sloupcích. 
V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené 


v adresovaném slově matice na výstupy Or... O4 paměti, Přenos lze bloko- 
vat (výstupy uvést do stovu vysoké impedance) pomocí vstupu S. 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 














min.-max. 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 475 V, U = 20V, 
U = 08V, —lou = 6,5 mA Uosr 224 v 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475V, Ur = 20V. 
U = 08V, lor = 16 mA Uor 505 v 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5.25 V, Uz = 55V, 
Ur =0V r si mA 
Uce = 525V, Uw = 27V, 
Ur = oV lir <25 BA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5.25 V, Uz = 0,45V, 
U = 45V —u 5 250 nA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 525V, U = 2V, 
U = 08V —los 30...100 mA 
Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedonce 
5,25 V, Ur = 20V, 
08V, Uozu = 24V lozit s50 nA 
5.25 V, Uz = 20V, 
08V, Uoz. = 0,5V —lozi <50 KA 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525 V, Ur = 0V, 
U = 45V lec = 150 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 50V 





Doba výběru tavov ns 
Doba vybavení tstov ns 
Doba zablokování tsrroz ns 


FUNKČNÍ TABULKA 











z. VSTUP | VÝSTUPY Oy... 04 
s v adresovaném slově 

Čtení L v 

Blokování H vysoká impedance 
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MH74S370 



































MEZNÍ HODNOTY: 


min, max. 
Uce +525 V 
Ur —0,5 +55 V 

— 18 mA 
da 0 +70 < 
Bstg —55 +155 oC 





= Uco s 525 V 
s Uz s +08 V 
s UL s 55 V 
s 16 mA 
s 65 mA 
sSda 5 +70 C 





V — úroveň H nebo L, pro každý výstup je 
určen požadovkem na obsah odresova- 
ného slova 


H — na libovolném výstupu v provozu: čtení 
odpovídá hodnota Upyr 





L — na libovolném výstupu v provozu čtení 
odpovídá hodnota Uoz, 

Vysoká impedonce: na výstupech Oj... O4 při 

provozu blokování ji chorokterizují veličiny 

tozu A lozu 


MH74S571 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 


ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 2048 BITŮ 


oblAr 
(osta2 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


I. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního 
kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převodníku volí jednu čtveřici 
řádků poměťové matice. 


Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník šesti- 
bitového binárního kódu na kód 1 ze 64). Každý z 64 výstupů převodníků 
volí jeden ze sloupců paměťové matice. 


III. Obvod. vnějšího ovládání. Signálem na vstupu S se blokuje přenos 
informace přes blok výstupních zesilovačů. 

IV. Paměťová matice — obsahuje 2048 paměťových buněk organizovaných ve 
32 řádcích a 64 sloupcích. 

V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené 


v adresovaném slově matice na výstupy paměti. Tento přenos lze blokovat 
(výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupu S. 


PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE: © STATICKÉ HODNOTY: 
Výstupní napětí — úroveň H 














Uce = 475 V, Uru = 20V, U = 08V, lo = —6,5 mA Uou 
Výstupní napěti — úroveň L 

Uce = 475 V, Uru = 20V, Ur = 08V, lor = 16 mA Uoz 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 525V, Um = 55V, UL = 0V sr 

Uce = 525 V, Ur = 27V, Ur = 0V U 
Vstupní záchytné napětí 

Uce = 4,75 V, Iz = —18 mA -U 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 5,25 V, Ujy = 20V, Ur- = 08V —los 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 

Uce = 525 V, Uzr = 20V, Uozu = 24V. Ur — 08V lozer 

Uce = 525 V, Uzu = 20V, Uoze = 05V. Ur — 08V —lozi 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5.25 V, Uz = OV, Ur = 45V Ice 
DYNAMICKÉ HODNOTY: (Uce = 5 V) 
Doba výběru tavov 565 ns 
Doba vybavení tstov 30 ns 
Doba zablokování tsnoz s ns 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
(platí pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) 

Uce 475 s Uce V 

Ur —0,5 s Uru V 

Ur +20. s Um V 

loL mA 
-lon mA 

da o da © 





DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: 


Integrované obvody MH74S571 se elektricky programují 
v předepsaném doporučeném zapojení o při předepsaných 
doporučených pracovních podmínkách, které jsou součástí 
úplného katalogového listu. 

Pokud zákazník hodlá objednat již ve výrobním podniku 


FUNKCNI TABULKA: 


zákazník vyžádot 
niku. 








PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 

























Funkce Stav na | Stav na výstupech Stav na | Stov na výstupech 
vstupu 01... A vstupu 0:....A4 
s v adresovaném slově s v adresovaném slově 
Čtení L L V 
Blokování H vysoká impedance H vysoká impedance 





— 




















svoz 


oa 


oa 








min.-max. 
Uce o +70 
U —05 +55 
—u 18 
Da o +70 
Dat —55 +155 
224 
505 
st 
525 
sta 
30...100 
s50 
=50 
s 150 
NA =- 
a = ; 
x X se 
Boo 








v odbytovém oddělení výrobního 


POZNÁMKY: 


i 





naprogramované paměti MH74S571, musí spolu s objednáv- 
kou předložit tabulku nebo děrnou pásku se zadáním 
obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pásky si může 


pod- 


Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý 


Výstup je určen požadavkem na obsah odre: 
sovaného slova naprogramované poměti 


Stovu M na libovolném výstupu ČTENÍ od. 


povídá parametr Upyr, slovu L parometr 


Vor: 


. Stav vysoké impedance na výstupech 


O4 při provozu BLOKOVÁNÍ choraku 


porametry lozgr © loz 


O, oi 





LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY PL 


PŘEHLED 














Typ Druh Pouzdro 
MH100 Kruhový interpolátor, vhodný jako hardwarový interpolátor pro interpo'aci přím- 
kové, parabolické a kruhové dráhy ze zadaného počátečního bodu pro obecné 
použití v řídicích systémech obráběcích a kreslicích strojů, v robotice a tarn, kde 
se vyžaduje generace obecné dráhy. 10—19 
MH101 CRC kontrolér je určen pro zabezpečení přenosu informace jejím zakódováním 
pomocí jednoho ze čtyř polynomů: x8 + 1, x 4+ x5 + x2 + 1, x6 + x + 
+ X5 +1, x! 4x04 x3 + 1. Obvod může pracovat v sériovém nebo para- 
lelnim provozu, může být využita kontrola lichou či sudou paritou, kontrola 
výstupní informace na hodnotu 0 nebo hexadecimálního znaku FOB8. 10—14 
MH102 Hardwarová násobička — násobí dvě slova po osmi bitech, výsledkem je 
šestnáctibitové slovo; vhodná jako programovatelný periferní obvod pro mikro- 
procesorový systém 8080. 10—14 
MHIKK1 Kodér pro bezkontaktní klávesnice v přístrojích pro přenos a zpracování dat. 
Úkolem obvodu je po stisknutí příslušného tlačítka klávesnice přiřadit každému 
hexadecimálnímu symbolu čtyřbitové binární slovo podle funkční tabulky. 10—15 
MEZNÍ HODNOTY: 
max. 
Ice 180 mA 
MH101 80 mA 
MHIKK1 50 mA 
Ur © MH100, MH101 +525 V 
MHIKK1, MH102 +525 V 
Uor +525 Ná 
loL jo mA 
d — MH100, MH101 +85 C 
MH102, MH1KK1 +70 sj 
Date +155 © 
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een 7 NY: 


s 





















HORE LZEA 




















MH102 MHIKK1 


MHIKK1 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY ZVLÁŠTNÍ 


KODÉR PRO BEZKONTAKTNÍ KLÁVESNICE V PŘÍSTROJÍCH DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 
PRO PŘENOS A ZPRACOVÁNÍ DAT. 


ÚKOLEM OBVODU JE PO STISKNUTÍ PŘÍSLUŠNÉHO TLAČÍTKA KLÁVESNICE 
PŘIŘADIT KAŽDÉMU HEXADECIMÁLNÍMU SYMBOLU ČTYŘBITOVÉ BINÁRNÍ 
SLOVO PODLE FUNKČNÍ TABULKY. 

TECHNOLOGIE VÝROBY: IL 


POUZDRO: iO—15 











KL — k výstupům bezkontaktní 
(ošetřeným zatěžovacími odpory) 


TTL — ke vstupům TTL 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0%C, +25"C, +70*C 








Vstupní proud — úroveň H 
5 mA, Ur = 33V, 





datové vstupy 

















ov Niš 5380. nA datové výstupy 
15 mA, Uzir = 55V, výběrové výstupy 
UL =0V a st mA 
Výstupní napětí — úroveň L 
15.mA, Uru = 22V, 
08V, lor = 10 mA Uor s04 V 
Výstupní proud — úroveň H : 
Ice = 15 mA, Uru = 22V, 
Uz = 08V, Uor = 5.25 V lon 5400. 4A MEZNÍ HODNOTY: 
Záchytné napětí min. mok 
Ice = 15 mA, Ir = —12 mA —Up s. V 
Ice 50 mA 
U -0,5 +55 v 
Uo 0 +525 V 
lo 10 mA 
da 0 +70 "© 
Ďstg —55 +155 © 
INFORMATIVNÍ HODNOTY: 
Zpoždění stavu úrovní na výstupech Wi, W2 vzhledem 
ke stovům na výstupech r... O4 
40 ns s T s 800 ns 
Zpoždění průchodu signálů ze vstupu Dr... D16 na . 
výstupy 61.. Ou Wi. W2 DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 
11s 3ns 
min. max. 
Un —0,5 +08 V 
Uru 22 45 V 
Ice 10 20 mA 
loL 0 10 mA 
FUNKČNÍ TABULKA: Uon 1 5,25 V 
Ďa 0 +70 * 
St 
Stov no vstupech on 
Dy Dz D3 D4 Ds D5 D7 Dg Do Dyo Dyy D32 D13 Dyg Dys D16 0; 0203 0,| WW 
HL LL L Lotottototo toto tot tt toto noh 
LOHLU LL U LL L LLOLOLOL OU HL L LHO 
LU HL LL LL LL LL L LL UL HL LHO 
LL UHU LL LL L LL L LL L HH LŮHOH 
LU LL HL LL LL L L L L L LÍL tt HLH 
LL LL L HL LL L L L L L L LHC HUJHOH 
LL UL LL HL LL L L L L L LL HHUHOH 
LL ULL LL HL L LL L L L U HHHEHOH 
LU LL LL LL HL L L L L L LL LL HHK 
LL LL L L LL L HL L L L L U HL L HÓHOH 
LLLL LL LL LL HL L L L UL HL HÍHOH 
LL LL LL LL L L L HL LL UHHEHÍHOH 
LU LL L LL LL L L L HL L ULL HH|HOH 
LU LL LL LL LL L L L HL U HL HHÍHOH 
UL LL L LL LL L UL L LH LUĎL HHHÍHOH 
LL LL LL LL LL L L L L L HÍHHHAHÍHOH 
E ta S db dp o LY £ Lt 








153 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY IPL 
KRUHOVÝ INTERPOLÁTOR 


FUNKČNÍ TABULKA: 


Adresovací vstupy An, A; pro volbu registrů Ra, Rz 











VSTUP REGISTR BITY 
Aj Ar 
L L Rar 
É H Raz 
H L Ras 
H H Rr 





Pro funkci ZÁPIS platí W; = W2= L 


Vstup X umožňuje změnu obsohu registru o 1 
X = L = obsah Ra se zmenší o 1 
X = H = obsah Ra se zvětší o 1 
Hodinový vstup E řídicí změny Ro 1: 
Změno o 1 probíhá na každou nástupnou hranu; během změn 
úrovní na vstupu X musí být na vstupu E úroveň H. 





Hodinový vstup Fz pro zápis do Ra: 
Každou nástupnou hranou na Fm se do registru Rs zapisuje 
obsah Ra + Ra. 
Výstupy Hi, Hz indikují stav registru Ra: 
Úroveň L na Hi jen pro všechny členy RA ve stavu úrovně L. 
Úroveň L na Hz jen pro všechny členy Ra ve stavu úrovně H. 
Výstup přenosu Cv: 
Cy = Co. Fn, kde Co je výstup přenosu sčítočky. 


Nulovací vstup Sp: 
Nuluje registr Rs při úrovní L na vstupu Sg. 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min nom. max 
lec 60 120 180 mA 
U —05 +08 v 
Ur 20 +525 v 
Uor 50 5,25 v 
lor o i 10 mA 
da —25 +25 +85 sc 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní záchytné napětí 
Ice = 120 mA, l; = —12 mA —Uo s15 


Výstupní napětí — úroveň L 
Ice = 60 mA, lo 10 mA Uor 504 


Výstupní proud — úroveň H 








Ice = 180 mA, Uo = 5.25 V lori = 400 
Vstupní proud — úroveň H 

Ur = 33V, Ice = 120 mA NEE < 380 

Ura = 5.25 V, lec = 120 mA kigs 520 
Napájecí napětí 

Ice = 180 mA Uce 540 
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MH100 





Ao. A1WW2,Sa 





x.E 




















HH R+Rg == Re 




















Fa 








FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 


R blok řízení 
RA registr Ry 

Ra registr Ry 

RL registr Ry, 

RA + Rg sčítačka 

MUX multiplexer 1 z 24 

Ag. Aj, W, Wa, Sg asynchronní řídicí vstupy 
x E řídicí vstupy 

Fa synchronní řídicí vstup 
bos- dog datové vstupy 

Hp Hz indikace naplnění 

c výstup přenosu 


Označení vývodů 











bo- datové vstupy (Ig mó nejnižší, I; nejvyšší váhu) 
Age A1 adresovací vstupy pro volbu tegistrů Ra, Ry 
WW zápisové vstupy registrů Ra. Ry 
x vstup směru čítání 
E hodinový vstup řídicí změny Ry © 1 
Fa hodinový vstup pro zápis do Ry 
Hr Hz výstupy indikující stav registru Ry 
c výstup přenosu 
Ss nulovací vstup 
G testovací vstup (musí zůstat volný) 
V 
V 
HA 
mA 
V 


MH101 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Ice 40 < mA 
Ice typ. mA 
Ur —05 s v 
Ur 20s V 
loz 0 mA 
Uox 0s V 
da 0s oC 





DRUHY PROVOZU: 









STS 
D5 


SFC 


Funkce SvR A 


SE A0 





Výstupy Do... D7 odpojeny H X X x X 
Zápis druhu provozu L L H X L 
Zápis dat U L L X L 
Čtení registru dat L H L H L 
í slabiky 
registru L HOOL L L 
čtění dolní slabiky 
pracovního registru L H H L 
Čtení chybových signálů L H H H L 
Sériová funkce 5 L H X H 





VÝBĚR POLYNOMŮ A ŘÍZENÍ POSUVU: 


POLYNOM /FCE 









ní pracovního registru 
i pracovního registru 


XXXEIUTI 





LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY L 
+ CRC KONTROLÉR 


DU 
o o 


02 D3 D4 05 6 07 
$TTTTT 


DAT 



















































































Funkční blokové zapojení 


Dp... D7. vstup/výstup paralelních dat 
SE vybavení obvodu 

WR Vstup zópislčtení 

A0 vstup volby provozu 

si vstup sériových dot SCRCIN 
ac hodinový vstup 

so výstup sériových dat SCROUT 
DIN vstupní dekodér 

DATA I/O | vstup/výstup dat 

RO registr ovládání 

RD registr dat 

DP dekodér polynomů 

a časovaci obvod POLYJFCE 
P poritátor 

DS výběr dat 

RW procovní registr 

v vyhodnocovací obvod 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: da — —25 C... +85*C 


Vstupní záchytné napětí 
všechny vstupy (SI, CL, A0, SE, WR, DO... 
Ice = 60 mA, I; —12 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
všechny vstupy (SI, CL, A0, SE, WR, D0... D7) 
Ice = 60 mA, Uru = 33V, UL = OV 
lec = 60 mA, Uru = 525 V, Uz = 0V 
Výstupní proud — úroveň H 
Ice = 60 mA, Ur = 20V, Uz = 08V, Uor = 525 V 
Ice = 60 mA, Ujr = 20V, Uz = 08V, Uor = 525 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
všechny výstupy (SO, DO... D7 jako výstupy) 
Ice = 40 mA, Ujr = 20V, Ujz = O8V, lou = 10mA 
Napájecí napětí 
Ice = 80 mA 
Ice = 60 mA 


07) 


nom. min.-max. 
s15 V 
5 650 KA 
815 mA 
s04 mA 
D7) su5 mA 
<04 V 
s25 V 
12 — V 
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*LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY IL 
HARDWAROVÁ NÁSOBIČKA 8x8 BITŮ 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 











MH102 






























































ee 80 s lec < 160 mA 
prům. 120 mA 
Ur —05 s Un s 08 v 
Um 20 s Um s45 V 
loz O slor 510 mA 
Uou 10 s Uon s 5.25 M 
da Osd 570 se 
pb bm 
Funkční blokové zapojení 
CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: dg = 0"C...4+70"C wo vstup / výstup 
A vstupní registr A 
ň nom.  min.-max. B vstupní registr B 
Statické hodnoty: ni přes náč fo étr 
Vstupní záchytné napětí nerování dílčích součinů 
loc = 120 mA, Ir = —12 mA —Up s15 v o: ESA K A 
or znaménko 
Vstupní proud — úroveň H “ sta 
všechny vstupy Mooa soy 0 
lec = 120 mA, Urz = 0V, MUX Výstupní multiplexer 
UH = 33V Y3E3 5650 HA R skupina řízení 
i „5V Was st5 mA z skupina zaokrouhlování 
Výstupní napětí — úroveň L D4... Dg vstupní/výstupní vývody 
n vstny, m m (datová sběrnice 8080) 
ce = mA, 1H= A . = F “ m 
Ú = 08V, lor = 10 mA Uoz 504 v * She ni ontsnáj 
Výstupní proud — úroveň L v uč oái 
všechny výstupy n 
Ice = 120 mA, Uz = 20V, ká Sten obvo sy: 
lz = 08V, Uow = 5,25 V los sta mA de ron 1 
Napájecí napětí Ao výběr bytů adresování 
Ice = 160 mA Uce 525 v arsok He pass L— use) 
Ice = 120 mA Uce v2 ení v a výstupního multiplexeru 
FR řízení formátu násobe 
(úroveň H 8 bitů, L 7 bitů 
a znaménko) 
RND1 zaokrouhlování (při úrovní H) 
FUNKČNÍ TABULKA: 
STAV ŘÍDICÍCH VSTUPŮ 
RR Ao C5 RD RND1 Funkce obvodu 
H X X X X X Formát násobení sedmibitový; bit D8; znaménko: — úroveň H, + úroveň L 
L X X X X X Formát násobení osmibitový 
X H X X X X Vyšší byte (zápis, čtení) 
X L X X X X Nižší byte (zápis, čtení) 
X X L X X X Obvod vybaven , 
X X H X X X Obvod nevybaven; na D1... Ds úroveň H. Zápis do obvodu blokován, 
X X X L X X Data vývody ve funkci vstupů. 
X X X H X X Zápis do vstupních registrů blokován. 
X X X X L X Data vývody ve funkci výstupů. A 
X X X X H X Obvod blokován. Na D;...Ds úroveň H. Čtení z obvodu blokováno. 
H H X X X H Zaokrouhluje; Dor = D's + přenos (D'7 + 1) 
L H X X X H Zaokrouhluje; Do; =.D'o + přenos (D's + 1) 
X X X X X L Nezaokrouhluje 
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PŘEHLED 5 MONOLITICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
k ; 256 PREZOREZISTIVNÍ SNIMAČE TLAKU 





CHARAKTERISTICKÉ UDAJE 





Us 
Riz R sů E HO TKo. TKS 
min. min.-max. min. max. max. 
Ma a mv % 9 o/1oK. 9o/10K 





Pro laboratorní a průmyslové použití 








TM510/01 0 200 15 5 š 400... 600 05 30 12 
TM511 0 200 15 15 15 400...600 03 30 0.5 
TM520 0 05 10 
TM530 0... 0,15 0,6 
TM610/01 o 05 30 12 
TM611 0 03 30 0,5 
TM630 0 0,15 0,6 





Pro použiti v lékařské elektronice 
TM410/01 =.. 







TM510/02 -4 


TM440 





0... 





















































































POUŽITÉ ZKRATKY 35 2 
1 R i 
E nelinearita i l a 
hystereze w Dy 
8 napájecí proud s : 48 
p rozsah provozních tlaků m 
Px + dovolený přetlak 6 7 
Pp- dovolený podtlak : : 
R difúzní odpor Každé větve TM530 
R;z | izolační odpor TMá1oo1 TM630 
2 TM510/01 
Citlivost (* v mV/mA.. 1 kPa; ** v mV/mA , 10 kPA) TMS11 
TKy © teplotní součinitel výstupního napětí TM510/02 
$ teplotou při nulovém tlaku TM610/01 ESTEE 3 
TKg teplotní součinitel výstupního nopětí TMé11 R OŘ 
s teplotou při max. tlaku TM440 
Up | elektrická pevnost TM520 
Us rozsah výstupního nopětí (citlivost) 
i E 
m] | 
n 
ili 
s , 
i Mi 8 
i | CTA 
M) 
M2 
M3035 

















TM510/01, TM511 TM520 TM530 TM410/01 TM440 
TM610/01, TM611 TM630 TM510/02 
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MONOLITICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY 


PRO BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE OVLÁDANÉ MAGNETICKÝM POLEM 


MEZNÍ HODNOTY: 


min 

Usa MH1SD1 45 
MH1SS1 49 

la 
Iaa 
ia + leje 
da 0 
dstg —55 
Pouzdro: 
MH1iSD1 10—52 
MH1ISS1 10—52, (51) 


MH1SD1 
MH1SS1 














MH1SS1 









CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25"C, U3/4 = 5,0 V +001 V, není-li uvedeno jinak. 
MH1SD1 MH1SS1 

Výstupní napětí — úroveň L 

Rzi = Rrz = 25k2, B = 0,005T Una s025 — V 

Rzr = Rrz = 25k0, B = 0,005 T Uzrac s025 — A 

Rrr = Rrz = 25kf Usa — 5025 V 

Rzr = Rrz = 25ků Uzrac — 50,25 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Rzr = Rrz = 330 0, B = 008T Uran 2315 — V 

Rzr = Rrz = 33000, B = 008T Uzyan 2315 — V 

ler = 1.4.10 mA Uran — 4315 V 

lé2 = 1.0.10 mA Uzran — a 3,15 V 
Napájecí proud — úroveň H 

Rzr = Rrz = 25kf, B = 008T Va/ar st5 — mA 

Rz1, = Riz = 25k0 Varan — st mA 
Magnetická indukce pro stav 

Rzr = Rrz = 3000 

sepnuto — úroveň H 

(MH1SS1: zr = li2 = 1.4.10 mA) Ber 0,03... 0,08 0,03...0,08 T 

vypnuto — úroveň L 

(MH1SS1: Rzr = Rrz = 2,5kO) Bo 5 0,005 s 0005 T 
Magnetická hysterese 

Rzr = Rrz = 300 0 Ha 20,015 — T 

ltr = Izz = 1...10 mA Hs — z 0015 T 
Izolační proud mezi výstupy 

Uz = 5V rz so st mA 

Uzr = 5V len s01 st mA 
Šířka výstupního impulsu 

Rui = Riz = 25k0 to 20...1000 - as 
Spínací časy 

R: = Rrz = 25k 

MH1iSS1: zz = Ir2 = 1.4.10 mA 

náběžná hrana impulsu t 08 505 us 

sestupná hrana impulsu " 14 s10 S 
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MH3SD2 
MH3SS2 .* 


MEZNÍ HODNOTY: 
















MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 


PRO BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE OVLÁDANÉ MAGNETICKÝM POLEM 

















! LE M$ 
Uce 5+05 V =T 8 1 
lan mox. 10 mA 
bn max. 10 mA 
lat + bat max. 20 mA 
da min.-max. 0... +55 ho 
bag min,-max. —55... +55 "C 
MH3502 
1 
1 
74 jo 
K 
i K 
! 8 
i R Re []R+ 0 
1 * J20x (ok 
: | 
i i " 
Pouzdro: 1O—53 —— 
MH3SS2 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +25"C, Uce = 50V 
nom. min.-max. 
Výstupní nopětí — úroveň L 
Riz = 25kO, B —0,025 T Uz 50,25 V 
Rr2 25k0, B —0,025 T U 50,25 V 
napětí — úroveň H 
Rrz = 330 O, B = 0.035 T Uz 34 V 
Rrz = 330 0, B 0,035 T Us 34 V 
Napájecí proud — úroveň H 
Rrr = Riz = 330 0, B = 0,035 T 
MH3SD2 lecn s12 mA 
MH3SS2 lecu 60 15 mA 
Magnetická indukce pro stav 
Sepnuto 
Re: = Riz = 3300 Burr —0,01... +0,035 T 
vypnuto 
Ru = Rr2 = 3300 Brr 2 -0,025 T 
Magnetická hystereze 
Rrz = Rrz = 330 0 Ha 20,015 T 
Izolační proud mezi výstupy 
Uz = 5V las HA 
Uyz=5V kyž MA 
Spínaci časy 
Rui = Riz = 25ků 
náběžné hrana impulsu t s10 us 
sestupná hrano impulsu “ s10 MS 
Šířka impulsu 
Rut = Riz = 2,5 ků, MH3SD2 tip 20... 1000 MS 
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MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 
SCHMITTŮV KLOPNÝ OBVOD 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 

Usya 49 54 V 
k 10 mA 
Iz 15 mA 
da 0 +55 se 
ste —55 +55 *€ 
POUZDRO: MHISTI 10—51 

MH3ST2 10—54 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


da = 259C, U34 = 5V +001V, RL = 25k2 














min.-max. 

Výstupní napětí — úroveň L 
2 Uzaz 5 0,25 
RL = 2000 Uzyan 2315 
Ur 2245 
Vstupní napětí — úroveň H Uran s230 

Rozdil vstupního napětí 

(hystereze) AU 40 
Napájecí proud — úroveň H bys s15 
čas — náběžná hrana te 505 
— sestupná hrana s10 





MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 
HALLŮV GENERÁTOR 


PŮSOBENÍM MAGNETICKÉHO POLE KOLMÉHO K PLOŠE HALLOVA 


GENERÁTORU VZNIKÁ NA VÝSTUPU OBVODU VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 


ÚMĚRNÉ VELIKOSTI MAGNETICKÉHO POLE. 


POUŽITÍ JAKO ČIDLO PRO MĚŘENÍ A REGULACI STEJNOSMĚRNÝCH 


A STŘÍDAVÝCH MAGNETICKÝCH POLÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 


Uce max. +55 V 
Ice max. 3 mA 
da min.-max. —40... +85 *€© 
dog min.-max, —40... +85 se 
Rozměry 1O—53 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 50V 
nom. 
Napájecí proud Ice 1 
Výstupní napětí zbytkové 
RL =20k0.B=0 | Uno 15 
Citlivost 
Rr = 20 k2, B = 0...100 mT s 0,22 
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min.-max. 


s3 





MHISTI 
MH3ST2 








MH3ST2 


MAF100 




















1 
4 








I 





Zopojení vývodů (pohled zespodu) 
1 Záporný pěl napájení (zem) 

2 Výstup — kladný pól 

3. Kladné napájecí nopětí +Ucc 
4. Výstup — záporný pól 

SJ směr magnetické indukce B 


UNIPOLÁRNÍ LOGICKÉ INTEGROVANÉ 
OBVODY 





LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY CMOS 





Typ 


MHB4001 
MHB4002 
MHB4011 


MHBa012 
MHB4013 
MHBa015 
MHB4020 
MHB4024 
MHB4029 
MHB4030 


MHB4046 


MHB4049 





Popis 


PŘEHLED 


ŘADA MHB4000 


Log. funkce 





Čtveřice dvouvstupových logických členů negovaného součtu NOR 
Dvojice čtyřvstupových logických členů negovaného součtu NOR 
Čtveřice dvouvstupových logických členů negovoného součinu 
NAND 

Dvojice čtyřvstupových logických členů negovaného součinu NAND 
Dvojice Kopních obvodů D se samostatnými vstupy dat (D), dvěma 
výstupy (A, A) a vstupy hodinových impulsů (ČL), nastavení (S) 
a nulování (R) 

Dvojice čtyřbitových statických posuvných registrů s paralelními 
výstupy 

Čtrnóctibitový dvojkový čítač, z něhož je přístupno dvanáct stavů. 
Obvod má vstup impulsů, nulování a dvanáct výstupů. 

Sedmibitový dvojkový čítač se vstupem impulsů, vstupem nulování 
a sedmi výstupy 

Dvojkový nebo desítkový obousměrný čítač s předvolbou nezávislou 
na hodinových impulsech 

Čtveřice dvouvstupových logických členů Exclusive-OR 


Fózový závěs — obsohuje napěťově řízený oscilátor, dva kompo- 
rótory, stabilizační diodu, emitorový sledovač a obvod pro auto- 
matické nastavení předpětí vstupu INA 





Šestice invertujících budičů s velkým proudovým ziskem, slučitelných 
s obvody TTL, vhodných jako převodník úrovně CMOS na TTL 





viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 








Pouzdro 


10—13 
10—13 


10—13 


10—13 


10—13 


10—14 


10—14 


10—13 


10—14 


10—13 


10—14 


10—14 














RARÁANÉ 









































MHB4001 


MHB4002 MHB4011 MHB4012 


MHB4013 


MH8B84015 














EBD 




















MHB4020 


MHB4024 MHB4029 MHB4030 


MHB4046 


MHB4049 
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Typ Popis Log. funkce Pouzdro 











MHB4050 Šestice neinvertujících budičů s velkým proudovým ziskem, slučitel- 

ných s obvody TTL, vhodný jako převodník úrovně CMOS na TTL Y=A 10—14 
MHB4051 Osmikanálový analogový adresovatelný analogový multiplexer viz funkční tabulka 10—14 
MHB4052 Dvojitý čtyřkanálový adresovatelný analogový multiplexer viz funkční tabulka 10—14 
MHB4053 Trojice analogových přepínačů, řízených samostatnými vstupy viz funkční tabulka 10—14 
MHB4066 Čtveřice obousměrných analogových spínačů se samostatnými 8 

cími vstupy a dvěma vstupy/výstupy 10—13 
MHB4068 Osmivstupový logický člen negovaného součinu NAND 10—13 
MHB4076 Čtveřice registrů typu D se samostatnými vstupy a třístavovými 

výstupy viz funkční tabulka 10—14 
MHB4081 Čtveřice dvouvstupových logických členů součinu AND 10—13 
MHB4099 Adresovatelná paměť 8 bitů se šériovým vstupem dat a poralel- 

ními výstupy viz funkční tabulka 10—14 
MHBa311 Převodník kódu BCD na sedmisegmentový kód, budič displeje LCD 

nebo LED se společnou katodou a čtyřbitová paměť; vhodný pro 

zobrazování hexadecimálních znaků viz funkční tabulka 10—14 
MHB4503 Šestice budičů sběrnice s třístavovými výstupy 10—14 
MHB4518 Dvojice desítkových čítačů BCD viz funkční tabulka 10—14 
MHBa543 Budič sedmisegmentového displeje s dekodérem a čtyřbitovou pa- 

měti; zobrazuje číslice 0 až 9 viz funkční tabulka 10—14 
MHBasš5 Dvojice dekodérů/demultiplexerů 1 ze 4 viz funkční tabulka 10—14 


=== 
































Um 
"TT “ x2 x 
ade| |abx ch 
2 jou 
ped 
Fed; a x 
sz a IN 
l “ A Us 
B | Us 
MHB4050 MHB4051 MHB4052 MHB4053 MHB4066 MHB4068 
































w 
a Juwo č4kt 
we To] [B] čten 
P =E a ajive o 
so ve © o-o|ajos 281 
se o Py511 "5 x1 
se vB. uj ej Dos 1 
se Osa) (2 u © 
Ul u ts 
MHB4076 MHB4081 MHB4099 MHB4311 MHB4503 MHBa518 
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MEZNÍ HODNOTY: 





DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 































min. max. Upo 9 3 15 v 
Upon) —0,3 18 V Ur Uss Uoo v 
Ur —03 Upo +05 V % o +70 * 
Ur Uss —0,3 Upo +05 v 
U99 — Uze —03 Upo +05 v 
u +10 mA 
Pror 500 mw 
P 100 mw 
da o +70 C 
1) Usg = 0 V; MHB4051—MHB4053: Uss > Urg- 
") Jednoho výstupu. 
9) MHB4051—MHB4053. 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 259C, Uss = 0V 
Statické hodnoty: 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uoo = 5V, Ur = 05V, lo < 1 KA Uoz 501 v 
Upo = 10V, Ur = 0/10V, lo < 1 KA Uoz 501 v 
Úpo = 15V, Uz = 0/15V, lo < 1 A Uor s v 
Výstupní napětí — úroveň H 
Upo = 5V, Uz = 0/5V, lo < 1 A Uor 249 v 
Úpo = 10V, Uz = 0/10V, lo < 1 A Uox 299 V 
Upo = 15V, Uz = 0/15V, lo < 1 KA Uox 2 145 v 
Výstupní proud — úroveň L 
Upo = 5V, Uz = 05V, Uo = 05V loz 205 mA 
Uoo = 10V, Uz = 05V lor 208 mA 
Úpo = 15V, Uz = 15V lor =30 mA 
výkonových budicích stupňů 
Uoo = 5V, Uz = 0/5V, Uo = 05V lor 220 mA 
Úoo = 10V, Uz = 0/10V, Uo = 05V lor =50 mA 
Úoo = 15V, Uz = 0/15V, Uo = 15V loL 213 mA 
Výstupní proud — úroveň H 
Upo = 5V, Ur = 0/5 V, Uo = 45V —lou 20,25 mA 
Upo = 10V, Ur = 0/10 V, Uo = BV lon 205 mA 
Upo = 15V, UL = 0/15 V, Uo = 135V —lou 20 mA 
budicích výkonových stupňů 
Upo = 5V, Uz = 0/5V, Uo = 45V —lou 208 mA 
Úpo = 10V, Ur = 0/10V, Uo = 95V —lon a15 mA 
Upo = 15V, Uz = 0/15V, Uo = 135V —lou a5 mA 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uoo = 5V Un s1 V 
Un s2 V 
Ur s3 V 
Ur z4 V 
Uru 28 V 
Ur 212 v 
proud — úroveň L a H 
5V, Ur= 05V ze lz + KA 
10V, Ur = 00V lir, z A KA 
15V, Uz = 0/15V ke ie + KA 
kiTněk proud ve stavu vysoké impedance 
5V, Ur= 05V baz, Late < +1 KA 
Ubo = 10V, U, = 0/10V Ian, Im +1 KA 
Upo = 15V, Ur = 0/15V Im, Amr hill KA 
Spínací odpor analogových spínačů v sepnutém stavu 
Uoo = 5V, Ur = 0/5V, Uo = 06V Row < 1050 a 
Upo = 10V, Uz = 0/10 V, Uo = 06V Row 5 400 2 
Uop = 15V, Uz = 0/15V, Uo = 06V Row < 240 a 
Spotřeba proudu 
hradel 
Uoo = 5V, Ur = 05V Ipoo 505 KA 
Upo = 10V, U, = 0/10V Iooo s5 KA 
Upo = 15V, Uz = 0/15V Inoo 550 KA 
ostatních součástek 
Upo = 5V, Ur= 05V Ipoo < 50 KA 
Upp = 10V, Uz = 0/10V Iooo 5100 KA 
Uppo = 15V, Ur = 0/15V IoDo s 500 KA 
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MHB4000 ŘADA LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY CMOS 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uss = 0V, d4 = 25%, Cz = 50 př 


Doba nárůstu čela a poklesu týlu výstupního impulsu 





Upo=5V te ty 
Upp = 10V + te tý 
Upo = 15V mb 

Zpoždění výstupního impulsu 
Upp = 5V bpirt, tperě < 460 
Upo = 10V tori, teen = 200 
Upo = 15V bysty topení = 150 












































Uoo torrr, type 
Upo = 10V tprrt, tot < 170 
Upp = 15V toHt, toiH = 120 
Zpoždění výstupu dat z úrovně H nebo L 
do stavu vysoké impedance nebo ze stavu vysoké 
impedance do úrovně H nebo L, Ru = 1 kf 
Upp = 5V trií. Nj tortoN jí teen- to(N-L) < 300 
Upo tpýři-N je tprtoN je tpeN-H jí tPON-L) = 150 
Uoo tpetioNje tpetoN je tp(N=H o to(N-L) < 120 
Šířka hodinového impulsu 
Upp=5V tu > 200 
Uoo = 10V tu z 100 
Upp = 15V tw 280 
Šířka nulovacího impulsu 
5V taw > 120 
tow > 50 
tew > 40 
Předstih dot na vstupu před hodinovým impulsem 
Upp=5V bet ten = 200 
Ubo = 10V bere, tsret 2 80 
Uop = 15V bere, been) 260 
Max. kmitočet hodinového impulsu 
Uvo fot max 3 
Upo fer max 6 
Uno for max 8 
Přesah vstupních dat vůči nastavovacímu impulsu 
Upo = 5V fhotd z 45 
Uno Hola 20 
Uno Hrot 10 
Teplotní součinitel pro celý rozsah napójecího napěti Upo je přibližně 0.3...0,7 "/o/K. 
Dynamické hodnoty plati při ty = ti = 20 ns. 
Doba nárůstu čela a týlu impulsu se vyhodnocuje mezi 10 9) až 90 9; úrovně signálu. 
Šířka impulsů, zpoždění a předstih se vyhodnocuje na 50 9, úrovné signálu. 
i 
n" l MHB4543 
o 
4 k 
saně 
"„ “ 
j 
ň | 
all 
= ' 
Uss MHBa046 MHBa555 
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MONOLITICKÝ ŠESTIKANÁLOVÝ SPÍNAČ MNOS S KANÁLEM P MH2009 
PRO OBVODY V ČÍSLICOVÉ TECHNICE MH2009A 


Zapojení vývodů 











































































































MEZNÍ HODNOTY: pohled shora 
Napětí hradlo — emitor Ucsm max. —30 V MH2009 MH2009A 
Napětí kolektor — emitor Upsm max. —30 V 1 ná A ť ke 2 
Napětí emitor — kolektor Usom max. —30 V 3 keale.c4 5 krále G2 
Proud kolektoru Ibm max. —50 mA 4. hradlo G4 4. hradlo G3 
Proud hradla ) lom max. +01 mA 5. hradlo G5 5. hradlo G4 
Ztrótový výkon (9 = 25"C) 6. hradlo G6 6. hradlo G5 
pro jeden spínač Pu max. 150 mw 7. emitor S1-6 7. hrodlo G6 
pro celý obvod Py max. 600 mw Se apsnák Be Pets 
: . kolektor . substrát 
Perná proeokních teplat 6 70 oc 10. kolektor D5 10. kolektor D6 
o n si noh OA 11. kolektor D4 1. kolektor D5 
Rozsah skladovacich teplot Bstg max. —55... +155 *C 12. kolektor D3 12. kolektor D4 
k 13. kolektor D2 13. emitor S34 
1) Max. proud ochrannou Zenerovou diodou v propustném směru. 14. kolektor D1 14. kolektor D3 
15. kolektor D2 
16. kolektor D1 
Pouzdro IO 13 Pouzdro IO 14 
$5VDPNO3 
RADRÁA dnašada, 
p vytomvmy 
7 VZ34567 8 
: $|4|4 “ 
ení : “ 
eC] l | | [T Se 
D20 i JS JE VŠ 
= 
ksi L 
Dey | = , je 
DO ] OT 
K NÍ 53 
u Evi I 8*Ss 
A | | 
z 4 “ 5 6 7 
G G 6. G G5. G5 
MH2009A 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: du = 25*C 
Prahové napětí 
Ucs = Ups, Io = 10 4A Ur -25... 6 v 
Zbytkový proud hradlo 
Ups = 0, Ucs = —20V —loso <3 nA 
Zbytkový | proud kolektoru 
0, Uos = —20V Ioso < 10 nA 
ček proud kolektor - emitor 
Ucs = 0, Ups = —20 V =Isno < 25 nA 
Odpor v zapnutém stavu 
Ucs = —20 V, In = 100 A, Usa — 0 ros (oN) < 400 a 
Kopacita hradla 
= Uas = 0, £— 1 MHz Cos <7 pF 
Proud kolektoru v zapnutém stovu 
Ucs = Ups = -10V Io -8 mA 
Strmost 
Ucs = Ups < —10 V, £— 1 kHz s 2,5 mS 


m o 
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MHB108 : 


MEZNÍ HODNOTY: 


UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÝ OBVOD MNOS S KANÁLEM P 


DESÍTKOVÝ ČÍTAČ 









































































































































Upn 103 +—20 V 
Ur 103... —20 NÍ 
Un 0,3 -20 Ná 
Ur 03... —20 V 
da 0 „170 "C 
DM -20 <.. +125 c 
Zapojení vývodů (pohled shora) 
1 vstup hodinových impulsů T 
2 vstup nulovocích impulsů N 
3 výstup O1 
4 výstup O3 
5 výstup O5 
6 výstup O7 
7 výstup O9 
8. substrát (zem) 
9 výstup obvodu přenosu P 
10. výstup OB 
1 výstup O6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 
12. výstup O4 
13, výstup O2 Odběr ze zdroje 
14, výstup O0 Upn = —20 V lon. 25 mA 
15. napójemí koncových stupňů U; Šumová imunita 
k aan Uoo =—195V, lu=0 Ux 20 v 
Rozměry IO 14 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
STATICKÉ HODNOTY: W = 0...+707C, Upo = —16,5...—19,5 V 
Svodový proud vstupu T 

Ur = 10V ur <1 nA 
Svodový proud vstupu N 

Ur = —10V x <1 KA 
Vstupní kapacita vstupu T 

Urr = —5 V, £ = 100 kHz Cir 10 pF 
Vstupní kapacita vstupu N 

Um =—5V, f= 100 kHz Ci <10 pF 
Vstupní napětí — úroveň H 

(log. 0) -Un <15 V 
Vstupní nopěti — úroveň L 

(log. 1) Un >50 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

(log. 0) 

log = —100 „A -Low <10 v 
Výstupní napětí — úroveň L 

(log. 1) 

but = 10 4A —Uot >60 v 
DYNAMICKÉ HODNOTY: ba = +25"C, Upo = -17V 
Kmitočet hodinových impulsů be 0... 100 khla 
Délka hodinového Impulsu 

úroveň L bet -3 ws 

úroveň H tr „5 "n 
Dobo zpoždění náběžné hrany 

výstupního signálu tout <4 us 
Dobo zpoždění doběžné hrany 

výstupního signálu tona <4 us 
Doba norůstu čelo a sestupu týlu 

hodinových impulsů tr < 200 us 

teen < 200 MS 

Min. šiřko nulovocího impulsu tie >5 HS 


Porametry označené indexem L se vztahují k nízké (zápornější) úrovni napětí, parametry označené indexem H k vysoké (kladnější) 


úrovní nopětí. 
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STATICKÝ POSUVNÝ REGISTR MIS 
1,1, 2, 4, 8, 16 BITŮ 


MEZNÍ HODNOTY: 


Rozdil napětí 
Uce; Uco 
Uce; Ucr 
Uce; Ur 
Uce; Ue 


Ztrátový výkon 
Rozsah pracovních teplot 
Rozsah sklodovacích teplot 


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 





Zapojení vývodů: 


MHB1032 





























pohled shora 

















Odběr ze zdroje Ucc kec 8 mA 4. napójení Uce 9. výstup 1b 
UG Ia 8 mA 2. vstup 8 10. vstup 1b 
szěnnuší i 3. nopójení UGG M, výstup 4 
Samésemeona“mi 5 l M 4, výstup 8 12, vstup 4 
5. vstup 2 13. výstup la 
6. výstup 2 14. hodiny © 
7, napějení U 15, vstup la, 
Pouzdro IO 14 8. výstup 16 16, vstup 16 
Charakteristické údaje: 
Statické hodnoty: % = 0... 170"C, Uce — +50 + 0,25 V, Ucr = OV, Uco — —120 + 05V 
Napětí vstupu hodinových impulsů 
úroveň L UoL < 08 v 
úroveň H Vody >35 V 
Proud vstupu hodinových impulsů 
-U9 =5V lo <10 KA 
Kopacito vstupu hodinových impulsů 
4 = U Hz Ce <20 př 
Napětí vstupu dat 
úroveň L U < 08 ká 
úroveň H U > 35 V 
Proud vstupu dat 
-U V 10 KA 
Kapacita vstupu dat 
Ue = Ucei 4 = 1 MHz G 10 pF 
Napětí výstupu dat 
úroveň L, lor = 16 mA Uor <04 v 
úroveň H, lo = 0,1 mA Uorn > 40 V 
Dynamické hodnoty: da = +425"C, Uce — +5 V. Ucr = OV, —Uco — 12V 
Opakovací kmitočet hodinových impulsů to 0. 10 MHz 
Délka hodinového impulsu 
ú H tv > 450 ns 
twz > 400 ns 
Doba nárůstu čela hodinových Impulsů trtu 10 as 
Dobo sostupu týlu hodinových impulsů trnu <10 us 
Předstih vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. 4; Lerup > 200 ns 
Přesah vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu », popříp. 0; tnoid > 25 ns 
zRossání výstupu dot vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. ©; 
(zátěž jedno hradlo TTL) 
úroveň H tetu < 450 ns 
úroveň L trint < 450 ns 
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MHB2100 


MEZNÍ HODNOTY: 


Rozdil napětí 


—20 
—10. 
-10 
—20 


Ztrátový výkon Prot 
Rozsah pracovních teplot 


Rozsoh skladovacích teplot — ds 


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 


Odběr ze zdroje U, 
U 


ee 
Ki) 


Šumová imunita min u 


Pouzdro IO 13 





ba 0... 





DYNAMICKÝ POSUVNÝ REGISTR MIS 


2x100 BITŮ 














Zapojení vývodů: 


vstup A 
výstup A 
. hodiny 4D 


u, 
. Uec 


1 
2 
3 
a. 
5 
6 
7. hodiny (ba 





pohled shora 


výstup B 
vstup B 


U 
U 





Charakteristické údaje 








Statické hodnoty: 9 = 0... 170/C, Ur 
Napětí vstupu hodinových impulsů 
úroven 


úroveň H 


Proud vstupu hodinových impulsů 
—U9 = 17V 


Kopacita vstupu hodinových impulsů 
Uce: © 1 MHz 


Nopětí vstupu dot 
úroveň 
úroveň H 

Proud vstupu dat 
-U =5V 

Kapacita vstupu dat 
UP = Uce: f 


Napětí výstupu dat 
úroveň L lor — 1 
úroveň H lon = 0. 


1 MHz 


Dynamické hodnoty: +25"C, U, 


db= 


Opakovací kmitočet hodinových impulsu 
Délka hodinového impulsu 

úroveň H 
Doba nárůstu čela hodinových impulsu 
Doba sestupu týlu hodinových impulsů 
Předstih vstupu dat vůči 

hodinovému impulsu 4, popříp. 4; 
Přesah vstupu dat vůči 

hodinovému impulsu 4, poprip, 4 


Zpoždění výstupu dat vůči 
hodinovému impulsu 4, popřip. 4 
(zátěž jedno hradlo TTL) 
úroveň H 
úroveň L 


— +501 


15V, Ucr = 00V, 


0,25 V, Ucr = 0V, Uce - 


U 
Ud 


I 
Ce 


Un 
U 


V 
C 


Uor 
Uar 


—Uce. 12V 
tb 


br 
tr 


tun 
bet 


thont 


ten 
tt 


—120 -05V 


< 250 
< 250 


25 


MHz 


ns 


ns 
ns 


(EEA EEA OB A O A E EO 
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MEZNÍ HODNOTY: 








Rozdil napětí 
Uco; Uco -20... +03 v 
Uce; Ucr —10... +03 V 
Úce; U; =10... +03 V 
Uce: Uo =10... +03 v 
Ztrátový výkon Prot 300 mw 
Rozsah pracovních teplot da 0...+70. "C 
Rozsah skladovacích teplot dyg | —55... +155. "C 




















ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: zápolení výnos: ;pohled.shořé, 
1. napájení Uce 8. vstup B 
Odběr ze zdroje Uge Ice 1 mA 2. výstup B 9. vstup C 
UGG 66 15 mA 3. výstup A 10- 
: Ucr M. vstup D 
Šumová imunita min, u 1 v E 12. nopájení UGG 
6. vstup A 13. výstup D 
7. hodiny G 14. výstup C 


Pouzdro IO 13 


—— === 


Charakteristické údaje: 





Statické hodnoty: 0 = 0... 470"C, Uce — +50 + 0,25 V, Ucr = OV, Uce = —120 + 05V 





Napětí vstupu hodinových, impulsů 


úroveň L Uez < 08 v 

úroveň H Vodu >35 V 
Proud vstupu hodinových impulsů 

—U9 =5V 19 <10 PN 
Kapacita vstupu hodinových impulsů 

Ue = Ucci f= 1 MHz co <20 př 
Napětí vstupu dat 

úroveň L Un < 08 V 

úroveň H 7 >35 v 


Proud vstupu dat 
v 


U; = 
Kapacita vstupu dat 
Uď = Úcei f= 1 MHz c <10 pF 


Napětí výstupu dat 
úroveň L, lor 


6 mA Uoz <04 “ 
úroveň H, lon 1 mA 


Uor >40 V 


wu 
9- 


Dynamické hodnoty: iu = +425"C, Uce — +5 V, Ucr = OV, —Uce — 12V 


Opakovací kmitočet hodinových impulsů to 04540 MHz 
Dělka hodinového impulsu 
úroveň H tu > 450 ns 
úroveň L twz > 400 ns 
Doba nárůstu čela hodinových impulsů tru <10 us 
Dobo sestupu týlu hodinových impulsů T <10 us 


Předstih vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. by tserup > 200 m 


Přesah vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. P; told > 25 ns 


Zpoždění výstupu dat vůči 
hodinovému impulsu W, popříp. D2 
(zátěž jedno hradlo TTL) 
úroveň H ten < 450 ns 
úroveň L tri < 450 ns 
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UNIVERZÁLNÍ ASYNCHRONNÍ PŘIJÍMAČ — 
VYSÍLAČ (UART), URČENÝ PRO SOUČASNOU 
PŘEMĚNU SÉRIOVÉ POSTUPNOSTI BITŮ 

DO PARALELNÍHO FORMÁTU A PARALELNÍHO 
FORMÁTU ZNAKU NA SÉRIOVOU POSTUPNOST 
BITŮ VE VÝPOČETNÍ TECHNICE, V OBORU 
PŘENOSU DAT APOD, 


PŘEVOD JE ASYNCHRONNÍ, ZAČÁTEK SÉRIOVÉ 
POSTUPNOSTI ÚDAJOVÝCH BITŮ JE DÁN 
BITEM START, ZA ÚDAJOVÝMI BITY NÁSLEDUJE 
BIT STOP, KTERÝ OZNAČUJE KONEC 
POSTUPNOSTI. VŠECHNY VSTUPY A VÝSTUPY 
JSOU SLUČITELNÉ S OBVODY TTL. 


Pouzdro: MH1012 10-20 
MH1012C 1O-20/C 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Uce — Uco +03 —20 
Ucc -U 9 +03 0 
da 0 +70 





stovu). 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 











Uce = 475,..5,2 V, Uce = -11,5...—12,5 V, 
UG = 0V,da = 0"C... +707C 
Vstupní proud ?) 

Ur= 08V U; 546 
Vstupní napětí — úroveň L Un s0,8 
Vstupní napětí — úroveň H U 235 
Vstupní kapacita 

Ur = Úcei f= 1 MHz G s10 
Výstupní proud *) 

Uo = Ucr + Úce lo s10 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uor 504 
Uor 240 
Příkon ze zdroje Uce Ice 18 
Příkon ze zdroje UG lec u 
Šumová imunita Ux 1 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = +5 V, Ucc = 
Kmitočet hodinových impulsů trop 
top 
Trvání impulsu XR twxe 210 
DS ws 2025 
tw; 20,25 
KDE Wweěr 20,5 
Šk twswé 205 
twRDA 210 
Předstih o přesah vstupů 
DB;... DB+, NB;, NB, NP, 
EPS, TSB vůči DS, příp. CS © tsetup 20 
thola 20 





© 


Uce © napětím ostatních vývodů (GI, vstupů a výstupů 


ZAPOJENÍ VÝVODŮ 


(pohled shora) 

























































































U U 
oa LI, U 
1 lž PT li bebubopobebehoje[rJzi 3 lsmar 
Foc — Bč ě 
esrose | LLLLLLLUIÍ 
PE i 
5 p 
: P 





Časové průběhy některých signálů vysíloče a přijímače obvodu 
MHB1012. 


1, Bit START se spouští týlovou hranou prvého hodinového Impulsu 
po skončení DS. 

2. Dobo jednoho bitu se rovná 16 periodám hodinových impulsů. 

3. Signál DA je zpožděn o jeden hodinový impuls za. vybíracím 
impulsem R STROBE. Vnitřní signál R STROBE je odvozen od hodi- 
nových impulsů RCP. 


—12 V, Uci = OV, da = +25*C 


Zpoždění výstupů *) 
RD:...RD4, TBMT, DA, FE, 
DR, PE vůči RDE, příp. SWE terur 
tert 


20,5 us 
205 us 


2) Proud vestověného odporu mezi vstupem a Ucg. 
2) Výstup v neaktivním stovu. 
4) C, = 20 př. zótěž jedno hradlo TTL. 
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ANALOGOVÉ SPÍNACÍ POLE SDRUŽUJE: 

SPÍNACÍ POLE S ORGANIZACÍ 8 ŘÁDKŮ LO... 17 

A 4 SLOUPCE JO... J3, ŘÍDICÍ PAMĚŤ RAM 8 x 8 BITŮ, 
DEKODÉR ADRES. 


ŘÁDKY A SLOUPCE SPINACÍHO POLE SE MOHOU SPÍNAT 

V LIBOVOLNÉM BODÉ V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU PAMĚTI 
(LIBOVOLNÝ ŘÁDEK MŮŽE SE PŘIPOJIT NA LIBOVOLNÝ 
SLOUPEC NEBO VÍCE SLOUPCŮ). JEDNOTLIVÁ SLOVA SE 
ZAPISUJÍ DO PAMĚTI PŘES VSTUPY D0...D3 NA ADRESU 
URČENOU ADRESOVÝMI VSTUPY A0... A2, KTERÉ JSOU 
DEKÓDOVÁNY V DEKODÉRU ADRES. 


POUZDRO: 10—15/1 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Upo — Uss —03 +16 v 
Uno — Use —03 +16 v 
Uss — Use —03 +16 v 
U Uss — 03 Uoo +03 V 
Uy0 9 UrE— 03 Upo + 0,3 V 
1 +10 mA 
19 +8 mA 
P 500 mW 
% 0 +70 se 


9 Logických vstupů 
2) Na vstupech a výstupech anologových spínacích polí 
2) Analogového spínače 


FUNKČNÍ TABULKA 










17 | D3 D2 D1 Do | Ja J3 12 Ji 





X X X X spínače 







všechny 























rozpojeny 
bez změny 
L X X X X | předchozího 
stavu 
L H LLL F O (O 
L H Lob £ 1 JL E doo 
L H LL L Lo L S A PC 
n H nn lo JL UHH[. : xx 
L H LL lo. V ČL L devko 4 6 
L H EEE lo JE HLH. x. x 
L H LL lo |U HHL |. xx. 
L H nn lo |L HHHÍ|. xxx 
L H L ADCE 0 |HL LL |x.. 
L H L Lo | BO E 8 DSE T 
L H na 0 |HL HL |x. x. 
L H n 10 |HL HH Hix. xx 
L H Led- E Lo Ho x k i 
L H bd to |HHL H|x x x 
L H LU 0 |HHHL xxx. 
L H LL 0 |HHH Hlxx xx 
n n +p 12. | dále stejně jako pro LO 
n H UHM 
L H HL 
" H HLH 
L H H HL 
L H HH 





++. A2 adresy 


spínač rozpojený 
x spínač sepnutý 
nulování paměti 
nastavení adres 


+17. adresování vedení 
D3 vstupní data paměti 
.J4, sepnutí spínače s vedením L 


















































1. 12 vstup/výstup spi 
2. Ly vstup/výstup spi pole 
3. Lg. vstup/výstup spím pole 
4. Da vstup řídicí pamětí 
5 o vstup/výstup spínacího pole 
6. Dj © vstup řídicí pamět 
7. Jj vstupívýstup spínocího pole 
8. D2 © vstup řídicí paměti 
9. Ja vstup/výstup spinocího pole 
10. D3 © vstup řídicí paměti 
1 vstup/výstup spínacího pole 
12. Ugg | napájecí napětí logiky 
13. Ugg napájecí napětí analogové čósti 
14, 15,16, Ag, Aj, Az. adresové vstupy řídicí 
paměti 
17. MW | vstup pro platnost adresy 
18. MR nulování řídicí pamětí 
19.—23. L7, L6, L5, L4, L3. vstup/výstup 
spinaeho pole 
24. Upp. napájecí napětí 
D3 02 D1 DAMR J3J2 JI 0 
em TATO] i 
úbolěé 
pvc = API al 
AoTa ES : 
A1 F I 
A2: : PPC k 
(ADRESOVÝ: DEKODÉR Řlocí pamět dk ANOT 





FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: a — 25"C, Uss = Urz = 0V 





Napájecí napětí 


Odpor analogového spínače v sepnutém stavu 
Uo = 06V, Uno = 53V 





Svodový proud v rozepnutém stavu 
Uo = +15V, Upp = 15V 


Vstupní napětí — úroveň L 
Up = 
Upo = 10V 
Upp = 15V 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uoo= 5V 
Upo = 10V 
Upo = 15V 


Příkon proudu v klidu 
Upo = 15V 
Kapacita vývodu spojnice 
= 0V, f= 1 MHz, Upo = 10V 


Průchozí kapacita rozepnutého spínače 
Uo = 0V, f= 1MHz, Upo = 10V 


Kapacita logického vstupu 
Úr=0V, f= 1MHz 


Kapacita vývodu vedení 
V, f= 1MHz, Upo = 10V 


usového signálu 
Uru“ = 5V, RL = 10k, f= 1 kHz, 
Ubo = 5V 
Upo = 10V 
Upo = 15V 


Útlum krví rá spínače 
1MHz, Rr = 1k6, Upp = 10V 


Přeslech mezi konály (jeden rozepnutý, druhý sepnut) 
£= 1 MHz, Upo = 10V 
f= 34 kHz, Upo 10V 


Zpoždění signálu mezi vstupem a výstupem 
= 50 pF, te = ty = 20ns, Upo = 10V 








DYNAMICKÉ HODNOTY: 
ty = fy = 20ns, Cr = 50 pF 


Uoo 5 10 V 

tps — 10 ns 

teLH 400 200 ns (RL = 
tem 600 300 ns 

tw 225 90 ns 

t 90 50 ns 

t 90 50 ns 

tm 175 ns 

tmRR 250 150 ns 


(Rz 


Upo— Uss 
Upo— Ur 
Uss — Use 


Rox 


Row 
Row 


ARox 
ARox 


lorr 


Um 
Um 
Ur 


Uru 
Ur 
Um 


Ino 
Cix 


Cr 


ae 


aK 


ak 
aK 


tps 





nom. 

50 V 
50 V 
50 V 
600 a 
180 a 
130 s 150 a 
30 a 
20 a 
s 4500 nA 

225 si V 
45 s2 V 
s3 V 

275 z4 V 
28 V 

55 412 V 
< 500 nA 

20 př 
0,12 pF 
5 pF 

5 pF 

1 % 
02 % 
01 % 
10 dB 
—40 dB 
—90 dB 
10 ns 








Impulsní diagram 
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Typ Druh Pouzdro 
M8 o S n S n 
MHB1902 Statická paměť CMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace paměťové matice 64 řádků po 16 buň- 10—18 
MHB1902C kách, vstup a výstup dat je oddělen, výstup třístavový hradlovaný signálem CE. Provoz pro 10—18/C 
uchování informace vyžaduje napájecí napětí min. 2.5 V. Typ MHB1902C je v keramickém 
pouzdru. 
MHB2102 Statická paměť NMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace poměťové matice 32 X 32, vstup 10—14A 
MHB2102/2 a výstup dat je oddělen, výstup třístovový aktivovaný signálem CE. 
MHB2114 Statická paměť NMOS RAM 1024 x 4 bity s polykrystalickým hradlem, organizace paměťové 1018/1 


matice 64 x 16, vstup a výstup dat je společný. výstup třístavový. Systém obsahuje vnitřní 
blok generátoru předpětí substrátu, pracujícího na principu nábojové pumpy (Charge Pump), 
který je připraven k provozu asi 500 s po připojení napájecího napětí Ucc. 





MHB2500 Statické pevné paměti ROM 2560 bitů, vyrobené technologii MNOS na křemíkové podložce 10—15/1 
řada typu N s tranzistory s konálem P; mohou pracovat s organizaci 256 slov po 10 bitech nebo 

512 slov po 5 bitech, Výstupy třístavové, hradlované signálem CS. Organizace, obsah paměti 

a nastavení signálů CS se vkládají během výroby přepojovaci maskou. 





MHB2501 Generátor olfanumerických znoků v latinské abecedě; kód znaků ASCII odpovídá ČSN 
MHB2501A 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paměti 512 x 5, matice znaku 5 x 7. 
MHB2502 Generátor alfonumerických znaků v ruské abecedě; kód znaků odpovídá normě RVHP 
MHB2502A RS 2175-69. Organizace paměti 512 x 5, matice znaku 5 x 8. 
MHB2503 Převodník sedmibitového kódu ISO/7 na dálnopisný kód CCIT2 nebo CCIT2 na ISO/7. Orga- 
nizace 256 x 10. 
MHBa116 Dynamická poměť NMOS RAM 16384 x 1 bit s paměťovou maticí rozdělenou na dvě 10—14A 
MHBa116C symetrické části po 64 řádcích a 128 sloupcích. Paměťová buňka jednotranzistorová s pa- 10—18/C 


měťovou kapacitou. Paměť vyžaduje obnovení informace vždy po 2 ms činnosti a to 128 cykly 
čtení nebo prázdnými cykly. Výstup třístavový. 


MHB8608 Statickó paměť NMOS PROM 1024 x 8 bitů naprogramovoná výrobcem. Vstupy a výstupy 1o—i5h 
jsou plně slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se signálem pro výběr 
obvodu CS. 

MHB8708C Programovatelná paměť NMOS EPROM 1024 x 8 bitů s možností mazání obsahu paměti 10—15/2 





ultrafialovým světlem s vlnovou délkou max. 0,4 um. Dóvka energie pro mazání min. 
15 Wsem“ při zdroji záření 0.2537 um. Při provozu čtení je funkce obvodu plně statická, 
Vstupy a výstupy slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se signálem 





























MHB1902 MHB2114 MHB2501, A MHB4116 MHB8608 
MHB2102 MHB2502, A MHB4116C 
MHB2503, A 


Organizace poměti: 1024x 1 bit FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ Funkční blokové zapojení 


Paměťová matice: 16x64 
Ap:<+ Ao odresové vstupy 












































Funkce zápisu a čtení řízena signálem R/W 

v bloku dekodéru sloupců 2. " H H or dotové vstupy 
Samostatný vstup a výstup dat Dj, Do An BŽ (i| "ma kz datový výstup 
Výstup třístavový, hradlovaný signálem ČE al ŠĚ ka CE vstup: uvolnění 

Ju vový hrodlovoný slonálem Aš || RiW vstup čteni/zópis 
As 4 
MEZNÍ HODNOTY: r 
Napětí jednotlivých přivodů vůči substrótu česání CYKLUS ČTENÍ 
min, max. 

u -03 +70 v 
Poor 500 mw 
da 0 +70 < 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Základní hodnoty statické: Uce = 475V...5.25 V, 9% = oC... +70"C 















Un 508 V 
Vstupní napětí — úrot Uru Uce — 15V V 
Výstupní nopětí — úroveň L 
loz = 16 mA Uor 505 v 
Výstupní napětí — úroveň H CYKLUS ZÁPIS 
lou = —1 mA our 238 v 
Vstupní svodový proud 
Uce = 525 V, Ur = 0 V až Uco “ 515 KA 
Výstupní proud svodový třístavového výstupu 
Uce = 525 V, Uo = 0 V až Ucc bo 515 KA 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525 V, U, = 525V Ice st mA 
oj 7 Jos typy n 
Napájecí napětí v provozu uchování informace o 
UčT = Uce, U, = 0V Uce dr 225 v . 
Proudový odběr v provozu uchování informace 
Učr = Uce, Ur = 0V Ice ar = 250 KA 
Základní hodnoty dynamické: 
Uce = 4,75 V, C, = 50 pF, tr = ty = 20ns 
CYKLUS ČTENÍ: CYKLUS ZÁPIS: (CYKLUS ČTENI/ZÁPIS 
o 
tee. 21000 ns te 2 1000 ns 
face 5800 ns twewr 2470 ns 
top 2150 A tweor. S10 ns 
tow z 120 ns * wp 250 ns 
tas 20 ns 
tan. 2200 ns bw Ds 20 ns 
tas 20 ns 
tw 50 
ten 250 ns. w DH č ns 
tor 4150 ns 
CYKLUS ČTENÍ/ZÁPIS: epůjení čohové průběhy 
tac z 1800 ns 
twew2 7 820 ns 
twpo2 820 ns 
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Organizace paměti: 1024x1 bit 

Paměťová matice: 32x32 

Technologie výroby: n-kanál Si-hradlo 
Všechny vstupy opatřeny ochrannými diodami 


Vstup CS dovoluje výběr určitého paměťového 
obvodu paměťové jednotky. 


je možné zapojením Wired-Or 
tavového výstupu. 








Paměť lze používat ve čtyřech provozních 
stavech: 


— klidový stav 





— uchování informace 


Pouzdro: 10—18/C 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 
Uce -05 +7 
U; -0,5 +7 
Vo -05 + 
Pror 1 
da o +70 
dong -65 +125 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C... +70*C 


Vstupní zatěžovací proud 
Uce = 5,25 V, U; = 525 V 

Závěrný proud výstupu 
Uce = 5.25 V, Uo = 0...5,25 V, UCS = 2V 


Příkon 
Uce = 525 V, U; = 5,25 V 
Příkon v provozu uchování informace 
Uce = 2V,U,=2V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V, loz = 21 mA 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V, lo = —100 uA 
— úroveň L 
— úroveň H 
Napájecí napětí v provozu uchování informace 








DYNAMICKÉ HODNOTY: da = 0"C... +70*C 
FUNKCE ČTENÍ 
Doba čtecího cyklu tRC 2400 
Doba přístupu tace 5400 
Doba zpoždění výstupu tco 5200 
Doba platnosti informace DO 

po změně adresy tout 240 
Doba plotnosti infgrmace DO 

po změně na touz 20 
FUNKCE UCHOVÁNÍ INFORMACE 
Doba zpoždění sepnutí tse 20 
Doba zpoždění vypnutí tsa 2400 


OO0Z£ <<< 


ZAPOJENÍ VÝVODŮ 
(pohled shora) 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 















































FUNKČNÍ TABULKA 











VSTUPY 
Funkce i WE DI DO 
klidový stav H bi x v 
zápis L L 1 L L 
zápis H L t H H 
čtení L H X P 
V — výstup dat vysokoohmový 
P — obsah adresované paměti 
X — libovolný stav 
s10 HA 
s10 KA 
545 mA 
30 mA 
504 V 
224 V 
+ +08 V 
„Uce v 
220 V 
FUNKCE ZÁPIS 
Doba zapisovacího cyklu two 2400 ns 
Šiřka zapisovacího impulsu wp 2300 ns 
Doba přesahu adresovacího 
impulsu we 20 ns 
Doba předstihu vstupních dat — tow 300 ns 
Doba přesahu vstupních dat tor 20 ns 
Přestavná doba adresy taw 220 ns 
Doba pro výběr obvodu 
(úroveň L) v zapisovací 
funkci tow 2300 ns 
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Organizace paměti: 1024 x 1 bit 
Paměťová matice: 32 x 32 


Funkce zápisu a čtení řízena signálem 
Ry. v bloku dekodéru sloupců 


Samostatný vstup a výstup dat Di, Do 


Výstup dat třístavový, při provozu zápisu 
dat je aktivní a sleduje stav na vstupu dat. 


Obvod se aktivuje signálem ČE. 





MEZNÍ HODNOTY: 


min, max 
UR) -0,5 +70 
Prot 1 
do o +70 


9 Nopětí jedí Napětí P op otank vývodů proti substrátu. 
Výstup Do je v neaktivním stavu. 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





Základní hodnoty statické: Ucc = 50 V+0,25 V, d = 0... 


Příkon ze zdroje Ucc 


Ur= 525V Ice 
Vstupní svodový proud 

Ur= 525V “ 
Vstupní napětí — úroveň L Un 
Vstupní napětí — úroveň H Ur 
Svodový proud výstupu v neaktivním stavu 

Uo = 40V lo 

Uo = 045V -lo 
Výstupní napětí — úroveň L 

loL = 1,9 mA Uor 
Výstupní napětí — úroveň H 

-log = 100 KA Uon 
Kapacita vstupů 

Úr=5V, f= 1MHz G 


+709C 


s70 


Základní hodnoty dynamické: Uce = +5 VW, da = +25"C. 


zátěž jedno hradlo TTL + 100 pF 
CYKLUS ČTENÍ: 
MHB2102  MHB2102/2 


tee z 1000 z 650 ns twe 
tace 51000. 5650. ns taw 
tco 5500 5400 ns twe 
tort 250 250 ns twR 
tonz 20 20 ns tow 

tor 

tow 


CYKLUS ZÁPIS: 


MHB2102 





=$k 


MHB2102/2 








FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 














Ag. Ag. adresové vstupy 


DI datový vstup 
DO datový výstup 
ce vstup: uvolnění 
RW vstup čteni/zápis 


CYKLUS ČTENÍ 





CYKLUS ZÁPIS 





impulsní časové průběhy 
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Ag 5 
m že “ AB JS 
Organizuje paměti: 1024 x 4 bity A7 42 výměn PamĚtovÁ 
Paměťová matice: 64 x 16 RG an Jdu | | Maneey 
Funkce obvodu je řízena stavem vstupu : 
TS pro výběr obvodu a WE pro uvol- 
nění zápisu 
Vstupy a výstupy dat I/O jsou společné, ž 
což dovoluje připojení na obousměr: V032 K vjoža so 
nou sběrnici dat v E 8 ore 








informace do adresované buňky C © ] 

ignálu na vstupu ET : 
L, čtení obsahu při 

É=H 

Funkce obvodu plně statická. 


Zápis 











os) ej 07] 04] 
ADA! A2 A3 





Funkční blokové zapojení 





MEZNÍ HODNOTY: Ag Ag adresové vstupy 

max. cs výběr obvodu 
u) +70 v WE uvolnění zápisu 
Pror 1 w WOg-..WO4. vstup/výstup dat 
da 0 +70 © 





1 Napětí jednotlivých vývodů proti substrátu. 


= 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
————————————— 


Základní hodnoty statick Uce = 50 V +025 V. da = 0... +70C 














min.-max. 
Odběr ze zdroje 
U; = 525V, lo = 0 lec 5100 mA 
Svodový proud vstupů 
U, =0...525V ku s10 KA 
Svodový proud vstupů/výstupů I/O FROVOZICTEM) 
absolutní hodnota 
UZS = 24V. Ujyo = 0.4V...Uce. Ito <10 "a 
Vstupní napětí — úroveň L Un —05... +08 v 
Vstupní napětí — úroveň H Ur 20...Uce v 
Výstupní napětí — úroveň L 
loL = 2,1mA Uou <04 v 
Výstupní napětí — úroveň H 
or = —10 mA Uor 224 v 
Kapacity: 
Vstupní kapacito 
U.=o0v G s5 pF 
Kapacita vstupů/výstupů I/O 
Úzo 50V Ciro s5 př 
DYNAMICKÉ HODNOTY: PROVOZ 
PROVOZ ČTENÍ: ) . PROVOZ ZÁPIS: AD Ag 
tee ns twe ns 
tu ns tu? ns G 
tco ns ta ns 
tex ns twa ns 
toro ns torw ') ns VE 
tona ns tow ns 
ton ns 00T poSTTTTTY 





DDD 
(tony) 






1 Zátěž jedno hrodlo TTL, C; = 100 pF. 

3) Od poslední sestupné hrany ČS nebo WE po náběžnou hranu WE/CS. 

9 UzL = 08V, Uzyj = 24 V, trvání čela a týlu 10 ns, rozhodovací úroveň 
vstupů a výstupů 1.5 V. impulsní diagram 


o o o 
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STATICKÁ PEVNA PAMĚŤ ROM S KAPACITOU PAMĚŤOVÉ MATICE 
2560 BITŮ — MŮŽE PRACOVAT V ORGANIZACI 256 SLOV 
PO 10 BITECH NEBO 512 SLOV PO 5 BITECH. 


V PAMĚŤOVÉ MATICI JE ULOŽENA INFORMACE O 64 ALFANUME- 
RICKÝCH ZNACÍCH, ROZLOŽENÝCH DO RASTRU 5 x 7 BODŮ. 
VSTUPY A VÝSTUPY PAMĚTI JSOU SLUČITELNÉ S OBVODY TTL 

A DTL. 


MHB2501, MHB2501A GENERÁTOR ALFANUMERICKÝCH ZNAKŮ 
V LATINSKÉ ABECEDĚ — KÓD ZNAKŮ ASCII ODPOVÍDÁ NORMĚ 
ČSN 36 8802, RVHP RS 2175—69. 












































MHB2502, MHB2502A GENERÁTOR ALFANUMERICKÝCH ZNAKŮ Kahn 
V RUSKÉ ABECEDĚ — KÓD ZNAKŮ ODPOVÍDÁ NORMĚ RVHP 
RS 2175—69. 
POS) 
MEZNÍ HODNOTY: kč; J E 
KA 
min. max. 15 pa >| porělně noler 
Učejcě jes +03 v HE jl = 00 
Uee/or —10 +03 Na 
cer —10 +0, i. 
Poor 800 mw P 
M o +70 "C v R 
= “ i : PEN 
bag 55 +155 Č pátí 2) vě saní 
een 
Jip 
kn dod 
CBE sou 
—— [s] O 
E | 
ÚVT O10760, 0406070800400 
Pouzdro IO 15/1 . Blokové zapojení obvodů 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: © dx = 0... +70"C 
S o a o n 
Svodový proud vstupu 
-Ur = 5V -u <10 KA 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = +5V+0,25V, Uce = -12V + 05V, Ucr = 0V Un < 10 V 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = +5V+025V, Uco = —12V + 05V, Ucr = 0V Urw >3 v 
Kopacita vstupu 
Uce = +5V+025V, Uco = —12V + 05V, Uor =0V, 
Ur = Uce, £ = 1 MHz © <10 pF 





Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = +5V+025V, Uco = —12V + 05V, Ucr =0V, 

loz = 3,2 mA Uor <08 v 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = +5V+0,25V, Uco = —12V + 05V, Ucr = 0M 

lor = —0,2 mA Uou >35 V 
Svodový proud výstupu 

Uce = +5V+0,25 V, Uce = —12V + 05V, Ucr = 0V, 

Uo = Ucr, Uo = Uce —lo <10 KA 
Zpoždění výstupu 

Uce = +5 V, Uce = —12 V, Ucr = 0V, dn = 1257C, 

zátěž jeden logický člen NAND TTL, Cr = 15 pF 


MHB2501,  MHB2502 to < 06 MS 
MHB2501A, MHB2502A to <10 "A 
Informativní hodnoty: Uce = +5 V, Uco = —12 V, Ucr = OV, iu — +25"C 
Odběr proudu ve statickém provozu Ice 22 mA 
Ice 22 mA 
Šumová imunita bez zátěže Uw 10 V 
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DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ PEVNÉ PAMĚTI PRO JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE 









































































































































ORGANIZACE: 512 slov po 5 bitech 256 slov po 10 bitech 
(Sv F2v] 5V -2 

4 C GG GI z 
» moeccc-|, „ E: h 04 a 
ů 1. MHB2500 R sem: =] 8)e = = 1 MHB2500 sle 
8 1 (512x 5) dd z Ig (56x10) * 

9 P |ž ŠÍ : 3 

u a 6 2 0 





OBSAH PEVNÉ PAMĚTI 









































































































































































































































U HH LU HH UL HH LU HH 
MHB2501 DU L HH OH OH LL UL HHOHH 
MHB2501A Loi Eo kok: L A -HH JHH  HOH-HOH 
HU HLH L OH L OH LH LH LH 
Výstupy jsou aktivní při 
nastavení signálů CS; = H, F 
CS2 = L K 
Řádek č. 8 (i =I2=l3=H) HH 
není využit. It u n tH 
HE 
sů 
HHf 
MHB2502 =o 
MHB2502A v ns E S 
. : ina K U HHK 
Výstupy jsou aktivní při n 
nastovení signálů CSr = L ag RETN 



































EE (eh 



































































































































Tmová pole označují 
výstupy ve stovu úrovně H. 


BED ZA Čmku ZEB 
BE FSE 55 BEE- 
ČEA SHKA = KE 
[BE HERA BEE HERE FrFh 














KA KZ BE 





(BE O TRN E ZE 39 OOA O ESA RUR PEN R ODAKOMCE E F BARA la 
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PŘEVODNÍK SEDMIBITOVÉHO KÓDU ISO/7 


A DÁLNOPISNÉHO KÓDU CCIT2. 


ORGANIZACE PAMĚTI: 256 x 10 
SMĚR PŘEVODU JE DÁN VSTUPEM 18. 


VÝSTUPY AKTIVNÍ PŘI CS 


H, CS2 == H, CS1 = L 


PŘEVOD KÓDU ISO/7 NA CCIT2 


„lz — kód v ISO/7 


hu.. 


Vstupy: 


et 





+ O6 — kód v CCIT 


Výstupy: O10.. 





-H 


EA C = stav bez proudu 


stav pod proudem — L 





ostatní znaky a číslice 


++ O10 (CCIT2) 
velká písmena 


znaky: NUL, LF, CR, SP 


H 
L 

















kvivalentní znak) 





ísmena 





NUL (kód CCIT2 nem: 


malá pi 









































SCHÉMA PŘEVODU: 
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PŘEVOD KÓDU CCIT2 NA ISO/7 
Vstupy: I5...17 — kód v CCIT2 


k= 








provádějí se 


velká písmena 








C = stav bez proudu -L 
C = stav pod proudem — H 












malé písmena 


číslice a znaky 





Výstupy: Os... O2 — kód v ISO/7 
sudá parita výstupů Os... Oz je na výstupu O4 


o 


= log0 -L 


o 


= log 1+ H 





SCHÉMA PŘEVODU: 


[eTsT1aTisTteT17 Tie [19 T2o[21T2e 2324 [25T26T27T2s[ 29T 30[31 [22] 


[vw lvl] i| 5 
(=|s|+iš|sl<|-lalž 
(<| Ill] 
TIERE 









[+121321415161 7[s[sToln] 
1 c 












X — stav pod proudem 








[41s T617 1s[sho[nfie[a[1asTeT1T1e [1o[2021 [2eT23T2eT2sT26]27T2eT2oTao[1T2e] 
P se lslz|alší 
peso (leh T+|5|-2|1e|+|š|s (z |z|s|z 


[+ [s [e[7 18 [oTopnTieTsTaTsTisTw T1s [19 T20T21 [2eT23T24T25T26T27T2sT29T0[aT3e] 
a daslelslša | 
pe [a filelrlel Paolo: sl7-21|s|+] z|z|5|z 














sí (EM 
zele| (zel 
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Organizace paměti: 16.384 « 1 bit 

Poměťová matice: 2 « 64 « 128 

Technologie výroby: n-kanál s dvojitou vrstvou 
polykrystalického křemíku 

Paměťová buňko jednotranzistorová s poměťovou 





vyžaduje obnovení informace vždy po 2 ms 
činnosti a to 128 cykly čtení nebo prázdnými cykly 
(bez čtení nebo zápisu informace). Během ounovení 
informace je nutno aktivovat všechny možné stavy 
dané vstupy adres řódků A7., A4. 

Vstepy RAS, CAS slouží pro aklivoci pamětového systému 

pro řízení cyklu zápisu nebo čtení, DI pro zápis 

údojů do paměti 

Výstup DO je třistavový. 





MEZNÍ HODNOTY 





mir max 
Napětí všech vývodů 

vůči Upu U -0,3 +20 
Teplota. okolí vu o +70 


1) DO v neaktivním stavu 





CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: 

















Uce = 50 V +0,5V, Uzz = —50V +05 V. Upp = 12V +12 
Uss = 0W, ju — 07C...470"C 
min.-max. 
Vstup úroveň L U4 < 08 V 
Vstupní napětí — úroveň H 
vstup DI User 224 v 
vstup ŘAS, ČAS, WE Uz 227 v 
Výstupní napětí — úroveň H 
la =5mA Uou 224 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
lu —32 mA Uor 504 V 
Vstupní svodový proud 
Ur=0.. +7V w —10... +10 nA 
Proud výstupu v neaktivním stavu 
Upo = 0... +55V lo —10...410 nA 
Napájecí proud střední 
tRC 510 ns Inor <3 mA 
Napójecí proud ve statickém 
(nefunkčním) stavu 
UpRas = Umm Ioo2 s15 mA 
Napájecí proud ze zdroje Uce 
DO v neaktivním stovu ice —10... +10 HA 
Napájecí proud ze zdroje UB 
tac = 510 ns Ise 5200 nA 
Kapacity: 
Uss 50V, Uce = +5V, Usu = —5V, Upp = +12V, da = 257C, f=1MHz 
Kapacita vstupů Ag.. Ag Ci s5 pF 
RAS, dis, WED. C s10 pF 
Kapacita výstupu DO Co s7 pF 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
tee ns ter ns 
tewe ns tRan ns 
teac ns tcan ns 
tcas ns tag ns 
tep ns tec ns 
tRAS 300. 000 ns tows ns 
tcas 200. 000 ns twcn ns 
torr 0. ns tos ns 
tor ns 
Upozornění | 





řádkov paměťová 
A1—| dekodér motice 
a i 32x32 
a i 
M 

















= : 
den odér 
o obvody 
vstup-výstup 








Ag Ag Ag An ba 
Zapojení vývodů (pohled shora) * 


Ag.: Ay adresové vstupy 





RAS výběrový vstup adresy řádků 
TAS výběrový vstup adresy sloupců 
or datový vstup 

DO datový výstup 

WE zápis dat do paměti 
CYKLUS ČTENÍ 


























co hw 
ea 


Impulsní časové průběhy 


DI vstupní data 

N signál se nepřenáší 
RA adresa řádků 

CA adresa sloupců 

3 třetí stav 








Při zapínání poměti MHB4116 no nopájecí zdroje se musí zdroje zopinat v pořadí Ugg, Upp. Ucc. při vypínání Upp, Uce, Up: Zdroj Ugg musí nabíhat 


vždy první a vypínot vidy poslední. Jinak může dojít k poškození součástky. 
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UNIPOLÁRNÍ STATICKÁ PROGRAMOVATELNÁ PAMĚŤ 
ROM 8192 BITŮ NAPROGRAMOVANÁ VÝROBCEM. 


ORGANIZACE PAMĚTI 1024 x 8 BITŮ. 

VÝSTUPY TŘÍSTAVOVÉ, AKTIVOVANÉ SIGNÁLEM PRO VÝBĚR 
OBVODU CS. 

ZAPOJENÍ VÝVODŮ PAMĚTI JE STEJNÉ S PAMĚTÍ 

EPROM MHB8708 (V PROVOZU ČTENÍ). 

VÝROBCE DODÁVÁ PAMĚTI JEN V NAPROGRAMOVANÉM 
STAVU S OBSAHEM PODLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Uoo/Uss ) —03 +20 V 
Ux/Usa 9) —03 +15 V 
Pror 1 w 
da 0 +70 C 


9 Napájecí zdroj Upg se musí připojit k obvodu jako první, při vypinání 
obvodu se musí odpojit jako poslední, 

2) Výstupy Op. <- O7 v neaktivním stavu. 

2) Ux — nopětí ostatních vývodů. 





CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 


Uss = 0 V, Uce = 50 V +0,25V, Ups — —50 V +0,25V, 
Upo = 12V +06V, da = 0*C... +709C 


Jmenovité hodnoty: min.-max. 
Odběr ze zdroje Uno ) Ioo s65 
Uce lec s10 
Uzs les s45 
Svodový proud vstupů 
Ur = 0...Uce kr s10 


Svodový proud výstupů 
v neaktivním stavu 





Uo = 0...Uce?) ko s10 
Vstupní napětí — úroveň L Um Uss... 0,65 
Vstupní napětí — úroveň H Uru 30...Uce +1 
Výstupní napětí — úroveň L 

loz = 1,6 mA Uor s 0,45 
Výstupní nápětí — úroveň H 

lon = —1 mA Uou 224 

lo = —01 mA Uor 237 

Dynamické hodnoty: 
Zpoždění výstupu dat od adres tace 5 450 
Zpoždění výstupu dat od CS tco < 120 
Přesah oken zpžtovu výstupů dat 

po ukonče: tor 0...120 

po přepnutí adres tor 20 


Kapacity: da = +25*C, £ = 1 MHz, Uce = +5 V, Uoo = +12 V, 


Upe = —5V, Uss = 0V 


Kapacita vstupů 


Ur=o0V Cx s6 
Kapacita výstupů 
Úo = oV Co sd2 





9) Všechny vstupy jsou připojeny na napětí Ucc- 
2) Na vstupu ČS je připojeno napětí Uz. 
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=== 


mA 
mA 


< 


<< 


ns 


ns 
ns 


př 


pF 





POPRRROOIE A 


Funkční blokové zapojení 
Zapojení vývodů (pohled shora) 


Ag... Ag. adresové vstupy 
p-++ 07 datové výstupy 


es výběr obvodu 


Vývod č. 18 (Ugs) se musí spojit s vývodem č. 12 


s výběr obvodu 

Dry dekodér Y 

DIX dekodér X 

s výběr V 

o výstupní obvody 

M paměťová matice 64 x 16 x 8 bitů 
AD. A9 

s h 

09. 09 


impulsní časové průběhy 





Organizace pami 1024 x 8 bitů 
Paměťová matice: 64 x 16 x8 


Funkce poměti v provozu čtení je plně statické, výstupy třístavové, 


aktivované signálem CS, 
K programování se paměť aktivuje 


WE. Programovací signál se přivádí na vstup PRG. 


Naprogramovoný obsoh paměťové matice se vymože osvěti 


ignólem s úrovní Ujzjy na vstupu 





ím čipu 


Přes okénko pouzdra zdrojem ultrafialového záření s vlnovou délkou 
menší než 0,4 um. Potřebná dávka energie pro vymazóní zápisu 
(intenzita záření % čas) min. 15 Wscm? při použiti Hg výbojky 





$ vlnovou délkou 0,2537 um. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. 

Upo/Ues —03 

Ux/Ups —03 
tor 

da 0 


9 Ux — napětí ostotních jednotlivých vývodů. 


áz<< 


——————————————————————=——————————————— 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 


Uss = OV, Uce = +50 V +025 V, Ups c —50 V +0,25V, 


Uoo = 





Jmenovité hodnoty statické: 
Odběr ze zdroje ') Up 
i Uce 
Una 
Svodový proud vstupů 
Ur= 0...Uce 
Svodový proud výstupů 
v neaktivním stavu 2) 
Uo = 0...Uce 
Vstupní napět roveň L 
Vstupní napětí — úroveň H 








Výstupní napětí — úroveň L 
loL = 1,6 mA 

Výstupní napětí — úroveň H 
lor = —1 mA 
lorr = —01 mA 


Vstupní nopětí vstupu CS/WE 
při programování — úroveň H 
da = 259C 
Úroveň L programovacích impulsů 
UP — Ujep z 25 V, da = 25"C 
Úroveň H programovacích impulsů 
Ur —Urre z 25 V, da = 25"C 


Svodový proud vstupu PRG 
d 259C 
da = 25"C 


+12V +06V, da = 0C... +70% 


Uor 
Uorr 


Uruw 
Uize 
Ut 


—lee 
es 


7) Všechny vstupy jsou připojeny na napětí Ucc- 


9) No vstupu Č 





připojeno napětí Ugzr. 





Jmenovité hodnoty dynamic! 
PROVOZ ČTENÍ: 


tace s 450 ns 
tco 5120 ns 
tor 0...120.— ns 
tou 20 ns 
Zátěž jedno hradlo TTL, 

Cu = 100 pF. 

KAPACITY: 


Uce = +5, Upo = +12V, 
UBa = —5V, Uss = 0V, 


da = 250C 
Civ s6 pF 
Cour s12 pF 





A 
s 


Uss... 0,65 
30...Uce + 1 





mA 
mA 


PROVOZ PROGRAMOVÁNÍ: 


da = 250C 
tas 
toss 
tos 
tan) 
ton) 
tor 
topR 
trw 2) 
teR 
ter 








B6x 16x48 





Funkční blokové zapojení 


Zapojení vývodů (pohled shoro) 


adresové vstupy 


datové výstupy 





vstup/pro výběr čipu/uvolnění 
zápiáu 
PRO vstup programování 


FUNKČNÍ TABULKA 








VÝSTUPY 
09...0% 


VSTUPY 


FROe Ag... Ag ČSÍWE PRG 










CTENI 
PROGRA- 


Dour adresa 


MOVÁNÍ Dix odrso — Uzzw Urre 
NEAKTIVNÍ | vysoká 
impedance | —— Uz Uss 






PROVOZ ČTENÍ 


AD.A9 
= p 
Lež tně 
09.07 = = 
PROGRAMOVÁNÍ 

















Dan > ton 
9 NO% ty S 100 ms, 
N je počet programovacích cyklů, 
?) Jeden z N programovacích cyklů 
4) Čtení (po N programovacích cyklech) 
3) Platné výstupní data 
0 adresa 0 
+. 1023 adresa 1... 1023 








185 


CENTRÁLNÍ PROCESOROVÁ JEDNOTKA PRACUJE 

S OSMIBITOVOU OBOUSMĚRNOU SBĚRNICI DAT 

A ŠESTNÁCTIBITOVOU ADRESOVOU SBĚRNICÍ, KTERÁ 
DOVOLUJE SPOLUPRÁCI S VNĚJŠÍ PAMĚTÍ S KAPACITOU 
MAX. 64 kBYTŮ A ADRESOVÁNÍ 256 PERIFERNÍCH 
ZAŘÍZENÍ. MÁ VÝKONNÝ SOUBOR 78 INSTRUKCÍ, OSM 
VEKTORŮ PŘERUŠENÍ, UMOŽŇUJE PROVOZ PŘÍMÉHO 
PŘÍSTUPU DO PAMĚTÍ (DMA). 


































































































POUZDRO: MHB8080A | 1O—20A | 
MHB8080AC 1O—20/C1 a 
2M TATANAANAHA 5375 
ONV OVO S n 
o a n oo o a er 
MEZNÍ HODNOTY: Funkční blokové zapojení 
min. max. 
U/Uss —03 +20 v D/LDB budič/registr datové sběrnice 
Pror 15 W ID-BUS vnitřní datová sběrnice 
da 0 +70 C A akumulátor 
TR zópisník 
1) Jednotlivých vývodů vůči Ugp. F.FF registr příznaků 
2) Jako první se musí připojovat zdroj napětí Upg, při odpojování R registr instrukcí 
musí být Ugg odpojen poslední. ň 
AL pomocný r f 
ALU aritmeticko-logická jednotka 
DA dekadická korekce 
CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: ID/MCE dekodér instrukcí a řízení 





Use = —50 V +0,25 V, Uce = +50 V +025 V, Upp = +12V +05V, 








operačních cyklů 
časování a řízení 


Uss = OV, da = 0... +70C výběr registrů 
ě multiplexer 
min. max. 
zápisník 

Vstupní napětí — úroveň L Ur Uss—1. Uss+08V L registr 
Vstupní napětí — úroveň H Ur 33 Uce +1. V ukazatel zósobníku 
Vstupní napětí hodinových impulsů ve 

úroveň L Une | Uss—1. Uss+ 08V k p 

úroveň H Urrre 90. Uoo+1 V registr adres 
Svodový proud hodinových vstupů budič odresové sběrnice 

Uss s Urc s Upp ke S40 A adresová sběrnice 
Svodový proud ostatních vstupů 

Uss s Ur s Uce I s410 p 
Svodový proud datové sběrnice 

ve vstupním provozu ') 

Uss s Ur s Uss + 08V —Ipr 5100 4A 

Uss + 0,8 V s Ur s Uce IoL 52000 AA 
Svodový proud datové a adresové 

sběrnice během stavu HOLD 

U; = Uce let S10 A 

Ur = Uss + 0,45 V —lee 5100 4A 
Výstupní napětí — úroveň L 

loL = 19 mA Uoz s045V 
Výstupní napětí — úroveň H Uor 237 V 
Odběr proudu (tey = 0,48 ps) ?) 

ze zdroje Upo Ioo 40 5 70 mA 

Uce Ice 60 s 80 mA 
Usa IBB 0,01 s 1mA 

Kapacity: *) 
Uss = Uce = Upp = OV, Ups = —5V, da = 257C, f= 1 MHz 
Hodinový vstup Co v 525 pF 
Vstupy cr 6 510 pF 
Výstupy Co 10 520 pF 


1) Je-li DBIN na úrovní H, U; z Uzy, bude na dotové sběrnici přepětí. | 
7) Střední hodnota. 
3) Neměřené vývody jsou spojeny s Uss. 
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Definice dynamických impulsů 








Zapojení vývodů (pohled shora) 


9% 


SYNC 


vstup dvoufózových hodinových 
impulsů (nejsou slučitelné s TTL) 
výstup synchronizačního signálu 
(indikuje začátek operačního cyklu) 
vstup pro nulování programového 
čítače a vnitřních klopných obvodů 
v bloku časování a řízení 

odresová sběrnice (výstupy třístovo- 
vé) pro adresování paměti 

datová sběrnice pro obousměrný 
přenos informace s pamětí nebo 
periferními obvody 

Výstup pro indikoci připravenosti 

k přijímání dat během operačních 
cyklů FETCH, MEMR, STACKR, IOR 
výstup pro indikaci přítomnosti 
vysílaných dot na datové sběrnici 
během operačních cyklů MEMW, 
STACKW, 10W 

vstup pro hlášení připravenosti 
poměti nebo periferního obvodu 

ke spolupráci 

výstup indikující stavy TW, TWH 
Vstup pro nastavení procesoru do 
stovu HOLD 

výstup indikující stav HOLD 

vstup požadavku o přerušení 

výstup indikující stav vnitřního 
klopného obvodu 








STAVOVÁ INFORMACE A PŘEHLED OPERAČNÍCH CYKLŮ 










VÝSTUPY DATOVÉ SBĚRNICE A JEJICH VÝZNAM 
DO D1 D2 D3 D4 D5 Dé D7 
INTA WO. STACK HLTA OUT MI INP. MEMR 





OPERAČNÍ CYKLUS 














okceptování přerušení INTA 
akceptování HALT— HALT (TWH) 
akceptování přerušení 


Ve stavu HALT 


LOH L L. L. Ho LH. | wrolání instrukce FETCH (M1) 
L H L L L L L H í z paměti MEMR 

L L L LO E is do paměti MEMW 

L H H L L L L H | čtení ze zásobníku — STACKR 

L L H L L L L L | zápis do zásobníku — STACKW 

L H L L L L HL) | čtení vstupu 1OR 

L- L L L HO L. LL) | zápis do výstupu row 

H H L M L H L L 

L H k H L L L H 

HOH L H L Hi L 


INTA (TWH) 





DYNAMICKÉ HODNOTY: 


Usg = —5 V £025V, 
Uce = +5V +025V, 
Ipp = 12V +05V, 


VÝVOJOVÝ DIAGRAM OPERAČNÍCH 
KROKŮ 



































Uss = OV, da = +25"C 
min.-max. 

ty) 0,48...2 us 
tro, tje 50 ns 
tor z60 ns 
toz z 220 ns 
tor ns 
toz ns 
to3 ns 
toa?) 6) ns 
top*) S) ns 
toe) ns 
tor? 7) ns 
tor) ns 
tosi ns 
tosz ns 
ton) 

te) 5200 ns 
to 5120 ns 
tes ns 
tas ns 
tus ns 
tu) ns 


taw 2) 6) = 2tey — to3— toz — 140 ns 
twa2)$) = two = to3-+ troz + 10ns; 
HLDA = L= two = twr 


tow 2) 6) = toy — to3— troz— 170 ns 
two2)$) 
ter 2) 7) = to3 + troz — 50 Ranke 
t =t tro2— 10 ns * -0 
a dá 3 INTE = 1, INT =0 
9) V závislosti no vykonávané funkci, 


= A Nastavení vnitřního klopného obvodu 
— 
9 ty 7 tp3 + troz + toz + toz + tD2 T B Nulování vnitřního klopného obvodu 


+ bol C Ukončený instrukční cyklus 
2) Rp = 2,1 kf, 4 x KA206 NNe 
3) Plotí pro SYNC, WR, WAIT, HLDA Y Ano 
+) Vstupní data se uvolní signálem DBIN, Na 


sběrnici nenastane konflikt, bude-li tp; < 
s 50 ns nebo tpyy S tpp podle toho, kter 
Rodnota je menší. 


3) Ve stovu HALT před týlem 07. 
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PROGRAMOVATELNÝ OBVOD SLOUŽÍ K VYSÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ 
DAT V SYNCHRONNÍM NEBO ASYNCHRONNÍM PROVOZU 

VE SPOJENÍ PERIFERNÍCH PŘÍSTROJŮ SE SÉRIOVÝM PŘENOSEM 
DAT S MIKROPOČÍTAČOVÝM SYSTÉMEM MHB 8080A. DRUH 
PROVOZU, POČET ÚDAJOVÝCH BITŮ, ZPŮSOB UKONČENÍ 
PARITOU JSOU DÁNY PROGRAMEM. ARCHITEKTURA OBVODU 
UMOŽŇUJE PLNÉ DUPLEXNÍ PROVOZ PŘI PLNÉ SLUČITELNOSTI 
S OBVODY TTL. 


MEZNÍ HODNOTY: 

















min. max 
U/Uss —05 +70 V 
Pror 10 W 
Da 0 +70 © 
1) Jednotlivých vývodů vůči Uss 
POUZDRO: MHB8251. | 1O—19A 
MHB8251C  10—19A/C2 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
Uce = 50V +025 V, Uss = 0V, da = 0... +70C 
min.-max. 

Vstupní nopětí — úroveň L Ur —0,5... +08 V 
Vstupní napětí — úroveň H Urar 2,0...Ucc V 
Výstupní napětí — úroveň L 

loL = 16 mA Uor < 0.45 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

log = —01 mA Uor 224 V 
Odběr proudu lec 45580 mA 
Svodový proud datové sběrnic“ 

Uo = 0,45V —lor <50 KA 

Uo = Uce Io s10 nA 
Svodový proud vstupů 

Uz = Uce 78 s10 KA 
Kapacity: 
Uce = Uss = 0V, da = +25*C 
Vstupní kapacity 

fo = VMHz [o] 10 pF 
Kapacita vývodů datové sběrnice !) Ciro 520 pF 
1) Neměřené vývody jsou spojeny s Uss- 

















Hoara-BUS 


Funkční blokové zapojení 


A budič datové sběrnice 
DATA-BUS — datová sběrní 








RLR/W zapisovacilčtecí 
M řízení modemu 
MT budič vysílače 
cr řízení vysíloče 
MR budič přijímače 
CR řízení přijímače 


IDATA-BUS © vnitřní dotovó sběrnice 


RESET 























VÝVOJOVÝ DIAGRAM FUNKCE 


1 Instrukce pro dané provozy 


sP synchronní provoz 

Z-SYNC © zápis nastaveného počtu sync 
znaků 

wi zópis povelové instrukce 

Rx/Tx příjem nebo vysílání znaku zo 


předpokladu splnění podmínek 
řídicích vstupů a povelové 


instrukce 
R čtení stovového slova 
Y ano 
N ne 
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DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5,0 V +025 V, Uss = OV, da = 0... +70%C 























min.-max. 
ty 042...1,35 us 
tow 0,7 tey ns 
tro, tje 0...50 ns 
tap) z 50 ns 
tea) 25 ns 
tRR 2 430 ns 
teo?) < 350 ns 
top?) 5200 ns 
tor*) 225 ns 
Zapojení vývodů (pohled shora) taw, wa) 220 ns 
tww z 400 ns 
tow z 200 ns 
two 240 ns 
tev, ter 26.ty "m 
two, tee % 16. tey us 
4 
Do..+Dz připojení datové sběrnice mikropočítače fru fax) 0...56 kHz 
fru tex) 0...520 kHz 
ak vstup hodinových impulsů 
trpw, tepw *) z 12.ty us 
RESET vstup pro nastavení obvodu do nefunkčního ši 
po trpw, tRpw *) zd. ty us 
-= 4 
čE vstup pro výběr obvodu trep, he K ž 8 „tov Ms 
m tro, tapo M 
WR vstup pro zápis dat z Dg-..D7 do vysílací de zal fs 
vyrovnávací paměti torr) s1 us 
R vstup pro čtení dat z výstupní poměti přijímače tsRx tRx?) 22 HS 
do Do---Dz tra, trxE“) 516. ty AS 
ao * vstup určující charakter přenosu mezi Dj.. D7 tex 520. tey MS 
o budičem datové sběrnice trs 525.hy ps 
CD =L | Dp... Dz = data 
ČD =H. Dy...Dz = řídicí slovo nebo = 216.ty a 
stavová informace ———— 
DSR vstup udávojící připravenost přenosového "Jako adresy jsou určeny signály CS a C/D. 
zařízení 9 C, = 100 pF 
DřR vstup udávající stav přenosu dat WC, = 18 pF 
ň 4) Délka bitu sériového znoku je rovno periodě hodinových impulsů vysílače, 
RTS výstup udávající žádost o vysílání znaku příp. příjímače. Přitom musí platit Fx, px) 5 17 (0 tey) 
čis vstup pro uvolnění vysílání znaku 9) Délka bitu sériového znaku je rovn 16 nebo 68násobku periody hodinových 
r vitup hodinových: Impisů vafloče impulsů vysílače příp. přijímače. Přitom musí platit Ex, (px) 5 1/ (45.4) 
to 9 C5 50 př. 
Ň 


sériový výstup vysílače = 
TRDY výstup pro indikaci stavu vysílání vyrovnávací 1 n Eg: (i 


paměti (může vysílat data do MHB8080A) 


RxRDY výstup pro indikaci stavu výstupní paměti 22 
Přijímače (může přijímat dato z MHBB080A) 





TE výstup pro indikace stovu vysílací poměti (po 

vyprázdnění pamětí je ve stovu H 
= » 
RC vstup hodinových impulsů přijímače 20 

řím: 

RD vstup sérlových znaků přijímače mars. Záver 
SYNDET detekce synchronizace (jen při synchronním 

provozu) 


hodinové Impulsy 
čtení o zápis 
hodinové impulsy vysílače 
hodinové impulsy přijímače 
časování TxRDY, RxRDY (synchronní provoz) 
wnitřní synchronizace 
vnější synchronizace 
101001 synchronizační znak 





Suauzun= 





PROGRAMOVATELNÝ OBVOD PRO PARALELNÍ PŘIPOJENÍ 
VSTUPNÍCH /VÝSTUPNÍCH PERIFÉRIÍ PRO MIKROPOČÍTAČOVÝ 
SYSTÉM MHB8080A. OBVOD MÁ 24 VÝVODŮ PRO PŘIPOJENÍ 
VNĚJŠÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ LZE NAPROGRAMOVAT VE DVOU 
SKUPINÁCH. FUNKČNÍ VLASTNOSTI OBVODU JSOU 
PROGRAMOVATELNÉ (VSTUPY A VÝSTUPY PRO PŘIPOJENÍ 
VNĚJŠÍCH ZAŘÍZENÍ JSOU SLUČITELNÉ S LOGIKOU TTL. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Napětí jednotlivých vývodů vůči Uss Ů —05 7 v 
Ztrátový výkon Pror 10 w 
Rozsah pracovních teplot okolí da o +70 *< 


POUZDRO: MHB8255A | 1O—20A 
MHB8255AC 1O—20C/1 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





Statické hodnoty: Ucc = 50 +0,25 V, Uss = O V, da = 09C...+70*C 
nom. | min,-max. 





Vstupní napětí — úroveň L Un —05...08. V 
Vstupní napětí — úroveň H U +20... +Uce V 
Výstupní napětí — úroveň L 
datová sběrnice, loL = 2,5 mA UorroB) s 0,45 V 
připojení periferií, lor = 1,7 mA Uotre) 50,45 V 


Výstupní napětí — úroveň H 
datová sběrnice, lor = —400 KA Uorros) 224 v 
připojení periferií, lor = —200 4A | Uoure) 224 V 

Výstupní proud 
pro proudové buzení periferií 


vývody kanálů PB, PC —loure) 1.4 mA 
Příkon proudu Ice 65 s 120 mA 
Svodový proud vstupů 

U; = 0...Uce V st10 KA 
Svodový proud výstupů v neaktivním 

stavu 

Uo = 0...Uce lor s+10 HA 


Kapacity: Uce = Uss = 0 V, da = +25*C, f= 1 MHz 


Vstupní ka| 5 P- 
A0, A1, ČS, RD, WR, RESET C 6 510 př 
Kapacity vývodů 


PAO...PA7, PBO... PB7, 
10 20 
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Funkční blokové zapojení 


RESET — vstup nulování vnitřních 
registrů včetně klopných 
obvodů INTE a nastavení 
kanálů PA, PB, PC do funkce 
vstupů v provozu ©. 

D0...D7 ——— datová sběrnice pro obou- 
směrný přenos informací 
mezi obvodem a sběrnicí 





mikropočítače 
PAO...PA7 —— vývody konálu PA 
PBO...PB7 — — vývody kanálu PB 
PCO... PC7 — vývody kanálu PC 
AD, A1 — adresové vstupy pro zápis 


a čtení kanálů PA, PB, PC 
nebo zápis do řídiéiho 
registru 

G — výběrový vstup 

RD — vstup pro přenos dot z obvo- 
du na datovou sběrnici 


WR — vstup pro přenos dat z dato- 
vé sběrnice do obvodu 


A skupina A 

CA řízení skupiny A 

B D-BUS budič dotové sběrnice 
CR/WR řídicí logika pro čtení o zápis 
B skupina B 

ce řízení skupiny B 

PA konál PA 

PB kanál PB 

PCH kanál PCH 

PCL kanál PCL 

1D-BUS vnitřní datová sběrnice 


MODE 8 VSTUPNÍ OPERACE 


























Zapojení vývodů (pohled shora) 





Dynamické hodnoty: 
Uce = 5.0 V +0,25V, Uss = 0V, da = 25*C 
taR 20 ns 
tRA z0 ns 
tRR 2300 ns 
R z0 ns 
taR z0 ns 
tea) 5250 ns 
tor 10...150 ns 
bw 20 ns 
twa 220 ns 
tww a 400 ns 
tow a 100 ns 
two 230 ns 
tws?) 5 350 ns 
tak a 300 ns 
tsr 250 ns 
tes z0 ns 
te z 180 ns 
tao) 2300 ns 
tro) 20...250 ns 
tnw ) z 850 ns 
twoB?) s 650 ns 
4082) s 350 ns 
tsra?) 5 300 ns 
tera?) s 300 ns 
tsrr 2) s 300 ns 
tan) 5 350 ns 
ter) 5 400 ns 
twrr?) s 850 ns p 
PAPB none sE JE===5 





') Zotěžovací obvod 100 pF, R = 1,5kf, I = 400 GA, 4 x KA207. 

9) Zatěžovací obvod 4p0 pF, R = 2,2 kf, | = 200 HA, 4 x KA207. 
Platí pr . 

+9; Pot pra přes 2. UzL = Uor = 08V 

9) Na dotové sběrnici. Ur = Uon = 20V 


Impulsní časové průběhy 
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INTEGROVANÉ OBVODY PRO FREKVENČNÍ TELEFONNÍ 
VOLBU — SDRUŽUJÍ OBVODY PRO PŘEVOD VSTUPNÍCH DAT 
NA VÝSTUPNÍ SIGNÁL FREKVENČNÍ TELEFONNÍ VOLBY 

A ZAJIŠŤUJÍ ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ MIKROFONNÍ 

A SLUCHÁTKOVÉ VLOŽKY. 


MEZNÍ HODNOTY: 




















min. max 
Napětí na jednotlivých vývodech 
vůči napětí Uss (vývod 06) Ux/s 205. +10. V 
Provozní teplota okolí da —10. +55 C funkení -blokové zapějení 
Teplota při skladování Zapojení vývodů (pohled shora) 
součástek vestavěných do přístroje dg —40. +55 OC 1"— napájecí nopětí Ubp 
součástek v původním obalu výrobce deg +5. +35. C 2 Výšup pro'odpojení inikrolonů 
3 — vstup sloupce 1 
4 — vstup sloupce 2 
5 — vstup sloupce 3 
6 — napájení Uss 
POUZDRO: IO—14A 7 — vstup oscilátoru 
8 — vstup oscilátoru 
9 — vstup sloupce 4 
10 — výstup odpojení sluchátka 
11 — výstup řádku 4 
r aE o m 12 — výstup řádku 3 
j a = = : 13 — výstup řádku 2 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uss = OV, da +250 14 — výstup řádku 1 
—————————————————————————— + 15 — vstup vyloučení neplatných dat 
Základní hodnoty: 16 — tónový výstup 
Proudový odběr při volbě ') min.-max. 
Upo = 35V MHB5085A Ioor 535 mA 
Upo = 45V MHB5085 Ioor 555 mA 
Uoo = 10V Ioor 20 mA 
Proudový odběr v klidu ?) 
Upo = 35V MHB5085A Ipoz s10 mA 
Upp = 45V MHB5085 Iooz sl mA 
Upp = 10V Iooz s35 mA 
Napětí tónového výstupu 
Úpo = 35V, Ro = 1kf MHB5085A 
Upp = 45V, Ro = 1ků MHB5085 
pro dolní skupinu kmitočtů Uooeji 360... 540 mv 
pro horní skupinu kmitočtů Uout ot 510...770 my 
Výstupní proud pro odpojení mikrofonu v sepnutém stovu 
Upo = 45V, Uo = 35V MHB5085 loir a mA 
Úpo = 10 V, Uo = BV MHB5085 los 2 50 mA 
Upp = 35V, Uo = 25V MHB5085A lon 220 mA 
Upp = 10 V, Uo = BV MHB5085A lon z 80 mA 
Výstupní proud pro odpojení sluchátka v sepnutém stavu 
Upo = 35V, Uo = 30V MHB5085A los a 150 BA 
Upp = 45V, Uo = 40V MHB5085 los MA 
Upo = 10 V, Uo = 95V los KA 
Vstupní odpor sloupců proti Uss Ri ka 
Doba náběhu oscilátoru *) *) MHB5085A tose MS 
MHB5085 ose us 
Nelineární zkreslení tónového výstupu 
Upo = 35V MHB5085A k s10 % 
Uop = 45V MHB5085 k s10 % 
Doporučené pracovní podmínky: Uss = 0 V 
Napájecí napětí MHB5085 Uce 4,5...10 v 
MHB5085A Uce 35... 10 V 
Odpor kontaktu tlačítka v zapnutém stavu Rx st ka 
Kapacita mezi kontakty tlačítka v rozpojeném stovu CK s30 pF 
Zatěžovací odpor tónového výstupu 
Uop = 35V MHB5085A Rr a 750 a 
Upp = 45V MHB5085 Rr a 750 a 
Upp = 10V Rr a 400 n 
Ekvivalentní paralelní kapacita PKJ ?) Co -12 pF 


1, Tónový výstup je bez zátěže, 

2. Výstupy sloupců nejsou aktivní, 
3. Mezi vývody 7 o 1 je připojena kapacita 10 pF. 
A. Až po dosáhnutí 100% amplitudy tónového výt 
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ŘÍDICÍ OBVOD PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU — 





























































































































SDRUŽUJE LOGICKÉ OBVODY PRO PŘEMĚNU VSTUPNÍHO bp [7+ + 
KÓDU NA POSLOUPNOST IMPULSŮ VYSÍLANÝCH sb H om HEFL | 
DO ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ, OBVODY PRO SIGNALIZACI Aky ad = BEE jj 
STAVU VOLBY A PAMĚŤ PRO VYSÍLÁNÍ NEBO OPAKOVÁNÍ Te ds 
VOLBY AŽ S DESETIMÍSTNÝM ČÍSLEM, PŘÍPADNĚ FE [EEEKOVET reg i 
MEZISÉRIOVÝMI MEZERAMI. n £—— 
9 s k i 
MEZNÍ HODNOTY: i ALL ! 
min max. P o ú 62 a sahá 
Napětí na jednotlivých vývodech Funkční blokové zapojení 
pom o ční blokové zapojení 
vůči vývodů Uss O en Zapojení vývodů (pohled shoro) 
Provozní teplota okolí do -10 +55. C POUZDRO: “ 
Teplota při skladování 2 3. nulováni 
součástek vestavěných 10—18 3 4 — odpojení hovorového 
do přístroje darg -40 +55 C obvodu 
součástek v původním a 5 — platnost dat 
obalu výrobce dyt +5 +35 sc 5 6 — datový vstup C1 
: A 6 7 — datový vstup C2 
) U provedení s pouzdrem s 18 vývody. 7 8 — datový vstup C3 
9 U provedení s pouzdrem se 16 vývody, 8 9 — datový vstup C4 
9 10 — substrát Uss 
2 i: 10 11 — hodinové impulsy ©1 
Pro MHBSH1O v pouzdru 1O—1WA platí: 1 12.— hodinové impulsy: 05 
impulsní poměr je ya hodnotu 12 13 — nostavení rychlosti volby 
mezera : impuls = 60: 13 14 — linkový výstup 
Mezičíslicová mezera v závislosti na nastavení rychlosti volby = 15 — nastavení impulsního 
je pevně nastavena na: 1 1 K rorková . 
rychlost volby 10 20 600 imp/s 2 15 E laková 
mezičislicová mezera 800 400 13,33 ms = S = stup /blokování © 
= 18 — nastavení mezičíslicové 
POUZDRO: I0—18, dočasně IO—14A mézety 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uss = OV, 9 = +25*C 
“ Jj “ 
Výkonová spotřeba min.-max. LA B 
—Uor = 1V, —Uor = 16,5 V, fo = 18 kHz Pror s2 mw L 
Svodový proud hodinových vstupů L M 
—Uo = 16,5 V, da = +55"C lo 530 KA BELERR < 
Svodový proud ostatních vstupů L 
=U, = 165V u s1 sA P o M 
Kapacita hodinových vstupů L EEE 
Us = OV, f= 1MHz Ce < 150 pF 
Kapacita ostatních vstupů 
Úr= oV f= 1MHz G s5 pF 
Výstupní proud — úroveň L 
—Uor = 10V lor s10 W : předě; jse mezera 
Výstupní proud — úroveň H zazní: Vnrké 
=Uon = 1V los 2 250 nA C mezisériová mezera 
Předstih výstupu vzorkování !) to 233 ms n vstup blokování 
Přesah výstupu vzorkování !) 2) to <3 ms KP. impuls platnosti dot 
Přesah výstupu odpojení hovorového obvodu ?) *) tm s3 ms Lt linkový výstup 
s : . M odpojení hovorového obvodu 
Doporučené pracovní podminky: Uss = OV. ja = —10... +55*C E San 
E b) tvá R nulování 
Us) v 
tr 
us 
v 
tw krá 
ts p 
-Un V H 
u v k 5 M. 
tr, try M 4 
tepu = 
to) ně 2M = n č 
EK L ——— — Am 
) Zátěž na výstupu Ro = 47 kf2, Co = 30 pF. 
9) Platí pro poměr impuls : mezera = 66 2/3 : 33 1/3. 
3) Rozdíl úrovní Uor pro ©r, D3 musí být menší než 0,5V.., 
4) Od doby, kdy dosáhnou hodinové impulsy amplitudu Uor = —10 V. 
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PAMĚŤ PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU, PRACUJÍCÍ 

S INTEGROVANÝM OBVODEM MHB9110 JAKO CÍLOVÝ 
ČÍSELNÍK S KAPACITOU 10 TELEFONNÍCH ČÍSEL 

S 22 ČÍSLICEMI NEBO MEZISÉRIOVÝMI MEZERAMI: 


MEZNÍ HODNOTY: 








min, max 
Napětí no jednotlivých vývodech 

vůči vývodu Uss (č. 01) Uxn +03 —20 V 
Rozsah provozních teplot okolí da —10 +55 se 
POUZDRO: 10—14 
—— ———————————————====———— 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: k 

=== 
Zókladní hodnoty: Uss = OV, da = +25"C 
nom. min.-max 

Příkon 

Uor = —1 V, Uor = —165V, 

fo = 18kHz Pc 2,25 mW 
Svodový proud vstupu hodinových 

impulsů 

Uo = —165V lo s10 nA 
Svodový proud ostatních vstupů 

Ur = -165 V u st nA 
Kapacita hodinových impulsů ) 

Úo = OV, f= 1MHz Co 70 pF 
Kapacita ostatních vstupů 

Ur = 0V, f= 1MHz c 25 př 
Výstupní proud — úroveň H?) 

Uo=-1V lon 2 06 V 
Výstupní proud — úroveň L 

Uo = -10V loz so KA 
Rychlost výstupu číslic 

fo = 18kHz to 8,35 Hz 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: Uss = 0V 
Kmitočet hodinových impulsů to 10...30 kHz 
Napětí hodinových impulsů — 

úroveň L?) Uor —13,5...—165 V 
Napětí hodinových impulsů — 

úroveň H*) Uou +03...—10 V 
Trvání čela hodinových impulsů t 0,1...4 HMS 
Trvání týlu hodinových impulsů W 01...8 as 
Šířka hodinových impulsů tu 5...40 "3 
Vzdálenost hodinových impulsů t 5...40 HS 
Vstupní napětí — úroveň L Ur —5,0...—165 V 
Vstupní napětí — úroveň HH., Ur +03...—10 V 
Šířka impulsu platnost dat *) te 210 ms 
Trvání týlu nulovacího impulsu ter s 100 "3 
Zpoždění nulovacího impulsu *) teD 23 ms 


1) Efektivní kapacita vstupů hodinových impulsů 260 pF. 

2) Cr až C4 jsou aktivované jako výstupy. 

3) Rozdil úrovní Usir pro 1 a ©z musí být menší než 0,5 V. 

4) Měřeno na úrovní Uzir. 

5) Od okamžiku, kdy hodinové impulsy dosáhnou amplitudy Uor = —13,5 V. 





























FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
(zapojení vývodů při pohledu shora) 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
"n 
12 
13 
“ 
15 
16 


VÝBĚR OBVODU 

VÝBĚR Z PAMĚTI 

PLATNOST VSTUP. 

NÍCH DATA 
DRES 


PLATNOST 
VYŠTUPNÍCH DAT 
VÝSTUPNÍ KÓD 
ieiecu) 


BLOKOVÁNÍ 
DAT VOLBY 


po 1 VÁ 


substrát (Uss) 
hodinové impulsy ©; 
hodinové impulsy ©; 
výběr z poměti 
uvolnění řídicí logiky 
platnost vstupních dat 
Zápis do paměti 
výběr obvodu 
blokování dat volby 
blokování dat adresy 
nulování 

platnost výstupních dat 
sběrnice dat Cz 
sběrnice dat Cz 
sběrnice dat C3 
sběrnice dat C4 





» časování protizákritové: logiky 


Časový průběh volby z pamětí 





|O A OR E BO B F SOS EU ERB RST, 
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GENERÁTOR HODINOVÝCH IMPULSŮ 
PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU 
TECHNOLOGIE VÝROBY: CMOS 


MEZNÍ HODNOTY: 


Integrovaný obvod snese napětí na 
jednotlivých vývodech vůči napětí 
na vývodu 14 (Upp) v rozsahu 
Provozní teplota okolí 


Teplota při skladování 
součástek vestavěných do přístroje 
součástek v původním obalu výrobce 


POUZDRO: 10-13/2 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


OSC — oscilátor 
©- převodník úrovní 
CK. — generátor hodin 
KO- klopný obvod 






























































min. max. 
+03 -18 v 
-10 +55 oC Zapojení vývodů 
(pohled shora) 
-40 +55 sc 
+5 +35 c 1 Ussz | nopájecí nopětí U55z 
2 Op. výstup oscilátoru 
3.03. oscilótor 3 
4.0; © oscilétor 2 
5.0; oscilátor 1 
6 Ug5r | napájecí napětí Ussy 
7 Ussz nopójecí napětí U553 
8 výstup © 
90. výstupo 
o 10 D vstup D 
RAM 69x 1 Ussz. napájecí napětí U55z 
L" ee 12 ©; výstup generátoru hodin 9; 
M7 2 0s 130, výstup ge toru hodin ©; 
E Fr 14 Upp. napájecí napětí Upp 





——— === 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +25%C, Upo = 0V 
——— === 


Základní hodnoty: 


Napájecí proud 
Ussí = -4 
Uss2 = —15 V, Cryn ©z = 10 pF 


Issr 
Issz 


Ússs = —15 V, vývody 08 a 10 spojeny Isss 


Šička hodinových impulsů 
fose = 36 kl 

Vzdálenost bodnovich impulsů 
fose = 36 k 


ek čela koro impulsů 
L= 


Trvání týlu nádí impulsů 
CL = 360 pF 


Stabilita kmitočtu hsáinokých impulsů 
Ussi = —4..— 


Odpor výstupů ©, „a 
Ussz = -4V 


Odpor výstupů O. a 
sss = 


Doporučené pracovní hodnoty: 


Napájecí napětí 


Kmitočet oscilátoru 
(doladi se úpravou hodnoty Rr a C) 


tw 


ts 

t 

M 

Af 
Roor 03 


Rog, Rog 


Ussí 
Ussz 
Ussa 


fose 


nom. min.-max. 


5200 
5200 
550 





36410% 





kHz Definice časových veličin 


TOZEAO C AORA TORO PS A7 O ORCO XOR RN PSR A OVO 
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OBVOD PRO KALKULÁTOR S MIKROPROGRAMOVÝM ŘÍZENÍM 
SE 64 MIKROINSTRUKCEMI. MIKROPROGRAM JE VLOŽEN 
DO PAMĚTI ROM S KAPACITOU 768 x 8 BITŮ. VE STATICKÉ 
PAMĚTI RAM 4 x 10 BITŮ JSOU K DISPOZICI 4 ADRESY, 
DYNAMICKÁ PAMĚŤ RAM 16 x 16 BITŮ OBSAHUJE PRACOVNÍ 
REGISTRY A REGISTR PŘÍSTUPNÝ UŽIVATELI (TLAČÍTKY M+, 
M-—, RM). ARITMETICKÁ A LOGICKÁ JEDNOTKA (ALU) JE 
PARALELNÍ ČTYŘBITOVÁ S VÝSTUPEM NA SBĚRNICI Y 

NEBO DO REGISTRU G. MIKROPOČÍTAČ MÁ DALŠÍ REGISTRY 
R, DU, DL. VÝSLEDEK ARITMETICKÝCH OPERACÍ LZE 
SLEDOVAT NA VÝSTUPU SEDMIPRVKOVÉHO DEKODÉRU. 


MEZNÍ HODNOTY: 


Napájecí napětí 
(U5/6) 


Napětí ostatních vývodů vůči Uss 


(Ux4) 
Výstupní proud 


segmentů číslic, desetinné čárky, 
indikace nenulového obsahu paměti lo 


ostatních výstupů 


Rozsah pracovních teplot okolí 


POUZDRO: 10—19A 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Odběr ze zdroje 


Proud vstupů z klávesnice 
-Un =5V 


Vstupní napětí — úroveň L 


Vstupní napětí — úroveň H 


Proud výstupů v rozepnutém stavu 


—Uor = 15V 


Odpor segmentového výstupu 
v zapnutém stavu 
lo = 5 mA 


Odpor D1... Ds v zapnutém stavu 


lon = 2 mA 
Pracovní napájecí napětí !) 


Kmitočet hodinových impulsů 
Ry = 22k, C; = 68 pF 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


ALU aritmeticko-logi 
G, DU, DL, R — registry 





Zapojení vývodů (pohled shora) 


min. © max. 
Uoo -12 +05 V 
r -9 +05. V 
20 mA 
lo 5. mA 
da 0 +70. SC 
—Us = 5V, da = 25"C 
nom. min.-max. 
-oo st mA 
-Iu 100...500 KA 
-Un s3 V 
Ur —0,5... +05 V 
—lor sl MA 
Row 5625 a 
Row s 1300 a 
—Upo 9...5 V 
fozkK 650 kHz 


1) Obvod stabilizuje vlastní napájecí napětí v uvedeném rozsahu, Při 





němž obvod pracuje. 
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způsobu napájení je nutno nastavit napětí z toho rozsahu, při 


á jednotka 





















































výstup informací o pořadí 
zobrazované číslice 
záporné napájecí napětí 
společný bod napájení 
výstupních tranzistorů 
dekodéru segmentu 
kladné napájecí napětí, 
referenční napětí logiky 
vstup vnějšího členu RC 
vnitřního zdroje hodinových 
impulsů 

výstup pro řízení vnějšího 
tranzistoru 

výstup-impulsů pro řízení 
vnějšího násobiče napětí 
vstup nulování a zapínání 
kalkulátoru 
vstupy z klóve: 
výstupy prvků 
zobrazovače 
výstup desetinné čárky 
výstup zobrazující nenulový 
obsah paměti 

výstup pro zobrazení doby 
cyklu 

vstup pro blokování čítače 
programu 

vstup pro uzemnění 
sběrnice X 

vstup pro zobrazení stavu 
sběrnice Y na výstupech 
SG, SA, SE, SD 

výstup obnovovacích 
impulsů paměti RAM 











INTEGROVANÝ OBVOD PRO NÁSTĚNNÉ HODINY A BUDÍKY 
NAPÁJENÉ Ž BATERIÍ, KTERÉ PRACUJÍ S ŘÍDICÍM KRYSTALEM 


4,194 304 MHz. 


NA VÝSTUPECH O1 A O2 JSOU V PROTIFÁZI IMPULSY S KMITOČTEM 0,5 Hz 
PRO ŘÍZENÍ MOTORKU. OBVOD JE VYBAVEN BUDÍKOVOU LOGIKOU. 


POUZDRO: 10—22 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 




















nom. min.-max. 

Statické hodnoty: Upp = 15V, da = 25"C 
Proud naprázdno Ino 550 KA 
Zpoždění startu po zmáčknutí tlačítka START tvs 09...141 s 
Výstupní napětí Oj, Oz pro buzení motorku Uor, Uoz 214 V 
Výstupní proud budíku 

Rk = 3ků hw z 250 KA 
Kmitočtová stabilita impulsů pro buzení motorku 

Upo = 100 mV trlfm 506.104 
Doporučené provozní hodnoty: 
Napájecí napětí 

da = —10...+70% Uno 15 12...17 V 
Teplota okolí 

Upp = 1,35...1,7 V ba 25 —10...+70 © 
Odpor krokového motorku Rrr 2 300 a 

to 4,194304 MHz 
a 47 pF 

Vyvažovací kapacita C a pF 
Pevná kapacita C 20 16...24 pF 
Doba odskakování při sepnutí tlačítka SK tow sk s 200 ms 
Doba odskakování při rozepnutí tlačítka SK nebo TA LOFF SK, TA 53 s 





Upo napájecí napětí kladné 

Uss nulový vztažný bod 

R start/stop 

01.02 výstup pro řízení motorku 

TEST zkušební tlačítko pro šestinásobné 
urychlení výstupního signálu 

WA výstup budíku 

 WAKT aktivování budíku 
XT, XT vývody pro připojení krystalu 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 
Un: —03 +25 V 
U) -03 Uoo V 
h -10 +70 "© 
(u © —55 +125 "C 


E: no k potenciálu Uss. 


DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 
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INTEGROVANÝ ŠESTNÁCTISTUPŇOVÝ DĚLIČ KMITOČTU 
PRO NÁRAMKOVÉ HODINKY S ANALOGOVOU INDIKACÍ, : 
KTERÉ PRACUJÍ S ŘÍDICÍM KRYSTALEM 32,768 kHz. : 


VSTUPEM R LZE NASTAVIT URČITÉ MÍSTO NA HODINÁCH. 

NA VÝSTUPECH Oj, O2 JSOU IMPULSY S KMITOČTEM 0,5 Hz VŮČI SOBĚ 
POSUNUTÉ O 1 s. IMPULSY S DÉLKOU 7,8 ms ŘÍDÍ KROKOVÝ MOTOR 
SE ZATĚŽOVACÍM ODPOREM 1 k. NA VÝSTUPU O+ JE SLED IMPULSŮ 
S KMITOČTEM 4096 Hz K VYROBENÍ SIGNÁLNÍHO TÓNU. 








: Zapojení vývodů 
POUZDRO: 10—23 (pohled shora) 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25C, fy = 32,768 kHz 


nom. min.-max. 
Statické hodnoty: 
Výstupní napětí — úroveň L 
Upo = 135 V, Rr = 1 kf, výstup Or Oz Uor 501 v 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uoo = 1,35 V, Ro = 1 kA, výstup O1 Oz Uorn š 
Úpo = 155 V, RL = 1 kf, výstup Or, Oz Von č 


Výstupní napětí — úroveň L : 
Uno = 135 V, Ru = 500 ka, výstup O3 Uor so v 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uoo = 1.35 V, Ru = 500 kA, výstup O3 Uor 2125 v 


Vstupní proud nulovací 
Upo = 155 V, Uz — 155 V, Cz = 200 pF re 505 KA 


Příkon proudu 
Úpo = 155 V, Cx = 10 pF, fo = 32,768 kHz Ioo s15 KA 


Doba nakmitání 
Upo = 14V, Rur = 1kO, Rrz = 500 ka, 
Cx = 10 pF, fo = 32,768 kHz fose s5 s 


Provozní hodnoty: 

Napájecí napětí ž Upo 1,55 1,35... 1,65 V 
Rozsah provozních teplot da —10...+70 *<© 
Kmitočet řídicího krystalu to 32,768 kHz 
Vyvažovací kapacita Cx 30 pF 


Upo napájecí napětí kladné DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 
Uss nulový vztažný bod 

O1 02 výstupy impulsů pro řízení motorku 
R nulovaci vstup 

03 výstup signálního tónu 

“ vstup oscilátoru 

2 vstup zpětné vazby 


MEZNÍ HODNOTY: 








min max. 
Ubo —02 +2 M 
U Uoo + 02 V 
da 0 +70 © 
Data —55 +125 © 
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NÍZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY N-P-N 











B has při Uce le Fmax fr 
hzro“ Uce“ | le“ fa min 
v mA dB. MHz 
> 0,84 5 0,2* 
0,92—0,95* 5+ 0,5+ 
> 0,95* 5e ,5e 
> 95s 5. 15 05* 
20—40 2 10. 06* 
30—75 2 10. 08* 
65—130. 2 10.15 
45—120. 6 10.07 
65—220 | 6 - 0 
45—220 6 - o 
45—120. 6 10.07 
20—45 2 05.10.04 
34—73 2 3 10.06 
68—120 2 3 10.08 


Typ Mezní hodnoty leo při Uzi 
Uce | Uce lo de POD kos 
V V mA mA mw *€ KA V 

101NU70 10 20 -3 30 5 

102NU70 20 25 -5 50 15 5 

103NU70 20 25 -5 50 10 5 

104NU70 20 25 -5 50 10 5 

105NU70 32 30) 10 —12 125 75 12 45 

106NU70 32 30) 10 —12 125 75 12 45 

107NU70 32 30) 10 —12 125 75 12 45 

101NU71 30 307) 250 1256) 75 10 6 

102NU71 30 30) 250 1256) 75 10 6 

103NU71 48 482) 250 1256) 75 10 6 

104NU71 20 202) 250 1256) 75 10 6 

105NU70 bílý 15 15 10 -2 125 75 10 45 

106NU70 bílý 15 15 10 -12 125 75 10 45 

107NU70 bilý 15 15 10 —12 125 7 10 45 

) Raz < 600 A 6) S chladicí plochou větší než 12,5 cm?, Po max = 165 mW 

D Rae < 500 0 ) ba = 259C 


NIZKOFREKVENČNÍ A VYSOKOFREKVENČNÍ TRA NZISTORY P-N-P 





Typ Mezní hodnoty IcBo při Uce 
Uca — Uce  lo le Pe di B 
V mA mA mw C "A OV 
NÍZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY 
GC507 —32 | —32) | —125. 130. 1256) 75.10. —6 
GC508 —32 -32 —125 130. 1256) 75-10 -6 
GC509 -60 —60)) | —125. 130. 1256) 75-10. -6 
GC515 -2 -32 —125 130.125 75-10. -6 
GC516 -2 -32 —125 130. 125 75-10. -6 
GC517 -32-32 —125 130. 125 75-10. -6 
GC518 -2 -32 —125. 130. 125 75 -0 -6 
GC519 -32 -32 —125 130.125 75 106 —6 
VYSOKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY 
T322 
červený —25 | —20 -1 n 50 90.—©—4 —10 
modrý -25 —20 —10 jh 50 90.©—4 10 
bílý (černý) —25 | —20 -10 n 50 90 -4 -10 
TT322A -25 -20 —10 n 50 90. —4 10 


1 Raz < 500 © 
) S chladicí plochou větší než 
12,5 cm2, Pc muz = 165 mW 


VYSOKOFREKVENČNÍ MESA TRANZISTORY P-N-P 


hze při 
bare“ 


V 


le Fmax | frmin 

le* far min“ 
18 min“ 

mA dB MHz: 


Náhrada za OC72, OC76, OC77: GC507 — GC509 
OC70, OC71, OC75: GC515 — GC519 


45— 120 
65— 220 
>45 
20—40* 
30—60* 
50— 100* 
75— 150* 
125 — 250* 


40—80* 
50 — 100* 
90 — 300+ 


30— 100 


10* 


15 


>03 
>03 
>0,3 


>03 
>03 
>03 
>03 
>03 








Typ Mezní hodnoty loo při Uca — hare při Uce det 4 rt“ £ 
max IRarel* Je o eo B 
Uce. Uce le Usa Po hziee S 
VOV MA OV mw A v v mA © MHz. ps £ 
GF505 —24. —18 —10 —0,3 60) 90 —10 -12 70> 250 —12 W 0,001 < 15) T8 
24>1,7* -12 1 100 
GF506 —24 -18 -10 —0,3 60) 90 -10 -12 20> 100 -12 1 0,001 < 152) T8 
22> 1,7- -12 1 100 
GF507 —20 —15 —10 -03 609) 90 -8 —20 30> 10 -12 15 3<5) T8 
5>25* -12 15 100 
FT328A (AF106)  —25  —18.—10.—03 60 90 40> 20 -12 1 > 400* 6 m0 
FT3286 (AF109R) —20 | —15 -10 —03 60 90 40 > 20 -12 15 —- 70 
FT346A (AF239)  —20 —15 —10 —03 60 90 45> 10 2 —10 3 700 - 70 
[T3466 (AF139)  —20 —15 —10 -03 60 90 40> 10 —12 15 600 - mo 
FT346B (AF239S) —20 —15 —10 —0,3 60 90 40> 10 —10 2 780 - m0 
o k 
2) —Ucs 12V, le =1 mA, 5) f = 2 MHz, —Uca 12V, lz 15 mA a 
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NF VÝKONOVĚ TRANZISTORY N-P-N 








Typ Mezní údaje leBo při Uce ha. při Uce le Uces fr s 

max max min 8 

Ucs | Ucso Urale Prot di 9 

V V V A W * HA V V mA V MHz © 
n 

GD607 32 20 10 1 4 90 35 10 40— 230 0 —500 06 * T34 

GD608 25 18 10 1 4 90 35 10 100 — 360 0 —500 0,6 1 T34 

GD609 20 16 10 1 4 90 35 10 40 — 360 0 —500 0.6 1 T34 

AD161 32 20 10 2 4 90 50 20 50— 350 0 —500 0,8 1 T34 
——————— 
1) dc s +60% Komplementární dvojice: GD607/GD617, GD608/GD618, GD609/GD619 


AD161 / AD162 
NF VÝKONOVĚ TRANZISTORY P-N-P 








Typ Mezní údaje -leBo při -Uce has. při -Uce. le =Uces fr E 
=Ucn =Uce -Uza -led Rmie je Me 
V V V A * KW A V V A V MHz £ 
————— m 
VÝKONOVÉ TRANZISTORY 4 W 
GD617 32 20 10 1 90 9 25 10 40—230 © 05.06 1 134 
GD618 25 18 10 1 90 9 25 10 100—360 0 0,5 06 1 T34 
GD619 25 16 10 1 90 9 25 10 40 — 360 0 0,5 0,6 06. T4 
AD162 32 20 10 2 9.9 40 10 50 — 350 0 0,5 06 1 T34 
OC30 32 32) 10 14.75.75 35 6 17—100. 14 001.03 015 131 
2NU72 24 2) 8 15.75 75 35 6 > 10 o 15.03 01. T31 
3NU72 32 323) 10 15.75 75 35 6 > 10 o 15 0,3 01. 131 
4NU72 48 485) 15 15.75 75 35 6 > 10 0 15 03 0,1 T31 
5NU72 60 60) 20 15.7 75 35 6 >*10 o 15 0,3 01.13 
VÝKONOVÉ TRANZISTORY 12,5 W 
0C26 32 324) 10 35 90 12.100 6 20—75 6 01 0,15 T36 
0C27 32 321) 10 3590 12100 6 60—180. 6 01 0,15 T36 
2NU73 24 24) 8 35 90 15.100 6 > 10 o 3 0,15.. T36 
3NU73 32 321) 10 35 90 15.100 6 > 10 o 3 « 0,15. T36 
4NU73 48 489) 15 35 90 15.100 6 10 0 3 T36 
5NU73; 60.609) 20 35 90 15.100 6 > 10 o 3 015 136 
6NU73 70 701) 25 35 90 15.100 6 > 10 o 3 0,15 T36 
7NU73 80 808) 30 3590 15.100 6 > 10 0 3 015 T36 
VÝKONOVÉ TRANZISTORY 50 W 
2NU74 50 329) 10 15.100 121000 6 20—60 o 10 1 0,15 T35 
3NU74 50 32) 10 15.100 12 1000 6 50—130 0 10 1 0,15. T35 
4NU74 60.489) 15 15.100 121000 6 20— 60 0 10 1 0,15. T35 
5NU74 60489) 15 15.100 1,2 1000 6 50—130 © 10 1 0,15 T35 
6NU74 90.70). 15 15.100 121000 6 20—60 o 10 1 0,15. T35 
7NU74 90 708) 15 15.100 121000 6 50— 130 o 10 1 0,15 T35 
———————————————u———————uvuuuu 
de = +250C 1) Rak < 500 O 3) Poomax = 4 W pří dz s +60*C 
2) Ras < 100 © 6) Po mux = 6 W při Ve s +63"C 


9 Rae < 300 
NF TRANZISTORY P-N-P STŘEDNÍHO VÝKONU 





Typ Mezní údaje leso při Uce hre“ při Uce Jev drmin © 
max has š 
=Uce -Uce dle so Pe W 3 
V V A A W © HA V V mA na MHz A 
— 
GC500 -4 —249) 03 0,55) 75 -16 -6 >5)s -6 50 <75 T3 
50> 30 0 50 
GC501 -24 —242) 03 0,55) 75 —16 -6 > 10)* -6 50 <75 T3 
95> 65 0 50 
GC502 -32 —327) 03 0,55) 75 -16 —6 > 109* -6 50 <75 T3 
95> 65 0 50 
GC510 -32 —16 -1 01 0,24) 90 —10 -10 60—175 0 300 50 1 T3 
GC511 —25 —15 =! 01 0,2) 090 —15 —10 100 — 500 0 300 50 1 T3 
GC512 —25 —15 —t 01 0,29) 90 -15 —10 > 25 0 300 50 055 T3 
GC510K -32 —16 —1 01 0,3) 90 —10 —10 60—175 0 300 50 1 T4 
GC511K —25 —15 = 01 0,3) 90 —15 —10 100 — 500 0 300 50 1 14 
GC512K —25 -15 ha 01 0,39) 90 —15 —10 >25 0 300 50 055 T4 
—————————— 
9 f= 100kHz 2) Ree s 500 0 3) Be s 30"C 4) de s 45"C, bez přídavného chlazení, 


ideálním chlazením Pc mar = 1W, 
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NF TRANZISTORY N-P-N STŘEDNÍHO VÝKONU 








Typ Mezní hodnoty leBo při Uce has. při Uce le rov tr p) 
E AKA max min R 
Uce. Uce le la. Pe di 5 
VOV A A> W, J%Č "a V V mA a MHz A 
GC520 32.16.01. 01. 02.9 35 10 60 —175 © 300 <75 1 13 
GC521 25151. 01.02. 9 35 10 100—500 0 300 < 75 1 T3 
GC522 20 15.1.01. 02.9 35 10 > 25 o 300 <75 1 T3 
GC520K 32.016.01.001.. 03.90 35 10 60 —175 © 300 <75 1 T4 
GC521K 25151. 01.03. 9 35 10 100—500. © 300 <75 1 T4 
GC522K 20.015.01.001. 03.90 35 10 > 25 o 300 <75 1 14 
1) da s 45"C bez přídavného chlazení Komplementární dvojice: GC510/GC520 
S ideálním chlazením Pc max = 1W GC511/GC521 
GC510K/GC520K 
GC511K/GC521K 


NÍZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY N-P-N 





Typ Mezní hodnety dano při Vod bae při Ucn le toho F E 
Uceo: Uceo Urmo de. Por di loss“ ps“ hate min mes E 
Uces“ „ es ě 
V VOV mA MW C MAV V. mA kHz MHz dB 
BC413B 45 30 5 100 300 150 15 30 5 2 1 250 259 717 
BC413C 45 30 5 100 300 150 15 30 5 2 1 250 259) T7 
KC147 45 45 5 100 200) 125 15 45 5 2 1 150 109) T28 
KC148 20 20 5 100 200) 125 15 20 5 2 1 150 109 T28 
KC149 20 20 5 100 200) 125 15 20 5 2 1 150 49) T28 
KC237A 50* 45 6 100 300 150 155 50* 5 r 150 109) T6 
KC237B 50* 45 6 100 300 150 15* 50* 5 w, = 150 10% T16 
KC237V 70* 64 6 100 300 150 15* 70* 5 2 — 150 109 716 
KC238A 30* 20 5 100 300 150 15* 30" 5 £, = 150 103) T16 
KC2388 30* 20 5 100 300 150 15“ 30* 5 2 — 150 103) T16 
KC238C 30* 20 5 100 300 150 15* 30* 5 2 — 150 109) 116 
KC239B 30* 20 5 50 300 150 15“ 30“ 5 2 — 150 49 T16 
KC239C 30* 20 s 50 300 150 15* 30* 5 2 — 150 49) T16 
KC239F 30* 20 5 50 300 150 15" 30* 5 2 — 150 29 76 
KC507 45 45 5 100 300 175 15 45 5 2 1 150 109 m 
KC508 20 20 5 100 300 175 15 20 5 2 1 150 109) T 
KC509 20 20 5 100 300 175 15 20 5 2 1 150 42) T 
KC635 45* 45 5 1A 800 150100% 30“ 2 19 — 50 — T16 
KC637 60* 60 5 1A 800 150100" 30* 2 150 50 — m6 
KC639 100* 80 5 1A 800 150.100" 30* 2 150 50 - n6 





1) da = 45"C, bez chlazení 
2 Uce = 5V, Ic = 0,2 mA, R; = 2 kf, Af = 30...15000 Hz 
3) Uce = 5V, le = 02 mA, Re = 2k, f = 1 kHz, Af = 200 Hz 
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NÍZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY P-N-P 




















Typ Mezní hodnoty — —lces při —Uces hzie © při —Uce le fr F o 
—Ucno —Ucko —UkBo -le Por dj | —lono“ | —Uce“ hzie“ ninoomsoŠ 

Učes* max 3 

v V mA mw C MAV MHz dB © 

BC157VI 50 45 5 100 300 125 100 20 150 10 T29 
BC157A 50 25 5 100 300 125 100 20 150 10 T29 
BC158VI 30 25 5 100 300 125 100 20 150 10 T729 
BCI58A 30 25 5 100 300 125 100 20 150 10 T29 
BC158B 30 25 5 100 300 125 100 20 150 10 T29 
BC159A 25 20 5 100 300 125 100 20 150 4 T29 
BC159B 25 20 5 100 300 125 100 20 150 4 T29 
BC177V 50 45 5 100 300 175 100 20 100 10 T4 
BC177V1 50 45 5 100 300 175 100 20 100 10 Ti4 
BC177A 50 45 5 100 300 175 100 20 100 10 T1i4 
BC1778 50 45 5 100 300 175 100 20 100 10 T4 
BC178V 30 25 5 100 300 175 100 20 100 10 TI4 
BC178VI 30 25 5 100 300 175 100 20 100 10 Ti4 
BC178A 30 25 5 100 300 175 100 20 100 10 Ti4 
BC178B 30 25 5 100 300 175 100 20 100 10 T4 
BC179A 20 20 5 100 300 175 100 20 100 4 Ti4 
BC179B 20 20 5 100 300 175 100 20 100 4 T14 
KC307A 50* 45 5 100 300 150 15 50 150 107) T16 
KC307B 50* 45 5 100 300 150 15 50 150 102) T16 
KC307V 64* 64 5 100 300 150 15 64 150 102) T16 
KC308A 30* 25 5 100 300 150 15 30 150 102) T16 
KC308B 30* 25 5 100 300 150 15 30 150 102) T16 
KC308C 30* 25 5 100 300 150 15 30 150 107) T16 
KC309B 2s* 20 5 50 300 150 15 25 150 42) 116 
KC309C 25" 20 5 50 300 150 15 25 150 42) 116 
KC309F 258 20 5 50 300. 150 15 25 1502) N16 
KC636 45“ 45 5 1A 800 150 100* 30* 50 - T16 
KC638 60* 60 5 1A 800 150 100* 30* 50 - T16 
KC640 100“ 190 5 1A 800 150 100“ 30“ 50 — 16 





— = ——————————————— 


9) —Uce = 5V, —lc = 0,2 mA, Rg = 2kf2, Af = 200 Hz 
2 —Uce = 5V. —lc = 02 mA, Rg = 2 kf2, f = 30...15000 Hz 





KŘEMÍKOVÉ NF, VF, SPÍNACÍ TRANZISTORY P-N-P 

















Typ Mezní hodnoty ' 0 Zleno při —Ucs. bas při —Uce —le. r s 
—Uc00 —Ucek) —le | —UeBo Pro: 5 max mn $ 

—Ucso* a 

v v mA v mw. © KA v V. mA MHz A 

KF423 250 250" 25 5 830 150 0,01 200 >50 20 25 60 16 
KF470 250 250* 30 5 2w) 150 0,01 200 > 50 20 28 60 T148 
KF517 40 30 500 5 800 200 0,5 30 10 j0 50 18 


2600*) 








D Res 

2) S ideálním chlazením 

3) de s 10*C 

FOK E OA S O A P AT LU 
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VYSOKOFREKVENČNÍ A SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 





— r ———— 





Typ Mezní hodnoty Icso. při Uce.— hare při Uca k f tr s. 
O PO NY T max zel“ le“ R 
Ucso UceR le UsBo Pc) di 3 
V V mA V mw "© A V V mA MHz MHz 
KF124 30 20 30. 5 220 125 0,0008. 10 67...220 10 = — 350 T28 
KF125 30 20 30 5 220 125 0,0008. 10 37..125 10 = — 230 128 
BF167 40 30. 25. 4 150 175 01 20 80>25 10 4 — >250 7 
BF173 40 25. 25 4 230 175 100>40 10 — >350 7 
BF257 160. 160. 100.5 800 175 0,05 100 > 25 10. -30 — 10>40. T22 
BF258 250 (250 100.5 800 175 0,05 200 > 25 10. -30 — 10>40. T22 
BF259 300 300 100 5.800 175 005 250 > 25 10.30 — 10>40. T22 
KF422 250 (250. 25 5 830 150 0,01 200 > 50 20 25* — >60 T16 
BF457 160.160. 100 5.1200 150 0,05 100 >25 10 30* — 90 T43 
BFa58 250 250 100 5.1200 150 005 200 > 25 10 30* — 90 T43 
BF459 300 300. 100 5.1200 150 005 250 > 25 10 30* — 90 Ta3 
KF469 250 (250 30 5 2W). 150 0,01 200 > 50 20 25* — 60 T48 
KF503 1002) 50.5 700 175 0,5 50 100 10.30 — — na 
2500) >3. 10-10 30 150 
KF504 1602) 505.700 175 01 140 >3* 10. —10 30 150 18 
25005) 100 10 —30 
KF506 75 50) 500 7 800 200 0,01 60 35—125 10 —10 T8 
2600“) 10. —50 30. >60 
KF507 40 325) 500 5.800. 200 05 30 >35 10. -10 18 
2600“) 10 —50 30. >50 
KF508 75 505) 500 7 800 © 200 0,01 60 90—300 10. —10 18 
2600“) 10 —50 30. >70 
KF508A 75 505) 500 7 800 200 001 60 133—1000 10. —10 18 
2600“) 10 —50 30. >70 
KF509 75 50) 500 7 800 200 0,05 60 90—300 10. —10 — — na 
2600“) - 10. -50 30. >60 
KF524 30.20. 30.5 145 175 0,0008 10 67.20 10. —1 — 350 n2 
KF525 30.20. 30. 5 145 175 0000810 37.125 10 -1 — 300 12 
KS500 25.14. 200 5. 1000%)“) 200 0,5 15 >20 1 —10 Tu 
300 10. -10 >200 
$F240 4030.25. 4 160 125 0,5 40 33..133. 10 4. — 360.510. T30 
SF245 40 25. 25 4 200 125 0,5 40 93>37 10 7 — 700 130 
$F357 160.160. 100 5.1200 150 0,05 100 35>25 10 30* — 90>60. T44 
SF356 250 250 100 5.1200 150 0,05 200 35>25 10 30* — 90>60. Ta 
$F359 300 300. 100 5.1200 150 005 250 35>25 10 30* — 90>60. Ta 
2) Rae = 00 59) Rear s 100 7) da = 259C 
9 de s noc 6) S ideálním chlazením 10) dr < 450C 
VF TRANZISTORY N-P-N 
PRO KANÁLOVÉ A PÁSMOVĚ ANTÉNNÍ ZESILOVAČE UKV, VKV 
——— u 
Typ Mezní hodnoty lcno při Ucao Go při Uce le + F tr $ 
Ucnom Ucro Usno je. Poa max ej 
M V v mA mw. © nA V dB V mA © MHz. dB GHz. £ 
mu n mu m me 
KF589 30 15.25.25 200 200 10 15 > 10 u 200 <5 09 TB/1 
>4 10 4 800 
KF590 30 15 25 25 200 200 10 15 > 16 10 4 200 <4 10 TB/1 


>55 10 1“ 800 


VF TRANZISTORY N-P-N PRO MALÉ VYSÍLAČE DO 470 MHz 








Typ Mezní hodnoty Gp při + Uc Po o 

Ř 

Ucs Ucs Use le Pc 3 

V V v A W dB MHz v w Ě 

KF630 D 36 25 3 04 5 16,5 80 12 05 19 
10,5 160 12 0,5 
70 240 12 05 

KF630S ) 30 25 3 04 5 60 146 13,2 1 19 

KF621 40 20 2 0,4 35 10>9 160 12 1 T19 
4 470 12 0,4 

KF622 55 30 35 04 5 13 400 28 1 n9 


9 Dvojice vybraných tranzistorů, 


POLEM ŘÍZENÉ TRANZISTORY MOS 








Typ Mezní hodnoty R; yt při Uce le Uce Ci 





























- - 2 
Kanál Uce © Uce Uce de. Bu 4 Rcerow) * B 
Úcem- | Ucem“ Resrorr) © Ej 
V V v mA mW © a mS V mA Voprá 
KF520 N 30 +70) - 30.300. 175 2108 203 15 5 8 720 
10 1.3 o 
KF521 N 209* +20" — 10.100. 150 35225 6 5 3 13 
230 s 300* 01 o 
109 = 10% © 0 —6 
KF522 Po—a —40) —40 —50 200. 125. 110 s 150* —01 —15 3 T46 
—10 —202—10 —10 
2...5. 10 —10 
KF523 Poa —409) —40  —50 250. 125 1105150" —041 —15 
—10 —202—10 —10 
2...5—10 —10 
KF522, KF523: Urag,oasmóx. = +70 VÝ) 
) Uce = 15V 4 Dva neopakovatelné napěťové impulsy obou polarit s amplitudou 70 V, 
2 Ucis = —6V tip S 10 ms, s omezením proudu na 10 A přivedené na řídicí elektrodu 
9) Uce s0V vůči ostatním elektrodám. 


DVOJICE POLEM ŘÍZENÝCH TRANZISTORŮ MOS S KANÁLEM P 


























Typ Mezní hodnoty =Ucer při -Uce Ice AUcer  rogrov) rcerorr, B 
—Ucem — —UcEm | —Ucem  —Icem Por 3 
—Urem LS 
V V mA mw V v KA V ka ma 
KF552 10 30 30 15 100 2,6 = -Uc 10 <05 - 
7 <" — T27 
2 2.100) 
9 f= 10kHz 
VF TETRODOVÉ TRANZISTORY MOS FET S KANÁLEM N PRO PÁSMO VKV A UKV 
Typ odnoty Ups Uczs | Ucis | Ipss Yzis ps 5 
Ib 5 
£ 
v mA V v v mA mS MHz dB dB 
KF907 20 40 10 250 15 4 0 3... 18 150 
15 4 8 4212 ,001 
15 4 200 225 
15 4 800 16 355 
KF910 20 50 10 300 12 4 0 6...40 T50 
12 4 16 20216 0,001 
12 4 200 25222 25x45 
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NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P V PLASTOVÉM POUZDRU 

















„Mezní hodnoty lono při Ueno has při Uce le Hr. Uces. Pouzdro 
Typ. Prove.- © Ucno  Uceo Ic. Ueso Pro) dý kod ně) „míse 
dení 
VO A OVOW CM v VA MHz V 
m m 
KD135 NPN 45.45.1455. 125. 150.100 30 A: 40—100. 2 015. 50.05 T48 
B: 63—160 
C: 100—250 
KD136 PNP ———45 -45 —15 -5 125 -150 -100 -30 A: 40—100 -2 -015 5005 T48 
B: 63—160 
C: 100—250 
KD137 NPN 60.60.15. 5. 125. 150.100 30 A: 40—100. 2 015. 50.05 T48 
B: 63—160 
KD138 PNP -60 -60 -15 —5 125 -150 -100 —30 A: 40—100 -2 -01550 0.5 T48 
B: 63—160 
KD139 NPN 80.80. 15.5. 125150100 30 A: 40—100. 2015. 50.05 Ta8 
B: 63—160 
KD140 PNP ———80 —80 -15 —5 125 —150 -100 -30 A: 40—100 -2 -015 50.05 T48 
B: 63—160 
= 
9) Be s250C 


Párované tranzistory hzreri/hzisr2 s 1,4 při Uce = 2 V, le = 150 mA 
Komplementární páry KD135/KD136, KD137/KD138, KD139/KD140: hi2eri/haterz s 14 při Uce = 2V, le = 150 mA 


NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P 











Typ Př Mezní hodnoty Iezs při ns bz. při Uce le r Uces © 
je |cBo* při Ucs' 3 
vede- Ucso  Uczo Ic UsBo Prot dj max Ě mW 3 
ní V V A we nA v VA. MHzoOV £ 
BC211 NPN 80 40 1 5 08 175 100 40 6:40—100 2 015 50 <19) 722 
10:63—160 
16: 100—250 
BC313 | PNP -60-40 —1. -5 0,8 175. —100.—40. 6:40—100 —2 —0,15. 50. <1?) | T2z 
10:63—160 i 
16 : 100—250 
BD354 | NPN 60.40. 3.5. 1259 175 100* 40% A:30—90 2 1 30. <1) 133 
B :50— 150 
s C :100—300 
BD355 © PNP ———60. —40. —3  —5 12,50) 175. —100* —40* A:30—90 —2 —1 30. <1) T33 
B:50— 150 Ů 
C: 100—300 
KD333. NPN 557) 45 2 5.206) 155 10mA7) | 55 >40 2 05 3. <069 132 
KD334 PNP —557) —45 —2 —5 206) 155 —10MA7) —55 >40 -2 -05 3. <069 132 
KD335 NPN 70) 60.2 5 20) 155 10mA7) 70 >40 2 05 3. <062 132 
KD336 PNP —70%) —60. —2  —5 206) 155. —10mA7) —70 >40 -2 -05 3. <069 T32 
KD337 NPN 902 80 2 5.206) 155 10mA7) 90 >40 2 05 3. <069) T32 
KD338 PNP —90%) —80 —2 —5 20“ 155. —10mA7) —90 >40 -2 -0,5 3 <0.6?) | T32 
— 
9 Un =0 3 lo=2A IB=02A 4) de s 459C, Uce = 0...6V 
5) UceR; Rae = 47 6) de = 252C, Pc = 20 W, Vcr = 20V, nesmí nastat druhý průraz 
7) IceR: Rae = 470 


51055 A S E O VK O AR AO U S Ý S 
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NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N 


KD607 


KD3055 


KD3442 


KD3772 
KD3773 


KD4348 


Mezní hodnoty 





Ucro 
V 


40 


60 


1109) 


140 


n jo 
5 20 
5 20 
5 20 
5 10 
s 8 
5 10 
« 10 
5 10 
7 15 
7 10 

20 

16 
7 10 








IeBo při Ucu při k Uce sat fr g 

ceR“ ce E 

max max min E 

mA V A V MHz © 

0,5 40 1 — — 2 T41 

10* 50* 15 4) 0,759 — 

0,5 60 1 — — 2 T41 

10* 50* 15 179 0,759 — 

0,5 80 1 — — 2 TA1 

10* 50* 15 179) 0,751) — 

10 24 49 139 10 T37 
01 24) 
4 2,49) 29) 0.5 T37 

0,5 40 1 — — 2 T39 
10 24) 2) — 

0,5 60 1 — — 2 T39 
10.24) 29 — 

0,5 60 1 — — 2 T39 
10 2,4) 29 — 

0,7* 30* 4 18. 19 1 T42 
10 5,0) 

10 140 3 172110" 1 T42 
10 5,74%) 5,07) 

5,0 100 10.. 22* 149 1 T42 

10 120 8 22 4,09) 1 T42 
16 

10 100 5 20* 2,04 1 T42 
10 








9 1A 

9 01 A 

bi] 8 A 

9 

9 de = 100"C, Pc = 65 W. nesmí dojít k druhému průrazu 
9 de = 252C, Po = 70 W nesmí dojít k druhému průrazu 
) 

8) Ucev: Ice = 10 mA, —Uss = 08V 

9 Ic = 4A, la = 04 A 

V Ic = 10 A, la = 33 A 

m Ic = 3A la=03 A 

P Ic = 10 A, la = 20 A 

B) Ic = 16 A, lk = 32 A 

4) Ic = 10 A, In = 125 A 


NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY P-N-P 
——— —— m 7 r o 





Typ Mezní hodnoty =leno při -Uce © hzie při —Uce -le -Uses —Uces fr £ 
—Uceo -Urno -le -in Por dj nj a m 8 
V V A A W se mA V V A V V MHz £ 
V O 
KD615 40 5 10 2 70 155 10 40 >» z 1 2,4) 2) 2 139 
> 10 2 10 
KD616 60 5 10.02.70. 155.10 60 >30 2.1.20 29 2 19 
> 10 2 10 
KD617 80 5 10 2 70 155 10 80 >3» 2 1 249 2) 2 T39 
> 10 2 10 


9 -le = 10A, ip = 1A 


EEC CEC A MA SE P E 
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NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P V DARLINGTONOVĚ ZAPOJENÍ 




















Pro- Mezní hodnoty leo při Ucno bare při Uce le Ho Ves g 
Typ. vede- Uomo Ucro de Uzno Pr) dy č 

n V V A V w *C mA V V A MHz V £ 
KD366. PNP -60 -60 -8 -5 60 155 -02 60 >750 -3 -3 7 2 TP 
KD366A | PNP -80 -80 -8 -5 60 155. -02 | —80 >750 -3 -3 7 2 9 
KD366B PNP. —100 —100 -8 -5 60 155. —02 | —100 >750 -3 -3 7 2. 19 
KD367 NPN 600.60 8. 5. 60 155 02 60 >750 3 8.7" 8 139 
KD367A NPN 80 80 8 5 60 155 02 80 >750 s" 7355" .2,, 1139 
KD367B NPN 100.100. 8.5. 60 155 02 100 >750 3 3 7. 2. 19 


——— 
1) de s 25"C; vnitřní zapojení viz rozměrové výkresy 


DVOJICE KŘEMÍKOVÝCH TRANZISTORŮ N-P-N 





























Typ Mezní hodnoty Icno při Uce has při: Uca -le © 
Ueno Uceo Mc Ueso 0 Po 9 až E 
v v mA v s mw nA v v mA ě 
KC510 45 30 100 5 175 450 10 30 50...500 10 0 T25 
1) Oba systémy bez chlazení, 
VÝKONOVÉ SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 
Typ. Mezní hodno loeo při Uce har při Uce —le f Ů Unesar Ucesat  $ 
Ucbo Úcro le Umm Rad eso Ucese Ucer ler fr Unser "až š 
v VA V W. C mA v V A MHz us v v . 
KU601. 60 50.3 3 106) 155 03 60 302 15 139+ 19 T35 
KU602 120.803 3 106) 155 0,3 120 302 15 139* 19 T35 
KU605 200.80. 10 6 50) 155 1 50 <05 24.179 T37 
KU606 120.60. 8 6 509) 155 1 50 2 <05 24) 2457) T37 
KU607 210 80 10 5 705) 155 1 150 P > : s05 2,42) 1,79) T137 
KU608 250.80. 10 5 708) 155 1 150 š ; „ s. 249.179 T37 
KU611. 60.50. 3 3 109) 155 005 50 : t07* 19 T32 
30 > 15 
KU612 120.803 3 109) 155 0,05. 50 a n07* 1 132 
SU160. 1500) 700.5 5 12,55) 120 1* 1500* : 07. 15%) 5%) Ta5 
SU161 15004) 350. 2,5 5 101) 115 3* 1500* <10. 159 59 Ta5 
SU167 8005) 325 10 8 100%) 150 17) 800% = S10. 224) 334) T45 
SU169 10005) 400. 10 8 10012) 150 1%) 1000* . 510 224) 33" T45 
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NF A VF TRANZISTORY N-P-N A P-N-P 











Typ Pro- Mezní hodnoty IcBo při Uce — hare při Uce. le r Uces £ 
vede- max -let E 
ní Ucuo UcekR le Ueno Ped 8 
V mA V mw C P v V mA MHz V < 
KFY34 NPN 75.504) 500 7.800. 200. 001. 60. 35—125 10. —10 <159) 118 
2600) 10. -50 >509 
KFY46 NPN 75.504) 500. 7.800. 200. 001. 60. 90-300 10.. -10 <159) 118 
2600) 10. —50 >70) 
KFY16 | PNP —75  —455) —500 —5 800 200. —0,01. —60 35— 120 —10 10* <10) 18 
2600) -10 50* > 509 
KFY18. © PNP —75 —459) —500 —5 800.200. —001 —60. | 90—300 —10 10* <109 M18 
2600*) . —10 50* > 50) 
—— m 
9 F= 30 MHz 2) Ic = 150 mA, Ig = 15 mA 3) S ideálním chlazením 9 Rae = 100 
Komplementární dvojice: KFY34/KFY16; KFY46/KFY18 5) Rae = © 


VF TRANZISTORY N-P-N 
PRO KANÁLOVÉ A PÁSMOVĚ ANTÉNNÍ ZESILOVAČE UKV, VKV 





Typ Mezní hodnoty leBo při Uce> Gr při Uce le t F tr 8 
ma B 

Ucaow Uceo Uzso Ic Pro) dy ji š 

V V V mA C KA M dB V mA MHz dB GHz a 








KFW16A 40 25 2 150 15 200 0,2 20 (> 15 18 70 200 <6 1.6.15 18 








>4 18 70 800 
KFW17A 40 25 2 150 15 200 02 20 > 18 70 200 - 0,5...1 18 
KFW16A pro TV pásmo I...V. (50...860 MHz) 1 S chladici plochou 50 cm?, 
KFW17A pro TV pásmo I...JII. (50...250 MHz) Renja = 66,5 K/W, dmy = 100"C 





DVOJICE TRANZISTORŮ N-P-N PRO DIFERENČNÍ ZESILOVAČE 
—————uuuuu—— 











Typ Mezní hodnoty leso při Ucz has př Uca. -le hatzí 1 Uszr: 
maz la“ La ha1zz Uszz 
Ucso  Uczo le Usso “ Pen Ia; 
V V mA V mw nA KAS mA my 
KCZss 45 30 100 s 175 450 10 30 100...500 10 01 09-111 <5 T25 
KCZ59 45 30 100.5 175. 450 10 30 „.500 10 01 06—125 <10  T25 
KC809 45 30 20 65 155 5007) 10 36 <0,1* 5 0,01 - <15 | T26 
< 58* 5 5 -— Pr 
KC810 45.35.20. 65. 155. 500) 1 36 <0* 5 0,01 <20 <3. 126 
< 58* 5 5 - <3 
KC811 45 45 20 6,5 155. 5007) 1 36 0,016—0,05* 5 0,01 <10 <15  T26 
< 29. 5 5 - <15 


) Oba systémy bez chlazení. 2) da 5 450C 
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SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 





Typ Mezní hodnoty leBo při Uce — harie při Uce le tr ton tor $ 
Ucso Uzno Uceo le Pe W měs a adně | 
V V V m "C KA V V. mA. MHz ns ns = 
m Lu mm 
KSY21 40 5 15.500 0,362) 200 0,025 20 30—120 1 10 40.40. TIM 
129) > 10 5 500 
10.10. >300 
KSY34D | 60. 5 40 600 269) 200 0,07 50 >10 1 500 50 95. T24 
10.30. >200 
KSY62A | 25 5 15 200 1) 05 15 20—60 1 10 40.75. Tu 
B 0,352) 200 30—300 1 10 
10.10. >200 
KSY63 40 5 15 200 1) 0,025. 20 30—120 1 10 40.75. T 
0,352) 200 10.010. >300 
KSY71 40 5 15 200 1,29) 04 20 40—120 1 10 12.18. 11 
0,367) 200 > 20 2 100 
10.10. >500 
Ksy72 40 45.15 200 0,2%) 155 04 20 40—250 1 10 15.25. 1 
0,75) 10.010. > 450 
TR12“) 12 5 10 100. 0,22) 200 04 10 > 25 03 30 - m 
10 - 12.18 
TR13“) 12 5 12 200 02 > 20 04.80 40.40. T 
TR18) 40 45 20 20.03 > 40 1 80 40.40.71 
BSY34 60 5 40.600. 26) 200 0,07 50 >10 1 500 50 95. T24 
10.30. >250 
BSX59 70 5 45 1000. 089) >25 1 500 35. 60 
10.50. >250 T23 
BSX60 70 5 30. 1000. 089) > 25 1 500 - 40.070 
10.50. > 250 T23 
BSX61 70 5 45 1000. 089) > 25 1 500 50 100 
10.50. >250 T23 
8342—1 5 12 500 0,367) 30—120 0,5 30. >200 m 
8342—2 5 12 500 0,36%) 25—125 1 170. >800. ts=3...12 TI 
——— === 
1) da < 457C, s ideálním chlazením 2) da < 25*C, bez chlazení 3) de s 25"C, s přídavným chlazením 4) Prozatímní značení 


SPÍNACÍ TRANZISTORY P-N-P 





Typ Mezní hodnoty =lcao při-Ucas © ha při-Uce -le fr ton tof 4 
max mx max R 
=Ucao —UrBo —Ucko -Ic Pc d 3 
V V v mÁ W "© nA v V. mA. MHz ns ns É 
G ob o 
TR15) 10 4 10 20 02) 20. 59 6 >35 05 3 60.90. TM 
>20. 06 4 
2 4.220 
TR23*) 10 2 10 019 > 40 1 5 > 300 60 90 m 
KSY82 12 4 10 100.02) 155. 008.6 35-135 0,5 30. >250. 60.90. TI 
> 03.10 
BSX29 12 4 12 200 0,36 - 008.—— 30—120 05 30. >400. 60.90. TI5 
3) da < 25*C, bez chlazení 2) da = 100*C 3) Prozatimní značení 
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TRANZISTORY N-P-N V DARLINGTONOVĚ ZAPOJENÍ 











Typ Mezní hodnoty lcso při Uca hair při Uce | —lc tr Ucssat Usesat 5 
Úceo Uceo Urmo lec. Pe % koá 2 
V V V mA W < nA V V mě. MHz V v a 
KSZ62 25 15 5 200 025 155 50 15 > 625 -JÍ 0,1 0,9) 1.59 T747 
> 2000 5 
10 10 > 290 


9 Ic-= 10 mA, Is = 0,1 mA 


VÝKONOVÉ NF A SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 








Typ Mezní hodnoty loso při Uce bak při Uce le | Upe cest ro 8 
Úceo Uzno le. da. Por 0 dosue Uces Une saré E 
Max, maz max mm. 8 
V V A A w *€ mA V V A V V MHz 
(dí m n A A0 Jik B DĚ BM A P E Pen 5 
KDY23 60 10 6 3 875 200 10 60 4 2 20) 109 10 T42 
KDY24 90 10 6 3 87,5 200 10 90 4 2 12h 06) 10 T42 
KDY25 140 10 6 3 87,5 200 10 140 4 2 12 061) 10 T42 
KDY26 180 10 6 3 87,5 200 10 180 4 2 200 06) 10 T42 
KDY56 120 i. 15 7 17 200 05 60 4 4 18 2) 10 T42 
30* 150" 4 10 259) 
KDY73 60 v 15 Ď 17 200 07 30 4 4 18 119 1 T42 
50 
KDY74 120 L 10 17 200 1097130% 50 150 4 3 17 109 1 T42 
KDY76 60 r 20 5 150 200 10 50 40 120 4 10 22 149 1 T42 





VÝKONOVÉ SPÍNACÍ TRANZISTORY 


























Typ Mezní hodnoty lcno při Ucso — hare při Uce le fr. UpEsat | Ucesat £ 
Ucso Uces Ucko Urs le la. Prot dj lczor | UcEos o Vb Ň 
Úceo: max E 
v V VA ANA WA C1 MÁV. V. A. MHD v 
KUX41N 250250" 160.10. 18 36 120 200 1,0" 130" 15...45 4 8 12). T38 
5840012 029.169 
= o 8 
KUY12 210 210.80. 5 10.2 709 155 10. 150 210.17 05 1090359) T37 
rady ao vl 249 179 
10. 05* 9 
9 le = 8A In= 08A KUX41N © KUY12 
12 A, I = 1,5 A ton 09 — us Platí při: 
3) Ic = 05 A, In = 0,05 A ( — s1 us. KUYAIN: lo = 12 A, Hin = 15 A, Uce = 30V 
4) do = 3570, Úce = 20V ts 07 507 us KUY12: Ic = 10 A, £ls = 1 A, Uce = 40V 
Ů 0,4 505 us 





TESLA Funkčně TESLA Funkčně TESLA Funkčně 








obdobný obdobný obdobný 
typ typ typ 
KC237 BC237 KD366A BD266A ') KUX41N. © BUX4IN 
KC238 BC238 KD366B BD266B ') KY261 1N4942 
KC239 BC239 KD367 BD267 ') KY262 1N4944 
KC307 BC307 KD367A BD267A ') KY263 1N4946 
KC308 BC308 KD367B BD267B ") KY264 1N4947 
KC309 BC309 KD3055 2N3055 KY265 1N4948 
KC635 BC635 KD3442 2N3442 KY271 BY296 
KC636 BC636 KD3772 2N3772 KY272 BY297 
KC637 BC637 KD3773 2N3773 KY273 — 
KC638 BC638 KD4348 2N4348 KY274 BY298 
KC639 BC639 KDY23 BDY23 KYS26/30 BYS26/30 
KC640 BC640 KDY24 BDY24 KYS26/40 — BYS26/40 )) 
KD135 BD135 KDY25 BDY25 KYS30/30 BYS30/30 ') 
KD136 BD136 KDY26 BDY26 KYS30/40 BYS30/30 ') 
KD137 BD137 KDY56 BDY56 KYW31/50 | BYW31/50 
KD138 BD138 KDY73 BDY73 KYW31/100 BYW31/100 
KD139 BD139 KDY74 BDY74 KYW31/150 | BYW31/150 
KD140 BD140 KDY76 BDY76 SU160 BU208 
KD333 BD233 ) : KF422 BF422 SU161 BU205 
KD334 BD234 ) KF423 BF423 SU167 BUY69B 
KD335 BD235 ) KF469 BF469 SU169 BUY69A 
KD336 BD236 ) KF470 BF470 
KD337 BD237 ) KS4391 2N4391 
KD338 BD238 KS4392 2N4392 ——— 
KD366 BD266 KS4393 24393 1 Jiné provedení pouzdra. 


PŘECHODOVÉ POLEM ŘÍZENĚ TRANZISTORY S KANÁLEM N 
PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY A STŘÍDAČE 














—Ucsrorr, při Ups 
(D=1nA) 


V 





Typ Mezní hodnoty Rosrov) loss. při Ucs Ups 


toFr při IDrox) —Ucsrorr) 
Ucss Ups lo. Pr maz 9 
V V mA 


max max 








KS4391 
KS4392 ——40 40. 10. 300. 60 


1 

25... 
KS4393 — —40 40.10. 300. 100 1 

5. 





djmax = 1759C; 9) Upo = 10V, Ucsx = 0V 


o m o 
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DIODY, TYRISTORY, TRIAKY 





GERMANIOVÉ HROTOVÉ DIODY 














Typ Mezní hodnoty Charakteristické údoje Boreiné 8 
= = čení E 
da le lem lesm UR URm le při UF IR při UR blaze 3 
"© mA mA mA V V mA v MA V proužku £ 
MINIATURNÍ CELOSKLENĚNÉ DIODY 
GA201 25-6015 25 500 15 25 5 <1 20. >15 bílý D2 
GA202 25—60 15 25 500 30 40 5 <1 100 >10 žlutý D2 
20. >30 
GA203 25 20 75 500 60 75 5 <1 25 5 modrý D2 
200 © >50 
60 20 75 500 45 60 
GA204 25 20 75 500 120 mo. 5 <1 25 >10 zelený © D2 
200. >100 
60 15 75 500 100 no 
GA205 25—60 15 25 500 15 25 5 <1 100. >10 červený D2 
200 > 15 
1, > 50% (f = 37 MHz) 
GA206 25 25 10 50 30 40 5 <1 <25 10 fialový D2 
< 200 30 
DIODY SE ZLATÝM HROTEM 
OA5 25 115.350) 10009) 100 100) 01. <025 <5 15 D11 
10 <055 <6 10 
20 <1 <9 50 
300. <12 <30 100 
OA9 25 120 500%) 800%) 25 252) 01 <02 <25 15 D11 
10.. <042 <7 10 
<U 25 
GAZ51 25 10 2505) 400%) 25 255) 01 <025 <1 15 Dn 
10.. <05 <3 10 
30 <064 <75 25 
2-GAZ51 dvojice diod GAZ51 D11 
4-GAZ51 čtveřice diod GAZ51 pro kruhové modulátory D12 
1 Fx 20 Hz, fy 5 20 Hz, tp/T < 05 4) tony < 1 as 
2) F > 20 Hz, fy > 20 Hz, ty/T < 0,5 3) F 20 Hz 


3) tnp S Vss up/T = 0,01 


GERMANIOVÁ VF DETEKČNÍ DIODA DO 2 GHz 





Typ Mezní údaje le při Ur. de při Up Ra Ca při 4 n při f o 

=, max min max min 5 

Uz Ueu le lem 5 

v v mA mA mA V PA OV ke př MHz% MHz Ě 

GA301 40 60 10 25 2 1 5 1 50 1 1 55 1000 D47 
4 200 











E 

Typ Amin-max — Lo) (» Rmy F re re Box E 

cm dB a dB a a erg 9 

[3 

33N052 3—10 <8 <27 200 — 800 - < 500 > 10.rF 2 D13 

34NO52 3-10 <65 <27 200 — 800 - < 500 > 10.re 2 D13 

37NO52 3—10 - - 200 — 800 <8 < 500 > 10.rr 1 D13 
da = 20+5'C ) f= 9230 MHz 2) Jen u párovaných diod; A Lo s 0,25 dB, ts s 0,02, f = 9375 MHz 


ŠUMOVÁ DIODA 








Typ w "R PZ IR UR da 5 
(U =15V) (Uz = 15V) (IR = 05 mA) muz max min E 
“ a dB) mA V < é 
36NO52 < 590 > 5000 > 18 6 6 —40 D13 








SUBMINIATURNÍ DIODY PRO DETEKCI V PÁSMU 8,2- 12,4 GHz 




















Typ Uzsu Pu) Ur při de le při U C při UR Ro při 5 
V mw v mA mA v pF v dB GHz ě 
38NO52 2 100 <0,5 05 <02 1 <08 0 <1 82...124 D15 
38NO52A 2 100 <05 05 <02 1 <08 o <15. 82...124. D15 
Výkonová citlivost diod S z 100 mV/mW 1) da = 55"C 


HROTOVÉ DIODY PRO MIKROVLNNÉ DETEKTORY 








Typ Mezní hodnoty: TS m2 ns fmax Rv Ur IR 5 

Úksu P) Pmuj?) da Up=05mA) Uz=1W 3 

V mW mw C dBm mV/mw mV/mw GHz ka V "A o 
39NO52A 2 200 50 —10... +65 —40 0,7...1,5 vis 1500 18 3...15 <05 < 50 D56 
39NO52B 2 200 50 —10... +65 —42 1500 - 124 3.415 <05 < 50 D56 
39NO52C 2 200 50 —10... +65 —46 1000 - 12,4 3.:.18 <05 < 50 D56 
————— 
V 50 C, při da = 85"C jePu = 0 2) V koaxiálním držáku PSK 810 59. 


TS — tangenciální citlivost charakterizuje schopnost diody detekovat malé signály; je dána hodnotou vf výkonu v dBm, který po 
detekci diodou a zesílení vytvoří signál s rozkmitem 2,5x větším (8 dB) než je celková úroveň šumu pří nulovém vf výkonu. 


Měří se na £ = 10 GHz, vt signál je čtvercově modulován kmitočtem 1 kHz. 
— napěťová citlivost na kmitočtu 12,4 GHz (12) a 18 GHz (y1s) se měří v koaxiálním držáku PSK 81059, RL = 5 ků, 
P, = 01 mW 
Ri — obrazový odpor. 


Barevné značení — víko krytu: 39NG52A bílé, 39NO52B modré, 39NO52C červené. 


HROTOVÉ DIODY PRO MIKROVLNNÉ DETEKTORY V PÁSMU 12 A 18 GHz 











Typ Jem Upm da lo Paralelní Prov 5 

max max min -max kapacita E 

mA * KA pF mw E 

40NG70 10 25 —40... +45 >50) 20 5 D4 
> 450%) 


9 f= 82— 124 GHz, P = 1mW 2) f= 12 GHz, P = 1mW Ba =20+5"C 
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DIODY PRO SPÍNACÍ ÚČELY V KANÁLOVÝCH VOLIČÍCH 


o 





Typ Ur při Ir ke při UR Ca při UR =opři dr . U. P š 

max max max max Ej 

V mA nA v pF v e mA MHz. V mW ě 
KA136 1 100 100 20 <2 20 <1 5 100 25 160 D7 
KA206T ) 1 30 100 25 <4 o = - = 35 205 D7 
KB105T 1 100 100 20 <35 20 <1 5 100 25 200 D24 
— mu 
9 tr s 4 ns při IF = Iu = 10 mA, IR = 1 mA 


DIODY PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY 
— === 














Typ Mezní údaje Carakteristické údaje 6 

== 3 

IF UR P da Ur při Ir IR. při UR tr z Ir =5mA Os 3 

mA V mw oc V mA KA V ns. na pČ £ 

KA206 75 50 200 25 <1 10 5 > 50 4 <50 D7 
25 < 0.05 20 
125 10 20 

KA207 75.100 200 25 <1 10 5 >100. 4 <50 D7 
25 < 0,05 20 
125 10 20 

KA206S diody KA206 měřené na dobu zotavení v předním směru. D7 


— u ——————————— 


DIODY S VYSOKOU VODIVOSTÍ PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY 


— 








Typ Mezní údaje Charakteristické údaje 
£ 
Um lem ie při U IR při UR da br. při Ir E 
min max max o 
v mA mA v KA v "c ns mA ď 
HA A- 
KA221 35 750 150 1 02 30 25 3 10...400 D7 
500 14 200 30 150 
KA222 35 750 300 1 02 30 25 3 10...400 D7 
800 14 200 30 150 ; 
KA223 25 750 100 1 02 20 25 3 10...400 D7 
300 14 20 150 
KA224 25 750 200 1 02 20 25 3 10...400 D7 
600 14 200 20 150 
KA225 50 750 150 1 02 30 25 3 10...400 D7 
500 14 200 20 150 











Typ Mezní údaje Charakteristické údaje o 
| 
8 
Iray — lesm  drsm?  URRM  URsm O Pror Ur při Ir IR při UR 3 
i mA mA mA VOV: mw V mA MA V < 
L LH F a n o P m 
KA261 25 50 55 <1 50 <1 10 D7 
25 <50 50 
50 100 300 500 250 =- - 
100 50 300 
KA262 25 m5 125 sl 50 < 001 j0 D7 
25 02 > 100 
50 100 300 500 250 - - 
100 50 300 01 10 
100 1 100 
150 2 10 
150 10 100 
KA263 25 215 205 <1 50 <001 10 D7 
25 02 > 200 
50 100 300 500 250 4 = 
100 50 300 01 10 
100 15 200 
150 2 10 
150 15 200 
KA264 25 m5 125 <1 50 < 0,01 10 D7 
l) 2 02 > 100 s 
50 100 300 500 250 — = 
100 50 300 01 10 
100 1 100 
150 2 10 
150 10 100 
KA265 25 55 60 27b 50 < 0,01 10 D7 
25 02 >50 
50 100 300 500 250 - - 
100 50 300 01 10 
100 1 50 
150 1 10 
150 10 50 
KA267 25 < 0,95 10 02 >50 D7 
50 100 300 500 50 -— 200 
KA501 25 50 350) 50 55 <1 9 <1 10 D10 
25 Barevné < 50 50 D7 
100 30 200) označení 
150 10 pouzdra 
KA501 25 50 350) 15 125 bilé <1 9 <1 10 D10 
výběr 25 <3 100 
100 30 200) 
150 10 
KA502 25 50 350) 15 125 žluté <1 s < 0,01 10 D10 
25 02 > 100 D7 
100 30 200) 04 10 
100 1 100 
150 10 +. 10 
150 10 100 
KA503 25 50 350) 215 225 modré <1 9 < 0,01 10 D10 
25 02 > 200 D7 
100 30 200) 04 10 
100 15 200 
150 10 7 10 
150 15 200 
KA504 25 50 Ra> 350') 15 125 zelené 21. 9 < 001 10 D10 
25 180 ko 0,2 > 100 D7 
100 30 (Ures = 2009 04.10 
100 =6V 1 100 
150 10 F=1MHz) * 10 
150 10 100 
KB105Z 25 0,75 + 0,05 15 D24 


PSK 








2) > 50 Hz; 
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VARIKAPY 
— u —uuuuuvuv—ŽŤ>ŤPŤVŤ 


Typ 


KA213A 
KA213B 
KA213C 
KA213D 
KA213E 
KB105A 


KB105B 


KB105G 


KB109G 


KB205A 


KB205B 


KB205G 


KB213A 
KB213B 
KB213C 
KB213D 
KB213E 


3KB105A 
3KB105B 
3KB105G 
4KB105G 


3KB109G 
4KB109G 


KB205A.. 





Uk Upwm Cu při Uz f Car: Cuz při Ri: Upz t 0 g 
max max E 
pF v MHz V MHz a ě 
20 20 22 (15—30) 4 05 0,69 < 0,74 10:4 0,5 16<3 D6 
20 20 36 (25—50) 4 05 0,69 < 0,74 10:4 0,5 16<3 D6 
30 30 38—5,5 30 1 25(24—2,7) 3:30 1 3<2 Da 
38—44 žlutý znak 
44—49 zelený znak 
49—5,5 modrý znak 
32 32 35— 40 3 1 24—27 3:30 1 0,3<04 | D5(D6) 
40 — 46 3 1 24—27 3:30 1 0,3<0,4 | D5(D6) 
38— 42 3 1 24—27 3:30 1 03<0,4 | D5(D6) 
32—37 3 1 24—27 3:30 1 0.3<04 | D5(D6) 
43— 48 3 1 24—27 3:30 1 0,3<0,4. D5(D6) 
28 30 17 1 0,5 4—5 3:25 0,5 06-08 | D24 
15 3 05 
23—28 25 05 
28 30 175 1 0,5 45—6 3:25 0,5 07-08 | D24 
15 3 0,5 
20—23 25 05 
28 30 175 1 05 4—6 3:25 05 09<12 D24 
115 3 0,5 
18—28 25 05 
26—32 3 1 5—65 
- 30 43—6 25 1 3:25 1 <06 | D24 
28 30 17 1 1 43—53 3:25 1 06<08 | D24 
n 3 1 
20—25 25 1 
28 30 17 1 1 50—60 3:25 1 07<08 | D24 
n 3 1 
19—22 25 1 
28 30 17 1 1 43—60 3:25 1 09<12 D24 
"1 3 1 
18—28 25 1 
32 35 — 40 3 1 24—27 3:30 1 D24 
32 40 — 45 3 1 24—27 3:30 1 D24 
32 38 — 42 3 1 24—27 3:30 1 D24 
32 32—37 3 1 24—27 3:30 1 D24 
32 43— 48 3 1 24—27 3:30 1 D24 


trojice varikapů — KB105A s odchylkou kapacity max. 39% 
trojice vorikapů — KB105B s odchylkou kapacity max. 39 
trojice varikopů © KB105G | s odchylkou kapacity max. 6" 
čtveřice vorikapů KB105G s odchylkou kapacity max, 69% 

v napěťovém rozsahu UR = 0,5...28 V 

trojice varikapů © KB109G s kdčhlkou kapacity max. + 15% 
trojice varikapů  KB109G s odchylkou kapacity max, E15% 
v napěťovém rozsohu UR = 1... 28 


kopacitního průběhu při daném napětí Up. 


TROJICE VARIKAPŮ S VELKOU KAPACITOU 
PRO LADICÍ OBVODY V PÁSMU KRÁTKÝCH, STŘEDNÍCH A DLOUHÝCH VLN 


jyp 


3KB113 





Uzm Ca při UR f AC © při UR 
max max 
V př V MHz o V 
32 230...280 1 1 
55 10 1 
216 20 1 
13 30 1 5 1...30 


) UR = OV, f= 05 MHz, Cz = 200 pF 


2 AC 
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(Ci — C) / Cz při Un = 1..,30 V, kde Cz, C. 


sou hodnoty C, dvou 








Rs) 


„KB205G | AC = (Ci— care při Uz = 0,5...28 V; Ci. C2 jsou hodnoty Cd; dvou varikapů vybíraných na souběh 





varikapů vybíraných na souběh kápacity 


REFERENČNÍ OBVODY 
————LL————————— 





Typ Mezní údaje da Uz rm při dz sz při dz E 
da Dm š 
2 G RG v a mA 13 mA = 
u LL 7 
KZZ45 —40... +100 125 25 108 +05 = 5...009 D22 
25 — <32 5 
25 — <22 10 
25 = <14 15 
0, +90 — — — <5.10-5 5...10 +005! 
KZZ46 —40... +100 125 25 108+05 <2 10 D22 
2 — <32 s 
25 — <4 15 
0, +90 — 5.10-5 . 
KZZ47 —40... +100 125 25 108+05 <35 10 D22 
/ 25 — <50 5 
0 +70 — — — < 10-4 5...10 
Kzze2 0...+50 100. —. 25 75—9 < 15 20... 100 < 10-52) 20... 100 D23 
Kzze3 0...+50 100. — 25 75—9 < 15 20...100. | <10-5? | 20.,.100 D23 





Dlouhodobá stabilita KZZ45, KZZ46 A Uz s 5 mV/1000 hod 
1) Hodnota pracovního proudu Iz je uvedena na štítku každé součástky. 2) da = 0...50*C 


ZENEROVY DIODY CELOSKLENĚNÉ 


PE PSD S B 2 P P E 
Typ Mezní hodnoty Uz tz iz sz Uk min. 
129 P Rehja = (R = 0.1 nA) 


12 

B 

UR=054A) 3 

mA W KW V 2 mA 10/C é 


DIODY SE ZTRÁTOVÝM VÝKONEM 0,4 W 

















KZ241/6V2 54 5,8—6,6 10 5 —1...+7 2 D7 
200 1 

KZ241/6V8 49 6,4—72 8 5 +2... +7 3 D7 
150 1 

KZ241/7V5 44 70—79 7 5 +3. 5 D7 
50 1 

KZ241/8V2 40 0,49 350 77—87 7 5 „+7 6 D7 
50 1 

KZ241/9V1 36 8,5—9,6 10 5 +5 +8 7 D7 
50 1 

KZ241/10 33 0,25) 9,4—10,6 15 5 +5... +8 75 D7 
70 1 

KZ241/11 30 dimax = 10,4—11,6 20 5 +5... +9 8,5 D7 

175*C 70 1 

KZ241/12 28 114-127 20 5 +6...+9 9 D7 
90 1 

KZ241/13 25 12,4—141 25 5 +7... +9 10 D7 
no i 

DIODY SE ZTRÁTOVÝM VÝKONEM 1,3 W 

KZ260/5V1 215 2<5 100 D6 

KZ260/5V6 190 1<2 100 D6 

KZ260/6V2 180 1<2 100 Dó 

KZ260/6V8 155 1<2 100 Dó 

KZ260/7V5 140 1<2 100 D6 

KZ260/8V2 127 1<2 100 D6 

KZ260/9V1 15 139 no 2<4 50 D6 

KZ260/10 105 2<4 50 D6 

KZ260/11 95 dýmax = 3<7 5 D6 

KZ260/12 85 1752C 3<7 50 Dé 

KZ260/13 78 4<9 50 D6 

KZ260/15 70 4<9 5 D6 

KZ260/16 63 5<10 25 D6 

KZ260/18 57 16,8—19,1 ODE D6 

y. visně sh teplotě vývodů max. 25*C ve vzdálenosti 8 mm od pouzdra. 3) da s 450C. 


3 9 p 35"C ve vzdálenosti 8 mm, u KZ260 ve vzdálenosti 4 mm od pouzdra. 9 IR = 24 
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RYCHLÉ KŘEMÍKOVÉ USMĚRŇOVACÍ DIODY 


— u ———mvvvvvvťeťrí!ď/ď'V TYF 











Typ Mezní hodnoty Ur při le IR při UR trr š 
Irav IrRm — Irsm  UeRm URsm d fe jé s 5 
A A v v sč v A KA V ns £ 
v SSS) 
KY189 499 16 75 850 900 155 13 3 10 850 300 D30 
KY190 499 10 75 650 700 155 13 3 10 650 300 D30 
KY193 6)9 20 75 200 230 155 14 6 10 200 500 D30 
KY194 699 20 75 400 450 155 14 6 10 400 500 D30 
KY195 6) 20 75 800 900 155 14 6 10 800 500 D30 
KY196 1299 — 70 100 120 155 13 3 10 100 500 D26 
KY197 1299 — 70 200 240 155 13 3 10 200 500 D26 
KY198 1299 — 70 400 450 155 13 3 10 400 500 D26 
KY199 1299 — 70 800 900 155 13 3 10 800 500 D26 
KY261 159 50 200 240 1259) 13 15 10 200 500 D58 
KY262 156) 50 400 460 1259) 13 15 10 400 500 D58 
KY263 156) 50 600 680 1255) 13 15 10 600 500 D58 
KY264 159) 50 900 1255) 13 15 10 800 500 D58 
KY265 159) 50 1000 1150 125) 13 15 10 1000 500 D58 
KY271 3) 70 100 120 1555) 13 3 10 100 300 D58 
KY272 39) 70 200 240 1555) 13 3 10 200 300 D58 
KY273 3) 70 300 360 1555) 13 3 10 300 300 D58 
KY274 39 70 400 480 155 5) 13 3 10 400 300 D58 
— === === 
1 Jednocestný usměrňovač, zátěž R; 5) Bamari 
2 We s25C; 4) Zátěž R, L; 6 = 180" 
3) de s 1007C; 7) Zátěž R, L; 8 = 1807; 9, vývodů) s 45"C ve vzdálenosti 10 mm od pouzdra. 
4 da s50"C 
ZENEROVY DIODY 0,28 A 0,4 W 
Typ Mezní údaje Uz "při lz leo při Uz k g 
-= (UR = Hi 
lz Pa Renie 1) 8 
mA W KW v a mA mA V nA a 
M eeeee—„e—eee—P»mve 
K2721 36 0,28') 0,012 58—78 <10 5 50 <1 <04 D17 
5,6—7.8 100 1 
KZ722 30 0,28) 0,012 70—94 <10 5 50 <1 <01 D17 
68—94 20 1 
KZ723 23 0,284) 0.012 8,6— 11,8 <20 5 50 <1 <01 Di7 
8,4— 11,8 100 1 
KZ724 20 0.28*) 0.012 102—14 <50 S 50 <1 <01 D17 
98—14 200 1 
KZ271 36 0,28*) 0.012 58—75 <8 5 50 <1 <0 017 
6,0—74 <30 1 
K2272 33 0,28) 0,012 7.0—8,5 <6 5 50 <1 <01 Di7 
68—84 <12 1 
KZ273 30 0,28*) 0.012 8,0—95 <10 5 50 <1 <01 D17 
78—94 < 18 ji 
K2274 26 0,28:) 0,012 9,0—10,5 <12 5 50 < <01 D17 
8.8—10,5 < 25 1 
KZZ75 2 0,28) 0,012 10—12 < 15 5 50 <1 <01 D17 
98—12 < 30 1 
KZ276 20 0,28) 0,012 n2- 14 < 18 5 50 <1 <01 D7 
108 —14 <35 1 
Rehja 
KZ140 90“) 04 <03 28-32 < 100 5 50 <1 D7 
KZí41 55+) 0,4 <03 48—54 < 60 5 50 <1 D7 
(O 
4) da s 60%C 





S] 
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r op 


USMĚRŇOVACIÍ DIODY 0,3 A 1 A V PLASTOVÉM POUZDRU 


Charakteristické údaje 











Typ Mezní hodnoty 

Irav lesu UzejeR) Uzej 

mA An v v 
KY130/80 300 10 30 15 
KY130/150 300 10 60 30 
KY130/300 300 10 125 60 
KY130/600 300 10- 250 125 
KY130/900 300 10 380 190 
KY130/1000 300 10 500 250 
KY131 700 30 
KY132/80 800%. 40 - 15 
KY132/150 800240 - 30 
KY132/300 800% 40 - 60 
KY132/600 800%) 40 - 125 
KY132/900 80040 - 200 
KY132/1000 800) 40 - 230 
KY132/1250 800%) 40 - 250 
KY133 9502) 50 


1200, 


Uzsm 


Ro min 





Ur při Ir IRO při UR š 
max min 5 
V mA BA V Ě 
1 300 10 80 D25 
1 300 10 150 D25 
1) 300 10 300 D25 
1 300 10 600 D25 
1 300 10 900 D25 
1 300 10 1000 D25 
1 700 5 300 D25 
115 1A 10 80 D26 
115 1A 10 150 D26 
1415 1A 10 300 D26 
115 1A 10 600 D26 
115 1A 10 900 D26 
115 1A 10 1000 D26 
115 1A 10 1250 D26 
1 1A 10 300 D26 


— == 


1) ts 10 ms 


Typ 


2) Kapacitní vstup filtru. 
RYCHLÉ USMĚRŇOVACÍ DIODY 





Mezní hodnoty 





Pa 
W 


Renie 
K/mW 


m Íú—ú—Ž—Ž—Ž—ě—ě—ť—ť—ťŤ—Ť—Ť—Ť—Ť—»== 


Zenerovy diody se ztrátovým výkonem 1,25 W 


5) 


125 


0,021) 
0.021) 
0,021) 
0,021) 
0,021) 
0,021) 
0,021) 
0,0211) 


Zenerovy diody se ztrátovým výkonem 10 W 


1NZ70 230 790) 
2NZ70 200 700') 
3NZ70 180 640) 
4NZ70 170 5901) 
5NZ70 130 460) 
6NZ70 10 3401) 
7NZ70 90 300) 
8NZ70 70 2501) 
KZ799 70 250) 
od) 
KZ703 320 1300 
KZ704 270 1100 
KZ705 240 970 
KZ706 210 850 
KZ707 190 750 
KZ708 170 670 
KZ70$ 150 600 
KZ710 135 530 
KZ711 120 470 
KZ712 105 420 
KZ7t3 95 370 
KZ714 85 330 
KZ715 75 300 
KZ751 38 150 
KZ752 34 138 
KZ753 3 125 
KZ754 28 no 
K2755 26 100 


25 
1092) 


105? 
26 


1) S chladicí plochou AI 60x 60x2 mm, teplota okoli max, 45*C 
2) S chladicí plochou Al 100x100x2 mm, teplota okolí max. 25*C 
3) S chladicí plochou Al 160x 1602 mm, teplota okolí max. 60 *C 
4) Při teplotě přívodů ve vzdálenosti 4 mm od pouzdra max. 35“C 


Všechny údaje platí teplotě okolí +259C. obrácenou M KAPEM o 





Uz " z IR při Ur de 
(UR = 
1) 
v a mA mA v nA 
5-6 1<2 100 > 250 1 <01 
6—7 1<2 100 > 250 1 <01 
7—8 1<2 100 > 250 1 <0 
8—9 1<2 100 > 250 1 <01 
88—11 2<4 50 > 250 1 <01 
11—135 4<7 50 >20 (1 <01 
135— 16,5 6<11 50 > 250 1 <01 
162—20 10<18 25 > 250 1 <01 
30 +18 25 dvojice sériově spojených 
diod 
<1 1000 300. <1 <50 
<1 1000 300. <1 <50 
<2 500 30 <1 <50 
<2 500 30. <1 <50 
<2 500 300 <1 <50 
<2 500 30 <1 <50 
<3 500 30. <1 <50 
<3 500 30. <1 <50 
<3 250 30. <1 <50 
<3 250 300. <1 <50 
<3 250 300. <13.<50 
<4 250 300. <13 <50 
<4 250 300. <13.<50 
80 10 2000 <1 < 107) 
80 10 2000 <1 < 107) 
80 10 2000 <1 < 109) 
80 10 2000. <1 < 109) 
80 10 2000 <1 < 107) 
59 IR = 24A 
7) UR— 34V 


Diody KZ751—KZ755 mají proti diodám KZ703—KZ715 
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USMĚRŇOVACÍ DIODY 0,7, 1, 10, 20 A 














Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje 5 
hi 
Irav lesu Uzer Umm Unsá | Romin Ur. při dr IRmax při Uk kf 
A A va V V a v A "s V a 
KY701F 0,7) 30 15 80 100 04 < 115 1 50 80 D27 
KY702F 0,7) 30 30 150 180 06 < 115 1 50 150. D27 
KY703F 0,7) 30 60 300 360 12 < 115 1 50 300. D27 
KY704F 0,7) 30 125 600 720 25 < 115 1 50 600 D27 
KY705F 0,79) 30 190 900 1100 4 < 115 1 50 900 D27 
KY706F 0,79) 30 250 1000 1250 5 < 115 1 50 1000 D27 
Ky7o1R 0,7) 30 15 80 100 04 < 115 1 50 80 D27 
KY702R 0,7) 30 30 150 180 06 < 115 1 50 150 D27 
KY703R 0,7) 30 60 300 360 12 < 115 1 50 300 D27 
KY704R 0,7) 30 125 600 720 25 < 115 1 50 600 D27 
KY705R 0,7) "30 190 900 100 4 < 115 1 50 900 D27 
KY706R 0,7) 30 250 1000 1250 5 < 115 1 50 1000 D27 
KY721F 1 30 15 80 100 04 < 115 1 50 80 D28 
KY722F 1 30 30 150 180 06 < 115 1 50 150 D28 
KY723F 1" 30 60 300 360 12 < 115 1 50 300. D28 
KYz24F 1 30 125 600 720 25 < 115 1 50 600 D28 
KY725F 1 2 190 900 "00 4 < 115 1 50 900 D28 
KY726F 1 30 250 1000 1250 5 < 115 1 50 1000. D28 
KY731 12240 150 180 " < 1 10 150. D48 
SY210S 29 50 1300 1500 <12 1 < 1506) 1000 D51 
KY708 109 8095) 30 90 100 <1 40. <60 100. D29 
Ky710 10%) 8095) 60 180 200 < 10. <60 200 | D29 
Ky7t1 109 804) 90 270 300 <U 10. <60 300 | D29 
KY712 109) 8095) 120 360 400 <11 10. <60 400 D29 
KY738/300 10 809) 5) 2) 270 360 < 10 <60 300. D49 
KY738/400 10 804) 5) s) 360 480 < 10 < 60 400. D49 
KY715 209 14055) 30 90 120 < 20. <100 100 D31 
KY717 209) 14050) 60 180 240 < 20. <100 200. D31 
KY718 204) 14058) 90 270 360 < 20. <100 300. D31 
KY719 20) 1405) 8) 120 360 480 <1 20. <100 400. D31 
1N5ko1 39 150 100 120 <13 6 20 100. D57 
1N5402 30) 150 200 240 <13 6 20 200 D57 
1N5403 jm) 150 300 360 <13 6 20 300. D57 
1N5404 30) 150 400 480 <13 6 20 400 D57 
1N5405 3m) 150 500 600 <13 6 20 500 | D57 
1N5406 30) 150 600 720 <13 6 20 600 D57 
1N5407 30) 150 800 1000 <13 6 20 800 © D57 
1N5406 3) 150 1000 1200 <13 6 20 1000. D57 
2 da s70*C 4) Usměrňovače s chladicí plochou, teplota okolí max. +85*C 8) da sB850C 
3) da s 55*C 5) Max. 10 ms © 9; =120*C 7) Platí při kapacitní zátěží 5) de = 1002C 
Všechny údaje platí při teplotě okolí +25*C. 1) f = 15...1500 Hz 0) 91 = 45"C, | = 10 mm 


USMĚRŇOVACÍ BLOKY - NÁHRADA ZA VÝBOJKY 





Typ trav Iran Val Unex Ro Ur při r Náhrada za i 
o V elektronku E 
A V A Ě 
KY236 15 45 2x95 2x 270 0, <125 15 1738 D39 
KY249 25 75 2x95 2x 270 01 <125 1749A D40 
KY2495 25 75 2x 190 2x 540 M <125 17495 D40 
KY290 3 9 2x 150 2x 425 25 16 3 1710 D41 
KY367 6 18 2x43 2x 100 1 <13 6 367 D42 
KY291 "025 1 10ky 2 0,25 DCG4/1000 | D43 





USMĚRŇOVACÍ BLOKY VYSOKONAPĚŤOVÉ 


- 


YP Mezní hodnoty 

















Ur při Ir IRmar při Uk e 
lo IeRM lesu Uz Uesm Uaer) R 
RRM 5 
A A A kv kv kv V A KA kv ď 
— ee ——————————=—=—=——— 
KY298 05 5 15 2x2 2x24 | 2x06 <45 0,5 100 2 D38 
KY299 03 3 9 2x1 2x125 | 2x03 <55 0,5 100 1 D38 
KY285 10 30 2x12 2x03 < 45 1 10 1 D34 
KYX20 0002. 015 1 20 23 9 <55 0,01 2 20 D52 
KYX28/10 0002. — 1 10,5 n 9 < 28 0,001 2 10 D50 
KYX28/15 0002. — 1 1 16,5 ) < 28 0,001 2 15 D50 
KYX28/18 0002. — 1 18 20 9 < 28 0,001 2 18 D50 
KYX29/75 01 0,35 5 75 100 u) < 100 0,05 5 75 D37 
KYX29/100 01 0,35 5 100 125 ) < 140 0,05 5 100. D37 
KYX29/125 01 0,35 5 125 150 U) < 180 0,05 5 125. D37 
KYX29/155 04 0,35 5 155 200 U) < 250 0,05 5 155. D37 
KyX30 0002 0,15 1 30 33 o) < 55 0,01 2 30 D52 
kyz30 0,5) 3 15 10 15 <20 0,5 100 1 D36 
KYZ34 003). 03 1 u 20 <a 0,03 100 142) D35 
Kyzs1 8 70 140 3 36 09 12 20 120 3 Da5 
KYZ82 8 70 140 4 48 12 12 20 120 4 Das 
Kyz83 8 70 140 48 58 144 15 20 120 48 Da5 
KYZB4 8 70 140 5.6 67 1,68 w 20 120 56 Das 
Kyz87 05 10 4 42 14 6,6 0,5 350 4 Daa 
Kyzsa 0,5 10 8 8,4 28 132.05 350 D44 
KYZ89 0,5 10 12 12,6 425 198.05 350 12 D44 
kvz92 1 20 2 2 07 33 1 700 2 D44 
KYZ93 1 20 4 42 14 6,6 1 700 4 D44 
kyz9a 1 20 6 63 21 99 1 700 6 Da4 
KYZ95 1 20 8 8,4 28 132 1 700 8 Da4 
——— o ———————————— 
Platí při teplotě okoli +25*C 4) da 5 750C 
1) Při kondenzátorovém vstupu filtru 5) fs 4 kHz; tr = 5 us (IF = 15 mA) 
2) da = 100"C 3) da s 559C 6) tr = 300 < 500 ns (Ir = 10 mA, IR = 10/1 mA) 
. T 50. 400 Hz 
8) tr = 500 ns (Ir =10 mA, Iz = = 
ALTERNÁTOROVÉ DIODY DO 24 A V pe 07 SA mAcle 19 mln) 
Typ Mezní hodnoty Ur při Ir IR při UR 
max max 9 
E 
o% lo Is Upe Un Upsn ž 
A A A v v V V A nA v 4 
KYZ61H 242) 200 150 180 1 20 100 150 D53 
KYZ61V 249) 200 150 180 “ 20 100 150 D54 
KYZ66H 249) 200 150 180 “ 20 100 150 053 
KYZ66V 24) 200 150 180 wi 20 100 150 D54 
KYZ70 4 20 140 50 60 “ 20 100 50 032 
Kyz71 4 20 140 100 120 “ 20 100 100 D32 
KYZ72 4 20 140 200 240 u“ 20 100 200 D32 
KYZ73 4 20 140 300 360 11 20 100 300 D32 
KYZ74 4 20 140 400 480 “ 20 100 400 D32 
KyZ75 a 20 140 50 60 “ 20 100 50 D32 
Kvz76 4 20 140 100 120 “ 20 100 100 D32 
kyz77 4 20 140 200 240 1“ 20 100 200 D32 
kyz7e 4 20 10 300 360 1“ 20 100 300 032 
KYZ79 4 20 10 400 480 1“ 20 100 400 D32 
——m 
9 Bez chlazení, ba < 40"C 2) A = 180%. zátěž R, L KYZ75 — KYZ79 s obrácenou polaritou, 
)68=18 RL 
HS O ní 
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DVOJITÉ DIODY 3 A 
o K V P ka AAA KAZ 000 M 





























Typ Mezní hodnoty Ur při Ir UR při lk 2 
max min (da — 100"C) © 
IravD — desm  UnRm Ups Unejee) | Cy Ro 5 
A A V V V u a v A V mA £ 
KY930/80 3 75 80 100 15 - — <12 3 > 80 05 D46 
KY930/150 3 75 150 180 30 - - <12 3 > 150 0,5 D46 
KY930/300 3 75 300 360 60 - — <12 3 > 300 0,5 D46 
KY930/600 3 75 600 720 125 1000 1 <12 k) > 600 0,5 D46 
KY930/900 3 75 900 1080 200 600 12 <12 $ > 900 0,5 D46 
KY930/1000 3 75 1000 1200 250 500 W <12 3 > 1000 0,5 D46 
KY940/80 3 75 80 100 15 - - <12 4 > 80 0,5 D46 
KY940/150 3 75 150 180 30 — - < 12 3 > 150 05 D46 
KY940/300 3 75 300 360 60 - - < 12 Ž > 300 0,5 D46 
KY940/600 3 75 600 720 125 1000 1 < 12 3 > 600 0,5 D46 
KY940/900 3 75 900 1080 200 600 12 <12 3 > 900 05 D46 
KY940/1000 3 75 1000 1200 250 500 15 <12 3 > 1000 0,5 D46 
KY950/80 3 75 80 100 15 - - <12 3 > 80 0,5 D46 
KY950/150 3 75 150 180 30 - — <12 3 > 150 0,5 D46 
KY950/300 3 75 300 360 60 - - 12 3 > 300 05 D46 
KY950/600 3 75 600 720 125 1000 1 <12 3 > 600 05 D46 
KY950/900 3 7 900 1080 200 600 12 <12 3 > 900 05 D46 
KY950/1000 3 75 1000 1200 250 500 15 <12 3 > 1000 05 D46 
") Zátěž R 
DIODY S VYSOKOU VODIVOSTÍ PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY 
Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje a 
Uzm lem IE při UF ko při UR da tr při Ir 3 
(Fs min maz max 5 
v mA mA v KA v © ns mA £ 
KAY11 35 750 150 i! 02 30 25 3 10...400 D7 
500 14 200 30 150 
KAY12 35 750 300 1 0,2 30 25 3 10 400 D7 
800 14 200 30 150 
KAY13 25 750 100 1 02 20 25 3 10...400 D7 
300 14 200 20 150 
KAY14 25 750 200 1 02 20 25 3 10...400 D7 
600 14 200 20 150 
KAY15 50 750 150 1 0,2 35 25 3 10... 400 D7 
500 14 200 35 150 
KAY20 50 75* 70 11 5 >50 25 4 BnaUp=6V, D7 
0,05 20 25 IR = 05mA 
30 50 100 
KAY21 100 75* 70 1“ 5 > 100 25 4 D7 
0,05 20 25 
30 50 100 


DIODY PRO VŠEOBECNĚ POUŽITÍ 














Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje “ 
da Irav IeRM Igsm URRm Uksm Pror Ur při Ir IR. při UR A 
bj měs 3 
s mA mA mA v v mW. V mA A v Ě 
KAY22 25 7015125 1.50 0001.10 D7 
25 = 02. >100 
50 150). 500) 250 
100+ 01 10 
100+ 1 100 
150+ 2 10 
150* 10 100 
KAY23 25 750 200205 1.50.0001. 10 D7 
25 = 02. >200 
50 150). 500) 250 
100 041 10 
100+ 15 200 
150* 2 10 
150* 15 200 
KAY50 2. 50 = 309105125 1501901 10 D10 
25 = č 05 >100. barevné 
04 čení 
1 
7 
| 


Va s 50"C, zátěž R, f z 50 Hz 
t s 1s, dj = 25*C před proudovým nárazem. 


USMĚRŇOVACÍ DIODY 1, 10, 20 A 

















Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje are =% o 

Irav Irsm URwm Uzam Uksm UF při de le při UR $ 

max max 5 

A A v v V V A HA V e 

KYY72 10 80 360 400 480 1“ 10 60 400 D29 

Kvy74 1 30 400 400 450 1“ 1 350) 400 D28 

KYY75 1 30 700 700 800 1“ 1 3501) 700 D28 

KYY79 20 140 360 400 480 1“ 20 100 400 D31 

KyY84 1 30 400 400 450 1“ 1 350) 400 D28 

KyvY85 1 30 700 700 800 1“ 1 350) 700 D28 
1) da = +125*C 


VYSOKONAPĚŤOVĚÉ USMĚRŇOVAČE 














Typ Mezní hodnoty Ur při lk při UR © 
= = max uns 3 
Igav IrRM Irsm UpRat Upsm f 3 
A A A kV kV Hz V A nA kv e 
KYY29/75 01 0,35 s 75 100 15...1000 no 01 5 75 D37 
KYY29/100 01 0,35 5 100 125 15...1000 140 01 5 100 D37 
KYY29/125 01 0,35 5 125 150 15... 1000 180 01 5 125 D37 
KYY29/155 01 0,35 s 155 200 15...1000 250 01 R 155 D37 


VELMI RYCHLÉ USMĚRŇOVACÍ DIODY 25 A 
——— 











Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje 9 
IravÝ ram drsné) URRm Ups da U=9) při Ir IR při UR tr) R 
“ max max maz 5 
A A A V “* sc V A HA V ns a 
KYW31/50 25 43 300 50 60 155 0,85 20 100 50 100 D55 
KYW31/100 25 43 300 100 120 155 0,85 20 100 100 100 D55 
KYW31/150 25 43 300 150 180 155 0,85 20 100 150 100 D55 
— 
1 de = 125"C, 6 = 180, zátěž R 2 ts 10 ms 3) 9; = 100:C 


4) IF = 1 Ana Up = 30V, —di/dt = 50 A/us 


SCHOTTKYHO USMĚRŇOVACÍ DIODY 2,6 A 30 A 





























Typ Mezní hodnoty Charakteristické hodnoty š 
Irav Iron URam | Uesu) da Ur při de Uz při de E 
max mín 8 
A A V V se V A V mA x 
KYS26/30 26) 120 30 35 —40... +125 0,6 3 30 5 D58 
KYS26/40 26) 120 40 45 —40... +125 0,6 3 40 5 D58 
KYS30/30 309 400 30 35 —55... +125 06 30“ 30 10 D55/1 
KYS30/40 307) 400 40 45 —55... +125 06 30*) 40 10 D55/1 
1 Zátěž R, L; 8 = 180%, da = 25"C 
2) Zátěž R, L,; 8 = 180% dc s 95"C 
3) t s 10 ms 
4) 8; = 100*C 
DIODY PRO OCHRANU POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PROTI IMPULSNÍM PŘEPĚTÍM 
Typ „Mezní hodnoty Usa Ur) Ppmin — Ucr:UsR URmm 
Ipsu) lem? Pro: Uz=1ma 7 (= 1m) 9 (R=5KA) 3 
A A w V w max. v £ 
KZL81/20 40 400/Ucr 1 m2 UsR. 1,35 400 135 16 D26 
KZL81/40 40 400/Ucr. 1 34—45 Upe. 1,35 400.. 1.35 32 D26 
KZL81/145 40 400/Ucr. 1 120—170 UpR. 1,45 400 1,45 105 D26 





) ts 10ms 
2) Pp = 400 W, tp = 1 ms, da = 25"C 


Pro všechny typy platí: 
Ur s 11V při lé = 1 A, da = 25"C 

Střída opakovatelných impulsů v závěrném směru při Pp = 400 W je max. 1.104 
djmax. = 1559C, Da min.-max. T —55"C... +155"C. 
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ZENEROVY DIODY 





Typ Mezní hodnoty Uz rz iz le při Ur Ia 3 
—— (UR = E 
Iz Iz Pa Rehje 1 k 
mA mA W K/mw V a mA mA V MA “ 





Diody se ztrátovým výkonem 280 mW 





KZY81 36 0289) | 0012 58—75 <8 5 50 <1 <01 D17 
60—7,4 <30 1 
KZY82 33 0.289) 0012 70—8,5 <6 5 50 <1 <01 D17 
68—84 <12 1 
Kzv83 30 0.289 0012 80—9,5 <10 5 50 <1 <01 D17 
78—94 < 18 1 
Kzv84 26 0,289) 0,012 90—10,5 <12 5 50 <1 <01 D17 
, 8,8—10,5 < 25 1 
KzY85 23 0,284) 0,012 10—12 <15 5 50 <1 <01 D17 
98—12 <30 1 
KZY86 20 0,286) 0,012 nz- <18 s 50 <1 <01 D17 
108 -14 <35 1 
Diody se ztrátovým výkonem 1,25 W 
KZY51 230 790) 59 0.021). 5—6 1<2 100 > 250 1 <01 D19 
KZY52 200 7001) 5) 0021). 6—7 1<2 100 > 250 1 <01 D19 
KZY53 180 640') 59 0021). 7-8 1<2 100 > 250 1 <01 D19 
KZY54 170 5901) 5) 1). 8-9 1<2 100 > 250 1 <04 D1 
KZY55 130 4601) 59 ,021).— 88—11 2<4 50 > 250 1 <01 D19 
KZY56 no 3401) 59 0.0211) 11—135 4<7 50 > 250 1 <01 D19 
KZY57 90 300) 5) 0,021) 13,5— 16,5 6<11 50 > 250 1 <0 D19 
KZY58 70 2501) 59 0,021) 16,2— 20 10<18 25 > 250 1 <01 D19 
<1 1000 300. <1 <50 D20 a 
<1 1000 300. <1 <50 D20 a 
<2 500 30. <1 <50 D20 a 
KZY06 210 850 <2 500 300. <1 <50 D20a 
Kzvo7 190 750 ně <2 500 300. <1 <50 D20 a 
Kzvo8 170 670 1099 <2 500 300. <1 <50 D20 a 
kzvo9 150 600 <3 500 30. <1 <50 D20 a 
KZY10 135 530 <3 500 300. <1 <50 D20a 
KZY11 120 470 <3 250 300. <! <50 D20 a 
Kzv12 105 420 <3 250 300. -1 <50 D20a 
KZY13 95 370 <3 250 30. -13 <50 D20 a 
Kzy14 85 330 <4 250 300. < 13 50 D20 a 
KZzY15 75 300 <4 250 300 (3 50 D20 a 





) S chladicí plochou Al 60x 60x2 mm, teplota okolí max. 45 *C 
2) 5 chladicí plochou Al 100% 100x2 mm, teplota okolí max. 25 "C 
7) S chladicí plochou Al 160x160x2 mm, teplota okolí max. 60 "C 
+) Bez chladici plochy, da s 50"C 


Všechny údaje plati při teplotě okolí +25"C. 


(R EEPROM S VOC 
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TYRISTORY P-N-P-N DO 15 A 








Typ Mezní hodnoty Urao) Iomax při Up Irmax lormax | Úrmar 5 
Irav rs dro U. U UkraR) min IR max Uz Ej 
A A m v mA V mA mA v ř3 





TYRISTORY V PLASTOVÝCH POUZDRECH 

















KT201/100 39 407 100 100 1 100 20 20 18. Tr 
KT201/200 39 407) 200 200 1 200 20 20 18. TNO 
KT201/300 39) 407) 300 300 1 300 20 20 18. TO 
KT201/400 39 40) 400 400 1 400 20 20 18. TETO 
KT201/500 39) 407) 500 500 1 500 20 20 18. TO 
KT201/600 39) 407) 600 600 1 600 20 20 18. TO 
KT206/200 39 305) 300 200 200 200 05 200 20 10 12710 
KT206/400 39 305) 300 400 400 400 0,5 400 20 10 17 Ta 
KT206/600 39 305) 300 600 600 600 05 600 20 10 1710 
TYRISTORY V KOVOVÝCH POUZDRECH 

KT501 19 15 100 50 50 60 0,5 50 17 17. Mm 
KT502 19 15 100 100 100 120 0,5 100 17 17mm 
KT503 19 15 100 200 200 240 0,5 200 17 17. Mm 
KT504 19 "15 100 300 300 360 0,5 300 17 17. M 
KT505 19 15 100 400 400 480 0,5 400 1 17m 
KT506 19 15 100 400 0,5 400 17 R RS Tm 
KT508/50 0,8 15 100 50 50 60 05 50 10 2 17mm 
KT508/100 0,8 15 100 100 100 120 0,5 100 10 2 17. M 
KT508/200 0,8 15 100 200 200 240 0,5 200 10 2 17m 
KT508/300 0.8 15 100 300 300 360 05 300 10 2 17 Mm 
KT508/400 0,8 15 100 400 400 480 0,5 400 10 "2 17 Ta 
KT511 0,8 10 20 400 400 400 0,5 400 25 17m 
KT710 3 40 200 50 50 60 0,5 50 20 15 2 T2 
KT7I1 3 40 200 100 100 120 05 100 20 15 2 T 
KT712 3 40 200 200 200 240 0.5 200 20 15 2 Te2 
KT713 3 40 200 300 300 360 05 300 20 15 2 Tr2 
KT714 3 40 200 400 400 480 0,5 400 20 15 2 T2 
KT701 159 120 2000 50 50 60 3 50 50 40 127.3 
KT702 159) 120 2000 100 100 120 3 100 50 40 17 m3 
KT703 159 120 2000 200 200 240 3 200 50 40 17T 
KT704 159 120 2000 300 300 360 3 300 50 40 17. m3 
KT705 159) 120 2000 400 400 480 3 400 50 40 17T 
KT706 159) 120 2000 500 500 600 3 500 50 40 m3 
KT707 159 120 2000 600 600 700 3 600 50 40 17. m3 
KT708 153) 120 2000 700 700 800 3 700 50 40 1 M3 
KT726/200 69 60) 1000 200 200 3 200 80 40 25 Ta 
KT726/400 64) 607) 1000 400 400 3 400 80 40 25 Tr2 
KT726/600 6) 607) 1000 600 600 3 600 80 40 25 Te 
KT726/800 69) 607) 1000 800 800 3 800 80 40 25 Te 
1) de = 60"C, 8 = 180" KT501 — KT505, ton = 2 us 

2) Bez chlazení Irav s 0,4 A KT508 řada: tojr = 40 us 

3) de s 657C, 6 = 180 

4) de = 70*C, 8 = plný, Rz KT511: tor = 20 us 

5) de = 70*C, tip = 10 ms KT201 řada: ter = 5 us 

6) de < 75*C, © = 180%, půlvlnný sinusový průběh proudu tz = 20 us 

7) Jednorázový půlsinusový impuls, t S 10 ms 

8) de = 85"C, © = 180", půlvlnný sinusový průběh proudu 


SYMETRICKÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY DIAK 





Typ Mezní hodnoty Uzo Io AU při 1 1Upor—Unozl S 

P Iren) da je E 

mw A « v mA v mA v č 
m o n m 
KR105 300 1 ... 2644 <1 4 10 <5 Di2 
KR106 300 1 . 3244 <1 4 . 10 <5 Di2 
KR107 300 1 ... 3844 <1 4 10 <5 Di2 
KR205 300 1 ... 2644 <1 4 10 <5 Di1 
KR206 300 1 ... 3214 <1 4 10 <5 Dit 
KR207 300 1 ... 38 +4 <1 4 10 <5 Dit 
— 


SYMETRICKÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY TRIAK DO 15 A 





Typ Mezní hodnoty Upam Io při Uoem ler Uor u 4 
—  —————— max max max max max 8 
Irav9 Irsm — UoRm de ď Ej 
A A v *© V mA v mA V mA mA £ 
TRIAKY V PLASTOVÉM POUZDRU 
KT205/200 3 25 200 100 200 10 200 40 3 30 180 Tr6 
KT205/400 3 25 400 100 400 10 400 40 3 30 180 Tró 
KT205/600 3 25 600 100 600 10 600 40 3 30 180 Tró 
KT207/200, 5 35 200 100 200 10 200 80 3 50 240 Tr6 
KT207/400 5 35., 400 100 400 10 400 80 3 50 240 Tró 
KT207/600 5 35 600 100 600 10 600 80 3 50 240 Tró 
TRIAKY V KOVOVÉM POUZDRU 
KT772 6 40 200 100 200 10 200 80 3 50 240 Tr 
KT773 6 40 400 100 400 10 400 80 3 50 240 Tu 
KT774 6 40 600 100 600 10 600 80 3 50 240 Tr4 
KT730/700 6 40 700 100 700 10 700 80 3 50 240 Tr4 
KT730/800 6 40 800 100 800 10 800 80 3 50 240 Tr 
KT730/900 6 40 900 100 900 10 900 80 3 50 240 Tr 
KT782 10 60 200 100 200 10 200 80 3 50 240 Tr 
KT783 10 60 400 100 400 10 400 80 3 50 240 Tr 
KT784 10 60 600 100 600 10 600 80 3 50 240 Tra 
KT729/700 10 60 700 100 700 10 700 80 3 50 240 Tr4 
KT729/800 10 60 800 100 800 10 800 80 3 50 240 Tr 
KT729/900 10 60 900 100 900 10 900 80 3 50 240 Tra 
KT728/400 15 85 400 100 400 20 400 100.25 75 Tr5 
KT728/600 1 85 600 100 600 20 600 100.25 75 Tr5 
KT728/800 1 85 800 100 800 20 800 100.25 75 Tr5 


RYCHLÉ TYRISTORY 











Typ Mezní hodnoty Urs0) lo při Up le ler Ur W 5 
Irav — dram.odrsm UDRm Unam n ré pes bineě, fen jmen 5 
A A A v v mA v mA mA V us é 

PRO ROZKLADOVÉ OBVODY V TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH 

KT119A 32 30 50 750 — 800 15 750 100 40 25 30 T9 

KT120A 32 30 50 750 — 800 15 750 100 40 25 50 T9 

PRO SPÍNACÍ A ŘÍDICÍ OBVODY 

KT120/500 32 30 50 500 — 550 15 500 100 40 30 30 T9 

PRO SÍŤOVÉ NAPÁJECÍ ZDROJE 

KT110 32 30 50 750 750 % 15 750 50 40 30 40 T 

KT110/200 32 30 50 200 200 15 200 50 40 30 40 T9 

KT110/400 32 30 50 400 400 15 400 50 40 30 40 T9 

KT110/600 32 30 50 600 600 15 600 50 40 30 40 T9 








PE E E 0 REEF 0 RA 9 ITT 
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VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH ZKRATEK U INFRAČERVENĚ VYZAŘUJÍCÍCH DIOD, 
OPTOELEKTRONICKÝCH SPOJOVACÍCH ČLENŮ A FOTOODPORŮ 








ť aktinita fotoodporu 
Cro kapacita vstup-výstup 

CTR přenosový poměr 

lego proud kolektoru za tmy 

k zářivost 

les impulsní proud v propustném směru 

Irsu impulsní proud v propustném směru vrcholový 
Imaz největší provozní proud 

lon vstupní proudový impuls 

NA číselná apertura optického kabelu 

Popr ký výkon navázaný do vlákna 

Rx odpor 

Rro izolační odpor vstup-výstup 

Ris izolační odpor 

se teplotní součinitel odporu z 

ta doba doběhu 

t doba náběhu 

Urs impulsní úbytek napětí na diodě 

Ursu impulsní úbytek napětí na diodě vrcholový 
UroRm izolační napětí vstup-výstup 

Uop provozní napětí 

Umar největší provozní napětí 

a útlum optického kabelu 

9e zářivý tok 

4 Vlnová délka vyzařovaného světla 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 





OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


KŘEMÍKOVÉ PLANÁRNÍ FOTOTRANZISTORY N-P-N 
PRO FOTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE DĚRNÉ PÁSKY, SNÍMAČE POLOHY APOD. 








i vše JE Mezní hodnoty Io L při Uce E) 
88 š3 UcE, lem P Ů Ďa 
883 88 cem em c ') 
mm V mA mW *€ "c nA mA V k 
KPX80 10 25,5 
KPX81 1 23 
KPX82 2 50 
KPX83 3 76 
KPX84 4 10,1 32 50 100 90 —40... +85 200 25 0 
KPX85 5 12,65 — 05 5 5 1000 
KPX86 6 152 
KPX87 7 17,75 
KPX88 8 20,25 
KPX89 9 228 





Hodnoty platí pro každý fototranzislor 


1) Zdroj osvětlení: žárovka s W vláknem a barevnou teplotou 2856 *K, 
Rozdíl I; jednotlivých fototronzistorů v jednom pouzdru smí být max. 1:2 
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L- 23mox 





max 











KPXBY KPXB2.. KPXB0 


KŘEMÍKOVÉ FOTONKY HRADLOVÉ 











Typ Uz při le UL při E IL při E Uz při (9 
v nA v x "A k mv kHz 
1PP75 -5 50 >03 1000 >70 1000 >8 1 1PP75 
>36 7 





Kladný pól vnitřní elektromotorické síly je na anodě. Anoda je označena červenou tečkou. 
1) Rr = 4 kť2; zdroj světla žárovka 6V/5A s wolframovým vláknem s barevnou teplotou 2400 *C. 


KŘEMÍKOVÉ FOTONKY PRO SPÍNACÍ ÚČELY 














Typ W při Ucr E lo při Uce E Mezní hodnoty 
: Ucro Pe) 4 da 
p 

mA V Lk MAV MWC ke 
KP101 1 6 3200 100 3 0 32 50 125 —40.. +100 
KP102 03..08 6 3200 200 50 0 32 50 125 —40.. +100 
— u KP101 
1) damax = 40"C Kladný pól vnějšího zdroje se připojí na C. KP102 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


SVĚTELNÉ DIODY INFRAČERVENĚ VYZAŘUJÍCÍ 
PRO FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE DĚRNÉ PÁSKY, SNÍMAČE POLOHY APOD. 



















































































s Mezní hodnoty Á 2) k 
m 09 le u U f d © 
M sd "UM : š 
wo oa = 3 
mm mA V v MHz C nm mw mW.srt AŽ 
WK 16830 10 
WK 16421 ., 
WK 16422 2 
WK 16423 3 
WK 16424 4 
WK 16425 5 50 4 5 1 —40... +85 950 
WK 16426 6 
WK 16427 7 
WK 16428 8 
WK 16429 9 
WK 166x — 19 2...3. typ. 2 červený 
WK 164xx — 27) min.2,5 typ. 2,5 žlutý 
9 Při lg = 50 mA. 
2) Každý typ má dvě varianty lišící se hodnotami zářivého toku a zářivosti. 
3) Platí pro všechny dílčí diody. ť 
2262 
B 410,8 
= Emi 
BS r 
04 x ná 
3 č 
E 
o WK 16403 
23mox 
RYCHLÁ SVĚTELNÁ DIODA INFRAČERVENĚ VYZAŘUJÍCÍ 
S NAVÁZANÝM OPTICKÝM KABELEM 
Typ - Por A AR tr. Optický kabel E a 8 
da 2d) NA 9D ODělkol  « 
min max. 
"c "W nm nm ns. mm mm mm dB 
WK 16403 100 25 >2 —10... +60 120 810110 40 15 02 0,27 04 300 30 
1 Průměr optického vlákna 
SVĚTELNÉ DIODY INFRAČERVENĚ VYZAŘUJÍCÍ 
Typ Mezní hodnoty Po do. Barevný a: 
H IRS lesm UR) Ursm) P da kód ki 
max min, —max. typu 3 
mA A A v V MHz "© PW nm (izolace A) A 
WK 16402-1 100 - - 17 - 1 —40... +100 300... 1000 -950 červeny O48 
WK 16402-2 100 - - 17 - 1 —40... +100 900...2100 950 žlutý 048 
WK 16402-3 100 - - 17 - 4 —40... +100 2 2000 -950 zelený O48 
WK 164.02-4 100 52 82) 17 65 1 —40... +100 min. 100 mV -950 modrý O48 





9 Při Ir = 100 mA. 
2) Při napájení impulsy v trvání max. 20 As, střída 0,5 9. 
3) Měřeno přístrojem LSK 03 283. 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


SVĚTELNÉ DIODY ČERVENĚ, ZELENĚ A ŽLUTĚ SVÍTÍCÍ 



































5 e 
Typ Mezní hodnoty Ž WW při de Ur při de Uz při Ia dp 6 $ 
————— Su max. bj 
We lem) UR% Barva ě 
mA 5'% pouzdra med mA V mA V. 4 nm o 
LA100 50 5 3 02 20 1,6: 2 50 3 100 660 90 01 
LO110 30 2 5 04 20 16: 2 20 5 100 660 90 02 
LO113 40 2 * vd 20 165=2 20 3 100 660 O2/1 
LO114 40 2 3 R 20 165s2 20 3 100 660 o2/1 
LO190 35 2 5 8 20 2,6 3 20 5 100 565 25 02/1 
LO1101 30 2 5 B. červená 4 20 1652 20 5 100 660 60 02 
LG1102 30 2 5 R. červená 3 20 16552 20 5 100 660 90 02 
LO1103 30 2 5 B. bezbarvá 4 20 165s2 20 5 100 660 60 02 
LG1104 30 2 5 R. bezbarvá š 20 165 <2 20 5 100 660 90 02 
LG1111 30 2 5 B. červená 4 20 165 s2 20 5 100 660 45 O4 
101112 30 2 5 R. čerená 3 20 16552 20 5 100 660 60 04 
LOt113 30.2 5 B. bezbarvá 4 20. 16552 20.5. 100.660. 45. O4 
LO1114 30 a 5 R. bezbarvá 3 20 16552 20 5 100 660 60 04 
LG1131 40 2 5 B. čerená 4 20 16552 20 5 100 660 45 03 
101132 40 2 5 R. červená 4 20 16552 20 5 100 660 45 03 
LO1133 40 2 5 B. bezbarvá 4 20 165s2 20 5 100 660 45 O3 
101134 40 2 5 R. bezbarvá 4 20 16552 20 5 100 660 45 03 
LO1202 35 2 5 R. červená 3 20 1652 20 5 100 660 O6/1 
101204 35 2 5 R. bezbarvá 3 20 165 <2 20 5 100 660 O6/1 
101212 35 2 5 R. červená (3 20 165s2 20 5 100 660 50 O6 
101214 35 2 5 R. bezbarvá 3 20 165 s2 20 5 100 660 50 O6 
LG1401 30 5 B. žlutá 4 20 28 23 20 5 100 587 45 02 
LG1402 30 5 R. žlutá A 20 25 «3 20 s 100 587 60 02 
LG1403 30 5 B. bezbarvá 4 20 ŽĎ si 20 5 100 587 45 02 
11404 30 5 R. bezbarvá A 20 25 33 20 bi 100 587 60 O2 
LO1411 30 5 B. žlutá „3 20 25 s3 20 5 100 587 O4 
101412 » 5 R. žlutá 13 20 25 s3 20 5 100 587 O4 
LO1413 30 5 B. bezbarvá 3 20 25 «3 20 5 100 587 O4 
LO1414 30 5 R. bezbarvá 3 20 25 33 20 5 100 587 O4 
LO1431 40 5 B. žlutá 4 20 25 s3 20 5 100 587 25 03 
LO1432 40 5 R. žlutá 4 20 25 s3 20 5 100 587 25 03 
LG1433 40 5 B. bezbarvá 4 20 25 s3 20 5 100 587 25 03 
101434 40 5 R. bezborvá 4 20 25 s3 20 5 100 567 25 03 
11502 30 2 5 R. žlutá (3 20 25 s3 20 5 100 587 O6/1 
LG1504 30 2 5 R. bezbarvá L3 20 25 s3 20 5 100 587 O6/1 
LO1512 30 2 5 R. žlutá 3 20 25 s3 20 5 100 587 50 O6 
LG1514 30 2 5 R. bezbarvá (3 20 25 <3 20 5 100 587 50 O6 
1G1701 30 5 B. zelená 8 20 30 535 20 5 100 565 02 
101702 30 5 R. zelená 6 20 30 s35 20 5 100 565 02 
1LG1703 30 5 B. bezbarvá „8 20 30 5 20 5 100 565 02 
101704 30 5 R. bezbarvá 6 20 30 5 20 5 100 565 02 
101711 30 5 B. zelená 3 20 30 5 20 s 100 565 O4 
101712 30 5 R. zelená 3 20 30 5 20 5 100 565 O4 
LO1713 30 5 B. bezbarvá „3 20 30 5 20 5 100 565 O4 
101714 30 5 R. bezborvá 13 20 30 ký 20 5 100 565 O4 
101731 40 5 B. zelená 8 20 30 5 20 5 100 565 25 O3 
LO1732 40 5 R. zelená 20206 20 30 5 20 5 100 565 25 03 
101733 40 5 B. bezbarvá 25208 20 3,0 3 20 s 100 565 25 O3 
101734 40 5 R. bezborvá 20206 20 30 , 20 5 100 565 25 O3 
LO1802 30 2 5 R. zelená L3 20 30 20 5 100 565 O6/1 
101804 30 2 5 R. bezbová (3 20 30 20 5 100 565 O6/1 
101812 30 2 5 R. zelená L3 20 30 20 5 100 565 50 O6 
LO1814 30 2 5 R. bezborvá (3 20 30 20 5 100 565 50 O6 
v E p 
B charakter světla bodový 
R. charakter světla rozptylný 
© úhel polo: i svítivosti (viz ČSN 36 0000) 
1) Při napájení obdélníkovými impulsy v trvání 1 s, střída 0,1 %G 


da min.-max. = —407C až +70*C; LO100: —557C ož +85C 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


SVĚTELNÉ DIODY ČERVENĚ, ZELENĚ, ŽLUTĚ A ORANŽOVĚ SVÍTÍCÍ 





Typ IF. UR při We Uppřilko do 6 5 
mas, mas. min S 

Š 

mA V mA V. nA nm : i 

VOA15 20 18.205.10.630 100.08 
VOA17 10.26 10.5.0100 625 70 07 
VOA25 10.25.10. 5.100 550 100.08 
VoAz7 10.26 105.100. 555 7% 07 
VOA35 2.25 205100. 580 10. O8 
VOA37 10.26.10. 5.100 580 7 07 
VaAs7 10.26. 10.5. 100. 600 70 07 











Skupina 






[med] 





ly min 





Barevné značení 
(tečka na obalu 
nebo pouzdru) 






Diody VGA15 se třídí do skupin A,B,C 
VAA25, VOA35 A,B,C. D, EF 
VOA17, VGA37, VOA47 A, B,C, D,E 
VGA27 E, H, 4 





SVĚTELNÉ DIODY DVOUBAREVNÉ 
DIODY SVÍTÍCÍ ČERVENĚ NEBO ZELENĚ 

















Typ Mezní hodnoty Charakter | Barva ly při le Ur. při le Uk při Ig Ap Barva 
HH UR Prot © světla pouzdra max světla 
mA V mw mde V V mA V KA nm 
102134 409 5 M0 R bezbarvá 20206 20 30535 20 s 100 565 zelená | O3/2 
10204 20 205165 20 5 100 660 červená 








) Mezní hodnota se lineárně snižuje u červeně svítící diody o 0,8 mA/K při teplotě nad 35"C, u zeleně svítící diody o 0,66 mA/K 


„ B teplotě okolí nad 25*C. 
= —40"C... +85C 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


ZOBRAZOVACÍ SOUČÁSTKY SE SVĚTELNÝMI DIODAMI 





















































JEDNOTKY JEDNOMÍSTNÉ ZNAKOVÉ +, -,1 
Typ o > Mezní hodnoty Iva..e při de Ur IR max + Š 
BZ FY de UR Pa da lv (IF = 20mA) (UR 55V) 8 

„z šž " ) Ir? deku URŮ Poor) da UZ 10mA*) Ač 6V5) E 

E87“ 

BS mm mA mA A V mw < ed mA V KA nm 
LO310 č 7 30 120 19 5 250 —25 200 = 1009 20 1652 100 660 O9 
LO340  ž 7 25 100 5 300 —25 2 200 20 s3 100 587 O9 
10370 z 7 25 100 5 350 —25 2200 20 35 100 565 O9 
VOB26 z 196 20 015 6 —25. 30—460 10 20s26* 100* 565 On 

50—700 10 
D:520—1040 10 
E: 2 780 10 
JEDNOMÍSTNÉ JEDNOTKY ČÍSLICOVÉ 
= © 
Typ Mezní hodnoty IWwa..e při de UR IRma, * $ 
pa „Meznlihočno— -sč id 
E DEE 7 Pa) da ly jr (ir =20mA) (U š 

oz ŘE 10169 dru U0D P) Uf 10ma*) (UL = ovs) š 

ss 55 

AS mm mA mA A Vomw. cd mA V HA nm 
LO410 č £ 30 240 19) 5 500 —25 +70 200 z 100 20 1652 100 660. O10 

100 > 50* 20 
10440 ž 7 25 200 19 5 500 —25 +70 300 = 200 20 25:3 100 587. Oi0 
2 100* 20 
10470 z 7 25 200 19 5 500 —25... +70 300 = 200 20 303,5 100 565 | O10 
= 100* 20 
VOB27 z 196 20 015 6 —25 -+85 B: 230—460 10 20<2,6* 100* 565 012 
50—700 10 
20—1040 10 
3 2 780 10 
VOB28 z 196 20 0,15 6 —25... +85 B, C, D,E jako 
u VOB27 20<26* 100* 565 012 
1) Jednotlivých prvků 3) Při napájení obdélníkovými impulsy, f = 5000 Hz, tp = 1 us 
2) Celkový 4) Rynja = 90 K/W. Při da = 25"C snížit Pror max. o 5,5 mW/K 
5) Riu 5 90 K/W. Při da > 25"C snížit Pror mar o 11 mW/K 
DVOUMÍSTNÉ JEDNOTKY ZNAKOVÉ A ČÍSLICOVÉ 
Typ o > Mezní hodnoty Iva.. při dro Ur A tenor k: 5 
ZŠ WED den UR Por Da Ná (r = 20mA) (UR =5 5 

M YO m0 š 

š£ 
88 mm mA mA A V mw. © cd mA V KA nm 
VGEI1 č 12,7 30 02 5 —25... 485 A: 150—300 20 20:28 100 635. O13 
B: 230—460 20 
: 350—700 20 

D:520—1040 20 
E: 2 780 20 

VOE12 č 12,7 30 02 5 —25... +85 A,B,C,D,E 2028 100 635 O13 
jako u VOGE11 

VGE13 č 12,7 30 02 5 —25. +85 A,B,C,D,E 20:28 100 635. O14 
jako u VOE11 

VOE14 č 12,7 30 02 5 —25... +85 A,B,C,D,E 20:28 100 635. O14 
jako u VOET1 

VOE21 z 127 20 0,15 6 —25... +85 B: 230—460 10 20427 100* 565 O13 
C: 350—700 10 
D:520—1040 10 
E: 780—1560 10 
F 21170 10 

VOE22 z 12,7 20 0,15 6 —25... +85 B,C,D,E,F jako 20:27" 100* 565 O13 
u VOE21 

VGE23 z 12,7 20 015 6 —25... +85 B,C,D,E,F jako 20<27* 100 565 O14 
u VOE2T 

VGE24 z 127 20 0,15 6 —25. +85 B,C,D,E,F jako 20527“ 100* 565 O14 
u VOE21 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


ZOBRAZOVACÍ SOUČÁSTKY Z KAPALNÝCH KRYSTALŮ POLEM ŘÍZENÉHO TYPU 
JEDNOTKY JEDNOMÍSTNÉ 











i Mezní hodnoty © 
uo U4» basel < dk Kontrast při Uz R E 
U? fu Ro da (f= 50 Hz) š 
v Hz Ma © v A nA v mo 
DR401 15-58 20...200 01 0... +55 <35 -1 >1:69 5 01 013 
DT401 35...8 20...200 01 0... +55 <35 -1 >1:6) 5 01 Om 


———— 


9 Napětí, při kterém musi být všechny segmenty úplně zobrazeny. Všechny segmenty a desetinná tečka jsou propojeny paralelně. 
2) Max. napětí špička - špičko 100 V. 

3) Celkový proud. 

+) Poměr činitelů odrazu ve vypnutém a zapnutém stovu. 

5) Poměr činitelů prostupu ve vypnutém a zapnutém stavu. 


DR401. | REFLEXNÍ PROVEDENÍ 
DT401 TRANSMISNÍ PROVEDENÍ 








JEDNOTKY TŘÍAPŮLMÍSTNÉ 














Typ (Mezní hodnoty U49 Kontrast. při U4 tow torF ca 5 
U " B (= 50h) E 

Hz s v v ms ms pF é 

4DR822 8. 20. 535 25:19 5 150 350 800 O24 

4DT822 8 20. 535 25: 5 150, 350 800 024 

) Napětí, při kterém se musí zobrazit všechny prvky. tow: čas od okamžiku připojení napájecího napětí, při kterém 

7) Všechny segmenty zapojeny paralelně. poklesne činitel odrazu (4DR822), příp. činitel prostupu 
3) Poměr činitelů odrazu ve vypnutém a zapnutém stovu. (4DT822) na 10% maximální hodnoty. j 

4) Poměr činitelů prostupu ve vypnutém a zapnutém stavu. torp čas od okamžiku odpojení napájecího napětí, ve kterém 


stoupne činitel odrazu (4DR822), příp. činitel prostupu 
(4DT822) na 909) maximální hodnoty. 
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OPTOELEKTRICKÉ SPOJOVACÍ ČLENY 
































WK 16412 
WK 16413 
WK 16414 
MEZNÍ HODNOTY: 
WK 16412 WK 16413 WK 16414 
Izolační napětí vstup—výstup UroRm 4000 2500 2500 V 
Ztrátový výkon Prot 100 100 100 mw 
Izolační odpor vstup—výstup Rro min. 1000 1000 10000 Mo 
Kapacita vstup—výstup Cro max. 0,5 0,5 2 pF 
Teplota okolí Ša min.-max. —40... +85 —10...+70 —40... +85 PČ: 
Pouzdro 049 050 O51 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +25"C 
Přenosový poměr 
ip = 10 mA, Uce = 6V WK 164112-1 CTR 015 
WK 16412.2 CTR 
WK 16412-3 CTR 
: WK 16412-4 CTR 
Ip= 2mA, Uce = 11V la=o0 WK 16413-1 CTR 2 
WK 16413-2 CTR 6 
WK 16413-3 CTR „12 
WK 16413-4 CTR 
IR = 10 mA, Uce = 5V WK 16414-1 CTR — 
WK 16414.2 CTR = 
WK 16414-3 CTR - 
WK 16414.4 CTR — 
Doba náběhu 
lon = 1 mA, Uces = 6V, Rr = 100 90 tr s15 rv) i us 
lon 10 mA, Uce = 5W, RL 100 0, IB=0 tr = s125 = us 
lon = 1 mA, Uce = 5V, RL = 100 2 b — —- 510 us 
Doba doběhu 
lon = 1 mA, Uce = 6 V, RL = 1002 tu sw — — us 
lon = 10 mA, Ucs = 5V, RL = 1000, Is=0 ta — s 100 — us 
lon = 1 mA, Uce = 5V, RL = 1002 ta — — s10 MS 
VYSILAČ: 
Proud v propustném směru W max. 30 30 50 mA 
Impulsní proud 
timp = 100 us IeRM max. 15 15 15 A 
Napětí v propustném směru 
IR = 30 mA Ur 217 s17 — V 
IR = 50 mA Ur = == 516 V 
Napětí v závěrném směru 
IR = 100 4A Up s3 s3 s5 V 
PŘIJÍMAČ: 
Napětí kolektoru proti emitoru 
Ic = 100 4A; IF = 0:18 =0 Uceo 220 =3 232 v 
Ztrátový výkon kolektoru Pc s50 550 s50 mw 
Proud kolektoru le — — 20 mA 
Proud kolektoru za tmy 
Uce = 20V: lF=0 Icso s 100 — — nA 
Ucs = 10V; IF = 0:ls=0 lcko = s100 — nA 
Uce = 10V; IF=0 lcEo — — s 100 nA 
Saturační nopětí kolektor—emitor 
Ic = 0,2 mA; Ir = 30 mA UcE sat s04 — V 
Ip=5mA:ls=0 UcE sat 508 — V 
IR = 10 mA Uce sat = 504 V: 
Barevný kód typu červený WK 16412-1 WK 16413-1 WK 16414-1 
(tečka v místě A) žlutý WK 16412-2 WK 16413-2 WK 16414-2 
zelený WK 16412-3 WK 16413-3 WK 16414.3 
modrý WK 16412.4 WK 16413.4 WK 16414-4 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


FOTOODPORY SINTROVANÉ 


Typ Mezní hodnoty Rn při E se 








9 
P Umar" Imax da E 
min.—max. 8 
mw v mA C ka hk YolK i 
L ————=—==== 
WK 650 360 1000 350 80 —10...+70 03...2,8 100 s2 054 
1000 o 
WK 65037 150 150 20 —10... +55 04..:4 100 s15 055 
= 1009 o 
2 3800 *) o 


1) 30 minut po zatemnění, 
2) 2 s po zatemnění. 

3) 5 minut po zatemnění. 
4) 30 s po zatemnění. 


FOTOODPORY NAPAŘOVANÉ 


=== 


vyk Mezní hodnoty R při E Uwe A 1) 9 0) Borsíní 
P Umax R da max. max kód 
ním něn.—mez ně 

mw. V Ma C ka le V nm s s (pruh A) 


WK 650 60a 502) 50 10 100 10- 540...580 6 8 09...11. černý O56 


0.125 


100 10. 540...580. 6 8 0,9...11. hnědý O56 
02 


WK 65061 507) 50 10 





WK 65062 50) 50 10 50 1,5 540...580 6 8. 0,9...11. červený. O56 
0,05 
WK 65067 502) 50 10 80 10. 540...580. 6 8- 0,9...11. fialový O56 
0,8 
WK 65070 10 50 10 125 6 500...550 20 10 09...1,15 světle 
4 modrý O56 
0,125 
WK 65074 10 50 10 250 6 540...580 6 8 09...11. žlutý O56 
0,125 
WK 65075 150%)3) 150 10 100 - 580...660.— — - zelený O56 
0 
WK 65076 502) 50 10 2 10. 500...580 6 8 - fialový O56 
0,125 + modrý 
WK 65077 507) 50 10 ... ... 2 10. 500...580. 10 10 =- 2x O56 
. 0,125 fialový 
2 (80) 
eM » 
my Ť—Ť—pP»== 
WK 65065 
30 10 100 - 700...760 0,2 02 - zelený 057 
26,1... 141 10 


Symetrie 0,75 s Rr-2/Rz-3 5 1,33 


o ————— 
1) Mezi hodnotami osvětlení E: = 0,05 Ix a E2 = 05 lx. Výjimky: WK 65077: E; = 10 |x (filtr B) a Ez = 10 Ix (filtr G), WK 65065: 
Er = tlxaEz = 10x. 


2) Při teplotě +23*C. 

3) S chladicí plochou Al 4 cm? (tloušťka 1,5...2 mm). 

4) 1 minutu po zatemnění (resp. 200 kf) za 2 s po zatemnění). 

5) Typ WK 65077 je určen pro nastavování barevné filtrace v barevné fotografii. Údaje v závorce platí pro modrý filtr. 
6) V rozsahu teplot +10... +55*C. 
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PŘEHLED POUZDER 


Postupné Pouzdro 
číslo TESLA (ČSN 35 8720) 


kryt patice 


191—C4 191—B6C 
191—C4 - 
191—C4 191—B7C 
191—C4 191—B7C 
191—C4 - 


191-C4 191—B7C 
191—C23 — 191-B31 
191—C23 — 191—B31 
191—C23 — 191—B32 
197—C7 191-810 


191—C14B | 191—B18 


191 191—B2 


191—C7 191—B11 
191—C7 191—B12 
191—C7 191—B12 
191-C3 191—B4 
191—C3 191—B4 
191—C3 191—B4 
191—C4 191—B35 
191—C4 191—B35 


191—C4 191—B5 


191—C13 191—B16 


191—C13 191—B16 
191—C14B — 191—B18 
191—C14B.—191—B18 
191—C14B 
191—C14B 
191—C14B 


191—A24 
191—A24 
191—C2 


191—A3M 
191—A3M 


191—A6 


191—C4 191—B4 
191—A11M 


191—A11M 


191—C13 191—B16 
191—C13 191—B16 
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6BKRRNNY 





























TZSTSE7 U 


IO - 14/1 
























BRKRRNN A8 

































10 - 14/2 








TTTTSE7U 






































KB4B2NO9 


poru 


17345678 
























































228-279 
H 





114-165 
E 























10 - 14/R 












































= 
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10 - 14/T IO - 14/U 
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ADZADRAVEBKA 



































| 1231567890n2 


me 
(10-15 10 - 15/1 
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| 
| 53 
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„ (1O-1/T ; | 










































































(10-16 
— 














(10-1871 

















| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
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IO - 18/C IO - 18/C1 








IO - 18/C2 





-> 


































































































FAT TU UL 
Falalalatelalnialalnin) 








| 10- 190/c 


IO —18/C2: Plocha pro připájení čipu a kryt pouzdra vodivě spojen s vývodem č. 8. 





10 - 19A/C1 











































































































10-21 


IO - 22 














10 - 22/R 
























































max 85 


maxá 7 
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IO - 24 








IO - 25 













































































Ta/1 délka vývodů 
min. 12,5 mm 


TB, T8/1 


T10 





Tit/1: S, D, G 


TI, T11/1 








G1 — řídicí elektroda 
G2 — substrát 


(T 13 



















































































1075 



















































































KC7-KC49 CBE 
KFI24-KFI25 GER 

KC147 červený KF124. žlutý 
KC148 modrý KFi25 zelený 
KCW49. bílý 

























































































1221| max 
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+4 6 
sSljjš | 1016-43 
i 016 











75 











T44 

















T47 


























KF907 červený pásek 
KF910. žlutý pásek 


T50 











Vnitřní zapojení KD367, A, B 








DIODY 





Pouzdro DO—41 Pouzdro K207 (DO — 35) 





























m [zm 
proužek i 
proužek 1 2 3. 4. 
Základní podkladová barva pouzdra bílá 
Typ. proužek 1. 2 
Základní podkladová borvo pouzdra 
červený zelený 
Typ. proužek 1 a 3 4 červený zelený 
červený zelený 
červený žuný černý hnědý árvoný zelený 
červený žlutý černý zelený červený čsrváný: 
červený žlutý černý žlutý červený: červený 
červený žlutý černý modrý čařvený. červení 
červený hnědý modrý hnědý červený daný 
červený hnědý modrý zelený čainětý, červený 
i červený hnědý modrý modrý čaráeý černý 
Základní podkladová borva pouzdra žluk Řářvotíý ea sád 
! KZ260/5v1 červený černý - červený černý zelený 
KZ260/5V6 červený stříbrný - vený černý červený 
| KZ260/6V2 červený modrý - červený - 
| KZ260/6V8 červený zelený = červený modrý 
| KZ260/7V5 červený modrý - červený modrý 
i KZ260/8V2 červený stříbrný - červený modrý 
KZ260/9V1 | červený černý - červený modrý 
KZ260/10 červený zelený - červený červený 
| KZ260/11 červený - červený červený 
i KZ260/12 červený - červený červený 
KZ260/13 červený stříbrný - červený červený 
KZ260/15 červený červený - červený 
KZ260/16 červený modrý - žlutý 
Kz2so/18 červený černý - žlutý 





stříbrný 
červený stříbrný 
červený černý podkladová bílá — 
červený černý žlutý 





modrý 
modrý 
zelený 
zelený 





podélný proužek 
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(staré provedení) (staré provedení) 


KA221 červaná—hnědó Kao 
KAZEž červená čenvaná 


KAž2a čerená Hutů 206 katoda 


barva pouzdra bílá 
KA213A kotoda-zelená 























| 
at bez 





(staré provedení) 


KZ140 červená—černá 
KZ141 červená-hnědá 
































(staré provedení) 


KA213B. katoda-modrá 
červená—oranžová pouzáre bílé, katoda červen KARi3c kotodarčemá 
otdda-žlu 
KA225 červená -zelená KA207 katoda červená KAZIŠE katoda- červaná 
DN £ 
= 


(staré provedení) 
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T 


























KB105T 
KB105Z 
KB205A 
KB205B, 


KB205G 





bílá — označení typu 
na obalu 
zelená 


celá zadní plocha 


























A K 

a 
Kyrot KYZOTF 
KYTO6R KY706F 


kvvt 
kvas 


i 















































pouzdra 
KB105A, 3KB105A  neoznočen KB213A zelená 
KB105B, 3KB105B červené KB213B modrá 
KB105G, 3KB105G zelená KB213C bílá 
4KB105G. zelená KB213D. žlutá 
KB109G, 3KB109G. žlutá KB213E červená 
3KBN13 
odudisií = | provedení 
k narě OSY pové sáně nové 
s S s * 
E E| KZL81 
3 ře 
181 ro r 
201 mes] 
ot „gas s) 
by a 
s c 
: E 
kotoda roužek 1 2 
Kynsomo  talané PAE JNA 
Kvrsoso mmná KY132/150 modrá ky196 zelený 
PÁ oo volně KY132/300 | červené — KY197 
Kv130/00 čna KY132/600 | bílé Ky198 bílý 
KY130/900 | Siac5 KY132/900 © žlutá KY199 bílý 
KY130/1000. šedá KY138/1250 bm “ tah] červený 
i stříbrm KZL81/40 červený 
D25 KYist falsvs D26 3 notové KZLB1/145 červený 
— : = 
mo932 „nax63 



































vývod označen 
KYz70 
kyz7í 


červeným proužkem 


dvěma červenými proužky 












































KYY29/125, KYX29/125 A — max. 205 mm 
KYY29/155, KYX29/155 A — mx. 205 mm 


KYY29/75, KYX29/75 A — max. 142 mm 
KYY29/100, KYX29/100 A — max. 171 mm 









































































2 





3 
+ 














Řada KY940 
































KTM 
: 


Roda Kv950 
D 46 
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s) 














(max 270 





























kn 

















29 +7 mm 
206 +7 mm 
348 37 mm 
402 + 7 mm 





























































































hi 


kz KYZB6H 



































vývod označen tečkou 
KYZ61V © červenou 
KYZ66V modrou 


Vývod označen tečkou 
KYZ61H — červenou 
KYZ66H modrou 


D53 











D55/1: délka šroubu mox. 13mm | 


D55 D55/1 D 56 














proužek 
































255 

















(staré provedení) 





(nové provedení) 








































































































256 









































bíl 


[L e056ma 


bilá — červená 


mod 





KR105 
KR106 
KR107 


Di2 

















bílá — červená 
bílé — modrá 
bílá — bílá 














































































































VOB27 VoB2e 














vmechán vynechán 


2 





EENS 








vynechán 


k 
== vynechán vmechán 
H H 











ILo PE] 


opr o 
7 my 2 kř] a 














vynechán 
aĎ 


vmochán 























vazu 



















































































uzavření plnicího otvoru 
přední pola ó kontaktní plošky 
zadní polarizační fóli ohraničení zorného pole 


















































ZAPOJENÍ VÝVODŮ ZOBRAZOVAČŮ O24: 


Vývod č. © elektroda | 


1 společná 





